
4
7
5

1
6
5
0

1
6
5
0

4
7
5

1
6
5
0

6
5
0

1000 900 50 950 1000

1
6
5
0

6
5
0

1
6
5
0

6
2
5

1
6
5
0

8
0
0

1
6
5
0

1
0
5
0

1
6
5
0

6
5
0

1000 950 950 1000

1
6
5
0

6
5
0

950 1000

1
6
5
0

6
5
0

1
6
5
0

6
5
0

1000 900 50

2
8
5
0

1
2
5
0

1
5
5
0

1
8
0
0

8
2
5

8
2
5

1
1
6
2

1
1
6
2

7
0
0
0

3
0
0

500

2
0
0
0

2
0
0
0

2
0
0
0

8
5
0

1575 1575

1150 3600 1100

1950

1700

1250 2050

5
0
0

1
6
0
0

2
 
1
0
0

1
6
0
0

1
6
0
0

2
 
1
0
0

1
6
0
0

7
0
0

2
7
5
0

2900 2900

1450

1
0
7
5

1
6
5
0

1
9
0
0

1
9
0
0

1100

2400

1
0
5
0

1
7
0
0

1270 1270

1
0
0
0

1
1
0
0

1125 1125

1237 1237

1
7
5
0

1
7
5
0

2
1
0
0

1
2
0
0

1
1
0
0

1
4
0
0

965

965

1350

175

5500

175

775 2150 2150 775

5
0
0

1450

1
0
7
5

1
6
5
0

1
9
0
0

1
9
0
0

1
0
5
0

1
7
0
0

1450

1
0
7
5

1
6
5
0

1
9
0
0

1
0
5
0

1
7
0
0

1450

1
0
7
5

1
6
5
0

1
0
7
5

1
9
0
0

1
0
5
0

1
7
0
0

2
7
5
0

750 0

8
5
0

9
9
5

9
9
5

V
Ý
Ť
A
H

V
Ý
Ť
A
H

V
Ý
Ť
A
H

V
Ý
Ť
A
H

V
Ý
Ť
A
H

900

1970

D

E

G

122 3 4 5 6 7 8

9

10 111

9a

700

1970

2
4

0
0

9
0

0

2
4

0
0

2
4

0
0

9
0

0

2
4

0
0

9
0

0

2
4

0
0

9
0

0

9
0

0

2
4

0
0

9
0

0

2
4

0
0

2
4

0
0

2
4

0
0

9
0

0

2
4

0
0

9
0

0

2
4

0
0

9
0

0

9
0

0

2
4

0
0

2
4

0
0

9
0

0

2
4

0
0

9
0

0

9
0

0

2
4

0
0

7
0

0

1
9

7
0

700

1970

1
9

7
0

2 100+300

1
 
2
0
0

1
9

7
0

1
0

0
0

1
9

7
0

1
0

0
0

2
0

0
0

+
4

0
0

1
0

0
0

2
0

0
0

+
4

0
0

7
0

0

1
9

7
0

1
4

0
0

1
9

7
0

1
9

7
0

8
0

0

ELI

R32

9
0

0

1
9

7
0

800

1970

900

1970

9
0

0

1
9

7
0

600+600

2020

600+600

2020

600+600

2020

600+600

2020

600+600

2020

9
0

0

UZÁVER

KYSLÍKA

700

1970

1
1

0
0

1
9

7
0

700

1970

S.V.=2,3 M

S.V.=2,3 M

700

1970

S.V.=2,3 M

700

1970

700

1970

700

1970

1
1

0
0

1
9

7
0

8
0

0

700

1970

H
Y

D
R

A
N

T

1
6

0
0

1
9

7
0

600

1970

7
0

0

1
9

7
0

8
0

0

1
9

7
0

700

1970

HYDRANT

9
0

0

2
4

0
0

2
4

0
0

9
0

0

2
4

0
0

9
0

0

1 600

2 100

N
O
V
O
R
O
D
E
N
E
C
K
É
 

O
D

D
E

L
E

N
I
E

1
0

0
0

1
9

7
0

1
0

0
0

1
9

7
0

1
1

0
0

1
9

7
0

1
1

0
0

1
9

7
0

1
1

0
0

1
9

7
0

1
1

0
0

1
9

7
0

1
1

0
0

1
9

7
0

1
1

0
0

1
9

7
0

1
1

0
0

1
9

7
0

1
1

0
0

1
9

7
0

1
9

7
0

8
0

0

8
0

0

1
9

7
0

800

1970

1
1

0
0

1
9

7
0

1 300

800

1970

800

1970

Č
A
S
Ť
 
,
,
A
"

2100+800

1600

Č
A
S
Ť
 
,
,
B
"

700

1970

8
0

0

1
9

7
0

1600

2100+500

STANOVISKO SESTRA

STROJOVŇA

VÝŤAHU

Š
E
S
T
O
N
E
D
E
L
I
E

N
O
V
O
R
O
D
E
N
E
C
K
É
 
O
D
D
E
L
E
N
I
E
 
+
 
J
I
R
S

P
O
R
O
D
N
É
 
S
Á
L
Y

VZT

VZT

V.P.=2,510

V.P.=2,510

VZT

V.P.=2,510 V.P.=2,510

VZT

V.P.=2,510

V.P.=2,000

VZT

1
9

7
0

9
0

0

9
0

0

1100

1970

1
9

7
0

9
0

0

1
4

0
0

1
9

7
0

B

A

C

F

VZT

V.P.=2,420

1
0

0
0

1
9

7
0

1
 
3
0
0

2
 
1
0
0

1 600

2 100+300

1
1

0
0

1
9

7
0

8
0

0

1
9

7
0

1
9

7
0

1
6

0
0

1
1

0
0

1
9

7
0

1
4

0
0

1
9

7
0

700

1970

S.V.=2,3 M S.V.=2,3 M

1
9

7
0

8
0

0

8
0

0

1
9

7
0

1
1

0
0

1
9

7
0

1
 
2
0
0

1
9

7
0

8
0

0

1
9

7
0

1 600

2 100+300

O
D
D
,
 
J
I
S
 
P
A
T
O
L
O
G
I
C
K
Ý
C
H
 

N
O

V
O

R
O

D
E

N
C

O
V

1
4

0
0

1
9

7
0

VZT

1
9

7
0

1000

1970

700

1970

V.P.=2,000

1
9

7
0

8
0

0

G
Y
N
E
K
O
L
O
G
I
C
K
O
-
P
O
R
O
D
N
I
C
K
É

O
D

D
E

L
E

N
I
E

1 300

2 100

1
1
x
1
5
0
x
3
0
0

1
1
x
1
5
0
x
3
0
0

700

1970

800

1970

1
0

0
0

1
9

7
0

1
0

0
0

1
9

7
0

6
0

0

1
9

7
0

7
0

0

1
9

7
0

900

1970

(K.O.=2000)

600

1970

600

1970

1 200

2 000

1 200

2 000

VZT

V.P.=2,510

1
0

0
0

2
1

0
0

SDK

S.V.=2,4 M

7
0

0

1
9

7
0

9
0

0

700

1970

800

2 100

1 300

2 100

2
 
1
0
0

1
 
3
0
0

9.57

IZOLAČKA

9.58

FILTER

9.02

SCHODISKO

9.01

HALA

9.03

CHODBA

9.04

TECHNICKÉ

ZÁZEMIE

9.06

DENNÁ

MIESTNOSŤ

9.07

IZBA-3 LOŽKA

9.10

IZBA

2 LOŽKA

9.18

IZBA

1 LOŽKO

9.31

LEKÁR

VYŠETROVŇA

9.33

NOVORODENCI

9.34

MLIEČNA KUCHYNA

9.08

HYG.

ZAR.

9.35

SPOJOVACIA

CHODBA

9.65

RESUSTITAČNÁ

MIESTNOSŤ

9.66

PORODNÁ

MIESTNOSŤ 4

9.74

ZÁZNAM CTG

9.75

PRÍJMOVÁ

AMBULANCIA

9.77

ČAKÁREŇ

9.79

ŠATŇA PAC.

+ OTEC

9.80

SLUŽBU

KONAJÚCI

LEKÁR

9.82

PREDSIEŇ

9.81

ŠATŇA MUŽI

PERSONÁL

9.84

ŠATŇA ŽENY PERSONÁL

9.62

SEKČNÁ SÁLA

9.63

UMÝVANIE

LEKÁRI

9.38

SKLAD

ŠPIN.

PRÁDLA

9.39

PRECHOD.

CHODBA

9.40

SPOLOČNÉ

UMÝVANIE

9.41

SPOLOČNÉ

SPRCHY

9.43

VYŠETROVŇA

9.44

KUCHYNKA

STRAVA

9.52

SKLAD

ŠZM

9.53

ČISTIACA

MIESTNOSŤ

9.55

PRÍPRAVA LIEKOV

9.56

INKUBÁTORY

9.42

CENTRÁLNE PRACOVISKO

MEDICÍNSKEHO PERSONÁLU

9.47

SKLAD

ČISTÉHO

PRÁDLA

9.48

SKLAD

LIEKOV

9.49

CHODBA

9.36*

UPRAT.

9.45

SKLAD

ŠPINAVÉHO

PRÁDLA,

ODPAD

9.05

TECHNICKÉ

ZÁZEMIE

9.09

HYG.

ZAR.

9.12

HYG.

ZAR.

9.13

HYG.

ZAR.

9.16

HYG.

ZAR.

9.17

HYG.

ZAR.

9.20

HYG.

ZAR.

9.21

HYG.

ZAR.

9.24

HYG.

ZAR.

9.25

HYG.

ZAR.

9.29

HYG.

ZAR.

9.11

IZBA

2 LOŽKA

9.14

IZBA

2 LOŽKA

9.15

IZBA

2 LOŽKA

9.19

IZBA

1 LOŽKO

9.22

IZBA

1 LOŽKO

9.23

IZBA

1 LOŽKO

9.26

IZBA

1 LOŽKO

9.28

IZBA

1 LOŽKO

9.27

TECHNICKÉ

ZÁZEMIE

9.30

CHODBA

9.32

CHODBA

9.37

HYG.

ZAR.

IMOB.

9.50

HYG.

ZAR. PERS.

MUŽI

9.54

UPRAT.

9.60

TECHNICKÉ

ZÁZEMIE

9.61

TECHNICKÉ

ZÁZEMIE

9.64

ŠATŇA

LEKÁRI

9.67

HYG.

ZAR.

9.68

HYG.

ZAR.

9.71

HYG.

ZAR.

9.72

HYG.

ZAR.

9.76

HYG.

ZAR.

9.69

PORODNÁ

MIESTNOSŤ 3

9.70

PORODNÁ

MIESTNOSŤ 2

9.73

PORODNÁ

MIESTNOSŤ 1

9.78

TECHNICKÉ

ZÁZEMIE

9.83

HYG.

ZAR.

9.85

HYG.

ZAR.

9.46

SERVER

TECH. MIESTN.

9.51

HYG.

ZAR. PERS.

ŽENY

m.v.

06-26

S

m.v.

06-26

2

TVA,Z*

2x nástenná rampa 1650 mm :

2xZ,2xZ

 

DO

,1x2PA,1x2RJ45

dorozum.zar.,osv.priame,

nepriame,nočné pre každú rampu

2

TVA,Z*

2xZ

2xZ

2xZ

2xZ2xZ

2

TVA,Z*

2xZ

2xZ

2xZ

2xZ

2

TVA,Z*

2xZ

2xZ

2xZ

2xZ

2xZ

 

6

Z

 

6

11-4 11-4

2xZ

 

6

Z

 

6

S

m.v.

06-26

TVA,Z*

2xZ

1x nástenná rampa 1650 mm :

2xZ,2xZ

 

DO

,1x2PA,1x2RJ45

dorozum.zar.,osv.priame,

nepriame a nočné

2

S

m.v.

06-26

TVA,Z*

2xZ

1x nástenná rampa 1650 mm :

2xZ,2xZ

 

DO

,1x2PA,1x2RJ45

dorozum.zar.,osv.priame,

nepriame a nočné

2

ZZ

m.v.

06-26

m.v.

06-26

11-3 11-1

2xZ

 

6

m.v.

06-26

MP,S

MP,S

MP,S

2x nástenná rampa 1650 mm :

2xZ,2xZ

 

ZIS

,2x2PA,1x2RJ45,1xO

 

2

dorozum.zar.,osv.priame,

nepriame,nočné pre každú rampu

1x nástenná rampa 1650 mm :

2xZ,2xZ

 

ZIS

,2x2PA,1x2RJ45

1xO

 

2

, dorozum.zar.,osv.priame,

nepriame,nočné

15-77

2

TVA,Z**

TVA,Z**

GP-INTERIÉR

GP-INTERIÉR

GP-INTERIÉR

GP-INTERIÉR

GP-INTERIÉR

2xZ

 

6

Z

 

6

11-4 11-4

2xZ

 

6

Z

 

6

S

m.v.

06-26

TVA,Z*

2xZ

1x nástenná rampa 1650 mm :

2xZ,2xZ

 

DO

,1x2PA,1x2RJ45

dorozum.zar.,osv.priame,

nepriame a nočné

2

S

m.v.

06-26

TVA,Z*

2xZ

1x nástenná rampa 1650 mm :

2xZ,2xZ

 

DO

,1x2PA,1x2RJ45

dorozum.zar.,osv.priame,

nepriame a nočné

2

ZZ

11-4

2xZ

 

6

Z

 

6

S

m.v.

06-26

TVA,Z*

2xZ

1x nástenná rampa 1650 mm :

2xZ,2xZ

 

DO

,1x2PA,1x2RJ45

dorozum.zar.,osv.priame,

nepriame a nočné

2

Z

2xZ

 

6

Z

 

6

11-4

S

m.v.

06-26

TVA,Z*

2xZ

1x nástenná rampa 1650 mm :

2xZ,2xZ

 

DO

,1x2PA,1x2RJ45

dorozum.zar.,osv.priame,

nepriame a nočné

2

Z

U

 

2

PC

 

2

2xZ

 

5

S

 

4

G30WA/SPH02

6

2xPC

4xZ

Z

 

6

PC

 

1

Z

 

6

U

 

1

*

11-3

11-1

2xZ

 

6

4xZ

2xZ

 

5

2xZ

 

5

Z

 

6

11-3 11-1

2xZ

 

5

2xZ

 

5

2xZ

 

5

11-4

2xZ

 

6

Z

 

6

2xZ

 

6

Z

 

6

PC

4xZ 4xZ

PC

2

2xZ

 

6

2xZ

 

6

U

 

1

U

 

1

Z

 

0/1,2kW

Z

 

0/1,2kW

S

 

4

G30WA

S

 

4

G30WA/SPH02

S

 

4

G30WA

11-3 11-1

2xZ

 

6

Z

 

0/2,4kW

11-2

d

 

1

,h

 

1

2xZ

 

6

3xZ

 

6

Z

 

6

3xZ

 

6

Z

 

0

´

 

/2,75kW

11-2

2xZ

 

6

Z

 

6

3xZ

 

6

Z

 

6

PC

 

3

2xZ

 

8

PC

 

3

2xZ

 

8

S

 

2

SPH02

S

 

1

GK55W/PS

SPH02

15-77

VZT :

TRIEDA

ČISTOTY

M  5,5

PRETLAK

22

11-1

11-4

2xZ

 

5

Z

 

5

PC

4xZ

G30WA

S

 

4

G30WA

S

 

4

stropný zdrojový most - 7000 mm :

(4x) 7xZIS,3xVDO,5x2PA

2x2RJ45,2xO

 

2

,osv.priame, pri

každom druhom inkubátore 1xZ

 

RTG

,

m.v.

08-31,

08-34

G30WA/SPH02

15-77

VZT :

TRIEDA

ČISTOTY

M  5,5

PRETLAK

22

VSTAVANÉ SKRINE

RIEŠI GP-INTERIÉR

11-112

S

 

2

G30WA/SPH02

VSTAVANÁ SKRIŇA

RIEŠI GP-INTERIÉR

11-1 11-4

2xZ

 

5

Z

 

5

15-77

VZT :

TRIEDA

ČISTOTY

M  5,5

PODTLAK

22

VZT :

TRIEDA

ČISTOTY

M  5,5

PRETLAK

stropný zdrojový most - 1950 mm :

7xZIS,3xVDO,5x2PA,2x2RJ45

2xO

 

2

,osv.priame, 1xZ

 

RTG

,

m.v.

08-31,

08-34

G30WA/

SPH02

S

 

4

G30WA

VSTAVANÉ SKRINE

RIEŠI GP-INTERIÉR

Stropný statív anest:

8xZIS,4xVDO

2x2RJ45,4x2PA,

2xO

 

2

,1xO

2xZ

 

2

U

 

1

2xZ

 

2

U

 

1

Z

 

2

2xZ

 

2

2xZ

 

2

2xZ

 

2

U

 

1

GK55W/PS

S

 

1

2xZ

 

2

SPH02-PS

S

 

1

GK55W/PS

S

 

1

GK55W/PS

S

 

1

GK55W/PS

Z

 

2

U

 

3

15-77

VZT :

TRIEDA

ČISTOTY

M  5,5

12

m.v.

06-19/B

SPH02

Z

 

6

S

 

1

*

GK55W/PS GK55W/PS

S

 

1

*

11-113 11-113

15-77

17

VZT :

TRIEDA

ČISTOTY

M  5,5

stropný zdrojový most - 1950 mm :

7xZIS,3xVDO,5x2PA,2x2RJ45

2xO

 

2

,osv.priame, 1xZ

 

RTG

,

m.v.

08-31,

08-34

2xZ

 

2

11-4

11-3

11-2

2xZ

 

2

U

 

1

2xZ

 

2

U

 

1

2xZ

 

2

Z

 

2

Z

 

6

O

 

2

m.v.

06-30

11-1

11-4

11-3

m.v.

06-26

15-77

3

VZT :

TRIEDA

ČISTOTY

M  5,5

nástenná rampa 1650 mm :

2xZ,4xZIS,2x2PA,1x2RJ45

1xO

 

2

,doroz.zar.,osv.priame,

nepriame a nočné

2xZ

 

2

U

 

1

U

 

1

2xZ

 

2

3xZ

 

2

2xZ

 

2

Z

 

2

VZT :

TRIEDA

ČISTOTY

M  6,5

VZT :

TRIEDA

ČISTOTY

M  6,5

GP-INTERIÉR

2xZ

 

6

*2xZ

 

6

*

U

 

1

*

2xZ

 

6

*

Z

 

6

11-311-1

PC

 

3

2xZ

 

8

4xZ

PC

4xZ

PC

2xZ

 

6

S

 

4

G30WA/SPH02

G30WA

S

 

4

15-77

2

PC

U

 

1

2xZ

 

6

Z

 

6

Z

 

6

S

 

1

GK55W/PS

SPH02-PS

S

 

1

GK36W/PS

SPH02-PS

S

 

1

G
K

5
5

W
/
P

S

S

 

1

G
K

5
5

W
/
P

S

S

 

1

GK55W/PS

SPH02-PS

S

 

1

GK55W/PS

SPH02-PS

G30WA/SPH02

S

 

4

Z

PC

 

3

2xZ

 

8

PC

 

3

2xZ

 

8

Z

Z

Z

Z

11-3

11-1

2xZ

 

6

Z

 

0/1,5kW

Z

 

0/1,1kW

2xZ

 

6

2xZ

 

6

11-311-1

2

2xZ

 

6

U

 

1

2xZ

 

6

G
3

0
W

A
/
S

P
H

0
2

S

 

4

U

 

1

2xZ

 

6

2xZ

 

6

PC

4xZ

PC

4xZ

PC

4xZ

PC

4xZ

11-3

2xZ

 

6

2xPC

4xZ4xZ

2xPC

2xPC

4xZ4xZ

2xPC

STANOVISKO SESTRA

4xZ

4xZ

4xZ

11-4

11-3

2xZ

 

6

Z

 

6

2xZ

 

6

S

 

6

S

 

6

S

 

6

S

 

6

S

 

6

S

 

6

S

 

6

S

 

6

S

 

6

S

 

6

S

 

6

S

 

4

S

 

6

Z

Z

Z

S

 

3

Z

 

6

Z

 

6

SPH02

Z

 

6

1 300

2 100

S

 

6

11-1

11-4

2xZ

 

5

Z

 

5

PC

4xZ

9.59

INKUBÁTORY

PC

4xZ

S

 

4

S

 

2

G30WA

m.v.

08-31,

08-34

stropný zdrojový most - 5500 mm :
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±0,000 = ÚROVEŇ EXISTUJÚCEJ PODLAHY 1. NP
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ZARIADENIA DODÁVANÉ A MONTOVANÉ STAVBOU:

11-1     -  Drezová zmiešavacia batéria stojánková a odpadová súprava pre spodnú skrinku so vsadeným nerez.

jednodielnym drezom s odkvapkávacou plochou (spodná skrinka drez sú dodávkou technológie) - určený

na umývanie nástrojov, resp. vylievanie biologického materiálu

11-2     -  Drezová zmiešavacia batéria stojánková a odpadová súprava pre spodnú skrinku so vsadeným nerez.

dvojdielnym drezom (spodná skrinka a dvojdielny drez sú dodávkou technológie) - určené na umývanie

nástrojov, resp. vylievanie biologického materiálu

11-3     -  Drezová zmiešavacia batéria stojánková a odpadová súprava pre spodnú skrinku so vsadeným nerez.

kruhovým drezom (spodná skrinka a drez sú dodávkou technológie) - určené na umývanie rúk

11-4     -  Stojánková zmiešavacia batéria so sprchou a odpadová súprava pre spodnú skrinku s vaničkou pre

novorodenca (spodná skrinka s vaničkou a batériou je dodávkou technológie)

11-112 - Umyvadlo diturvitové so zmiešavacou batériou a odpadnou súpravou, obklad za umývadlom do výšky

min. 180 cm.

11-113 - Umyvadlo diturvitové bezprepadové s lakťovou (senzorovou) zmiešavacou batériou a odpadnou súpravou,

obklad za umývadlom do výšky min. 180 cm.

11-137  - Výlevka s umývadlom

15-77    - Elektrostaticky vodivá uzemnená podlahová krytina. Zvodový odpor musí byť 5x10
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Ω - 10

6
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Zvodová sieť antistatickej podlahy musí byť spojená s prípojnicou pospájania.

OZNAČENIE VÝVODOV PRE ŠPECIALISTOV-Dodávka a montáž stavby
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- El. zásuvka 230 V/16 A, 1200 mm vysoko, samostatne istená, podľa STN 33 2000-7-710

- Dvojitá zásuvka počítačovej siete vyvedená vo výške 500 mm - rieši projektant slaboprúdu

U

 

1

*

- Uzemňovacie svorky pre uzemnenie pojazdných prístrojov, vyvedené z parapetného žlabu

- El. zásuvka 230 V/16 A, 500 mm vysoko, podľa STN 33 2000-7-710

PC

PC

 

1

- Dvojitá zásuvka počítačovej siete vyvedená z parapetného žlabu - rieši projektant slaboprúdu

- Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre nástenný uzavretý germicídny žiarič, vo výške 2100 mm. Voľné konce

   vodičov nechajte vyčnievať zo steny 30 cm.
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2

S

 

1

*

- Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre nástenný otvorený germicídny žiarič, vo výške 2100 mm. Voľné konce

   vodičov ukončite nasvorkovaním v inštalačnej krabici s krytkou s prechodkou

S

 

3

2

Z

- El. zásuvka 230 V / 16 A, farebne odlíšená, zdravotnícka izolovaná sústava podľa STN 33 2000-7-710,

  vyvedená vo výške 1200 mm

POZNÁMKA

- El. zásuvka 230 V/16 A, napájaná cez prúdový chránič podľa STN 33 2000-7-710, 1200 mm

  vysoko

NÁLEŽITOSTI VÝKRESU :

Stropná operačná lampa dvojramenná

Nástenná lôžková rampa

Stropná vyšetrovacia lampa

Stropný zdrojový most

Stropný statív otočný so zdvihom

Kotvenie stropných statívov

Dvojdielny nerezový drez

06-19/B

06-26

06-30

08-31

08-32

08-34

96-17

O

 

2

- Vývod medicínskeho kyslíka z lekárskeho nástenného panelu, 1200 mm vysoko (rieši projektant

  mediplynov)

- Vývod medicinálnych plynov do lôžkovej osvetľovacej rampy, výška podľa montážneho výkresu

- Vývod elektro do lôžkovej osvetľovacej rampy, výška podľa montážneho výkresu

MP

S

PC

 

2

- Dvojitá zásuvka počítačovej siete vyvedená vo výške 750 mm - rieši projektant slaboprúdu

SPH02

- Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre napojenie spínacích hodín germicídnych žiaričov, voľné konce vodičov nechajte

  vyčnievať z instalačnej krabice cca 20 cm.

SPH02-PS

- Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre napojenie spínacích hodín pre viac ako 2 kusy germicídnych žiaričov, voľné konce

  vodičov nechajte vyčnievať z instalačnej krabice cca 20 cm. Na napájanie použite okruh s pomocným stykačom

S
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2xZ,2xZIS,2x2PA

1x2RJ45,1xO

 

2

, doroz.

zar., osv. priame

nepriame a nočné

- 2 ks el. zásuviek napojených cez prúdový chránič, 2 ks el. zásuviek ZIS, 1 ks dvojitých uzemňovacích svoriek,

  1 ks slaboprúdovej dvojzásuvky, 1 vývod medicínskeho kyslíka, vývod chráničky pre rozvod dorozumievacieho

  zariadenia v prípade použitia káblového riešenia (prepojenie medzi lôžkovými rampami a pracovným pultom

  sestier), osvetlenie priame, nepriame a nočné vyvedené z lôžkovej rampy v pooperačnej miestnosti

- 2 ks el. zásuviek napojených cez prúdový chránič, 2 ks el. zásuviek napojených z okruhu pre dôležité

  obvody,1 ks dvojitých uzemňovacích svoriek, 1 ks slaboprúdovej dvojzásuvky, vývod chráničky pre rozvod

  dorozumievacieho zariadenia v prípade použitia káblového riešenia (prepojenie medzi lôžkovými rampami

  a pracovným pultom sestier), osvetlenie priame, nepriame a nočné vyvedené z lôžkových nástenných rámp

2xZ,2xZ

 

DO

,1x2PA,

1x2RJ45,dorozum. zar.

osvetlenie priame,

nepriame a nočné

- 8 ks el. zásuviek ZIS, 4 ks el. zásuviek VDO, 2 ks slaboprúdovej dvojzásuvky, 4 ks dvojitých uzemňovacích

  svoriek,2 vývody medicínskeho kyslíka, 1 vývod odťahu vydychovaných anesteziologických zmesí, vyvedené

  zo stropného statívu v sekčnej sále

8xZIS,4xVDO

2x2RJ45,4x2PA

2xO
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,1xO
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*

- El. zásuvka 230 V/16 A, napájaná cez prúdový chránič podľa STN 33 2000-7-710, vyvedená

  z parapetného žlabu

- El. zásuvka 230 V/16 A, samostatne istená, podľa STN 33 2000-7-710 vyvedená 750 mm vysoko
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- El. zásuvka 230 V/16 A, napájaná cez prúdový chránič podľa STN 33 2000-7-710, 1200 mm

  vysoko, napojená na rozvody z náhradného zdroja

- Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre nástenný zvislo osadený uzavretý germicídny žiarič, vo výške 1800 mm.

  Voľné konce vodičov nechajte vyčnievať zo steny 0,5 m.

- Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre stropný priamo vyžarujúci germicídny žiarič, voľné konce vodičov nechajte

  vyčnievať zo stropu 30 cm

TVA,Z*

- Vývod TV signálu a el. zásuvky 230V/10A zo steny vo výške 2200 mm nad podlahou pre TV prijímač

  rieši projektant slaboprúdu

Kóty sú udané v mm od povrchu čistej steny (omietka, obklad), vrchnej hrany podlahy, resp. spodnej hrany hotového

stropu (omietka, podhľad). Uvedené šírky dverí sú tzv. svetlé priechodzie šírky. Výška obkladu pri sanitárnych

zariadeniach min. do výšky 180 cm nad podlahou.

V neoznačených priestoroch je prostredie podľa STN EN 33 2000-5-51 základné.

Typ miestnosti podľa STN 33 2000-7-710 príloha B, tabuľka B.1 je uvedený pri názve miestnosti.

Súčasťou PD je aj protokol o určení klasifikácie zdravotníckeho priestoru do skupín v súlade s prílohou B.

Súpis zariadení v jednotlivých miestnostiach tvorí prílohu technickej správy.

Všetky zmeny, ktoré vzniknú pri riešení projektu stavby zo strany GP, alebo ktoré vzniknú pri realizácii,

musia byť prejednané s projektantom a dodávateľom zariadenia.

GK55W - germicídny žiarič priamo vyžarujúci, 55W, uchytenie na stenu, resp. strop

GIP6555W - germicídny žiarič priamo vyžarujúci, 55W, uchytenie na strop, stenu

G30WA/SPH02 - germicídny žiarič nepriamo vyžarujúci, ventilátorový so spín.hodinami, 30W, uchytenie na stenu

G30WA - germicídny žiarič nepriamo vyžarujúci, ventilátorový bez spínacích hodín, 30W, uchytenie na stenu

SP - snímač pohybu integrovaný v telese žiariča

SPH02 - spínacie hodiny germicídnych žiaričov

DODÁVKA TECHNOLÓGIE :

- Uzemňovacie svorky pre uzemnenie pojazdných prístrojov, 750 mm vysoko

U

 

2

- odpad z termo-dezinfekčnej myčky napojený cez pračkový sifón vo výške 200 mm nad čistou podlahou.

  Teplota odpadovej vody cca 90°C. Použite vhodný materiál s tepelnou odolnosťou vyššou ako je teplota

  vypúšťanej vody

- Prívod studenej vody cez pračkový ventil vo výške 500 mm. Prívod vody ukončite nástavcom pre

  pripojenie 3/4" hadice pre napojenie termo-dezinfekčnej myčky
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- El. zásuvka 230 V/16 A, napájaná cez prúdový chránič podľa STN 33 2000-7-710, 750 mm

  vysoko

PC
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- Dvojitá zásuvka počítačovej siete vyvedená vo výške 1200 mm - rieši projektant slaboprúdu

- Vývod el. prúdu 230 V/6 A pre nástenný otvorený germicídny žiarič, vo výške 2400 mm. Voľné konce

   vodičov ukončite nasvorkovaním v inštalačnej krabici s krytkou s prechodkou

S
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- Uzemňovacie svorky pre uzemnenie operačného stola umiestnené v podlahovej inštalačnej krabici

U
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U
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- Uzemňovacie svorky pre uzemnenie pojazdných prístrojov, 1200 mm vysoko

S
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- Vývod el. prúdu 230 V/10 A pre nástenný infražiarič, vo výške 1900 mm. Voľné konce vodičov nechajte

  vyčnievať zo steny 0,5 m.

- Vývod TV signálu a el. zásuvky 230V/10A zo stropu pre TV prijímač -  rieši projektant slaboprúdu

TVA,Z**

7xZIS,3xVDO

5x2PA,2x2RJ45,2xO

 

2

osv. priame, 1xZ

 

RTG

- 7 ks el. zásuviek ZIS, 3 ks el. zásuviek VDO, 5 ks dvojitých uzemňovacích svoriek, 2 ks slaboprúdových

  dvojzásuviek 2 vývody medicínskeho kyslíka, osvetlenie priame, v prípade viacerých inkubátorov pri každom

  druhom inkubátore 1xzásuvka pre pojazdný RTG prístroj - vyvedené zo stropného zdrojového mosta

  v miestnostiach Inkubátorov, Izolačnej miestnosti a Resuscitačnej miestnosti
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- ODBERNE MIESTO KYSLIK

  1 x rýchlospojka

- ODBERNE MIESTO KYSLIK

   2 x rýchlospojka
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