Priloha €. 1a sutaznych podkladov

Uchadzac:

Technicka Specifikacia a cenova kalkulacia pontkaného tovaru

k zdkazke: SPS J. Murgasa - Informacné a komunikacné technoldgie pre podporu vyucby

Cast predmetu zakazky &. 1 — Internet veci

Obchodné meno

BIZ1 s.r.o.

Adresa alebo sidlo

Diamantova 11, 040 11 KosSice

iI¢o

50963384

Kontaktna osoba

Ing. Richard Stoffan, konatel

Telefén 0903978083
E-mail bizl@bizl.sk
Platca DPH: ano - nie ano

Polozka Nazov

pozadovana Specifikacia - parametre

Pocet

Jednotkova
cena bez DPH

Jednotkova
cena s DPH

Cena spolu
bez DPH

Cena spolu s
DPH

Uchadzaé uvedie - Obchodny nazov/znacka/
model/typ tovaru spiiiajiceho parametre

1. |Interaktivny panel

Interaktivny dotykovy displej s minimalne 4K UHD rozlisenim a uhloprieckou displeja minimalne 86, tvrdené sklo, jas minimalne 400 cd/m2,
kontrastny pomer minimalne 1:4 000, antireflexna povrchova uprava skla, zivotnost’ asponi 50 000 hodin, dotykové rozlisenie minimalne 30 000 x
30 000 bodov. Multi-touch — viac funkénych dotykovych bodov v jednom okamihu (minimalne 20). S moznostou mazania dlaiiou. OPS:
integrovany pocita¢ ovladany dotykom, CPU: architektira x64, minimalne 4 jadra/8 vldkien s frekvenciou jadra minimalne 1600 MHz (zékladna)
a funkcia turbo. RAM: minimalne 8GB DDR4. Disk: SSD min. 250GB. Rozhrania: min. 2x HDMI, USB 2.0, USB 3.0, USB-C, LAN RJ-45, WiFi
modul 2,4GHz aj 5GHz, Bluetooth, TPM. Operac¢ny systém pre stanice 64-bit s moznostou integracie do skolskej internej domény s centralnou
spravou pocitacov a uzivatel'ov s neobmedzenou dobou platnosti pre edukacnu sféru, slovenska jazykova mutacia. Doplnkové funkcie: Casovac,
vypnutie obrazovky bez vypnutia zariadenia, snimac teploty zariadenia, automatické zapnutie do pohotovostného stavu na zéklade senzoru
priblizenia osoby. Zabudované reproduktory s vykonom minimalne 2x 20 W. Fyzické tlacidla zakladnych funkcii na prednom paneli: zapnutie/
vypnutie, hlasitost’, vol'ba zdroja, zmena vstupu. Kovové $asi, redukovana hmotnost’ panela, maximalne 75 kg. K interaktivnemu dotykovému
displeju bude dodana SW-multilicencia pre vSetky PC na skole, na tvorbu vyuc¢bovych materidlov. Softvér v slovenskej jazykovej mutacii.
Sucast'ou dodavky je externa bezdrotova klavesnica s numerickou ¢ast'ou a mysou, ¢itacka kariet NFC, dodanie, instalacia, zaSkolenie obsluhy,
drziak displeja pre montaz na stenu, potrebné napéjacie kable 230V, minimalne 4ks pasivnych pier (bez nutnosti pouzitia batérie), ethernet patch
kabel cat6a na pripojenie do $kolskej LAN siete a zaruka na panel minimalne 5 rokov, ostatné komponenty minimalne 3 roky. PoZaduje sa
dodat’ novy vyrobok, nevystavovany, nerepasovany, v originalnom obale od vyrobcu.

5500,00 €

6 600,00 €

5500,00 €

6 600,00 €

BenQ RM8603 + TEY21-i5 OPS

) Pridavna zobrazovacia
jednotka

Laserovy projektor. Technologia zobrazenia: laser + DLP, rozliSenie min. 3840x2160 (UHD), pocet fyzickych pixelov min. 2700x1500 moznost’
zobrazenia 3D modelov, svietivost min. 5000 ANSI Im, kontrast aspoii 2 000 000:1, nativny pomer obrazu 16:9 (4:3 kompatiblny vstup), vel’kost’
obrazu: min. 7,5m, funkcia zva¢Senia min. 1,6x, projekéna vzdialenost’ v rozsahu asponi od 1,3m do 9,3m, zivotnost’ lasera minimalne 20 000
hodin.

Prislusenstvo: HDMI 2.0a kabel na prepojenie premietacieho PC a projektoru (aktivny 20m). Montaz na strop.

Stcast’'ou je dodavka a potrebné napajacie 230V kable.

3500,00 €

4 200,00 €

3500,00 €

4 200,00 €

Optoma UHZ65LV

Ziacka po¢itatova
stanica internetu veci
(IoT), programovanie
neurénovych sieti a
umelej inteligencie

CPU minimalne 8 jadier (16 vlakien), minimalna frekvencia 3 600MHz (turbo minimalne 4 400MHz), CPU PassMark benchmark minimalne 22
500 bodov.

Napéjaci zdroj: typ ATX, staly vykon 750 W, energeticka efektivita: certifikicia 80 Plus Gold, RGB LED osvetlenie minimalne 3 efekty,
ovladateI'né cez 4-pin RGB konektor na zédkladnej doske, ventilator tichy, velkost’ min. 120 mm. Konektory: 4pin CPU minimalne 2x, ATX
20+4pin, FDD minimélne 1x, MOLEX minimalne 4x, PCI-Express 6+2pin minimalne 4x, SATA minimalne 7x. Vystup: DC +3.3/5V minimalne
20/20A-130W, +12V minimalne 62,5A (750W). Siet'ovy vypinac¢. Napajaci kabel.

Mati¢na doska s minimalne 1x HDMI, 1x DP, podpora DDR4 3200MHz, SATA 6Gb/s, HDMI 2.0, dualna NVMe M.2, USB 3.1 Gen 2, osvetlenie
Aura Sync RGB LED. Podpora dvojkanalovej DDR4 3200MHz (OC) a NVM Express® RAID. Konektory typu Dual M.2 a USB 3.1 Gen 2 Type-
A. Socket AM4. Rychlost’ FSB zbernice minimalne 2133 MHz. Integrované grafické jadro. Integrovana zvukova karta 8-kanalov. Pocet slotov
PCI-Express 1x minimalne 3 ks. Pocet slotov PCI-Express 16x minimalne 3ks. Pocet USB: minimalne 6. Po¢et LAN: minimélne 1 (Gigabit
Ethernet), Diskové radi¢e SATA: minimalne 6x, pocet pamédtovych slotov: minimalne 4 (DDR4), 5-tiroviiova optimalizacia a automatizované
systémové ladenie poskytujuce pretaktovanie s chladiacimi profilmi. HDMI 2.0b s rozlisenim 4096 x 2160 @ 60 Hz. DisplayPort 1 s rozliSenim
minimalne 4096 x 2160 @ 60 Hz. Kvalita pri stereofonnom prehravani zvuku: 120 dB SNR a 113 dB SNR pri zdzname. RozliSenie zvuku 32-Bit/
192kHz. Zadné vstupné a vystupné porty minimalne: 1x kombinovany PS/2 klavesnica/mys, 1x DisplayPort, Ix HDMI, 1x LAN (RJ45), port 1x
opticky vstup S/PDIF, 5x zvukovy konektor jack, 2x USB 3.1 Gen 2 Type-A, 4x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0. Interné vstupy a vystupy
minimaélne: 1x konektor USB 3.0 s podporou d’alsich 2x portov USB 3.0, 2x konektor USB 2.0 s podporou d’alsich 4x portov USB 2.0, 1x
konektor portu COM, 6x konektor SATA 6Gb/s, 1x konektor ventilatora procesora, 3x konektor ventilatora skrinky, 2x Aura RGB, 1x 24-pinovy
konektor napajania EATX, 1x konektor doplnkového ventilatora procesora, 1x zvukovy konektor pre predny panel (AAFP), 1x M.2 Socket 3 s M
kIa¢om typ 2242/2260/2280, 1x TPM konektor, 1x konektor tepelného snimaca.

RAM: minimalne 32GB DDR4 (max. dva moduly)

Disk: SSD min. 500GB, HDD minimalne 1TB, minimalne 7200 otacok/min.

GPU: dedikovana s minimalne 12GB VRAM DDR6 192-bit s podporou technolégii Cuda DirectCompute, min. 3 500 jadier.

Chladenie: Ventilator s velkostou minimalne 120 mm, PWM regulacia aspoii v rozsahu 400-1200 ot./min, 12 V, maximalna hlu¢nost’ 18.1 dB

Skrinka: Miditower ATX, s bo¢nym priezracnym krytom (boc¢nica s moznostiou otvorenia bez potreby skrutkovaca), pozicie pre min. 6
ventilatorov (osadeny aspoi ventildtor CPU, zdroja, spodny), dostatok priestoru pre vykonnu grafick kartu s dizkou minimalne 400mm,
chladi¢mi CPU min. 165 mm, pozicie pre minimalne 2x 3,5" a 2-4x 2,5", prednym hladkym krytom, pripojné miesta zhora a zozadu, RGB
podsvietenie chladenia, §tylovy moderny dizajn. Na hornom paneli minimalne 2x USB 2.0 a 1x USB 3.0 porty, minimalne 2x audio porty pre
zapojenie slichadiel a mikrofonu. Minimalne 2% 3,5" interné a 2x 2,5" interné pozicie pre HDD/SSD. Pozicie pre minimalne 6 ventilatorov.
Velkost’ 450 x 200 x 495 mm (tolerancia +/-10 %).

OS: Operacny systém pre stanice 64bit, moznost’ integracie do $kolskej internej domény s centralnou spravou pocitacov a uzivatel'ov s
neobmedzenou dobou platnosti pre odvetvie vzdelavania, SK jazykova mutacia.

Monitor IPS s rozliS§enim minimalne WQHD (2560x1440 bodov), vel'kost’ uhlopriecky minimalne 27 palcov, svietivost minimalne 300 Cd/m2, D-
Sub, DisplayPort, HDMI, repro. 1ks

Prislusenstvo:

Klavesnica: Herna klavesnica, vymenitel'né tlacidla, membranova s mechanickymi spina¢mi, 104 mechanickych tladidiel, pripojenie: USB kabel,
LED podsvietenie, ¢ierna, klasické (vysokoprofilové) klavesy, slovenska lokalizacia klavesov, kovova vrchna ¢ast’, mechanizmus zabratiujuci
zasekavaniu a funkcia anti-ghosting, klavesy vyrobené systémom dvojitého vstrekovania. 1 ks

Mys: Opticky senzor, nastavite'né rozliSenie DPI 800/1200/2400/3200/4200, ergonomicky tvar, dvojity protiSmykovy potah, min. 7
programovatel'nych tlacidiel, Zivotnost’ tlacidiel minimalne 5 miliéonov kliknuti, RGB podsvietenie (viac rezimov podsvietenia), opleteny kabel s
feritovym krizkom na ochranu straty signalu, dizka kablu: minimalne 1.65 m, frekvenéna odozva: 125/250/500/1000 Hz, frekvencia skenovania:
3000 FPS. Podlozka pod mys (zatavend). 1 ks

16

3250,00 €

3 900,00 €

52 000,00 €

62 400,00 €

Vykonny PC zlozeny z prémiovych komponentov
pod znackou WorkHardTechnologies
(WorkHardTech.com)

CPU: AMD Ryzen 7 5700G (8C/16T, 3.8/4.6GHz,
24598bodov)
PSU: ASUS ROG Thor 850W RGB Aura Sync
Platinum
MB: ASUS ROG Strix B550-A Gaming
RAM: 32GB DDR4 Kingston Fury 3200MHz
SSD: 500GB M2 NVMe Kingston NV2
HDD: 1TB WD Blue SATAIIl 7200rpm

NIE JE POTREBNE UVADZAT

NIE JE POTREBNE UVADZAT

NIE JE POTREBNE UVADZAT

NIE JE POTREBNE UVADZAT

Fractal Design Focus 2 RGB Tempered Glass

OS Microsoft Windows 10 Pro 64-bit SK

AOC Q27P2Q

NIE JE POTREBNE UVADZAT

NIE JE POTREBNE UVADZAT

Ucitel'ska pocitatova
stanica internetu veci
(IoT), programovanie
neurdnovych sieti a
umelej inteligencie

CPU minimalne 12 jadier, minimalna frekvencia 3 700MHz (turbo miniméalne 4 800MHz), CPU PassMark benchmark minimalne 39 000 bodov.
Napajaci zdroj ATX, staly vykon min. 850W, tichy ventilator minimum 135mm s dvojitym gul'6¢kovym loziskom, technologia 0dB, certifikacia
80 Plus Gold. 1 ks

Mati¢na doska s minimalne 1x HDMI, 1x DP, podpora DDR4 3200MHz, SATA 6Gb/s, HDMI 2.0, dualna NVMe M.2, USB 3.1 Gen 2, osvetlenie
Aura Sync RGB LED. Podpora dvojkanalovej DDR4 3200MHz (OC) a NVM Express® RAID. Konektory typu Dual M.2 a USB 3.1 Gen 2 Type-
A. Socket AM4. Rychlost’ FSB zbernice minimalne 2133 MHz. Integrované grafické jadro. Integrovand zvukova karta 8-kanalov. Pocet slotov
PCI-Express 1x minimalne 3 ks. Pocet slotov PCI-Express 16x minimélne 3ks. Po¢et USB: minimalne 6. Poc¢et LAN: minimalne 1 (Gigabit
Ethernet), Diskové radice SATA: minimalne 6x, pocet pamét'ovych slotov: minimalne 4 (DDR4), 5-trovilova optimalizacia a automatizované
systémové ladenie poskytujtce pretaktovanie s chladiacimi profilmi. HDMI 2.0b s rozlisenim 4096 x 2160 @ 60 Hz. DisplayPort 1 s rozlisenim
minimalne 4096 x 2160 @ 60 Hz. Kvalita pri stereofonnom prehravani zvuku: 120 dB SNR a 113 dB SNR pri zazname. Rozlisenie zvuku 32-Bit/
192kHz. Zadné vstupné a vystupné porty minimalne: 1x kombinovany PS/2 klavesnica/mys, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x LAN (RJ45), port 1x
opticky vstup S/PDIF, 5x zvukovy konektor jack, 2x USB 3.1 Gen 2 Type-A, 4x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0. Interné vstupy a vystupy
minimalne: 1x konektor USB 3.0 s podporou d’al$ich 2x portov USB 3.0, 2x konektor USB 2.0 s podporou d’al$ich 4x portov USB 2.0, 1x
konektor portu COM, 6x konektor SATA 6Gb/s, 1x konektor ventilatora procesora, 3x konektor ventilatora skrinky, 2x Aura RGB, 1x 24-pinovy
konektor napajania EATX, 1x konektor doplnkového ventilatora procesora, 1x zvukovy konektor pre predny panel (AAFP), 1x M.2 Socket 3 s M
kla¢om typ 2242/2260/2280, 1x TPM konektor, 1x konektor tepelného snimaca.

RAM: minimélne 32GB DDR4 (max. dva moduly)

Disk: SSD min. 500GB, HDD minimalne 1TB, minimalne 7200 otacok/min.

GPU: dedikovana s minimalne 12GB VRAM DDR6 192-bit s podporou technoldgii Cuda DirectCompute, min. 3 500 jadier.

Chladenie: Ventilator s vel’kostou minimalne 120 mm, PWM regulacia aspon v rozsahu 400-1200 ot./min, 12 V, maximalna hlu¢nost’ 18.1 dB

Skrinka: Miditower ATX, s bo¢nym priezra¢nym krytom (boc¢nica s moznostiou otvorenia bez potreby skrutkovaca), pozicie pre min. 6
ventilatorov (osadeny aspoi ventildtor CPU, zdroja, spodny), dostatok priestoru pre vykonnu graficka kartu s dizkou minimalne 400mm,
chladi¢mi CPU min. 165 mm, pozicie pre minimalne 2x 3,5" a 2-4x 2,5", prednym hladkym krytom, pripojné miesta zhora a zozadu, RGB
podsvietenie chladenia, §tylovy moderny dizajn. Na hornom paneli minimalne 2x USB 2.0 a 1x USB 3.0 porty, minimalne 2x audio porty pre
zapojenie sluchadiel a mikrofénu. Minimalne 2x 3,5" interné a 2x 2,5" interné pozicie pre HDD/SSD. Pozicie pre minimalne 6 ventilatorov.
Velkost' 450 x 200 x 495 mm (tolerancia +/-10 %).

OS: Operacny systém pre stanice 64bit, moznost’ integracie do Skolskej internej domény s centralnou spravou pocitacov a uzivatel'ov s
neobmedzenou dobou platnosti pre odvetvie vzdeldvania, SK jazykova mutacia.

Monitor IPS s rozliSenim minimalne WQHD (2560x1440 bodov), vel’kost’ uhloprie¢ky minimalne 27 palcov, svietivost minimalne 300 Cd/m2, D-
Sub, DisplayPort, HDMI, repro. 1ks

PrisluSenstvo:
Klavesnica: Herna klavesnica, vymenitel'né tlacidla, membranova s mechanickymi spina¢mi, 104 mechanickych tlacidiel, pripojenie: USB kébel,

LED podsvietenie, ¢ierna, klasické (vysokoprofilové) klavesy, slovenska lokalizacia klavesov, kovova vrchna ¢ast, mechanizmus zabratiujtci
zasekavaniu a funkcia anti-ghosting, klavesy vyrobené systémom dvojitého vstrekovania. 1 ks

Mys: Opticky senzor, nastavitelné rozliSenie DPI 800/1200/2400/3200/4200, ergonomicky tvar, dvojity protiSmykovy potah, min. 7
programovatel'nych tlacidiel, Zivotnost’ tla¢idiel minimalne 5 miliénov kliknuti, RGB podsvietenie (viac rezimov podsvietenia), opleteny kabel s
feritovym kriizkom na ochranu straty signalu, dizka kablu: minimalne 1.65 m, frekvenéna odozva: 125/250/500/1000 Hz, frekvencia skenovania:
3000 FPS. Podlozka pod mys (zatavend). 1 ks

Webkamera
PrisluSenstvo: ¢itacka SD Kkariet.

Stolny mikrofén so sietkou

4 500,00 €

5400,00 €

4 500,00 €

5400,00 €

Vykonny PC zlozeny z prémiovych komponentov
pod znaékou WorkHardTechnologies
(WorkHardTech.com)

CPU: AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T, 3.7/4.8GHz,
39291bodov)
PSU: ASUS ROG Thor 850W RGB Aura Sync
Platinum
MB: ASUS ROG Strix B550-A Gaming
RAM: 32GB DDR4 Kingston Fury 3200MHz
SSD: 500GB M2 NVMe Kingston NV2
HDD: 1TB WD Blue SATAIIl 7200rpm

NIE JE POTREBNE UVADZAT

NIE JE POTREBNE UVADZAT

NIE JE POTREBNE UVADZAT

NIE JE POTREBNE UVADZAT

Fractal Design Focus 2 RGB Tempered Glass

OS Microsoft Windows 10 Pro 64-bit SK

AOC Q27P2Q

NIE JE POTREBNE UVADZAT

NIE JE POTREBNE UVADZAT

NIE JE POTREBNE UVADZAT

NIE JE POTREBNE UVADZAT

NIE JE POTREBNE UVADZAT

SPOLU

65 500,00 €

78 600,00 €

Uchadzac tymto vyhlasuje, Ze cena je stanovena za cely predmet zidkazky a obsahuje vietky naklady najma dopravu na miesto plnenia, konzultaciu presného umiestnenia, zaskolenie a instaldciu na mieste plnenia a vietky ostatné suvisiace naklady suvisiace s predmetom obstardvania

v sulade s opisom predmetu zdkazky. V suvislosti s touto zdkazkou nevzniknu objedndvatelovi Ziadne iné dodatocné naklady.

V pripade, ak uchadzac je zdanitelnou osobou pre DPH, uvedie v ¢asti ,,Cena spolu s DPH v €” sumu z Casti ,,Cena spolu bez DPH v € navySenu o aktualne platnud sadzbu DPH.

V pripade, ak uchadza¢ nie je zdanitelnou osobou pre DPH, uvedie v ¢asti ,,Cena spolu s DPH v €” rovnakid sumu ako uviedol v ¢asti ,,Cena spolu bez DPH v €“.

V pripade, ak je uchadzac zahrani¢nou osobou, uvedie v ¢asti ,,Cena spolu s DPH v €” sumu z ¢asti ,,Cena spolu bez DPH v €“ (bez DPH platnej v krajine sidla uchadzacéa) navysenu o aktudlne platna sadzbu DPH v SR (DPH odvadza v pripade Uspesnosti jeho ponuky verejny obstaravatel).

Uch&dzag vyhlasuje a predlozenim svojej ponuky potvrdzuje, Ze nim ponuknuty tovar v plnom rozsahu spifia poziadavky na predmet zakazky podla minimélnych poziadaviek uvedenych v stipci "poZadovana $pecifikdcia - parametre".

V Kosiciach dnia 27.12.2022

PoZaduje sa dodat novy vyrobok, nevystavovany, nerepasovany, v origindlnom obale od vyrobcu.



http://WorkHardTech.com
http://WorkHardTech.com

