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DETAIL B
1 : 2

3 20(80)
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(    )12,5

3

# Popis / Description Tl./Thk. A B L Norm Ks./Qty. Hm./Wt. (kg)

8 Plech / Sheet 4 30 25 2 0.02

7 Plech / Sheet 5 508.4 120.9 1 0.47

6 Plech / Sheet 5 519.4 124.9 2 0.65
5 Tyč / Bar 25x4 526,3 2 0.41

4 Tyč / Bar 25x4 718 1 0.56

3 Tyč / Bar 30x5 726 EN 10058 1 0.85

2 L 20x20x3 40 EN 10056 2 0.04

1 L 30x30x5 716 EN 10056 1 1.56

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

KONSTRUKCE

PKZ-KS-22-000
HMOTNOST:    5.68kg

S235JR
A3

LIST 1 Z 2 LISTŮMĚŘÍTKO:1:5

Č. VÝKRESU

NÁZEV:

ZMĚNANEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU

MATERIÁL:

DATUMPODPISJMÉNO

ODSTRANIT
OSTRÉ HRANY

OPRACOVÁNÍ:POKUD NENÍ UVEDENO JINAK:
JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH
DRSNOST:
TOLERANCE:
   LINEÁRNÍ:
   ÚHLOVÁ:

Z. JAKOSTI

VÝROBA

SCHVÁLIL

PŘEZKOUŠEL

NAVRHL

-  ZINKOVÁNO - metalizací / metalizing
-  VYPALOVANÝ LAK - PLOCHA 0.36 m2

POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

01



OPLÁŠTĚNÍ VIZ VÝKRES
PKZ-OT-13L-000 

DD

210(45)

2 10(45)

ROZTEČ cca 100

D-D

ROZTEČ cca 100

ROZTEČ cca 100

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

DVÍŘKA-SEST

PKZ-KS-22-000
HMOTNOST:    10.8kg

CHYBA!:Materiál
A3

LIST 2 Z 2 LISTŮMĚŘÍTKO:1:5

Č. VÝKRESU

NÁZEV:

ZMĚNANEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU

MATERIÁL:

DATUMPODPISJMÉNO

ODSTRANIT
OSTRÉ HRANY

OPRACOVÁNÍ:POKUD NENÍ UVEDENO JINAK:
JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH
DRSNOST:
TOLERANCE:
   LINEÁRNÍ:
   ÚHLOVÁ:

Z. JAKOSTI

VÝROBA

SCHVÁLIL

PŘEZKOUŠEL

NAVRHL

-  ZINKOVÁNO - galvanicky / galvanizing / KTL
-  VYPALOVANÝ LAK - PLOCHA 1.3 m2

POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

01
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