MATERSKA SKOLA V OBCI LUBINA - ROZSIRENIE KAPACIT, PRISTAVBA, 50850 - WYP
Vestnik & 270/2022 - 22.12.2022

Vysvetlenie sut’aznych podkladov ¢&. 1. (#342918):

Otazka ¢. 1
V stavebnom objekte SO 07 — Poziarna ochrana — je uvedena polozka - Dodanie a montaz poziarna
ochrana hasiace pristroje a protipoziarne dvere — v pocte 1 stb.

Z uvedeného nie je mozné polozku adekvatne ocenit’, poprosime Vas o blizsiu Specifikaciu pre:
- Hasiace pristroje — druh, pocet

- Protipoziarne dvere — rozmery, parametre, poziarnu odolnost, pocet,.. a ich zakreslenie do PD.

Dalej v SO 01 — Architektara — polozka 133. Dodanie a montaZ praskovy hasiaci pristroj 6 kg ... je
uvedena v pocte 8 ks. TS uvadza 7 ks hasiacich pristrojov ABC PHP P6.

Prosime o zosuladenie VV a TS.

ESte sa chceme opytat, ¢i sa nejedna o duplicitu polozky, nakolko aj v SO 01 a SO 07 su uvedené
hasiace pristroje.

Odpoved’ ¢. 1

Z ¢asti SO 01 — Architektira sme odstranili polozku ¢. 133 Dodanie a montaZ praskovy hasiaci
pristroj 6 kg — poloZka je duplicitne, nachadza sa aj v ¢asti SO 07 — PoZiarna ochrana.

V ¢asti SO 07 — Poziarna ochrana sme suborovi polozku vyspecifikovali podla ¢asti PD
poziarna ochrana, t.j. uviedli sme poéet hasiacich pristrojov podPa PD (9 ks ako je to uvedené
v grafickej ¢asti PD poZiarna ochrana), doplnili sme poZiarne dvere medzi povodnou budovou
a navrhovanou pristavbou podl’a PD pozZiarna ochrana.

Otazka ¢. 2
V SO 09 — Kanalizacia a napojenie, st polozky:

- 17. Rura kanalizaénd PVC-U gravita¢na, hladka SN4 - KG, ML - viacvrstvova, DN 125, di. 5 m,
WAVIN ... v pocte 1,4 ks

- 19. Rura kanalizaénd PVC-U gravita¢na, hladka SN4 - KG, ML - viacvrstvova, DN 160, di. 5 m,
WAVIN ... v pocte 8,616 ks

V SO 06 — Spevnené plochy, polozky:

- 14. Ty¢ ihli¢hanovatr. 1, hribka 6-7 cm, dizky 6 m a viac bez kory ... v pocte 81,81 ks

- 26. Obrubnik cestny so skosenim, Ix§xv 1000x150x250 mm, prirodny ... v pocte 25,391 ks
- 28. Obrubnik cestny so skosenim, Ix$§xv 1000x150x250 mm, prirodny ... v pocte 114,029 ks
- 30. Obrubnik parkovy, Ixsxv 1000x50x200 mm, prirodny ... v pocte 194,761 ks

V SO 02 — Zdravotechnika, polozky:
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- 8. Rura PVC hladky, kanaliza¢ny, gravitaény systém Dxr 125x3,2 mm, di. 5 m, SN4 - napenena
(viacvrstvova) ... v pocte 12,64 ks

- 22. Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizaciu, SDR 11 D 63 mm ... v pocte 2,898 ks

V SO 01 — Architektura, polozka:

- 82. Rozperny nit 6x30 mm do beténu, hlinikovy ... v pocte 2105,6 ks

Ziadame o Upravu ich vymer na celé kusy.

Odpoved’ ¢. 2

Mnozstva pri uvedenych polozkach nie je moZné navySit’, rozmery su uvedené podla
projektovej dokumentacie. Uchadza¢ pri neceneni moZe uvaZovat’® scenou zacelé Kkusy
uvedenych prvkov.

Otazka ¢. 3
Ziadame o doplnenie Specifikacie (rozmery, hribka, zatazova trieda ) pre polozky v SO 01 —
Architektara, a to:

- 122. Laminatové parkety

- 124. Koberec metrazny strihany

Odpoved’ ¢. 3

Hribka laminatovej parkety 8 mm ako je to uvedené v PD, trieda pouZitia AC4/32. Specifikacia
koberca: Metrazny koberec, zat’aZova trieda 22, Material synteticky, Vy§ka 6-8mm, vhodné pre
podlahové vykurovanie.
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Vysvetlenie sut’aznych podkladov ¢. II. (#343113):

Otazka ¢. 1

dobry deni, vo VV v stavebnom objekte SO 01 — Architektura — polozka 97. Dodanie a montaz
prehradovénosnikydrevena konstrukcia, je uvedena o vymere 1 sub.
Z projektovej dokumentécie nie je mozné vycitat' zakladné rozmery drevenych vidznikov, prierezy
jednotlivych prvkov, i celkovy pocet vaznikov.
Preto ziadame VO o doplnenie Specifikacie tychto drevenych vdznikov do PD so zakreslenim ich
schém s riadnym popisom jednotlivych prvkov a koétovanim.
Dakujeme.

Odpoved’ ¢. 1

Navrh dreveného viznikového krovu (prierezy a celkovy pocet, technické rieSenie) doda vyrobca
drevenych viznikov. Zakladné rozmery (vyska, sklon) sti uvedené na vykrese ¢. C07- Rez A-A’.
Pédorysné rozmery pultovej strechy st zrejmé z vykresu ¢. C06-podorys strechy.

Vysvetlenie sut’aznych podkladov ¢&. II1. (#343414):

Otazka ¢. 1

Dobry den, prosime o vysvetlenie - Projektova dokumentéacia hovori o odstraneni existujicej reviznej
Sachty s ozna¢enim ERS. Dalej sa v PD uvadza aj odstranenie Gasti existujucej splaskovej aredlovej
kanalizacie.

Vo vykaze vymer sa vSak tieto polozky nenachadzaji. Mame v cenovej ponuke uvazovat’ s tym, ze
odstranenie zabezpeci objednavatel’ na vlastné naklady? d’akujeme

Odpoved’ ¢. 1

Existujuca revizna Sachta s oznatenim ERS bude pocas realizacie zakladovych konstrukcii
odstavena, jej odstranenie nie je nutné. Rovnako prislu$né vetvy existujiucej splaskovej
kanalizacie budu pocas vykopovych prac prerusené, ich odstranenie nie je nutné.
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Vysvetlenie stit’aznych podkladov ¢. IV. (#344856):

Otazka ¢. 1
Otazka 1

V stavebnom objekte SO 01 — Architektura — polozka 125 - Presun hmoét pre podlahy vlysové a
parketové v objektoch vysky do 6 m....... je uvedena vymera 56,497 t

Je tato vymera spravna? Mame za to, Ze uvedena vymera je mnohonasobne navysena.
Odpoved’ ¢. 1

Vymeru pre danu polozku sme upravili vo vykaze vymer.

Otazka 2
V stavebnom objekte SO 08 — Vodovodna pripojka — sa vo vykaze vymer nachadzaju polozky:

- 26. Osadenie vodomernej Sachty Zelezobetonovej, hmotnosti nad 6 do 9 t

- 27. Vodomerna a armattrna Sachta BG, Ix$xv 1500x1500x1800 mm, objem 4 m3, Zelezobeténova,
HYDRO BG

Aviak v PD novad vodomerna $achta zakreslend nie je, projekt uvadza iba EVS — existujucu
vodomernt Sachtu.

Poprosime o vysvetlenie.. (Ci sa existujiica vodomerna Sachta ma ponechat’ alebo nahradit’ novou VS)

Odpoved’ ¢. 2

Existujica vodomerna Sachta sa ponechd. Uvedené poloZky €. 26 a 27 sme z vykazu vymer
odstranili.

Otazka 3

V stavebnom objekte SO 09 — Kanalizacia a napojenie — VV uvadza 5 ks RS — reviznych $achiet DN
400 (2ks pre tlak 12,5 tony a 3ks pre tlak 40,0 ton)

V projektovej dokumentacii je uvedenych Sks RS priemeru 600 mm.

Poprosime o zjednotenie VV a PD.

Odpoved’ ¢. 3

Vo vykaze vymer sme zjednotili uvedené polozky podPa PD — Zdravotechnika RS priemer
600mm.

Otazka 4
V PD, ¢ast’ ZT — sa v projekte navrhuje novy prepoj RS, kanaliza¢nou rarou PVC d 200, dizky 5m.

Vo VV viak tato polozka chyba. Ziadame o doplnenie polozky spolu s montazou do VV v stavebnom
objekte SO 09 — Kanalizacia a napojenie.
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Odpoved’ ¢. 4

Do vykazu vymer sme doplnili uvedeny prepoj z rar PVC d 200 dizky 5,0 m.

Otazka 5
V PD je zakreslena existujlica Zumpa v mieste navrhovanych spevnenych ploch pre parkovisko.

Nebude existujica zumpa tvorit’ prekazku pri realizacii spevnenych ploch parkoviska?

Odpoved’ ¢. 5

Existujuca Zumpa ostava bez zmien. Navrhované spevnené plochy budu realizované nad
uroviiou existujucej Zumpy, nad ktorou sa aj v su¢asnosti parkuju osobné vozidla.

Otazka 6

V stavebnom objekte SO 04 — Elektroinstalacia — sa nachadzaja duplicitné polozky:
- Polozky 51 a 52 - Podruzny material

- Polozky 53 a 54 - Podiel pridruzenych vykonov

Mame ocenit’ obe polozky pre Podruzny material a obe polozky pre Podiel pridruzenych vykonov?
(Jedna sa o to, aby nevznikol nasledny problém pri ich fakturacii)

Odpoved’ €. 6

Uchadzac oceni obe poloZky podl’a rozsahu uvedenom vo vykaze vymer.

Otazka 7

A ked’ze sa blizi termin predloZenia ponuky a doteraz nemame zodpovedané ziadne otazky, prosime o
zvazenie predlzenia lehoty na predkladanie ponuk.

d’akujeme za pochopenie

Odpoved’ €. 7

Aktualna lehota na predkladanie ponik je dostato¢na
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Vysvetlenie sat’aznych podkladov ¢. V. (#345025):

Otazka ¢. 1
Dobry den prosim o vysvetlenie:

V stavebnom objekte SO 06 — Spevnené plochy, polozka 14. (Ty¢ ihli¢hanovatr. 1, hrabka 6-7 cm,
dizky 6 m a viac bez kory) je uvedena v dizke 6 m a viac.

Avsak kotvenie kolmi je uvedené pri dizke kolov do 2 m (poloZka 13. Zakotvenie dreviny troma a viac
kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dizke kolov do 2 m).

Poprosime o Gipravu textu polozky &.14 na: Ty¢ ihli¢fanovatr. 1, hrabka 6-7 cm, dizky 2 m bez kéry.

Dakujeme

Odpoved’ ¢. 1

Popis v uvedenej polozky sme upravili vo vykaze vymer.

Vysvetlenie stit’aznych podkladov ¢. V1. (#345139):

Otazka ¢. 1

dobry den, prosime o vysvetlenie:

V PD, v Casti — stavebna Cast’ — je v poddorysoch zakresleny Novy zateplovaci systém na existujlicej
budove — tepelna izolacia na baze mineralnej viny, hr. 120 mm.

Nakolko sa tieto polozky nenachadzaju vo VV, mame za to, Ze zateplenie existujiicej budovy nie je
predmetom tejto CP a tym padom ho v cene neuvazujeme.

Ak by zateplenie existujicej budovy malo byt realizované v stitaznej ponuke, Ziadame o doplnenie
poloziek do VV a upravy celkovej predpokladanej hodnoty diela.

To isté plati aj pre zateplenie strechy existujiicej budovy, ktoré je zakreslené v PD — stavebna Cast’ —
Rez A-A’, ale vo VV sa tieto polozky nenachadzaji.

Dakujeme

Odpoved’ ¢. 1

Zateplenie existujicej budovy ako aj jej strechy je predmetom sit’aze. Polozky boli doplnené do
vykazu vymer.
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Vysvetlenie stut’aznych podkladov ¢. VII. (#345507):
Otazka ¢. 1

dobry den,

V PD v &asti Statika, vykres VV 07 — kotvenie stipa - sa uvadza dodavka a montaz 18-tich ocel'ovych
stipov, ocel’ S 235.

Tieto stipy vsak nie su sa¢astou VV. Prosime o ich doplnenie.

d’akujeme

Odpoved’ ¢. 1

Do vykazu vymer sme doplnili predmetné ocel'ové stipy.

Vysvetlenie stitaznych podkladov €. VIIL. (#347244):

Otazka ¢. 1

dobry den,

prosime o vystvetlenie:

Otazka 1

V objekte SO 09 — Kanalizacia a napojenie, polozka 10. UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do
1000 m3 ....... je vo vymere 217,683 m3.

Vsak polozky:

- 8. Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m

- 9. Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na
vzdialenost’ do 3000 m

- 11. Nalozenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na skladke a jazda spat

Maja vymeru 72,561 m3.

Ziadame o tipravu vymery polozky 10. UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 .... na
vymeru 72,561 m3.

Odpoved’ ¢. 1

Vo vykaze vymer sme upravili uvedenu polozku.

Otazka 2

V objekte SO 02 — Zdravotechnika, sa v PD uvadza detska diturvitova zachodova misa — kombi, s
oznacenim ZMd, v pocte 20 ks.

VV vsak uvadza v polozke 56. Misa zachodova keramicka zavesna detska Kind, 1x$xv 535x330x335
mm, ovalna, hlboké splachovanie, odpad vodorny, 6 1, 2-dielna siva sedacia plocha, GEBERIT KOLO.
(Pre WC zavesné Geberit bude potrebné doplnenie predstenového systému Geberit).
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Poprosime o stanovisko, s akym typom WC mame v CP uvazovat’ — ziadame o zosuladenie PD a VV
(doplnenie spravneho popisu do VV).

Odpoved’ ¢. 2

Uchadza¢ ma uvaZovat’ s detskym zachodom, zavesnym Geberitovy systém. Vo vykaze vymer
sme opravili popis podPa PD a doplnili predstenovy systém Geberit.

Otazka 3

V objekte SO 02 — vo vykaze vymer sa uvadzaju polozky:

- 70. Montaz zachodového sedadla s poklopom ........ 5ks

- 71. Zachodové sedadlo plastové s poklopom ............. 5ks

Podl'a PD ich ma byt’ 6 ks. Ziadame o navysenie tychto poloziek na 6 ks.

Odpoved’ €. 3

Vo vykaze vymer sme upravili pocet podl’a PD.
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Vysvetlenie stit’aznych podkladov ¢. IX. (#347290):

Otazka ¢. 1

dobry den, prosime o vysvetlenie:

Otazka 1

V PD — stavebna cast’ — v podorysoch INP a 2.NP, je zakreslené odvetranie, av$ak bliz§ie informacie
k odvetraniu PD neuvadza.

Taktiez polozky k odvetraniu sa nenachadzaju ani vo V'V.

Ziadame o doplnenie $pecifikacie odvetrania do PD a doplnenie poloziek do VV.

Odpoved’ ¢. 1

Miestnosti bez mozZnosti odvetrania prirodzenym sposobom (9x) budiu odvetrané ventilatorom
napojenym na VZT potrubie kruhového prierezu 100mm, vyvedenym cez fasidu a ukoncenym
mriezZkou. Predmetné polozky doplnime do vykazu vymer.

Otazka 2

V PD — stavebna Cast’ — v pddoryse 2.NPa pddoryse strechy, st zakreslené Vylezy na strechu v pocte 2
ks.

Ziadame o doplnenie $pecifikacie vylezov do PD a doplnenie poloZiek do VV.
Odpoved’ ¢. 2

Jedna sa o streSny vylez min. rozmerov 600x600mm. Predmetné vylezy v pofte 2 Kkusov
S prislusnymi stavebnymi pracami (osadenie, prestup cez konstrukciu viznikového krovu z SDK
konstrukcie) doplnime do vykazu vymer.
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Vysvetlenie stit’aznych podkladov ¢. X. (#347695):
Otazka ¢. 1

dobry den, prosime o vysvetlenie:

Otazka 1

Vo Vypise vyplni otvorov chybaju dvere spojovacej chodby existujuceho objektu a nového objektu (1
ks jednokridlové dvere, 1 ks dvojkridlové dvere), d’alej vo vykaze chyba presklenie spojovace;j
chodby.

Ziadame o doplnenie do VV a vypisu vyplni otvorov.

Odpoved’ ¢. 2

Predmetné vyplne otvorov a presklenie spojovacej chodby sme doplnili do vypisu okien.

Otazka ¢. 2

Vo vypise st uvedené dvere s oznacenim D-02 — Exteriérové vstupné dvere jednokridlové, s hornym
svetlikom..... tieto dvere st uz zahrnuté uz v zostave 0-02, preto Vas ziadame o ich odstranenie z
Vypisu otvorov.

Vo vypise su uvedené dvere s oznacenim D-03 — Exteriérové vstupné dvere dvojkridlové, s hornym
svetlikom..... tieto dvere s uz zahrnuté uz v zostave 0O-08, preto Vas ziadame o ich odstranenie z
Vypisu otvorov.

Dalej Vypis otvorov uvadza dvere s ozna¢enim D-05 pre 4 rozne typy dveri, rovnako sl znaGené aj v
PD. Z tohto popisu nie je mozné urcit’, o ktoré dvere sa jedna, preto Vas ziadame o Gpravu popisu do
Vypisu vyplni aj do PD.

Rovnako toto plati aj pre dvere s oznacenim D-06, D-07.

Dvere s ozna¢enim D-06 st vo vypise v pocte 18 ks. V PD ich je 16 ks. Prosime o kontrolu a upravu
podl’a realneho poctu dveri podl'a PD.

Poprosime o zostuladenie vypisu vyplni otvorov s PD.

Odpoved’ ¢. 3

Upravili sme vypis vyplni otvorov a upresnili $pecifikaciu podl’a PD.

Otazka 3

V objekte SO 08 — Vodovodna pripojka — polozka 9. UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 ...... je
vo vymere 86,4 m3.

Vsak polozky:

- 5. Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m

- 6. Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost’
do 3000 m
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- 8 Nakladanie neul'ahnuté¢ho vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3
Maja vymeru 14,4 m3.

Ziadame o upravu vymery polozky 9. UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3.... na vymeru 14,4 m3.

Odpoved’ ¢. 3

Predmetnu vymeru sme upravili vo vykaze vymer.

Otazka 4

V SO 06 — Spevnené plochy — sa nachadzaju polozky:

- 3. Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m

- 4. Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na
vzdialenost’ do 3000 m

- 5. Nakladanie neul’ahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3

- 6. Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Vsak polozka - UloZenie sypaniny na skladky ..... vo vymere 269 m3 vo VV chyba. Ziadame o jej
doplnenie do VV do objektu SO 06.

Odpoved’ ¢. 4

Predmetnu vymeru sme doplnili do vykazu vymer.



