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Bt SUHRNNA TEGHNIcKA spnAvn
l. Chorokter fzemio vfstovby:

Zhodnotenie stovenisko :

Objekt ,,Centro integrovonej zdrovotnej storostlivosti, denne centrum pre seniorov,
denn'i slocionor v meste Bonovce nod Bebrovou" so vybuduje no mieste p6vodn6ho
objektu pre seniorov, ktory so musel zo stotick'ich d6vodov v uplynulom obdobi zbfrof.

Stovebn'i pozemok m6 rovinot'i chorokter s miernym spodom smerom juhov'ichodn'im
- k Forskej ulici v meste. Pozemok so nochodzo v centre mesto Bdnovce nod Bebrovou. pri
stovenisku s0 uZ vybudovon6 potrebne inZinierske siete /vodo, konolizocio, plyn, kdblov'i
rozvod elektrickej energie, vonkojSie osvetlenie, telekomunikodn6 o rodiov6 zoriodenio/.
Umiestnenie tr6s podzemn,ich vedeni je overene spr6vcomi jednotliv,ich vedeni
o porovnon6 s projektovou dokument6ciou, vyhotovenou pri regenerdcii centr6lnej mestskej
z6ny v Bonovcioch nod Bebrovou.

Vedlb nov6ho novrhovon6ho objektu je uZ vybudovon6 vedl'ojSio cestn6 komunik6cio
s osfoltov'im povrchom. Vedend je od hlovnej Forskej ulice dozodu k zodnej dosti miestnej
z6stovby v meste. Vedlbj5io ulico bude nodblej sl0Zif svojmu Odelu, bude vSok oj pristupovou
komunikociou privfstovbe o prev6dzke noveho objektu.

Medzi osfoltovou cestou o novonovrhovon,/m objektom so nochddzo jestvuj0ce
podzemn6 vedenie STL plynovodu, no ktor6 so oj nov,i objekt pripoji.

Pozemky - porceln6 dislo BZ o BB/'l s0 vo vlostnictve investoro. S0 pomerne 0zke
o dlh6, domu so musel prisp6sobif oj ndvrh nov6ho objektu. S predbeZn'im s0hlosom
Stovebn6ho 0rodu so nov'/ objekt pristovi v tesnej blizkosti k jestvujOcemu vysok6mu mfru
susedn6ho objektu, postoveneho no hronici pozemku. Od tejto steny so bude nov'i objekt
dilotovof.

V zodnej dosti pozemku so nochodzoj0 dnes uZ vysoke stromy lbrezyl. Jeden strom
zomedzuje vstupu do novrhovoneho objektu, preto so musf vyr0bof. Investor /eSte pred
zo h oje nim v,istovbyl zo b ezpeei vliru bov6 povole nie.

Pozemok so nochddzo v centr6lnejz6ne mesto s nizkou o stredne vysokou zdstovbou.
Nie je v pomiotkovo chr6nenom 0zemi mesto.

V.prednej 6osli novrhovoneho objektu so uvoZuje s prevddzkou centro zdrovotnej
storostlivosti, v zodnej -osti objektu bude prev6dzko denn6ho centro pre seniorov o denny
stociondr.

Zo objektom so uprovijestvujOco zelei s doplnenim nov'imi krikmio stromkomi.

Udoje o prieskumocn :

Pri vstupnom jednoni vdecembri 20lB so uskutodnilo obhliodko stovenisko, vizudlne
posOdenie vhodnosti stovenisko pre zom'i5lbn0 v'istovbu. Investor uplotnil svoje poZiodovky
no stovbu, jej orientociu, konStrukciu. prevddzku o vybovenie.

Nov'i inZiniersko-geologick'i prieskum no lokolite vykonon'i nebol. Projekt vychddzol len
z predbezn'ich 0dojov investoro, zfskon'ich priv'istovbe susedn'ich budov.
Po uskutodneni v'ikopov,ich pr6c investor prizve no miesto stovby stotiko o geol6go
k orevzotiu zdklodovei 5kdrv o k upresneniu z6klodovrTch oomerov. Predpoklodd so, Ze no
lokolite bude tebo vykonof doplriujOci podrobn'i inZiniersko-geologick'i prieskum,
vychodzojOciz v'isledkov nov,/ch viton'ich o kopon,ich sond IGP v miesie stovby.

Prehlbd mopovfch o qeodetickfch oodklodov :

Podklodom pre vyhotovenie projektu stovby bolo geodetick6 zomeronie lokolity,
uskutodnen6 v decembri20lB s polohopisn' im o v' iSkopisn' im plonom.
VyuZili so podklody z kotostrolnej mopy 0zemio s oznodenim dfsiel porciel. ktor6 s0 vo
vlostnictve investoro /investor predloZi list vlostnictvo o snimku z kotostrolnej mopy/.



I
I
I

-z-

$?.:::;H5"IHfi=ru,H[""::;?iffJ;yJffi :llzT,::iosprovcovpris,u.nlichvedenf
Priprovo uzemio ro vrltstovou :

stovebnf pozemoK pre vristovbu ,,cenrro ..." so nochodzo no mieste, kde ool p6vodnf
;:i:iljl::il::,H": 

mesie' rt""l LJv predch6dzojocom obdobiosonovonf. pozemok je vo

Osoby, ktor6 bud0 vykonovof dinnosf predmetnej stovbe musio bvf rioone

normomiSTN. f

No pozemku so,lqchodzoj0 zvysky povodnej spodnej.stovby objektu, betonov6 doskypovodnei podlohy o$ektu' pouoonJ zoktodov6 l."sJrt.ie, kfor6 oj po osonocii storehoobjektu no mieste stovby iostoti. pred budovonim nou"r stovby so zvy5ky povodnlichstovebnych kon5irukcii musio rozobrof o z miesto stovoy odviezf no miesto, urden6investorom. Vy-isteno sfovebno prl.r.r" so priprovi k reorizocii novej v,isiovby.Pozor ! v miesie p6vodn6ho tbi;at, Ipodlb informocie iopodosrovenskej disiribudnej, o.s.,sEZ sever Trendin - so nochddzo vonkoi5ie podzemnelJorouu, vedenie nntuno nopotio -pripojko n2keho nopotio k oObein6mu miesiu n" oJr*uiorsko 494/8, g57 Ot Bonovce nod
3i.i,Jtil?l J,I,|$d:omkorVek'oeotn' 

v'ikopovlTc[ ;,.;. je porrebnJ'pi"rn" vyr,idenie

JI['JJ":1i[ffiJ"?:ff::" 
posme podzemneho kobroveho vedenio nizkeno noporio je

v pripode potreby vypnutio vedenio z bezpednostnych dovodov je moZn6 poziodofo vypnutie v predstihu 30 dni pred plonovonym terminom.

No stovenisku - v bl2kosti vedlbjSej pristupovej cesiy s osfortovym povrchom - so nochodzoskupino iroch vysokych^:l'^".ItY l,i,'.ryt.Jeden strom no okroji skupiny /btixie kForskej utici/zomedzuje pristup do novonovrhovone.h:^9?;)r, 
p;;io jJ potruon6 tento strom z povodn6homiesto odstronif' Investor zobezpedi sOhlos s vyrubom ud":!: stromu v zmysre podmienok,donych pri s0hlose' Vfrub stromu zooezpeer inuestoiprJJlorrolenim novej vfsiovby.

:Hlil?,ff lZ:L'l g,""li;trJ::J;ffi:iff:;".'.,siovbv zobezpedi dodrZonie porrebnych
Forsko ulico nevykozuje velk0 frekvenciu doprovy no fomto.0 zemi, vpriebehu vfstovby v5okdodovotel' stovby spolu s investorom v pre.dstih, ,oou.p.dio potrebne-oolorn. doprovneznodenie. s0visioce s reolizociou stovOy. prisiupom it"-"-JOnl;.h i doprovnfch mechonizmov,pripodne s reolizdciou poziodoviek no osobitn6 pouzivonie komunikocii v mieste stovby.

2' celkov5 urbonislick6, orchiiektonick6 o slovebnotechnick6 rieienie stovby:

Novrhovon'i objekt bude postoven'i v preluke centrdlnej dosti mesto Bonovce nodBebrovou s nizkou, 
.o .. stredne vysokou rorr."o.r- pii Forskej ulici. Z urbonistick6hoo orchiiekionick6ho hlodisko neboli I novelsJovbe uvrnoiene Ziodne po]ioJour.v o 'provy.Udet vyuZit'o^.:?i"*i:^?;l^99;i.g919_oovr.i,.ni-opotrebomi 

mesro Bonovce nod33liilili;3l'";iJ,v,X'.".'"$"ojl3?;iin1,"*i;;i J'""'Xoikou pre ,.uorli.i, o runsovonie
Architektonick6 o stovebn6 riesenie objektu_je ovpryvnen6. tvorom pozemku, ktoni moinvestor k dispozicii' vyhroden6m, miestu no zostovbu iorchitektorou objekfov susedovpostovenlTch pri Forskej ulici' Kon5trukdne objekt uyrzinolostupne stovebn6 moteriory,



t
I
t
I
I

I

I
t
t
t
t
t
:

:

:

I
:

:

I
I
I
I

-J-

jednoduche konStrukdn6 rie5enie s moZnosfou voriobility, prfpodne moZn,ich 0prov
v neskor5om obdobi podfo moZnostio potrieb investoro.

objekt vyuzfvo klosicke metody v'istovby o kojtrukdnV syst6m, primeronV moznostiom
o miestnym podmienkom.

P6dorys objektu mo pretiohly tvor, pozdlTnou osou orientovonf smerom SZ-JV. Vstup do
objektu je jeden - z jeho severovfchodnej strony - od jestvujOcej vedlbj5ej cesty s osfoltov'im
oovrcnom.

Prednd dost objektu - Centrum integrovonej zdrovotnej storostlivosti - je bliZ5ie k Forskej
ul ici.Sirko tejto dosti objektu bude 10,35 m, zodnd eosf objekiu - Denne centrum pre
seniorov, denn'i stocionor - bude v zodnej dosti stovby. Sirko tejto dosti objektu bude B,lO m.

V strede cel6ho objektu, no hronici denneho centro pre seniorov o dosti pre seniorov
isprovu budovy s0 rieSene dvo somostotne vstupy do domu. Vert ik6lno doprovo -
monolitick'im, Zelezobetonov,/m, dvojromenn'im schodiskom o osobn'im v'ifohom KONE,
ktory7 poslOzi hlovne oj pre osoby s obmedzenou schopnosfou pohybu.

Novrhovon'i objeki so osodi do tesnej blizkosti susedo. K jestvujOcemu mOru usodlosti
susedo so pozdlZne murivo novej stovby kontoktne pritlo-i s dOklodnou 0provou dilotodnej
Skdry medzi objektmi tok, oby nedoSlo k poru5eniu susednej stovby o k noruSeniu jej stobility.
Trebo re5pektovof poZiodovky stotiko.

Dispozidn6 rieSenie priestorov v jednotliv'ich podloZioch objektu je zrejm6 z p6dorysov
vfkresovej dosti projektu.

Objekt vyuiivo pozdlZny o priedny nosn,i syst6m obvodov'ich nosn'ich stien,prievlokov,
sil'pov o preklodov. Z d6vodov seizmick'ich ridinkov, ktor6 so mOZu prejovif v miestnej oblosti-
so po-ito so zochytenim Smykov,ich sil o zobezpedenim stobility objektu - zosilnenim
vybron'ich priednych murovonfch stien o 0provou ivystuZenim zoklodov,ich kon5trukcii
stovby.

Pre zobezpedenie dobnich tepelnoizolodnych vlosinostf objektu projekt po6ito
s oplikociou tepelnoizolodn'ich moteri6lov, vhod n'ich pre novonovrhovo n 6 obiekiy.
Pre obvodove steny ivn0torn6 priedky so pouZij0 keromick6 br0sen6 tehly o bloky HELUZ
podl'o novrhu stotiko. Otvory v teheln'ich blokoch bud0 vyplnen6 tepelnoizolodn'im
moteridlom. Predpoklodono pevnosf tehol o blokov 

' lO 
MPo, molty 5,0 Mpo. pre steny

konStrukcie HELUZ trebo po-fiot so zochovonim modulovejsiete 250 mm.
Zoklodv budu tvorif z6klodove pdsy z monolitickeho bet6nu, v hornej dosti uprovene

vystuZenfm proti vplyvu seizmick'ich udinkov. Zoklodove p6sy so uloZio no zhutnen6 podloZie
z drteneho komenivo jemnej5ej frokcie. Hl'bko zdklodov bude cco 1,2 - j,3 m pod UT. Vid
v'ikresy orchitektonicko-stovebnej dosti o stotiky. Z6klody pod vyifohov0 Sochtu so uprovio
podl'o poZiodoviek stotiko o dod6votelb KONE.

Hvdroizol6cio proii zemnej vlhkosti /nepredpoklodo so v'iskyi spodnej vody
v zoklodovej 5kore/ medzi spodnou o vrchnou stovbou - bude vytiohnuto oZ nod uproven'/
ter6n, nopojeno dOklodn'im prelepenim oj no vodotesn0 izoldciu dilotodnej ikory pii
susednom objekte. D6roz lrebo klosf no Oprovu hydroizolocie pri zdklodoch pod v'ifohov6
Sochtu KONE.

Podlohv v jednolliv'ich podloZioch budO prisp6soben6 udelu jednotliv'ich miestnosti
tok, oby vyhovovoli zdklodn,im hygienick'im, konStruken'im o prevodzkov'im poziodovk6m
stovby.

Stropv nod 1., 2. o 3. NP budO tvorif Zelezobetonove stropn6 dosky, kolvene do
Zelezobelonov'ich obvodov,/ch vencov objektu. VyuZitfm kon5irukcii z monolitick6ho
Zelezobefonu so zjednoduSi v,istovbo v stiesnen'/ch priestorov'ich podmienkoch, lep5ie so
bude preno5of zofoZenie od zhusienej siete prie-ok v miestoch umiestnen,ich sociolnych
zoriodenf objektu zriodovon'ich no jednotliv,ich podloZioch, zjednodu5i so prienik rozvodov
zdrovotechnickfch, vzduchotechnick'ich, rozvodov elektroin5tol6cie o dbl5ich otvorov.
potrebn,ich k prestupu cez siropn6 kon5trukcie.
Stropy nod L NP o 2. NP bud0 opotren6 podlohovou kon5trukciou podlb vyzno-enio
v stovebnej dosti PD. V5eiky stropy budO opotren6 tepelnoizolodnou o krodojovou izoldciou.
Povrchovd 0provo - podlo 0delu miesinosti o ich prevddzky.
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Strop nod 3. NP bude z hornej strony opotren'i hrubou tepelnou izolociou /300 mm/
z minerolnej vlny. Skory, vznikoj0ce pri poklddke tepelne izolodn,ich dielov olebo rohol( musio
byf vystriedon6 tok, oby so zomedzilo vzniku tepeln'ich mostov. No tokto zoteplen'i strop so
uloZi poislnd hydroizolocio. No hydroizol6ciu so s potrebn,im presohom poloZi roznoSocio siei
z ocelbvlich rohoZi KARI, ktore trebo konStrukine previozof. Povrchov6 vrstvu pochOznej
0provy stropu bude tvorif perlitbeton so zotren,im povrchom.

V strope nod 3. NP budO rie5en6 v,istupne otvory pre osodenie v'istupnfch sklodocfch
schodov no 4. NP- povolu. Pre zdrovotnfcku dosf o pre seniorsk0 dosf budO v strope vytvoren6
dvo somostotn6 vfstupy so sklodocimi schodmi. lch umiestnenie je vyznodene vo v,ikresovej
dosti PD /orchitektonicko-stovebn6 dosf o stotiko/.
Priestor no 3. NP - podkrovie /s rovnfm podhlbdom stropu/ bude vyuZit'i :
- o - nod prednou dosfou obiektu /zdrovotno storostlivosf / - no usklodnenie moteriolu,

pomocne vybovenie ombuloncii, dodosne umiestnenie zdrovotnlckeho moieriolu, ulo-
Zenie vydisteneho prddlo o podobne - podlb potrieb jednotliv'ich lek6rov z ombuloncif.
Zriodiso iu oj ombuloncio d.5 - miestnosf pre v5eobecn6ho lekdro pre dospel, ich, dokd-
rei pre dospel'ich o miestnosf priprovovne - sestry pre dospel'ich.

- b - nod zodnou dostou obiektu /denn6 centrum pre seniorov, dennV stocionor/ - bud0
prieslory pre spr6vu budovy /miestnosf pre 0drZboro, sprovcu budovy, udt6rne, molo ku-
chynko, mold zosodocio miestnosf, orchiv k prevodzke obiektu, sociolne zoriodenie
o komunikodne priestory/.

Dvojromenn6 schodisko z 1. NP no 2. NP, z 2. NP no 3. NP - bude z monolit ickeho
Zelezobet6nu. Stupne 160/300 mm, 5[r.ko romien schodisko bude 1500 mm, zrkodlo 3OO mm.
Sirko schodiskov6ho priestoru bude 3300 mm. Schodisko so opotri ochronn'im zobrodlim
podlb ndvrhu v PSP.
Medzipodesto bude 5irokd 1600 mm.

PovolovV priestor o krov.
Povolov' i  priestor - podloho 4. NP objektu bude pochOzno, celoplo5ne zotepleno po nosnej,
Zelezobet6novej doske, vybudovonej nod 3. NP. Povolov'i priestor bude priechodny
o prielezn'i. Z 3. NP no 4. NP je moZn6 vyst0pif pomocou dvoch somostotnlich sklodocich
v'istupn'ich schodov. Z povoloveho priestoru no sirechu je pristup dvomo streSn'imi vylezmi
pre vykurovonf priestor - GLX podl'o ndvrhu v projekte. Stre5ne v'ylezy s0 pouZitelne pre sklon
strechy od I50. Stre5ne vylezy s0 rie5en6 oko otv6rov6 streSn6 okno so zobudovonymi
ventilodn'i mi klo pko mi, zosklene izolo-n'i m dvojsklom.
Povolov,i priestor bude odvetron,i !
V mieste vystupuj0cej v'ifohovej Sochty so podloho no 4. NP uprovi podlb poZiodoviek
dodovotelb KONE. Zoteplenie stropu nod 3. NP /podloho no 4. NP/ bude priebeZn6.
Prfpodne v'i5kov6 rozdiely so vyrieSio plynul'imi nobehmi so zooblenim.

Krov pultovej strechy bude jednoduch'i, dreven'i. Drevene krokvy krovu budO uloZene no
pomOrnicioch o strednejvoznici. Voznico je podporovon6 dreven,imi stl'pikmi, upevriovon'imi
no dreven0 podklodn0 voznicu, kotven0 do Zelezobet6novej kon5trukcie siropu nod 3. NP.
Krokvy, kotven6 k pom0rniciom o strednej voznici bud0 upeviovon6 tesorskymi spojmi
o ocelbvym prikotvenim. Pom0rnice bud0 kotven6 do Zelezobetonov,ich vencov hornej
konStrukcie stovby. VSetky drevene konSirukcie budO chr6nen6 proti 5kodcom
o drevokozn'im hubom, poZioru - impregnociou o notermi. Podkrovn,i priestor o streSn'i pld5f
bud0 odvetron6.

Strecho je novrhnuto oko pultovo so sklonom l5o. Krytinu bude tvorit konStrukcio z hlinfkov6ho
zvitkov6ho plechu PREFALZ forby dervenohnedej, hr.0,7 mm, 5= 650 mm /hmotnosf =1,23
kg/bm = 2,2 kg/m2. Hlinfkovo krytino sfrechy so nopoji no syst6m hlinikov'ich
pododkvopovych Zlobov PREFA. Zvody doZd'ovej vody zo strechy objektu so zo0stio do
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novrhovonej doZdovej konolizocie. Plechovo krytino so uloZf no poistnu hydroizolociu.
poloZen0 no celoplo5n6 debnenie, pribilon6 no krokvy drevenej konStrukcie krovu. Rovnok'im
hlinikov'im plechom so urobio oj klompiorske konStrukcie - oplechovonie nodstre5nVch
kon5trukcil oplechovonie prestupov cez strechu o otik.
Vid'v'ikresy - pOdorys krovu o strechy, rezy objektom, stotiko.

Eosodo objektu :
Uprovo o ochrono vonkojSieho ploSfo obvodov6ho murivo budovy so zobezpedi
dvojvrstvovou vonkojSou brizolitovou omietkou s hlodk'im povrchom, forby Zltohnedej
/Primolex LRV 72SO550-YIOR/, olebo s podobn'im forebn'im odtieriom.

Steny v hornej dosti fosddy objektu /podlb novrhu v projekie/ so opotrio obklodom
z prirodnej, Stieponej bridlice forby 5edo-iernej, pribijonej meden,imi klincomi no celoplo5n6
debnenie, kotvene do stien objektu. Hr6bko 5oblon bridl ice bude do lO mm. Tokouto
bridlicou so obloZio oj vonkoj5ie 5polety okien no 3. NP. Vonkoj5ie poropety okien pri
obklodoch z bridl ice so uskutodnio z medeneho plechu. Pri upevriovoni plechu poropetov
pouZif toktieZ meden6 klince. Pri upevrlovonf bridlice kontoktn'im syst6mom no Spolety okien
no 3. NP je moZn6 pouZif lepiocu moltu.

Sokel novrhovonej budovy so obloZi doskomi z prirodnej 5tieponej bridlice hr. cco l5 mm.
Upevnenie k zoklodov6mu murivu bude kontoktn,im syst6mom - kvolitnou lepiocou moliou.
Obklod soklo so uskutodni z vonkojSich troch stron objektu /nie zo strony dilotodnej Skory/.
Klompiorske prdce pri obklodoch soklo z bridlice musio byf tieZ s pouZitim medeneho plechu I

Krov o strecho objektu budO vyloZen6 cco no 200 ai 250 mm od lico Stitov murivo. V5etky
kon5trukcie dreven6ho krovu o podklodn6ho bednenio irebo opotrif notermi proti Skodcom.
drevokoznfm hub6m o protipoZioru I

VVolne otvorov :
Pre cel'i objekt so pouZij0 plostove oknd, jednoducho zosklen6 izolodnfm lrojsklom. Romy
plostov,ich okien bud0 opotrene povrchovou 0provou - f6liou forby drevo.
Vn0iorn6 dvere bud0 dreven6, otvorov6, jednokridlov6 idvojkrfdlov6, s nodsvetlfkom olebo
bez nodsvetliko - podlb novrhu v projekte.
Vonkoj5ie vstupn6 dvere do objektu budO kovove, dvojkridlove, otv6rove s nodsvetlikom.
jednoducho zosklen6 izolodn'im trojsklom /doddvotel' stovby upresni poZiodovku
s dodovotel'om kovovVch kon5trukci( dverl.

Chodnlk :
Medzi novrhovon'im objektom ,,Centro integrovonejzdrovotnej siorostlivosti, denn6ho centro
pre seniorov, denneho stocionoro v meste B6novce nod Bebrovou" o jestvuj0cou vedlbjSou
pristupovou komunikociou s osfoltov'im povrchom so vybuduje chodnfk, ktod so nopoji no
jestvujOci chodnik pri Forskej ulici. Chodnik bude vedenf pozdlT novej stovby oZ kvstupu do
iejto budovy. Sklon chodniko v priednom smere bude I % od budovy. Od vstupu do objektu
bude novrhovon'/ chodnik v rovnokom spode oko jestvuj0ce vedlbjSio pristupovd cesto.
Forbo z6mkovej dloZby nov6ho chodnfko so prispOsobi forbe dloZby no Forskej ulici.
Kon5trukcio chodniko je vyznodeno vo v'ikresovej 6osii dokumentdcie. Zomkovd dloZbo so
uloZi do pieskov6ho IOZko, pod ktonim bude podklodn'i bet6n, kloden'i no zhutnen'i nosyp
z drteneho komenivo.

Chodnik so vybuduje po uloZenf o odskO5oni novobudovon'ich pripojok inZinierskych
sieii, oj ponod jestvuj0ci plynovod. vedenlT pozdlZ cesty. Nove pripojky, ktor6 pri dodrZoni
potrebn,ich ochronnych vzdiolenosti zosiohnu oZ do jestvuj0cej pristupovej cesty noru5io
p6vodn0 cestu, kior0 bude trebo po ukondenf v'istovby pripojok - dof do pOvodn6ho stovu I
Vol'n6 plochy ter6nu pri novrhovonom objekte so po ukondeni vlTstovby objektu vyrovnoj0,
sploniruj0, zovolcuj0 o zo'lrovnio

I
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Osoby s obmedzenou schopnosfou pohvbu :
Projekt rie5i bezbori6rov6 vstupy do objektu, hygienick6 bunky i k0pelne, uproven6 pre osoby
s obmedzenou schopnosiou pohybu. Pre tok6to osoby je rie5en6 oj vertik6lno doprovo -
umiestnenim osobn6ho v,i fohu KONE.

PoZiodovkv no doorovu :
Priomy prlstup no stovenisko bude zjestvujOcej cesty - Forskej ulice oknej nop6joj0cej so
vedlbj5ej cesty s osfoltovym povrchom.
Doprovo os6b, moteriolu, siovebnfch strojov o techniky, potrebnej pri v'istovbe je moZnd
outomobilmi. Rovnok,im sp6sobom je stovenisko pristupn6 oj poZiornejtechnike mesto.
Investor spolu s doddvotelbm stovby zobezpedio no kompetentnom 0rode - dodosn6
doprovn6 znodenie pri stovenisku, ktor6 so po ukon6eni v'istovby odstroni.

V zodnej 6osti pozemku investoro so vyuZ'rje vol'n.i priestor no umiestnenie potrebn6ho
vybovenio zoriodenio stovenisko. Investor dohodne s mojitelbm pozemku s vedlbj5ou cesfou-
moZnosf dodosn6ho vyuZitio vol'nejzotrovnenej plochy vedlb cesty pre dodosn6 uloZenie
prvkov dreven'ich konStrukcii krovu, ktor6 so no stovbu dovezO tesne pred montoZou krovu
o strechy. Po ukoneeni stovby so t6to plocho do do p0vodn6ho sfovu. Nove porkovocie
plochy pre vozidld so pri tejto stovbe nenovrhuj0. VyuZ'rj0 so porkovocie miesto
juhozopodne - po Forskej ulici, olebo in6 porkovisko, zrioden6 v centre mesto. Nove gor6Ze
pre potrebu uschovonio vozidiel, sOvisiocich s prevodzkou v objekte so nenovrhujO.

Storostlivosf o Zivotne prostredie :
Stovbo nebude mof negotivny vplyv no Zivotn6 prostredie. Novrhovon,i objekt je bez
ekologickych zdvod vzhlbdom k vonkoj5iemu ivn0tornemu prostrediu. Z hlbdisko ochrony
ovzduSio je nutn6 re5pektovof ustonovenio z6kono 137 /2010 7.2. o ochrone ovzduSio. V rdmci
komplexn6ho rieSenio projektovej dokumentdcie bude zohlbdnen0 koZd6 moZn6 riziko
znedistenio okolit6ho prostredio. Objeki bude osoden,i do prostredio no zoklode plotn'ich
predpisov o dodrZoni ochronn6ho posmo. SpOsob zne5kodnenio, z0Zitkovonio o odstronenio
odpodov'ich lotok o energii o sp6sob zne5kodnenio, olebo obmedzenio rizikov'ich vplyvov,
pripodne dbl5ich neZiod0cich vplyvov no Zivotn6 prostredie, vznikojOcich prev6dzkou stovby
bude podrobne rie5en'i no zdklode noriem o predpisov v projektovejdokumentocii.

Pre vSetky technick6 o technologick6 postupy ploti zosodo dodrZiovonio STN o zokonov
pre ochronu Zivotn6ho prosiredio s dOrozom no ochronu spodnej vody, zniZovonio proSnosti
o hluku stovby no minimum.

Bezpednosf o ochrono zdrovio pri proci :
Pri stovebn'ich o montdZnych pr6coch je potrebn6 dodrZiovof prislu5n6 bezpednostn6,
hygienick6, protipoZiorne predpisy i noriodenio o v5eobecne plotn6 normy. Postup pr6c je
potrebn6 koordinovof s investorom. Podos v'istovby je potrebn6 postupovof v zmysle
Noriodenio vlody Slovenskej republiky a. 396/2006 Z.z. o minimolnych bezpe6nostn,ich
o zdrovotn,ich poZiodovkoch no stovenisko, trebo dodrZof Vyhlo5ku Slovenskeho Orodu
bezpednosti prdce o Slovensk6ho bonsk6ho Orodu a. 374/1990 7.2. o bezpe-nosti proce
o technick'ich zoriodenf pri stovebn'ich prdcoch o Z6kon a. 12412006 7.2. o bezpednosii
o ochrone zdrovio pri proci o o zmene o doplneni niektonich z6konov.

Odpodov6 hosoodorstvo :
Prehlbd odpodov, produkovon'ich pri reolizocii stovby, d6vo rdmcov0 predstovu
o odpodovom hospodorstve v tejto foze priprovy stovby. Z objektu je zobezpeden'i odvoz
odpodu lzmlwne/ no nojbliZ5iu sklddku. Podos v'istovby o prevddzky objektu so predpoklodo
vznik rOznych druhov odpodov, pridom sp6sob noklodonio s t,imito odpodmi musf byf
zos0loden'i s ploin,imi legislotivnymi ustonoveniomi v oblosti odpodov6ho hospoddrstvo. Zo
odpodov6 hospodorstvo v priebehu v,istovby bude zodpovedot generdlny doddvotel'
stovby. ktoni bude plnif v5etky povinnosti oko p6vodco odpodov. V s0dosnej dobe tento
doddvotel nie je ztlomy /bude urden,i v'iberov.im kononim investoro/ o nie s0 uveden6
konkr6tne lokolity o firmy, kde so bude odpod sklodovof, resp. likvidovof.
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Zo odpodove hospod6rstvo po reolizocii stovby bude zodpovedot jej prevddzkovotel -
producent odpodu.

A.Predpoklod vzniku odpodov po6os reolizdcie stovbv :
Zoklodn'im zdkonom, uprovuj0cim odpodov6 hospodorstvo v Slovenskej republike je

novy zdkon MZP SR e .79 /2015 o odpodoch o o zmene o doplneni niektonich zokonov.
Pri noklodonf s odpodmi musi stovebnik postupovof v zmysle plotnej legislotivy v odpodovom
hospodorstve, podlo zdkono MZP SR e.371/2015 Z.z. o odpodoch o nodvozujOcej legislot ivy
lvvhl.365/2015 7.2./ .
Podos reoliz6cie stovby so predpoklodo vznik odpodov koteg6rie :
ostotn'i - O
nebezpedn,i - N
zorodbvon6 do skupin, podskupin o druhov.

Druhy odpodov s0 uveden6 v tobulke ojs predpoklodon'imi mnoZstvomi :

Porod.
dfs lo :

efslo druhu
odpodu

N6zov druhu odpodu Kotegorio MnoZstvo /t/
odoodu

I
t - -

T
I
I
t
t
Trl

t
I
t
I
I
I
t
I
t
I
t
I
t
t

I

2

4

t5  0 t  0 l

l 5  0 t  0 t

l 5  01  03

l5  0 r  t 0

t z0 t  0 i

17  01  02

l7  0 t  03

t7  01  07

17 0201

17  04  05

170506

oboly z popiero o lepenky

oboly z plostov

oboly z drevo

oboly obsohuj0ce zvy5ky
nebezpedn'ich lotok, olebo
kontominovon6
nebezpedn'i mi l6tkomi

bet6n

tehly

obklododky, dloZdice,
keromiko

zmesi bet6nu, tehol, dloZdfc,
obklododiek o keromiky

orevo

ielezo o ocel'

v'ikopov6 zemino
ine oko l7 05 05

N

0,6

n ?

I , Z

0,0

'1 ,0

z ,v

0,6

r80,0

5

6

7

B

Z,J

n ?

0,2

o

I

l 0

l t

o

o

Opis miesto vzniku odpodov o noklodonie s odpodmi podos reoliz6cie stovbv:
Miesto vzniku odpodov :
odpody pod porodovim dislom 1 , 2, 3, 4, s, 6, 7, B vznikoj0 podos v'istovby objektu v romci
prislu5n'ich technologick,ich postupov - producentom odpodu bude generolny dodovotel'
stovby.
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Odpod pod p.d. ll vznikne pri v'ikopov'ich prococh o terennych uprovdch - producentom
odpodu bude generolny dod6votel '  stovby. Umiestnenie odpodu so predpoklodd no
sklodke. PouZije so pri sodov,ich 0prov6ch. Orgonick6 vrstvy so umiestnio v spoluproci s OU
pre pripodn0 rekultivociu zdevostovonfch plOch mimo objeki.
odpod pod p.d. 9, l0 vznikne oko s0dosf prevodzky zoriodenio stovenisko.

Noklodonie s odoodmi :

Odpod pod p.e. l- - bude p6vodcom odpodu trieden,i, zhromoZdbvon'i o nosledne
odovzdon'i do nojbliZ5ej zberne popierov6ho odpodu no dbl5iu recykldciu - spOsob
zhodnotenio R2 /podtb pritohy d.2 k zokonu 223/2001 z.z./.
Odpody pod p.6. 2, 3, 6, 7, B, 9 - bud0 p6vodcom odpodu trieden6. zhromoZd'ovone
o v provideln,ich intervoloch vyvoZone no sklodku odpodov, ktoro mo no uloZenie t'ichto
odpodov povolenie - sp6sob zneSkodnenio Dl /podlb prilohy d.3 k zokonu 223/2OOl Z.z./.
Odpod pod p.d. 4 - bude p6vodcom dodosne uloZen'i pred zberom v mieste vzniku - no
jestvujOcom dodosnom 0loZisku odpodov /jedn6 so o oboly z ndterov'ich hmot/. UloZen'i
bude v uzovret'ich, vodotesn,ich nodobdch. Likviddciu odpodu zobezpe6i prisluSno firmo,
kompetenino no likvidociu nebezpednfch odpodov tohto druhu.
Odpod pod p.d. lO - bude pdvodcom /reolizodno timo/ trieden,i, zhromoZdbvonf
o nosledne odovzdonlT do nojbliZ5ej zberne kovov6ho 5rotu no dbl5iu recyklociu - spOsob
zhodnotenio R2 /podlb prilohy d.2 k zokonu 2231200j Z.z./.
Odpod pod p.-. I I - bude pOvodcom zhromoZdbvon;i no dep6nii v mieste pozemku,
prevySuj0co dosf so odvezie no skl6dku. Jedno dep6nio bude obsohovof orgonick6 zeminy
nevhodn6 pre dblSie stovebn6 vyuZitie. Tdto zemino v odhodovonom mnoZstve podlb
kopitoly 3 bude umiestneno podl'o pokynov OU. Druho dep6nio bude obsohovof nes0drZne
zeminy, vhodn6 do dblSich zdsypov o vyuZ'rje so v mieste stovby - sp6sob zhodnotenio RIO
/podlb prilohy e.2 k zokonu 223 /2001 7.2./ .
Vzniknute odpody bud0 uloZen6 v nodobdch no to ur-en'ich, zobezpeduj0cich 0nik odpodu
/nopr. v kontojneroch, smetn'ich nodob6ch o pod. - pouZif nopr. kotol6g MEVAKO 20Ol
Bzotin, AJ OZAP o pod./. Usklodnen6 bud6 no spevnenej ploche tok, oby bol zomedzen'i
pristup nepovolon'im osobom. Miesto doeosn6ho usklodnenio bude orestreSen6.

Zne5kodnenie, resp. vyuZitie bude zobezpe-en6 podlb vy55ie uveden6ho popisu.
PreioZe mnoZstvo NO nepresohuje 100 kg/rok, nie je potrebn6 Ziodof O0 o udelenie s0hlosu
no noklodonie s NO. Zmluvo o zneSkodiovoni odpodu bude uzovreto medzi generdlnym
dodovotelbm stovby /po jeho vyberel o firmou, ktor6 mo opr6vnenie no noklodonie
s odpodmi. Pri kolouddcii stovby generolny dodovotel' stovby predloZi doklody o likvidocii
jednotliv,ich druhov odpodu.

B. Predooklod vzniku odoodov po ukondeni vVsiovbv :

Vzniknute odpody budO uloZene v nodobdch no to urdenfch /nopr. v kontoineroch,
smetnfch nddoboch o pod. lpovlit kotol6g MEVAKO 200i Bzotin/. Likvidociu odpodov
zobezpedi oprovnend orgonizdcio v provideln,ich intervoloch podlb zmluvy o zne5kodriovonI
odoodu.

Zobezpedenie sulodu s leqislot ivou v oblostiodpodov6ho hospodorstvo :

V zmysle plotnej legislotivy v oblosti odpodoveho hospodorstvo pOvodcovi odpodov vypl,ivo
povinnosf zobezpedif nosledovn6 :

- viesf o uchovovof evidenciu o druhoch o mnoZstvoch vzniknut'ich odpodov, ich usklodnenf,
vyvl i I( olebo zneSkodneniv zmysle g l9 ods. l ,  pism. g/ zokono e.223/2001o odpodoch,
- dodrZiovof ohlosovociu povinnosf o vzniku, mnoZstve, choroktere o noklodoni s odpodmi
prislu5n6mu orgonu sprovy v zmysle $ 19 ods. l, pism. h/ zokono 223/2001 o odpodoch.
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- vYUZil vzniknute odpody oko zdroj druhotn'ich surovin olebo energie vo vlostnej dinnosti /v
pripode moznosti/  v zmysle g 19 ods. 1, pism. d/ zokono a.223/2ooj o odpodocn,
- zobezpe-if zne5kodnenie odpodov vs0lode s $ 19 ods. l ,  pism. f l  z6kono e.223/2OOl
o odpodoch,
- splnif povinnosf sprocovof progrom odpodov6ho hospoddrstvo IPOH/ v zmysle g6 z6kono
4.223/2001o odpodoch,
- vyprocovof prevodzkovf poriodok pre sklodovonie nebezpedn'ich odpodov o hovor'rjn'i
pldn o povinnostiv pripode hovorie primonipuldci is nebezpedn'im odpodom.
- Pri noklodoni s nebezpedn'im odpodom vybovif s0hlos no noklodonie s nebezpednfm
odpodom - vydon'i prislu5n'im o196nom Stdtnej sprovy v odpodovom hospoddrstve v zmysle
$ Tz6kono a.22312001 o odpodoch.

C. Ochrono Zivotneho orostredio :

Pri noklodonf s odpodmi, ktor6 vznikn0 podos v'istovby o po jej ukondeni- nie je predpoklod
ohrozenio Zivotn6ho prostredio - pokiol'so bud0 vzniknute druhy odpodov zhromoZd'ovof
o sklodovof oddelene no vydlenenom mieste, kde bud0 zobezpeden6 proti odcudzeniu,
znehodnoteniu o pripodn6mu Oniku do okolio zo predpoklodu dodrZiovonio
prevodzkov6ho poriodku o hovorijneho plonu, vyprocovoneho pre sklodovonie
nebezpedn'ich odpodov.

Pri noklodoni s odpodmije drZitel 'odpodu povinn' i  dodrZiovof nojm0 ustonovenio :

-  zdkono a.223/2001 Z.z .  oodpodoch oozmene odoplneni  n iektoryTch zdkonov vzneni
zdkono a. 553/2001 7.2. o zru5eni niektonich Stotnych fondov, o niektonich opotrenioch,
sOvis ioc ich s ich zruSenim o ozmene odoplneni  n iektonich zokonov -zokono e.96/2002Z.z.
o dohlbde nod f inondn'im trhom o o zmene o doplnenf niektonich zdkonov, zokono 6.
261/2OO2 Z.z. o prevencii zovoZn'ich priemyseln'ich hovorii o o zmene o doplneni niektonich
zdkonov vyhlo5ky Ministerstvo Zivotn6ho prostredio Slovenskej republiky e. 283/2OOl Z.z.
o vykononf niektonich ustonoveni zdkono o odpodoch vzneni vyhloSky MZP SR a. SO9l2OO2
2.2., vyhlo5ky Ministerstvo Zivotneho prostredio Slovenskej republiky a.284/2001 2.2., ktorou so
ustonovuje Kotol6g odpodov vznenizokono vyhloiky MZP SR a.409/2OO27.z.,zdkono NR SR
a. 327/1996 7.2. opoplotkoch zo uloZenie odpodov vzneni zokono a. 223/2OOt Z.z.
o odpodoch o o zmene o doplnenf niektonich zokonov o zokono a. 553/2001 7.2. o zru5eni
niektonich 5totnych fondov, o niektonich opotrenioch, s0visiocich s ich zruSenfm o o zmene
o doplneni niektonich zokonov i dbl5ie predpisy, plotn6 v oblosti odpodov6ho hospodorstvo.

3. Vykurovonie :

Tepelne stroty - vykurovonie
Priorovo TPV

70 829 W
15 660 W

I
I
I
I

I
I
I
I
t
I
I
I

Tepeln,i v'ikon spolu

Rodn6 spotrebo teplo - vykurovonie
Priprovo TPV

Rodno potrebo zemneho plynu

86 489 W

142,2 Mwh.r-r = 5t 2 GJ.rt
46 MWh.r-r = 165 GJ.r-r

19 426 ms.rt

Zdroiteplo :
No vykurovonie priestorov v objekte bud0 sl0Zif 2 ks plynov,ich kotlov typu Hovol

TopGos 60 o nostovenom moximolnom menovitom v' ikone 49,5 kW. Spoliny z kotlo so odved0
komfnom nod strechu objektu. Odvod spolin o vetronie kotolne s0 rie5en6 v dosti D7 -
plynoinStoldcio. Odvod kondenzotu od kotlov bude cez neutrolizodne zoriodenie.
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Odvod kondenzotu od spolinovodu o poistn'ich ventilov so rvedu do konolizocie /vid'dosf D6- zdrovotechniko/.
V objekte je novrhnut,i teplovodn'i vykurovoci syst6m o teplotnom
obehom vykurovocieho m6dio.

No priprovu ieplej 0Zitkovej vody je novrhnut'i zosobnikov,i
typu hovol Combi Vol ER 300 o obsohu 300l/ks, v po6ie 1 ks.

spdde 80/600 C s n0ten'im

bivolentn'i ohrievo- vody

Zobezpeeenie vykurovocej s0stovy vditone kotlo zoisfuje tlokov6 exponzn6 nodobo
s membrdnou, typu Reflex NG B0/3 o obsohu BO l/ks v podte 2 kusy.

Pre ochronu vykurovocieho syst6mu o iermoregulodn'ich ventilov pred znedistenim je
do syst6mu zoinStolovonf ochronn'i filter /hustoto sito filtro je 400 mikromov/. Filter ie
umiesinen'i no vroinom potrubi.

Do vykurovocej s0siovy s0 zobudovon6 monometre s kontroln'imi monometrickVmi
uzovermi- koh0tmi.

Proti prekrodeniu nojvy55ieho prlpustneho prevodzkoveho tloku bude vykurovoci syst6m
chroneny poistn'im ventilom DN 20 s otvorocim pretlokom 3OO kPo, osoden'im no vfstupe
z kotlo.

Dopltiovonie bude zobezpeden6 outomotick'im dophiovocim zoriodenim Fillcontrol
plus Compoct, umiestni so pred zmokeovocim zoriodenim. Chemick0 0provu vody
zobezpe-i zmokdovocio potrono ERAL 30. Vykurovonie so bude zobezpedovof jednou
vykurovocou vetvou, kioro bude regulovono trojcestnou zmieSovocou ormotorou
o ekvitermick'im reguldtorom. No obeh vykurovocieho m6dio vo vykurovocej vetve bude
sl0Zif obehov6 teplovodn6 derpodlo. No obeh vykurovocieho m6dio vo vetve TpV bude sl0Zif
obehove ieplovodn6 -erpodlo. V5etky derpodld budO umiestnen6 no v'istupe vykurovocej
vody do jednotliv'ich vetiev, zo zdruienym rozdelbvodom - zberodom.

Vvkurovocie teleso :
No zoklode v'ipodtu tepeln'ich str6t v jednotlivfch miestnostioch s0 v obiekte

novrhnute vykurovocie ocelbve doskove teleso KORAD P 90 /VSZ Ko5ice/, typu Kompokt,
ktor6 s0 doddvon6 pre pripojenie jednostronn6.

V telesoch Kompokt so no privodnom potrubi zobudujrj termostotick6 priome ventily
HERZ TS-90-V s termostotick'imi hlovicomi HERZ Design Mini H o rodiotorov6 priome 5r6benie
HERZ RL-l no vrofnom potrubi.

V5etky vykurovocie teleso so opotrio odvzdu5riovocimi olebo vyp05focimi ventilmi.
Umiestnenie vykurovocich telies je v s0lode s poziodovkomi investoro.

Rozvod potrubio :
Rozvodne potrubie od kotlo k vykurovocim telesom je veden6 popri stene, nod

podlohou, pod stropom o je upevnen6 no typov'ich zovesoch v sklone 0,3 %, pripodne
uproven6 podlb skutodn6ho stovu.

No nojvy55ich miestoch rozvodu so in5toluj0 outomotick6 odvzduSriovocie ventily. No
odvodnenie cel6ho vykurovocieho systemu s0 v dolnej6ostisystemu zobudovon6 vyp05focie
koh0ty.

No potrubnf rozuod v kotolni je novrhnut6 potrubie ocelov6, syst6mu M STEEL-PRESS,
ktore je vyroben6 z vysokokvolitnej ocele s nizkym obsohom uhliko. Potrubie je pokryt6 tenkou
vrstvou zinku, ktoni zobezpeduje ontikoroznu ochronu vonkojSieho povrchu trubiek
o tvoroviek. Uveden'i potrubn,i syst6m umoZriuje nichle o bezpeen6 zholovenie spojov
pomocou lisovonio pri pouZiti dostupn6ho n6rodio /press/.

Moteriol ormotOr je novrhnut'i z ocelbliotiny, dimenzovony je no prislu5n'i ilok o teplotu.
No jednotliv'ich vetvoch so zobudujO uzotvorocie gulbv6 vzovery o regulodn6 ormoifry typu
Hertz Stromox.

ovlodonie ormot0r bude pristupn6 z podlohy jednofliv'ich miestnostf.
Tepeln6 izoldcie : No vyznodenom kovovom potrubi v kotolni so zriodi plostov6 tepelnd
izoldcio. Tepelno vodivosf izoldcie pri + lOo C je 0,039 W/mK. Okruh poistn6ho zoriodenio
/poistn6 ventily/ neizolovof.
PodrobnejSie o vykurovoni- vid 6osf D3 - vykurovonie.
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4. Umel6 osvellenie o vnrilorn6 silnoprridov6 rozvody:

PD rieSi :- Elektroin5toldciu dotknutej dostis prfslu5enstvom :
- sveteln0 in5tolociu
- zosuvkov0 inStoldciu
- bleskozvod, uzemnenie o doplnkove pospojovonie.

Zoklodne technicke 0doje :

Rozvodno sOstovo : TN-S; 3 PE+N; 50Hz;230/400y
Ochrono pred Ufe v norm6lnej prevddzke :

izolovonim livych 6ost(, krytim, umiestnen'im mimo doson.
Ochrono preO Ufe priporuche :

somodinn,im odpojenim nopojonio,
zdrovotnickou izolovonou s0stovou.
pr0dov'imi chronidmi,
pouZitfm zoriodenftr. ochrony l l ,  olebo s rovnocennou izoldciou.

Ochrono doplnkovo :
Hlovn'im o doplnkov'im pospojovonim.

Elektroenerqeticko biloncio :

Biloncio spotreby elektrickej energie :
Stupei dOlezitosti dodovky elektrickej energie podrb - nopdjonie z TS :

In5tolovonyi v,ikon spolu Pi = Z0 kW
PoZodovon'i prikon Pp= 45 kW

Prostredie :
Podlb STN EN 60079-10-l v rozsohu el.in5tol6ciibolo urd'ene komisiou orotokolom.
Urdenie typu miestnosti podlb sTN 33 2000-5-st : vid'protokol v dosti D4.

Zorodenie el.zoriodenf :
Podl'o vyhloSky MPSVoR sR a. 508/2009 zorod'uje so technick6 zoriodenie elektrick6 v rozsohu
tohto projektu podlb miery ohrozenio do skupiny B.

Ochrono pred zdsohom elektrickVm or0dom :
podlb STN 33 2000-4-41 : pred dotykom livych dosti v normdlnej prevodzke /v stove bez
poruchy/ je novrhnut6 :

izoldciou
zobronomiolebo krytmi
doplnkovou ochronou pr0dov' im chronidom do lr = 30 mA,

pred dotykom neZiv'ich dosti /pri poruche/ je novrhnuto ocnrono :
somodinn,im odpojenlm nopojonio
pouzitfm zoriodenf tr. ochrony ll, oleoo s rovnocennou izol6ciou.

Ochrono pred stotickou elektrinou :
Podl'o STN 33 2030 je rie5en6 pre zoriodenio o rozvody vzduchotechniky - pospdjonim
o elektrostotick'im uzemnenim, nokol'ko dochodzo k hromodeniu el. n6boio v rozsohu ruSivom
pre osoby o nebezpednom pre elektronick6 zoriodenio.

Ochrono pred otmosferickou elektrinou :
nie je predmetom tejto PD.
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Skrotovo bezpednosf :
Elektr. zoriodenio, novrhnut6 v projekte s0 proti skrotu o prefoZeniu chrdnen6 istidmi
opoistkomi vs0lode svyhl. 5.59182, $194 ods.3 oSTN EN d0909-0, STN EN 60909-3, STN EN
60865-l uveden'/m skrotov'im pr0.dom vyhovujri. V'ipodet skrotov'ich pr6dov
oimpedondn'ich sludiek /ochrono PUEP/ pre vybrone rozv6dzode ospotrebi-e bol
preveden'i progromom Sichr.

Dol5ie 0doje o podrobnosti s0 podroone rozprocovon6 v dosti D4 - elektroin5tolocio +
bleskozvod.

Bleskozvod o uzemnenie :

Projektovo dokumentocio rie5iochronu objektu pred Odinkomi blesku /pred 0derom blesku/o
pred oslotnfmi 0dinkomi otmosferickej elektriny. PD je vyprocovond podlb EN 6230s
o ostotnfch. sOvisiocich STN. Jedno so o frojpodloZn'i objekt so 5ikmou strechou v meste.
Zhodnotenie riziko je vykonone podlb normy STN 52305-2 o ocenenie riziko sir6t no I'udsk'ich
Zivotoch Rl o v'isledky - tvorio prilohu k technickej sprdve v dosii D4 - elektroinstol6cio +
bleskozvod.
Podlb v'ipodtov je moZn6 konStotovof, Ze stovbo je dostoloEne chr6nen6 proti prepdtiu,
sp6soben6mu z6sohom blesku.

5. Sloboprfdov6 rozvody :

Nopofovo s0stovo :

Nopojonie zoriodeni- l /NPE, AC 50 Hz23O V TN-S,
komunikodne rozvody - odvoden6 nopofove s0stovy SELV

Elektricko bezpednost :

Ochrono pred dotykom Ziv,ich o neZiv'ich 6ostf - STN 33 2OOO-4-41 :
- v norm6lnej prevodzke o pri poruche - ochrono molym nopotim sELV

Ochrono pre 0rozom elektrick'im prOdom - STN 33 2OOO-4-41lOstredrio/ :
- V normolnej prevddzke - izolovonim Ziv'ich dosti

- zobronomio krytmi
- pri poruche - somodinn'im odpojenim nopdjonio

- pouZitim zoriodeni triedy ll
- ochrono elektrickfm oddelenim

Kon5trukcio kdblovVch rozvodov :

V5etky prestupy zpoliornych 0sekov bud0 utesnen6 protipoZiornou upchovkou. prechody
k6blov medzi poZiornymi Osekmi budO vyplnen6 protipoZiornym tmelom o n6terom iypu HILTI
CP671C/F. Dotov6 rozvody budf umiestnen6 v Zlbboch no omietkoch, olebo nosn'ich
konStrukcidch - v ochronnlTch trubkdch v podhlbdoch, podlb umiestnenio jednofliv,ich
zosuviek. Presn6 umiestnenie jednotliv,ich zdsuviek bude spresnen6 v reolizodnom projekte.

StruktOrovond kdbeloZ :

Rie5i oktivnu o posivnu dosf hlosovfch o dotov'ich prenosov v celom objekte. Aktivno dosf
bude reolizovond v hlovnom rozvddzodi objektu Rocku. Posivno dosf 5trukt6rovon6ho
k6bel6Zneho syst6mu rie5i horizontolny o vertikdlny prenos hlosov'ich o d6tov'ich signdlov no
prvom podloZi objektu o v sklode no poschodi budovy pomocou metolickeho koblu
o ukondovocich komoonentov.
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Pre dony objekt bol novrhnut'i kobeloZny syst6m s pouZitfm symetrickfch koblov so
stodocimi pormi Cot.5e, urdenych no prenos signdlov od frekvencie IOO MHz vrdtone
Gigobit Ethernetu. Pre zobezpedenie bezchybov6ho prenosu vysokor'/chlostn'ich oplikociije
don'i kobeloZny system v tienenom prevedenf.

V objekte bud0 noin5tolovon6 zosuvky 2xRJ45/s s jednym olebo dvomo pripojn'imi
tienen'imi konektormi typu RJ-45. Pripojen6 body v jednotlivlich zdsuvkoch s0 novrhovone pre
pripojenie telekomunikodn,ich zoriodeni v'ipodtovej techniky, tedo s0 medzi sebou vol'ne
zomenitel'ne. KoZd'i pripojn'i bod je ukondenf no jednej strone zosuvkou o no strone druhej
potch ponelom Iypv 24xRJ45ls Cot.SE, I U. KoZdo zosuvko v miestnostije oznodeno dfslom
/dislo portu v potch poneli /  o pismenom /oznodenie porodio potch ponelu/. Zopojenie
vodiiov v zdsuvkoch o potch ponelov bude podl 'o forebn6ho znodenio T568A.
Podlb tohto znodenio je moZn6 priomo v rozvddzodi presne identifikovot koZd,i pripojn'i bod
o pomocou potch k6blov FTP Cot.Se je moTne jednoducho o rfchlo robif prepojenio do
oktivnych prvkov oko ido telefonnych potch ponelov. Potch ponely s0 umiestnene v 19"
rozvodzodi CDl.

V rozvddzo-i objektu bude d'olej umiestnenf oktivny I GB switch 24 portovf, no
prepojenie jednotliv'ich PC do LAN siete o telef6nno 0stredio v prevedeni do rocku
/vyrobcu o podet klopiek urdi reolizodny projekt v z6vislosti od poZiodoviek investoro/.
Y rozvadzoci CDI bude umiestnen'i  ojserver.

NoBdionie pre dotove sieie :

V miestnosti vrotnice no LNP je ku rocku priveden,i somostotn'i privod TN-S l-NPE, 230 V
AC, 50 Hzzrozvodzodo RH koblom CYKY 3Cx2,5, somostotne isten6 ist idom Bl6 o ukonden6
no svorkovnicu. Privedenie kdblo oZ po ukondenie, je predmetom dosti projektu - silnopr0d.
Zo svorkovnice je d'olej nopojeno predlZovocio pripojnico 5x230V so zobudovonou
prepofovou ochronou typu 3.

Zosuvkov6 rozvody pre nopdjonie v,ipo-tovej techniky v jednotliv,ich miestnostioch
objektu s0 rie5en6 somostotnlTmi obvodmi.

Rozvod STA :

Pre pri.iem televfzneho o rozhlosoveho signolu je no streche novrhovono onteno so
zosil t iovocou sOstovou. Hlovne rozvody s0 novrhovone horizontolnymi vedeniomi
k jednotl iv, im miestnostiom v ohybn'ich r0rkoch pod omietkou. Rozvod sign6lu k jednotl ivfm
prtpojn'im miestom bude reolizovonf vertikdlnymi vedeniomi v rOrkoch FX 25 pod omietkou
kooxiolnymi koblomi RG6 75-4,8 s ukondenlm v STA z6suvke /priebeZnd, resp. koncovo/,
umiestnenej vo v' iSke 0,4 m nod podlohou do spolodn6ho r6miko. Nopojekie TV technologie
230 V /50 Hz je novrhnut6 z rozvddzodo RP3.

Podrobnej5ie ls vyhodnotenim neodstrdnitel'n6ho ohrozenio/ ie uveden6 v dosti D5 -
Sloboor0dove rozvodv.

6. Zdrovotechniko:

Projekt rie5i vybovenie objektu vn0torn,im rozvodom studenej vody, teplej vody, cirkuldcie,
priprovy teplejvody o odkonolizovonie objektu splo5kovou o doZdbvou konolizociou.

Vodovod:

Studeno vodo - SV:
Do objektu je privedeno vodovodno prfpojko DN 40. Miesto vstupu vodovodu je cez zoklody
do miestnosti c. 19, kde so osodihlovn' i  uzover vody GK DN 40.

Hlovn'i rozvod vody bude veden'i v stenoch, podlohe o pod stropom prizemio. Do
poschodio o podkrovio budu vyveden6 stOpocie potrubio z tohto rozvodu. K jednotliv'im

I
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odbernfm miestom bude vodo privedend zvisl'imi potrubiomi cez nostenne rohov6 kohoty.
v'ipodet je doklodovon'i v technickej spr6ve pD- so 03 - vodovodno pripojko.

Tepld vodo - TV :
Teplo vodo je priprovovono centrolne v zosobnikovom ohrievodi Q-3OO | /rieSi pD - UK/.
Osoden'i je v miestnosii d. I i 9 no poschodi. No vstupe SV do ohrievodo bude osodeno
poistno skupino o tlokovd exponzno nodobo lB l. Od ohrievodo vody bude veden6 potrubie
teplej vody o cirkulocie pod stropom poschodio o nosledne z neho st0podkomi do orizemio
o 2.NP. No potrubf cirkulocie bude osoden6 obehov6 derpodlo no dosiohnutie okomZit6ho
Odberu TV v koncovych vetvdch.

PoZiorny vodovod :
Z hlovn6ho rozvodu siudenej vody bud0 somostotnou vetvou nopojene 3 kpl nostenn6
poZiorne hydronty C 25 /q= 1,0 l ls/,  DN 25 mm s30 m dlhou hodicou. Vn0tornd ootrebo
poZiornej vody pri sOdosnosti dvoch nov'rjokov robi Q= 2lls, pri tloku 0,2 MPo. No zodiotku
poZiornej vetvy so osodi /v zmysle STN EN 17j7/ oddelbvocio ormot0ro. po monidZi
vodovodn6ho potrubio je potrebn6 cel,i r0rovod odsk05of no tlok pretlokom 1,0 Mpo.

PoZiorne tesnenie prestupov r0r :
Podet novinov posky ltumex WRAP /pROMASTOp-W/
Priemer r0ry podet novinov
32 -63mm I
75 -  110  mm 2
125  mm 3
140 -  '160 

mm 4
Pri presiupe stropom so pdsko oplikuje len zo spodnej strony, pri prestupe cez stenu so
oplikuje no oboch strondch steny. Utesnenf prestup so ozno6i Stftkom podlb g40 vyhl. 94l2OO4
l.z.

lzo loc io:
Rozvod studenej o teplej vody bude lepelne izolovonyi irubicovou izoldciou TUBOLIT. priloho
d.1 k vyhlo5ke d. 28212012 7.2. udovo minimolnu hr0bku iepelnej izoldcie rozvodov teplo
o teplej vody v budovoch pre izolo-n,i moteriol s tepelnou vodivosfou 0,035 W.m-r.K-r pri
teplote 0o C.

lzolocio zobezpe6uje okrem tepelnej stdlosti vody v potrubi imoZnosf znftenio
deformocie potrubio pri jeho tvorovej zmene, sp6sobenej rozfoZnosfou moteridlu. Prestupy
potrubi cez priedky bud0 zobezpeden6 protipoZiornymi monZetomi.

Moteriol potrubio:
Moteriolom no vykononie vn0torneho rozvodu SV, TV o cirkulocie je novrhnute poirubie
REHAU, resp. GEBERIT /plost - hlinik/, spojone lisovonim. Poirubie poZiornej vody vedene vol'ne
je novrhnul1 zrur ocel'ov'ich, zovilovych. pozinkovon,ich. Potrubie, uloZen6 v podlohe, bude
vedene v ochronnei rOrke.

Konol izoc io:

Splo5kovo konolizdcio :
Splo5kove vody od zoriodovocich predmetov s0 odvodzon6 vnOtornou konolizociou
s nopojenim no novrhovon0 vonkoj5iu konolizdciu. Hlovn6 st0pocie potrubio, vyznodene vo
vfkresoch, s0 vyvedene no sirechu o opotren6 vetrocimi hlovicomi HL Blo.

Moteridl poirubio:
Celd vnOtorno konolizocio nod 0rovriou podlohy, tj. odpody i pripojovocie potrubio so
zhotovio zrur ?P syst6mom HT, nopr. REHAU, resp. GEBERIT.
LeZot6 nrody nod podlohou budf z r0r konolizodn,ich pVC.

I
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Tri vetvy - zvodov6 potrubie konoliz6cie s0 uloZene v spode min. 2 % smerom ku
zo0steniu do vonkojSej konolizdcie. Prestupy potrubicez priedky, oddeluj0ce poZiorne 0seky,
bud0 zobezpeden6 protipoZiornymi monZetomi.

DoZdbv6 konolizocio :
DoZdbve vody zo strechy objektu s0 odvodzon6 Styrmi odpodmi s nopojenim do lopodov
stre5n,ich splovenin o s nopojenim do novrhovonej konolizdcie.

Moximolne mnoZstvo doZdbv'ich vOd /STN Z5 610t , ST EN 752-4/ :

DoZdbvd vodo zo strechy :

Plocho strechy S = 0.0355 ho
Odtokov'i s0dinitel' =  l ,O0
Specif icko intenzito doZdb s trvonim l5 min. o periodicitou p=9,5 .. . .  - 163 Ls-r.ho-r

Qnr = S. . qrs = 5,9 Ls-l

Podrobnej5ie - v dosti D6 - zdrovotechniko.

7. Vodovodn6 pr'rpojko :

V blizkosti Ozemio o oj priomo v lzem( plonovonej siovby so noch6dzoj0 vodohospod6rske
siete. lde o vodovodn6 potrubie verejn6ho vodovodu LT DN l0O o jednotn0 konolizdciu DN
400, veden6 v ulici Forsk6. Tieto so vyuZ'rj0 pre nopojenie pripojok pre novrhovon'i objekt.

Nopojenie no verejn'i vodovod so vykon6 pomocou novitocieho posu DN lO0/ 6/4".
Vo vzdiolenosti cco 0,80 m od miesio nopojenio so vybuduje vodomerno 5ochto /V5/,
v ktorej je umiestnend vodomernd zostovo s fokturodn,im vodomerom. Novrhnutd je
prefobrikovono vodomerno 5ochto svn0tornfmi p6dorysn,imi rozmermi l2OOxgOO mm
o svetlou v'iSkou I B0O mm. Strop 5ochty bude vybovenf otvorom BOOx6OO mm, nod ktonim so
osodf vstupn'i komfn s v'i5kou min. 400 mm. Vsiup do Sochty bude zobezpe-enf
uzomykotel'n'im poklopom BO0x600 mm, tr. zofoZenio D4OO. Objekt 5ochty musi byf chronen'i
penetrodn'im noterom o izolociou proti podzemnej vode. Vodomerno 5ochto bude
umiestneno v chodniku.

Zvodomernej 5ochty pokroduje potrubie HD-PE DN 40 /profilu 50x4,9/do objektu. Vo
vodomernej Sochte bude noinStolovono vodomern6 zostovo s vodomerom MNR KN e3. DN
25 s impulzn'im v'istupom.

Qn . . . . . . . . . . . . . . .  l0  m3/hod.
Q-o" . . . . . . . . . . . . .  20  ms/hod.
Celkovd dlZko vodovodnej pripojky bude cco 34 m.

Priemerno denno potrebo vody Qa = B 060l/d = 0,09 l/s,
Moximdlno denn6 potrebo vody Qo.n,,o"= 1l  284l ld = 0,13l/s,
Moximdlno hodinovd potrebo vody Qmox.ir  = 846,3l lhod. = 0,23., /s,
Rodn6 potrebo vody Qroe = 2941,9 m3/ro<

Dimenzovonie pr ipojky :Qd = 2,35i/s,
Velkosf potrubio : Vd = l,B m/s
D = O . 0 4 O m = 4 0 m m
Novrhovon6 vodovoclno pripojko bude z HD-PE i 00, SDRI I , pN I 5, 50x4,5 mm.

Vn0torno potrebo poZornej vody je 2,0 l ls = I IB l /min. pr i  s0eosnost i  dvoch vn0tornych
poZiornych hodicov'ich novijokoch DN25 - 30 m.
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Vonkoj5io potrebo poZiornej vody bude zobezpedeno z exisiuj0cich vonkojsich hydrontov no
verejnejsieii.

Moteridl vodovodn6ho ootrubio :
Novrhnut6 je potrubie PE 100, SDRll, PN16. Potrubie oivorovky s0 spdjon6 zv6ronfm no
tupo, resp. elektrotvorovkomi. Armot6ry bud0 liotinov6 /nopr. HAWLE/.
Podrobnej5ie - vid'dosf SO 03 - vodovodnd pripojko.

8. Konolizodnd prfpojko :

V bl2kosti Ozemio pldnovonej stovby so nochodzoj0 voddrensk6 inZinierske siete vodovod LT
DN 

'100 
o jednoino konolizocio DN 400, vedene v ulici Forsko.

Priemerno denn6 produkcio splo5kov'ich odpodov'ich v6d je identick6 spotrebe vooy.
Priemernd denno potrebo vody eo = B 060 l/d = O,0g l/s.
Moximolno hodinovo produkcio sploskov' ich odpod. vod Qmox.r, = 1477 ,6l lh = O,4l l /s.

Moxim6lne mnoZstvo doZdbv'ich v6d enr = 5,9 l/s.

Splo5kov6 vodo z novrhovon6ho domu je odvddzond tromo somostotnfmi zvodmi DN 150,
ktor6 budti zo0sten6 do novrhovonej jednotnej konolizocie, do vstupn'ich konolizodn,ich
5ochiei.
DoZd'ovo vodo zo strechy objektu je odvddzond spolodne so sploikovou vodou. DoZd'ov6
vodo zo strechy objektu je zochytovono 5tyrmi doZdbv'imi odpodmi. Odpody s0 vyboven6
lopodmi streSn'ich splovenin /r ieSi dosf ZTII. DoZdbv6 zvody DN'125 s0 do jednotnej
konoliz6cie zo0stene do vstupn'ich konolizo6n,ich 5ochiet, resp. konolizodn'imiodbodkomi.

Troso jednotnej konolizocie je veden6 pred novrhovon'/m objektom pod jestvuj6cou
komunikociou o bude nopojeno do existujOcej jednotnej konoliz6cie DN 400. Nopojenie so
vykono pomocou tvorovky EASY CLlp.

Konolizdcio so vybuduje zr0r PVC DN 150,200. Celkov6 dlTko konolizocie je 45,50 m
o dlTko pripojok je 16,80 m.

Podrobnej5ie - vid'dosf SO 04 - konolizodno pripojko.

9. Vzducholechniko:

Novrhnut6 vzduchotechnick6 zoriodenie slOZi no udrZonie vn0tornej mikroklimy o no
poZodovon0 vfmenu vzduchu v prevodzkovych o soci6lnych priestoroch. Rie5enie
vzduchotechniky zohlbdiuje plotn6 normy STN o predpisy poZiornej ochrony budov,
bezpednostipri pr6ci, hygienicke predpisy o pod.

Vetronie sociolnych zoriodeni :
Vzduchotechnick6 zoriodenie no podtlokov6 vetronie miestnosti je novrhnut6 no z6klode
nosledovnfch 0dojov o poZiodoviek :

WC
Pisoor
V'itok TUV
Sprcho, vorio
Uprotovo-ko

Q = 50 m3/h no jedno WC
Q = 25 m3/h no jeden pisoor
Q = 25 m3/h no jeden v'itok
Q = 150 ma/h
Q = 50 m:/h

No odvetronie miestnosti je novrhnutf mol'i rodidlny ventilotor typ EBB 100 N T, pe=2gW /230y,
lP X4, pri tl. strote B0 Po. No ovlddonie ventildtoro je novrhnut'i vypino- vypni - zopni
s dosov'/m dobehom, olebo spinon'i s osvetlen[m. Ventilotory so umiestnio pod stropom
don'ich miestnosii. Odpodn'i vzduch so odvedie kruhov'im Spiro potrubim, veden'im pod



- 17 -

stropom o stOpodkou nod strechu budovy. Potrubie bude ukonden6 protidoZdbvou strie5kou
o bude chronen6 ochronnou mrieZkou proti vtdctvu. Ndhrodo odsot6ho vzduchu bude
zobezpeden6 bezprohov'imi dveromi, olebo dverov'imi mrieZkomi.

Pofrubie so v dlTke cco 2 m od prestupu z exterieru do interi6ru zoizoluje koueukovou
izolociou hr0bky l0 mm.

Vetronie:
Vzduchotechnicke zoriodenie no podtlokov6 vetronie miestnosti je novrhnute no

zdklode nosledovnfch 0dojov o poZiodoviek:

Odvod vzduchu v miestnostioch :
4 .2 :  V = 32mt -3 nosobn6 vfmeno

Q=Vx3=  96ms /h
a .B  :  V=  23ms-2nosobn6v fmeno

e=Vx2=  46mt l h
e.27 :  V = l4  ma-3 nosobnd v ' imeno

Q=Vx3=  42m3 /h
c . l  l 0

a . ' l t  I

4.202

e .203

4.223

y = l4 m3 _ 3 nosobn6 v' imeno
Q=Vx3=  42mz lh

Y = 25 ms - 3 n6sobno v'/meno
Q=Vx3=  75m: /h

y = 27 mr _ 3 nosobn6 v,imeno
Q=Vx3=  B l  ms /h

Y = 27 ms - 3 ndsobno vyimeno
Q=Vx3=  B l  ms /h

Y = 24 ms -2 nosobnd vfmeno
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No odvetronie miestnosti je novrhnut'i mol'i rodidlny ventildior iyp EBB 100 N T Pe=29W1230Y,
lP x4 lpri tl. strote 50 Po/. No ovlddonie ventil6toro je novrhnul'i vypfnod vypni-zopni
s dosovfm dobehom, olebo bude spfnon'i s osvetlenlm.

Ventilotory so umiestnio pod stropom don'ich miestnosti o odpodn,i vzduch so odvedie
kruhovfm Spiro potrubim. veden,im pod stropom no fos6du budovy. Potrubie bude
ukondene krycou mrieZkou o ochronnou mrieZkou protivtdctvu. Nohrodo odsot6ho vzduchu
bude zo bezpeden6 bezprohov,imi dvero mi, olebo dverovf mi mrieZko mi.

Vetronie vVfohovej 5ochtv :

UvoZuje so s prirodzen,im vetronim v'ifohovej Sochty. Prfvod vzduchu bude cez
netesnosti cez vstupne dvere v'itohu no koZdom podloZi. Odvod vzduchu bude cez Spiro
r0ru, vy0sten0 nod sfrechou objektu, ukondenou krycou mrieZkou. MnoZstvo vetrocieho
vzduchu pre v,itohov0 5ochtu so uvoZuje I % objemu vzduchu z podlohovej plochy v'ffohu =
0,030 cmz.

Potrubie :
Kruhov6 Spiro potrubie pre odvod vzduchu z miesinosif. Moteri6l- pozinkovon,i plech.
V5etky kon5trukcie vyrobene z pozinkovon6ho plechu bud0 po montoZi chronene ndtermi
podl'o novrhu tejto PD.

Potrubie, prechodzojuce cez stovebn6 kon5trukcie bude obloZen6 plsfou,
obmurovone, zoizolovone o omietnut6. Stovebno kon5trukcio nesmie zofoZovof steny
potrubio, oby ich nedeformovolo. K zomedzeniu prenosu vibrdcii do stovebnej kon5trukcie
musio byf zovesy pruZn6 cezpryiov1 podloZku.
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In5tolovone vVkony :

Elektrick6 prikony ventildtorov s0 uveden6 pri popise jednotliv,ich vetrocich okruhov.
Elektricke motory s0 pre prOdov0 sOstovu 23OY /50 Hz.

Podrobnej5ie - vid'dosf DB - vzduchotechniko.

'10. Rozvod plynu, plynoin5toldcio :

Projektovo dokumentdcio rie5i plynoin5toldciu plynovej kotolne v objekte. No vykurovonie
priesiorov v objekie je novrhnul6 teplovodno kotolio no zemny plyn, ktord bude umiestneno
v plynovej kotolni d. miestnosli 124 na poschodi. V kotolni so osodio dvo zdvesne teplovodn6
kotly no zemny plyn. Spoliny so odved0 somostotn'imi dymovodmi od koZdeho kotlo do
spolodneho komino s vyOstenim nod strechu objektu.

HUP-PZ, doregulocio no spotrebn,i tlok 5,0 kPo bude osodeno do niky v murive
s plostovymi dvierkomi v rdme pre RoMZ plynu - rozmery niky 500x600x250 mm, dvierko budO
s vetrocimi otvormio vol 'nej ploche min.20 cmz.

Rozvod NTL plynu so zhotovi z ocelovfch r0r hlodkyich, bezoSv,ich, spojovon'ich
zvorovonim. Plynov6 spotrebi-e so nopojo tvorovonfmi z6vitov'imi kusmi. Ako tesnioci
moteri6l so pouZije konope o fermeT. Plynov6 potrubie so koZd6 3 m uchyti objimkomi
s odstupom od steny min. 

'lO 
mm. Potrubie veden6 stropom o murivom, hrub5im oko l5 cm

bude osoden6 v chronidke z ocelbvej trubky. V priestore pod kotlomi osodif okumulodn6
potrubie DN 125, dlZky L=l ,5 bm s t lokomerom TL 0-10,0 kPo s odvzduSriov. ormot0romi DN l5
hodicou do vonkojSko.

Plvnovo kotohio no poschodi:
Plynov6 kotoltio je novrhnuto podlb STN 0Z 0703, STN EN 1775:2008 o stlvisiocich noriem
o predpisov. Kotoltio v zmysle STN 07 0703 je zoroden6 oko kotohio lll. koteg6rie.
Celkov,i novrhovonyi prikon koiolne : V = t,tO 51n1s7hod.
Prevodzkov,i tlok zemn6ho plynu v kotolni = 5,0 kPo.
Hlovn'i vzdver plynu - novrhovoni GK32 v nike RoMZ no obvodovom pl65ti objektu. Prfvod
NTL plynu k spotrebi-om zodino miestom pripojenio uzoverom GK32 - HU kotolne v skrini no
obvod. PloSii objektu. Privod plynu ku kotlom kondi uzdvermi GK32 jednotliv'ich spotrebi-ov.
Hlovn,im uzoverom kotolne bude plynovy uzover GK32, situovon,i v nike RoMZ plynu.

Vzdiolenosf potrubio od stien o ostotn'ich vedeni musf byf min. i00 cm /od povrchov/.
Potrubie, prechddzoj0ce cez stenu so uloZi do chronieky, ktoro presohuje stenu no koZdej
strone 50 mm. Odvod spolin je rieSen,i - somostotn,im dymovodom od koZd6ho kotlo do
spolodnej koskody on6sledne do trojploStov6ho izolovon6ho komin. Teleso DN 

,l50/200

s vy0stenim 
,|,5 

m nod strechu obiektu.

Vetronie kotolne :
V plynovej kotolni menoviteho tepelneho v'ikonu Q=90,0 kW bude zobezpeden6 vetronie
prirodzen'im sp6sobom s dostoloCn'im privodom o odvodom vetrocieho vzduchu /spolbvoci
vzduch pre horoky kotlov bude koncentrick'im poirubim privodu vzduchu zo slrechy/. Privod
veirocieho vzduchu bude v obvodovej stene nod podlohou o odvod vetrocieho vzduchu
bude v obvodovej stene pod stropom. VZT potrubie odvodu vzduchu bude ukonCen6 no
protil'ohlej strone koiolne.
V miestnosti bude zobezpe-end 3-nosobnd v,/meno vzduchu zo hodinu.

Podrobnej5ie - vid 6osf DZ - plynoin5tolocio.r

I l. Rozvod plynu - PZ lplynorensk6 zoriodenie/ :

V dosti stovebneho objektu je novrhnute plyndrensk6 zoriod enie /P7/ - pripojovoci STL
plynovod D32 PNB0 kPo, ktonim so pripoji objekt no verejn'i STL plynovod D I l0 PNBO kPo.
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Plyn6rensk6 zoriodenie PZ, ktonim so nopojf plynove zoriodenie OPZ k distribudnej sieti DS
vybuduje Ziodotet z vlostn'ich investidn'ich prostriedkov - v zmysle Zdkono e . 25112012 Z.z,
o energetike.
Plynov6 zoriodenie skupiny B, procujtice s nebezpedn'imi plynmi, ur6en6 no :
gl rozvod plynu vrotone regul. zoriodenio no pripojke plynu s vfkonom OPZ do 25 mt/h
vr6tone, so vstupn,im pretlokom plynu do 0,4 MPo vrotone, okrem ocetyl6nu.

Nojmen5ie vzdiolenosti medzi podzemn,/mivedeniomiv cm :

STL o NTL - od koblov NN o oznomovocich
od koblov VN
od vodovodneho potrubio
od stok

- sObeh 50 - kriZovonie 20
100 20
50 20'100 

50

Podrobnej5ie - vid'dosf SO 05 - plynovo pripojko STL.

12. 76klodn6 koncepcio poiiornej ochrony:

Objekt ,,Centro integrovonej zdrovotnej storostlivosti, denn6 centrum pre seniorov, denn'i
stocionor" so vybuduje v centre mesto Bdnovce nod Bebrovou.
Stovenisko so nochodzo no uzem( pri Forskej ulici - no miesie, kde st6l p6vodny, ui
osonovonf objekt pre seniorov.
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Forsk6 ulico /chodniky, podzemn6 inZinierske siete,
komplet rekon5truovon6, doplnen6 o obnoven6.

Pre poZiornu ochronu objektu so vyuZ'lj0 jestvujOci

vedenio, osvellenie/ boli nedovno

rozvod verein6ho vodovodu LT DN
100 o jeho poZiorne hydronty.
PoZiorno bezpednosf stovby je posudzovon6 v dosti Bl - poZiorno-bezpednostn6 rieSenie,
pri loZen6 k tomuto PSP. PD PBS /p6vodne oznodend oko ,,dodotok k PD" zohriuje posledn6
plotn6 poZiodovky zdrovotnictvo, hygieny o poZiornikov. K rie5eniu je ui vydon6 klodn6
stonovisko.

PoZiorny vodovod v objekte :
Z hlovn6ho rozvodu studenej vody budrl somostotnou vetvou nopojen6 3 kpl nostenn6
poZiorne hydronty C25 /q= l,O l/s /, DN 25 mm s30 m hodicou. Vn0tornd potrebo poZiornej
vody pri s0dosnosti dvoch novijokov robf Q= 2,0lls, pri tloku 0,2 MPo.

13. Zoriodenie civilnej obrony:

Ukrytie os6b v novrhovonej stovbe so bude rieSif s0stredenim osOb v spolodenskej miestnosti
no poschodf -vzodnej -osti  objektu /denn6 centrum pre seniorov, miestnosti a. l28, 129/ -
kde bude moZn6 jestvuj0ce okno zotemnif, Iudi informovof o oktuolnej situdcii v pripode
ohrozenio, vydkof no dblSie informdcie o pokyny z odboru krizov6ho riodenio iz dostupn'ich
zoriodenf rozhlosu o TV.
Kryt CO so v novrhovonom objekte nebude budovof.
Usmernenie osOb v objekte so usmerni v prevddzkovom poriodku objektu, kde spolu
s opotreniomi pri poZiori- bud0 oboznomeni oj s povinnosfomi pri pripodnom vzniku krizov'ich
oodmienok s0visiocich s ohrozenim rjzemio mesto.

Dolej so bude pokrodovof podlb Pl6nu ukrytio obyvotelbv Mesto Bonovce nod
Bebrovou.

14. Projektov6 energeiick6 hodnotenie objektu :

Podlb dosti 82 ,,Tepelnotechnick'i posudok o projektov6 energetick6 hodnotenie" so
predpoklodd zorodenie objektu z hlbdisko celkovej potreby energie do energetickejtriedy ,,A".
V dostiglob6lneho ukozovotelb - primornejenergie, bude moZn6 zorodit objekt do energeiickej



-20-

triedy ,,A0", do spl'io poiiodqvkv pre obnovovone budovy v zmysle vyhlo5ky 32412016
STN 73 0540-2 + 71 + 72.

v Tit ine, 05.07.2021.

Priloho :- Potvrdenie Mesto Bonovce nod Bebrovou k podtu os6b
s obmedzenou schopnosfou pohybu


