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Doplnkové pospdjanie HO7V-K émm2 17

Hlavné ochranné pospdjanie HO7VK 10mm2 Z1
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—  Navrhované kdblové frasy

legenda Napétova sustava
e CHKE-R-J 3x1,5mm? pre svietidlo LED, 37W, 3400im 3+N+PE ~~ 50 Hz, 400V, TN-S
IP65 trieda "F" pre montdz na a do horlavych konstrukcit
@ CHKE-R-J 3x1,5mm2-spinaé & 1, - polozapusteny Ochrana pred zdsahom elekirickym pridom je navrhnutd podla
IP44 vo vnUtomych priestoroch EN 33 2000-4-41:2007 Elektrické instaldcie nizkeho napdtia
y Cast 4-41: Laistenie bezpecnosti. Ochrana pred zdsahom elektrickym pridom,
CHKE-R-J 3x2,.5mm*-zasuvka 230V, 16A, IP44 podla prislusnych ¢ldnkov nasledovne:

411 - Ochranné opatrenie; samocinné odpojenie napdjania systém TN
412 - Ochranné opatrenie: dvojitd alebo zosinend izoldcia

413 - Ochranné opatrenie: elekirické oddelenie

414 - Ochranné opatrenie: malé napdtiem SELV a PELV

415 - Doplnkové ochrana

415.1 - Doplnkové ochrana: prudové chrénice

415.2 - Doplnkové ochrana: doplnkové ochranné pospdjanie

Doplnkové ochrana pridovym chréni¢om s menovitym

rozdielovym vypinacim pridom nepresahujicim 30 mA - EN 33 2000- 4-41:2007
V priestoroch s prostredim vihkym, kipelniach a v technologiskych

priestoroch zriadif doplnkové ochranné pospojovanie vodicom HO7Z-U 6 72
Elektrické rozvody v priestoroch s varou alebo sprchou a v umyvacich
priestoroch musia vyhovovat norme EN 33 2000-7-701:2007

Elektrické rozvody ulozené na horlavych podkladoch

a v nich musia vyhovovaf norme EN 33 2312:2013

Elektrické rozvody pre podlahové a stropné vykurovanie musia

vyhovovaf norme EN 33 2000-7-753:2004

Oznacenie elekirickych predmetov pre montaz
na a do horlavych Iatok podla STN 33 2312

Dominujice vplyvy prostredia

Oznacenie elektrickych predmetov pre

ARS BA2 montdz na horlavy podklad
AB5 BDI . s
Oznacenie elekirickych predmetov pre
montdz do horlavého podkladu
ADI CA2 @
Elektrické svietidlo pre
AF] B2 montdz na horlavy podkiad
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Uzemnenie bodu rozdelenia PEN na PE a N do 5Q!
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Projektovd dokumentdécia je spracovand v rozsahu pre stavebné povolenie. Nenahradza realizaénu, vyrobnud a dielenskd dokumentdciu pre realizéciu stavby!
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