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Potrebné odpojiť od el.inštalácie v neriešenej polovici objektu!
nájsť posledné svorkovacie krabice v neriešenej časti a odpojiť 
okruhy ktoré napájajú riešenú časť !
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Napäťová sústava

Označenie elektrických predmetov pre
montáž na horľavý podklad 

Označenie elektrických predmetov pre
montáž do horľavého podkladu 

Elektrické svietidlo pre
montáž na horľavý podklad 

Označenie elektrických predmetov pre montáž
na a do horľavých látok podľa STN 33 2312

F
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BD1

BA2AA5

AB5

Uzemnenie bodu rozdelenia PEN na PE a N do 5Ω!

!

POZOR
ELEKTRICKÉ 
ZARIADENIE!

HLAVNÝ
VYPÍNAČ

VYPNI 
V NEBEZPEČENSTVE

NEHAS VODOU
ANI PENOVÝMI
PRÍSTROJMI!

E-03 Vnútorné a vonkajšie rozvody pre 3.NP

Legenda

Dominujúce vplyvy prostredia

V priestoroch s prostredím vlhkým, kúpelniach a v technologiských 
priestoroch zriadiť doplnkové ochranné pospojovanie vodičom H07Z-U 6 zž

Doplnková ochrana prúdovým chráničom s menovitým
rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA - EN 33 2000- 4-41:2007

Elektrické rozvody uložené na horľavých podkladoch
a v nich musia vyhovovať norme EN 33 2312:2013

50 Hz, 400V, TN-S3+N+PE

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa 
EN 33 2000-4-41:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia
Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom,
podľa príslušných článkov nasledovne:
411 - Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania systém TN
412 - Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia
413 - Ochranné opatrenie: elektrické oddelenie
414 - Ochranné opatrenie: malé napätiem SELV a PELV
415 - Doplnková ochrana
415.1 - Doplnková ochrana: prúdové chrániče 
415.2 - Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

Elektrické rozvody pre podlahové a stropné vykurovanie  musia 
vyhovovať norme EN 33 2000-7-753:2004

Elektrické rozvody v priestoroch s vaňou alebo sprchou a v umývacích 
priestoroch  musia vyhovovať norme EN 33 2000-7-701:2007

CHKE-R-O 2x1,5mm²-spínač č. 1,  - polozapustený
IP20 vo vnútorných priestoroch

CHKE-R-J 3x2,5mm²-zásuvka 230V, 16A, IP44

Doplnkové pospájanie H07V-K 6mm2  ZŽ

Hlavné ochranné pospájanie H07V-K 10mm2 ZŽ

CHKE-R-O 3x1,5mm²-spínač č. 6 (schodiskový) - polozapustený
IP20/IP44

Navrhované káblové trasy

CHKE-R-J 3x1,5mm² -  pohybový senzor 360°, resp. 180° 
IP44 trieda izolantu "2" alebo napájané bezpečným napätím SELV

CHKE-R-J 3x2,5mm2-zásuvka trojnásobná 230V, 16A, IP20 - trojrámik

CHKE-R-J 3x2,5mm2-zásuvka dvojitá 230V, 16A, IP20

CHKE-R-J 3x1,5mm2 svietidlo núdzového osvetlenia 8W, bez trvalého svietenia,
výdrž 1hodina, IP44, "F" pre montáž na a do horľavých konštrukcií

CHKE-R-J 5x1,5mm2 - vývod pre ventilátor IP44 trieda izolantu "2"

CHKE-R-J 5x6mm²-vývod 400V/25A pre výťah

CHKE-R-J 3x2,5mm²-zásuvka 230V, 16A, IP20

CHKE-R-J 3x1,5mm² pre svietidlo LED, 42W, 3650lm 
IP20 trieda "F" pre montáž na a do horľavých konštrukcií

CHKE-R-J 3x1,5mm² pre svietidlo LED, 24W, 1920lm 
IP44 trieda "F" pre montáž na a do horľavých konštrukcií

CHKE-R-J 3x1,5mm² pre svietidlo LED, 36W, 3600lm 
IP20 trieda "F" pre montáž na a do horľavých konštrukcií

CHKE-R-J 3x2,5mm²-vývodová rezerva 230V, 16A,

CHKE-R-J 3x1,5mm² pre svietidlo LED, 18W, 1440lm so senzorom pohybu
IP44 trieda "F" pre montáž na a do horľavých konštrukcií

CAT 6, hviezdicový rozvod, 2x zásuvka dátová konektor RJ45, polozapust. 

CHKE-R-O 3x1,5mm²-spínač č. 5  - polozapustený
IP20 vo vnútorných priestoroch

CHKE-R-J 5x2,5mm²-vypínač 400V, 16A, IP20 

CHKE-R-O 2x(3x1,5)mm²-spínač č. 7  - polozapustený
IP20 vo vnútorných priestoroch
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