TECHNICKA SPRAVA

Identifikac¢né udaje stavby

Nézov stavby: SPLASKOVA KANALIZACIA II. ETAPA -Odorin
Objekt: SO 1 SPLASKOVA KANALIZACIA

Investor: OBEC ODORIN

Miesto stavby: ODORIN

Zakladné idaje stavby

Uéel a funkcia

Splaskové vody budi odvddzané do verejnej kanalizacie. Pre tento uCel bude v
severovychodnej ¢asti obce vybudovana siet’ kanalizaénych zberaCov.

Popis objektu:

Stoka A

je vedend vedla §tatnej II. v mieste jestvujucej dazd’ovej kanalizicie, ktora bude pocas
realizdcie prestavand a jestvujlice potrubie bude nahradené novym. DiZka tejto stoky bude 453,69 m.
Kanalizadna vetva na svojej trase prekonava cca. 27 metrovy vyskovy rozdiel.
Na trase kanalizatnej stoky budi vybudované revizne kanalizaéné Sachty a sttokové kanalizatné
Sachty cez ktoré sa budu prip4jat’ d’alsie stoky. Pripojenie kanalizaCnej stoky na jestvujucu kanalizaciu
bude cez jestvujucu sutokovu $achtu, ktora je osadend v telese miestnej komunikécie. KriZovanie so
Statnou cestou II. 563 bude vykonané pomocou povftania tejto komunikécie a osadenim ocelovej
chrani¢ky do ktorej sa vtiahne kanalizaéné potrubie. Hibka krytia ocelovej chranidky pod $tatnou
komunikéciou bude 1,5 m.
Na tato stoku sa pripéjaju stoky B, a stoka C. Podet vSetkych Sacht bude 12 ks.

Potrubie PVC SN 12 DN 315 mm 453,69 m

Stoka B
je vedena v miestnej komunikacii. Dlzka tejto stoky bude 226,32 m.

Na trase kanalizaénej stoky budi vybudované revizne kanalizacné Sachty.
Pocet vSetkych Sacht bude 5 ks.

Potrubie PVC SN 12 DN 315 mm 226,32 m

Stoka C
je vedena v miestnej komunikécii. DiZka tejto stoky bude 234 m.
Na trase kanalizacnej stoky budu vybudované revizne kanalizatné Sachty sutokové revizne
kanalizané Sachty na ktoré sa pripoja stoky C1 a stoka C2 .
Pocet vSetkych §acht bude 8 ks.

Potrubie PVC SN 12 DN 315 mm 234 m

Stoka C1

je vedena v nespevnenom teréne ostanej plochy nevyuZivanej na polnohospodarske
tgely a v miestnej komunikacii. DiZka tejto stoky bude 295,33 m.



Na trase kanalizainej stoky budu vybudované revizne kanalizaéné Sachty.
Podet vSetkych $acht bude 10 ks.

Potrubie PVC SN 12 DN 315 mm 295,33 m

Stoka C2
je vedend v miestnej komunikécii. DiZka tejto stoky bude 50 m.
Na trase kanalizaCnej stoky bude vybudovana revizna kanaliza¢n4 Sachta.
Pocet v3etkych $acht bude 1 ks.

Potrubie PVC SN 12 DN 315 mm 50 m
Celkova dizka kanalizaénych stok je 1259,34 m.
Pocet reviznych kanalizaénych Sacht 36z toho sitokové 4 ks.

Popis stavebnych objektov:

Revizne kanaliza¢né Sachty

Pre dant stavbu st navrhnuté typové kanalizainé Sachty montované z plastovych Sachtovych
prefabrikatov TEGRA. Dno $acht je plastové prefabrikované. Zaustenie potrubia do Sachty je
pomocou priechodiek, ktoré su takého priemeru ako priemer potrubia privadzanej a odvadzanej stoky.
Vstup do $acht je cez prechodovy kénus na ktorom bude osadeny liatinovy tazky poklop ¢ 600 mm.
V Sachtach budia osadené rebriky. Pod kanalizaéné Sachty sa prevedie pieskové 16zko podobne ako pre
potrubie.

Zemné prace

Budu prevadzané v zemine triedy tazitelnosti 2,3 az 4. Pri vykopoch sa doporuduje
postupovat’ proti smeru sklonu potrubia. Po vykopani urditej dizky zemnej ryhy, ktorej hibka bude
presahovat’ 1500 mm je nutné dant ryhu zabezpecit' proti zavaleniu priloznym paZenim, ktoré bude
ponechané aj pri pokladke potrubia na dno ryhy a jeho montazi v ryhe. Pred polozenim potrubia na
dno ryhy je nutné vykonat’ vyspadovanie ryhy na predpisany spad a na dno ryhy polozit’ 16Zko pre
potrubie. Hrithka 16zka po zhutneni bude min. 100 mm po celej dizke ryh. Na 16zko sa pouzije piesok
max. zrna 2mm. Vzhladom k tomu Ze v mieste staveniska sa predpoklada vyskyt spodnej vody a
vyskyt povrchovej vody zo zrazok doporucujeme tieto podas vystavby odviest’ pomocou zemnej ryhy
mimo stavebné Gzemie.

Po poloZeni potrubia a prevedenia jeho skusok vodotesnosti bude potrubie obsypané pieskom
resp. preosiatou vykopanou zeminou a to sufasne po oboch stranidch potrubia tak, aby nedoslo
k poruseniu smeru potrubia a deformécii tvaru potrubia. Vyska obsypu potrubia bude min. 200 nad
vichol potrubia. Ostatnu hibku vykopu je mozné zasypat’ vykopanou zeminou bez primesi ostrych
kameiiov, ktoré bi mohli poskodit’ potrubie. Zasyp je nutné vykonat’ po vrstvach, ktorych vyska je
zavisla od druhu zeminy a zhuttiovacieho prostriedku.

ZHODNOTENIE , RESP. LIKVIDACIA ODPADOV

Pri realizécii stavebnych prac na vystavbe vznikne stavebny odpad (§40c, odstavec 1
Zékona o odpadoch)Stavebny odpad z demolacii pri vystavbe podla Katalogu odpadov
v znen{ Vyhlasky MZP SR ¢. 284/2001 a v zneni neskor$ich pravnych predpisov.

Druh Nézov odpadu Kategéria | Spdsob skladovania Predpoklad.
odpadu mnozstvo

170506 | Vykopova zemina 0 Materialové 28,24 t




Iné ako uvedené zhodnotenie
17 05 07
170101 Beton 0 Zneskodnené 0,45t
vyvozom na povolent
skladku
17 02 01 Drevo 0 Materialové 0, 12t
zhodnotenie
170405 | Zelezo, ocel 0 Materialové 0,08t
zhodnotenie
BEZPECNOST PRI PRACI

Pred zapolatim vykopovych prdc je nutné prizvat’ dotknuté orgdny a organizdcie aby
k danej stavbe a trase zaujali zdvizné stanovisko a vytycili ich vedenia a urcili odstupové
vzdialenosti od pripadnych vedeni nachddzajucich sa v v danej lokalite.

Pocas vykopovych prdc je nutné dodriat’ vSetky bezpeCnostné prdce tykajucich sa
prdc vykondvanych vo vykopoch a montdZach potrubia. Vykop ohradit’ bezpeCnym
zdbradlim a v mieste prechodu obyvatelov cez trasu vykopu osadit’ lavicky so zdbradlim.
V noénych hodindch vykop osvetlit’ bezpecénostnym Cervenym svetlom.

Zaver

Podas vystavby je nutné dodrzat’ vSetky platné STN, predpisy a opatrenia tykajuce sa
vystavby.

Zoznam pouzitych podkladovo a noriem

STN 01 3463, 13 6302, 72 3121, 73 0090, 73 3050, 73 6005, 73 6522, 73 6649, 73 6701, 73 6715
Zékon ¢&. 138/1973 Zb. o vodach, Zékon SNR &. 135/1974 Zb., Stavebny zdkon a iné suvisiace
s vystavbou.
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