
ozn. schéma popis odkaz

 L - 1

09. WC  -  MUŽI závěsné  WC I.P.P. - suterén 1 P - 1

V zaměstnanci  bufetu Kartáč WC s nerez držákem univerzální 0 1 ks

I.N.P. - přízemí 0 L - 0

P - 0

 

010. WC  -  ŽENY závěsné  WC I.P.P. - suterén 1

V zaměstnanci  bufetu Kartáč WC s nerez držákem univerzální 0 1 ks

I.N.P. - přízemí 7 L - 0

P - 0

UMYVADLA +  stojánková  baterie  

011. UMÝVÁRNA  +  SPRCHY Zrcadlo do koupelny stěnové tl. 6 mm, I.P.P. - suterén 6 ks

V pro  sportovce  včetně rámečku v obkladech(bude dle výběru)  

SPRCHY  -  sprchová  zástěna I.N.P. - přízemí 3 ks

sprchová  baterie

012. 2 x WC závěsné  WC  -  kabinka I.P.P. - suterén 2

V pro  sportovce Kartáč WC s nerez držákem univerzální  2 ks

I.N.P. - přízemí 1

Zrcadlo-atypické velkoformátové  do veřejných budov 

1 VSTUPNÍ  HALA včetně rámování a doplňků I.P.P. - suterén 0

V stávající  schodiště  1 ks

na  galerku atypické  zábradlí vnitřního schodiště -  bude nerez I.N.P. - přízemí

 

6 SCHODIŠTĚ  Stávající  želbetonové  vnitřní  schodiště

V na  galerku bude  vybaveno  nerez  atypickým zábradlím  2 ks

I.N.P. - přízemí 1

P - 0

8 ÚKLIDOVÁ  MÍSTNOST Výlevka závěsná s plastovou mřížkou 0 0

V vybavení Baterie bidetová a pro výlevku směšovací   1 ks

s otvíráním odpadu I.N.P. - přízemí 1
 

12 KOTELNA   Kotel  závěsný  na  plyn  kondenzační 0 0

V o  výkonu 5-49 kW   1 ks

Ohřívač  vody  TUV  zásob  I.N.P. - přízemí 1
 

Zábradlí dřevěné  hoblované trvalé s výplní-galerie  

16 GALERKA včetně  nátěrů  -  výška  1,00 m  ; délka  9,00 m 0 0

V nad  vstupní  halou Schody skládací dřevěné EI 30 120x70cm  1 ks

výlez  na  půdu Certifikace, atest požární odolnosti, I.N.P. - přízemí 1

tepelná izolace 30 mm

 počet  celkem

         TABULKA  -  VYBAVENÍ  MÍSTNOSTÍ


