
Názov predmetu zákazky: „Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na jednom mieste, 

pod jednou strechou – Gastro vybavenie“

Časť predmetu zákazky: Vybavenie mäsiarska dielna

Doplní uchádzač

Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru:

Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis 

vlastností požadovaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)

Elektrický varný kotol nerezový kotol na varenie suroviny, minimum 85l SILKO /NEPE9I10 nerezový kotol na varenie suroviny, 100l 

Elektrická pec trojrúrová pec staticky ohrev , prikon : 12 - 15kW/pocet rúr 3,dvere presklenené. GASTROHAAL/NS-1306 pec staticky ohrev , prikon : 12,15kW/pocet rúr 3,dvere presklenené.

Elektrický sporák počet platní min. 4, rúra teplovzdušná, nerez, min. rozmer 800x900x850mm SILKO/NECE94E počet platní min. 4, rúra teplovzdušná, nerez, rozmer 800x900x900mm

Výrobník šupinového ľadu výroba ľadovej šupinovej triešte s teplotou od -7 do -14stupňa C, kapacita od 50kg/24 hod. do 

250kg/24 hod. BREMA/GB601 výroba ľadovej šupinovej triešte s teplotou od -7 do -14stupňa C, kapacita od 66kg/24 hod

Vákuová balička Bizerba technológia, napätie 230V, príkon min. 0,75kw, výkon pompy  min. 18m3/hod, digitálne 

ovládanie, dĺžka zváracej lišty min.800mm

VALKO/FAVOLA 84060 Bizerba technológia, napätie 230V, príkon 2,0kw, výkon pompy  60m3/hod, digitálne ovládanie, dĺžka 

zváracej lišty 840mm+500mm

Kúter min. 30 l - max.50 l, tanierový, otáčky min. 1000/4000, príkon min. 16,5kw TALSA/GPR/55 suprem 55 l, tanierový, otáčky 1000/5000, príkon min. 17kw

Chladiaca skriňa
min. 1300 litrov, rozmery v mm šírka min. 1480 max. 1600, hĺbka min.830 max.1000, výška min. 2000 

max. 2500

FORCAR/G-GN1410TN 1325 litrov, rozmery v mm šírka 1480, hĺbka 830, výška 2010

Chladiaca skriňa
600 l presklená- šírka min. 600 mm - max. 800. hĺbka  od 600 do  610 mm, výška 1800 mm – 2 200 mm FORCAR/G-ER600G 600 l presklená- šírka 777. hĺbka 695, výška 1895 mm

Chladiarensky box
s min. 60 mm hrubými izolačnými panelmi, dverami min, 200x80,stropom a podlahou. Cena zahŕňa 

blokovú stropnú alebo nástennú chladiacu jednotku s riadením, 230 V

JKS/254314214+K11225N s 70 mm hrubými izolačnými panelmi, dverami  200x80,stropom a podlahou. Cena zahŕňa blokovú 

stropnú chladiacu jednotku s riadením, 230 V, 2540x3140x2140

Rezačka mäsa rozmery min. min 350x500x550 - max.560x950x1020, min. 30 l - max.52l, príkon min. 4 kW - max. 12 

kW TALSA/GPR/W114L-U5 rozmery 560x950x1020, 52l, príkon 3,7 kW

Nárezový stroj priem.noža  do 250mm SIRMAN/MIRRA 250 priem.noža  250mm

Miešačka mäsa min.50 l FIMAR/50C1PN 50 kg

Obchodná váha so stĺpikom 15 - 30kg LIBRA/QSP-30 MR 30kg

Automatický viazací stroj príkon max. 4 KW, 50-140 ks/min., pneumatické ovládanie, min 4kg/ cm2 GASER/T-70  príkon max. 4 KW, 50-140 ks/min., pneumatické ovládanie, 4kg/ cm2

Nerezový pracovný stôl s policou max.1500x600x850mm, zadný lem VOMZ/PSJP 1500x600x850mm, zadný lem

Doska plastová                podľa veľkosti stola  max. 1500x600x15mm, biela, do teploty 80°C VOMZ/PDS 1500x600x15mm, biela, do teploty 80°C 

Etiketovacia váha   6 -15kg, dielik 2/5g„,s výpočtom, ceny LIBRA /JSP 15MR 6 -15kg, dielik 2/5g„,s výpočtom, ceny 

Nerezový drez zváraný podľa  normy -700x700x850mm VOMZ/DZS1 podľa  normy -700x700x850mm

Tlaková sprcha tlak-min, 5bar RUBFRIULLI/DOC3 tlak 5bar

Vozík na prepravky Nosnosť  min.250kg B2B PARTNER/397031 Nosnosť 250kg

Nerezový sekáč 200 – 250mm RM GASTRO/4332.12 200mm
Nerezová polica nástenná s nosnou 

lištou    max. 1200x300, lišta min, s 5 hákmi VOMZ/NP1 ATYP 1200x300, lišta, s 5 hákmi

Nerezová polica gastro  max.1200x485x1555mm VOMZ/NP1 ATYP 1200x485x1555mm

Kolískový nôž dvojitá čepeľ max 180mm CONTACTO-740/175 dvojitá čepeľ 175mm

Nôž na rebrá s náhradnou čepeľou nerezový    do 20mm GPR/G 896608 nerezový, 16mm

Piestová plnička do 10 kg hmotnost, min. 10 - max. 15 l, výkon min. 0,23 - max. 3 kW, 230 V SIRMAN/IS 15 IDRA 53 kg hmotnost, max. 15 l, výkon 0,56 kW, 230 V

Nástenné nerezové umývadlo širka od 480mm -  650mm   v cene batéria a sifón FORCAR /LM40 širka 400mm, v cene batéria a sifón

BA, 17.05.2023 .....................................................................................

Robert Gerec - konateľ

Príloha č. 1 - Technická špecifikácia ponúkaného tovaru

Verejným obstarávateľom požadované technické parametre/ výbava


