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PASOVINA HR. 4mm, V=200mm
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NAPGJENIE NA VEREINY CHODNIK

— TENTO OBJEKT JE SUCASTOU REVITALIZACIE AREALU A TEDA BEZPROSTREDNE NAN NADVAZUJE VYSTAVBA NASLEDUJUCEJ
. ETAPY. PODIUM, KTORE JE SUCASTOU TOHOTO OBJEKTU BUDE BUDOVANE V II. ETAPE

~ MOBILIAR PRISLUCHAJUCI K PETANGOVEMU IHRISKU BUDE VYBUDOVANY V II. ETAPE, OSADENY BUDE MIMO SPEVNENYCH
PLOCH ABY NEDOSLO K PORUSENIU UZ VYBUDOVANEHO MLATOVEHO CHODNIKA A TIEZ BOL ZABEZPECENY DOSTATOCNY
PRIESTOR NA POHYB 0SOB NA VOZICKU

= PRI VSETKYCH KONSTRUKCIACH JE NUTNE DODRZAT DREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENI VYROBCOV JEDNOTLIVYCH OBJEDNAVATEL: GENETALNY PROJEKTANT: STECHO constructions, s.1.0.
POLOZIEK MESTSKA CAST BRATISLAVA-RACA Hviezdoslavova 10
~ PRI NESPECIFIKOVANI KRITERIl JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY VYROBCOV Kubagova 21, 831 06 Bratislava - Raca 9' C( :eo 917 01
~ TECHNICKA SPRAVA JE NEODDELITELNOU SUCASTOU VYKRESOVEJ DOKUMENTACIE ICO: 00 304 557 Trnava
I—— ICO: 52 920 259

~  ZMENY PROJEKTU, NEJASNOSTI V KONSTRUKENYCH RIESENIACH A V NAVRHNUTYCH MATERIALOCH NAHLASIT Zastupenie: Mgr. Michal Drotové.n, §taro§ta ) ..
STAVBYVEDUCEMU A KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM Kontakt. os.: Ing. Michal Gumenicky, projektovy manazér

— PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU

www.stecho.sk DIC: 212 11 81 392

—  ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACH NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA PROJEKTANT CASTI: STECHO constructions, S.r.o. AUTOR; PANTOGRAPH, ZAAN ARCHITECTS
~  PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE VYTYCIT A ZABEZPECIT VSETKY INZINIERSKE SIETE HVIEZDOSLAVOVA 10 ZODP. PROJEKTANT: ING. MATUS STEFANIK, 6778*I3
~ PRED VYROBOU JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCI A PRVKOV JE NUTNE ZAMERAT SKUTOCNE ROZMERY NA STAVBE 917 01 TRNAVA VYPRACOVAL: ING. MATUS STEFANIK
- PRACE VYKONAVAJOVYHRADNE ODBORNE SPOSOBILE 0SOBY
NAZOV PROJEKTU: ] ] CISLO ZAKAZKY:
SPORTOVY AREAL ZS PLICKOVA - I. ETAPA
£0,000 = 161,29 m. n. m. _ 202201423
MIESTO STAVBY: g atislava - Raca, k.0.: Raga (805866)
. dotknuté vlastné pozemky - p.¢.: 891/296, 891/37
DETAIL SPOJENIA TRAMOV STUPEN DOKUMENTACIE: ) CISLO VYKRESU: |PARE:
—— DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY 05.1
KOTVENE CASTDOKUMENTACIE: D 1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNE RIESENIE -
& D.1.2 - STATIKA 02/'2023
OBJEKT: 5001 SPORTOVE PLOCHY, DETSKE IHRISKA, DROBNA
ARCHITEKTURA MIERKA:
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