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TECHNICKY LIST

Specifikacia obusku

1. Fotografie:

2. Predstavenie produktu:

2.1 Vyrobca: Xinxing Jihua International Trading Co., Ltd.

2.2 Cislo modelu: G3JHO1

2.3 Popis materialu: Teleskopicky obusok pozostava z troch do seba vlozenych kalenych
ocelovych trubiek. Prudkym $vihnutim zapistia sa obusok otvori na cela dizku a jeho &asti
sa automaticky spevnia takzvanou trecou aretaciou. Je vybaveny gumenou protiSmykovou
rukovétou. Rukovét je ukoncend tlac¢idlom na skladanie obusku zatlacenim na jeho hrot
(zasunutie trubiek do seba). Povrchova tiprava kovovych ¢asti je odolna proti oderu, ¢ierny
nikel-zinok.

2.4 Zaru¢na doba je 2 roky.

2.5 Obusok je mozné pouzivat v rozsahu teplot od -20°C do +60°C.

2.6 Celkova dizka obusku v zlozenom stave je 224 + 1 mm.

2.7 Celkova dizka vysunutého obusku je 508 + 2 mm.

2.8 Hmotnost bez puzdra je 550 g.

2.9 Priemer gumennej rukovite je 26,5 £ 0,5 mm.

2.10 Material si ocel'ové trubky t'ahané za studena.

2.11 Uprava: kalenie

2.12 Material rukovéte: guma s protiSmykovym hrubym vzorom

2.13 Povrchova uprava: nikel — zinok, Cierna farba.

3. Prislusenstvo:
3.1 Ugelom tohto prislusenstva je v pripade potreby oprava a udrzba obuskov.
3.2 Jeden kus obusku sa vlozi do jedného polybagu a potom sa vlozi do jedného ¢ierneho

puzdra, ako je uvedené nizsie.
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4. Fotografia puzdra

Puzdro je mozné pripevnit na MOLLE systém aj na opasok so Sirkou 50 mm. Puzdro ma
systém otacania puzdra na opasku dopredu a dozadu a umoziuje rychle vytiahnutie obusku z
puzdra jednou rukou. Kazdy teleskopicky obusok je mozné oznadit’ jedine¢nym identifikaénym
sériovym ¢islom podl'a poziadaviek klienta. Hmotnost’ puzdra je 145 gramov.



