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TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba : SPEVNENA PLOCHA ; Revitalizdcia mestského lesa —
Borina v Nitre

Kraj : Nitriansky

Okres : Nitra

Miesto stavby : Nitra

Katastralne tizemie : k. Nitra, p.¢. 7168

Investor stavby

Nazov a adresa : Mesto Nitra
Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

Projektant : : Ing. Jan Vyboch, autorizovany stavebny inZinier, reg. ¢. 4643*Z*]2

2. VYCHODISKOVE PODKLADY A POZIADAVKY NA RIESENIE

Cielom objednavatel’a je oprava spevnenej plochy centrélneho priestoru s polyfunkénou jestvujiicou
asfaltovou plochou. Spevnena plocha ma dve &asti oddelené spevnenym svahom kamenivom s vyskou
svahu 0,8 m. Uprostred svahu v strede obidvoch pldch je jednoduché schodisko so 4 schodmi.

Podas vystavby zhotovitel' stavby musi zabezpedit' dopravnu pristupnost’ Gizemia tak, aby vSetky
stavebné prace boli vykondvané s dorazom na priestor, kde sa spevnend plocha nachéddza — ochranny
les. Pristupom na stavenisko bude komunikécia predel'ujica tizemie na dve Casti, ktora je so Strkovym
povrchom a sliZi ako pristupova cesta k vodarenskym zariadeniam a vysielacu.

Existujice inZinierske siete

Dodavatel' stavby je povinny pred zadatim vystavby poziadat vietkych spravcov resp. majitelov
jednotlivych inzinierskych sieti o vyty&enie presnej polohy alebo potvrdenie o nezasahovani stavby do
vedenia inZinierskych sieti a dohodnut' s nimi ochranu tychto zariadeni pred poskodenim pocas
vystavby.

3. NAVRH TECHNICKEHO RIESENIA

Spevnena plocha plocha : 340 m2

1. Odstranenie existujicej konStrukcie spevnenej plochy

- odstranenie krytu z liateho asfaltu hr. do 40 mm

- odstranenie podkladu z hrubého kameniva hr. do 150 mm
2. Zemné prace

Vykop pre teleso konstrukénych vrstiev spevnenej plochy - 37,40 m3
3. Osadenie obrubnikov

- parkovych 80x250x1000 mm okolo spevnenej plochy — 107m
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4. Nova konstrukcia spevnenej plochy:

Konstrukcia spevnenej plochy je navrhnuti v zmysle TECHNICKYCH LISTOV MESTA
NITRA TL 503-2020 — upravena ochranné vrstva zo Strkodrviny

1. asfaltovy betoén ACo 8 -1I 50 mm STN EN 13108-1
2. R-Material 20 RA 0/8 50 mm STN EN 13108-8, TP 043
3. 3trkodrvina §D;31,5Gc  min. 200mm  TKP Zast' 5; STN EN 13 285

separana geotextilia 400g/m2

Spolu min 300 mm

TP 043 Recvklacia asfaltového materialu ziskaného zo stavby vo vyrobniach asfaltovych zmesi

5 Pouzitie R-materialu pri vyrobe asfaltovych zmesi
5.2 Asfaltovy betén s R-materidlom pre vyrovnivacie vrstvy, loZné vrstvy a podkladové vrstvy

Pri pouZiti maximéalne 20 % hmotnosti R-materialu v zmesi sa musia vykonavat’ skisky predpisané v
kapitolach 4.2.1 (iba pre kvalitativnu triedu I) a 4.3 az 4.5. Ak sa R-material, v ktorom sa pouZil len
cestny asfalt, pridd v mno¥stve viac ako 20 % hmotnosti do novej zmesi, do ktorej sa prida cestny asfalt
vybratej triedy, potom musi spojivo spiiiat’ nasledovnii poZiadavku:

- penetrécia a/alebo bod miknutia spojiva vo vyslednej zmesi, vypogitané z penetracii a/alebo bodov
miknutia pridaného spojiva a spojiva z R-materialu, musia vyhovovat’ poziadavkim na penetraciu a/alebo
bod miknutia vybratej triedy asfaltu. Vypodet sa vykond podla STN EN 13108-1.

V niektorych pripadoch méze byt spojivo v R-materiali také stvrdnuté, Ze sa musi vybrat’ nové vel'mi
mikké spojivo, aby sa mohli splnit’ tieto poZiadavky. V takych pripadoch sa uri ina trieda, ako bola
vypotitana podl'a STN EN 13108-1.

Unosnost’ podkladu ( modul pruZnosti podlozia ) pod konstruk&nymi vrstvami chodnikov by nemala klesnut pod
hodnotu E def=30MPa. V pripade, %¢ nebude mozné tito hodnotu dosiahnut’ je nutné podlozZie stabilizovat’.

Odvodnenie

Odvodnenie je navrhnuté prie¢nym apozdiznym sklonom. Z plochy 2 bude zrzkova voda
prirodzene stekat na plochu 1. Koniec plochy bude realizovany podla rezu B-Bl. Pri realizécii
stavebnych préc je potrebné zabezpegit' ddsledné odvodnenie povrchu spevnenej plochy.

Biracie prace predstavuji odstranenie existujiicej krytu z liateho asfaltu (vybiranie) a odstranenie
podkladnych vrstiev spevnenej plochy. Narabanie s odpadmi a ich skladovanie je upravené zakonom ¢.
79/2015 Z. z. a vyhldskou MZP SR &. 365/2015, ktorou sa ustanovuje katalég odpadov. Pri vystavbe sa
jedna o:

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako je uvedené v 17 05 03 Trieda ,,O“

17 03 02 Bit. Zmesi iné ako 17 03 01 ( bez uhl. dechtu) Trieda ,,O“

Zhotovitel', vyburany asfaltovy kryt a podklad odvezie na vopred dohodnuti sklddku odpadov. Do ceny si
zardta potrebnii rozvoznii vzdialenost a poplatky za uskladnenie sute - (sklddka odpadov do 10 km).

Zhotovitel je povinny do ceny diela zapracovat’ vietky naklady, vydavky, prace a vykony, ktoré siivisia
s komplexnou realiziciou stavby, i ked’ to nie je v opise jednotlivych poloZiek vykazu vymer podrobne
$pecifikované.

Nitra, jun 2022 Vypracoval : Ing. Jan Vqué?
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LEGENDA:
P\>\&) &\&q ASFALTOVA PLOCHA 1 - 164,00 m2
F\>\\) €>\‘§\q ASFALTOVA PLOCHA 2 ~ 176,00 m2

b f | PARKOVY OBRUBNIK — PLOCHA 1
[ | 80x250x1000 mm - 353,00 m

[ |  PARKOVY OBRUBNIK — PLOCHA 2
[ | 80x250x1000 mm - 54,00 m

UPOZORNENIE: — Pred za&atim stovebnych prdc je potrebné wytyit vietky
inZinierske siete za G&asti ich sprévcov

- . ‘< H /" HLAVNY INZINIER PROVEKTU: NG : :
VYKAZ VYBURANYCH PLOCH A MATERIALOV [ IngJén Vgbooh
o EAENNA. o Mesto Nitra
LEGENDA: STAVEBNIK: Stefanikova frieda 60, 950 06 Nira
ODSTRANENIE - PLOCHA 1 - 164,00m2 Stupei DSP
kytu z liateho asfaltu hr. do 40 mm Stavba: 4 . . .
b 2 o 2 latsho asfohy fr do 40 Spevnena plocha ; Revitalizacia - e
S ODSTRANENEE - PLOCHA2 - 17600m2 mestskeho lesa - Borina v Nitre Cislo 24k, —
u z liateho asfaltu hr. :
Vykop o 2 kameivo fr. do 130 k.. Nitra (839914), obec Nitra p.&.7168 Format 2xA4
pre teleso spevnenej plochy 340m2 x 0,11m2 37,40 m3 Objekt: Mierka 1:100
vikop pre osodenie obrubnikov a terénna Gprava za obrubnfkmi 10,47 m3 . &. prilohy & sipravy (B
= e o G Wb e e e e = . LVykres: SITUACIA 2




TECHNICKE LISTY MESTA NITRA

BNITRA

KONSTRUKCIA CHODNIKOV S ASFALTOVYM POVRCHOM TL 503-2020
TYPCHAZ
ST ASFALTOVY BETON  STHEN 13081 ACae 50
L P > R-MATERIAL STNEN13108-8  20RA 0/8 56 am
< : B NESTMELENA VRSTVA )
® .o A, 1 iswpa 20 STRKGDRVNY SINTI6G  UMSDO/NS& 150 mm
—— — Y (ELKOVA HRUBKA: M. 250 mm

VZOROVY PRIECNY REZ REZ B

M pos 150

SPEVNENA PLOCHA

p.¢. 7168

BETONOVY OBRUBNIK PARKOVY 8 so skosenim
1000x250x80 DO BET. LGZKA [C16/20) hr, 0.10m

- B1

ZELEN

(=]
KON§T@U@A SPEVNENE) PLOE_I-!Y
~ ASFALTOVY BETON ACS-Il 50 mm STNEN 13108-1
— R-MATERIAL 20 RA 0/8 50 mm STNEN 13108-8, TP 043
- STRKODRVINA 8D:3156Gc min.200 mm TKP ast 5; STN EN 13 285
Separaénd geotextilia 400a/m2
SPOLU: min.300 mm

POZADOVANY MODUL DEFORMACIE NA KONSTRUKENEJ PLANI Edef2 > 30 MPa, Edef2/Edefl < 2,5

VZOROVY PRIECNY REZ

REZ
M= 150

SPEVNENA PLOCHA

p.c. 7168

13 600

BETONOVY OBRUBNiK PARKOVY 8 so skosenim

BETONOVY OBRUBNIK PARKOVY 8 sa skosenim

/1000x250x8l) DO BET. LOZKA [C16/26) hr. 0.10m

A

1000x250¢80 DO BET. LOZKA (C16/20) hr. 0.10m

5~

POZNAMKY:

1.) PODLOZIE - ZEMNA PLAX — Gnosnost min. Edef,2 = 30 MPa V PRIPADE ZE NEBUDE MOINE DOSIHNUT TOTO HODNOTU JE POTREBNE PODLOZIE ZOSHNIT

Enzh5MPa | .
MODUL PRUZNOSTI PODLOZIA

_ KONéTRUKCIA_SPEVNENEJ PLOCHY

STN EN 13108-1

STNEN 13108-8, TP 043
TKP Casf 5; STNEN 13 285

~ ASFALTOVY BETON ACS- Il 50 mm

— R-MATERIAL 20RA0/8 50 mm

L ETRKODRVINA 8D:31,5G¢c min.200 mm
Separalné ageotextilia 400g/m2
SPOLU: min.300 mm

POZADOVANY MODUL DEFORMACIE NA KONSTRUKCNEJ PLAN! Edefz > 30 MPq, Edef2/Edefl < 2,5

2.) V PRIPADE WSKYTU NEGNOSNYCH ZEMIN JE NUTNA VYMNENA ZA VHODNY MATERIAL PODIA STN 73 6133 resp. JEHO STABILIZACIOU
3.} BUDOVANIE TELESA KOMUNIKACIE VYKONAT V ZMYSLE STN 73 6133
4)

/0

/
) ULOZENIE A OSADENIE VWROBKOV RIESIT PODIA TECHNICKYCH PODMIENOK VYROBCY
/" HLAVNY INZINIER PROVEKTU: ZODPOVEDNY PROVEKTANT: VYPRACOVAL: ™
Ing.Jan Vyboch Ing.Jan Vyboch
, Mesto Nitra
STAVEBNIK: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
: r . e Stupen DSP
Stavba: . .
Spevnena plocha ; Revitalizacia D 082022
mestskeého lesa - Borina v Nitre Gislo zék. —
k.. Nitra (839914), obec Nitra p.8.7168 Format A
Objekt : Mierka 1:50
. v ¢. prilohy ¢. stpravy
Vikres: VZOROVE PRIECNE REZY A-A1, B-B1 3 '
y




