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MOSTNÝ ZOŠIT ZÁKLADNÝ DIEL A1 

Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky Identifikačné číslo mosta 

 M-059 

Staré evidenčné číslo: M-059 Správcovské číslo:  

HLAVNÉ ÚDAJE MOSTA 
Názov mosta: Most na Romanovej ulici ponad Chorvátske rameno v Petržalke 

Predmet premostenia mosta: vodný tok 

Katastrálne územie: Bratislava  

Okres: Bratislava 5  Kraj: Bratislavský 

Trieda / číslo cesty: cesta na Romanovej ulici  

Most v zozname objektov chránených ako pamiatka: - 

Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky: - 

REALIZAČNÉ ÚDAJE 
Rok ukončenia DRS: - 

Rok zahájenia realizácie: - 

Rok postavenia: 1974 

Investor: Mesto Bratislava 

Projektant (DRS)/ZOP: - 

Zhotoviteľ: - 

Technický dozor: - 

Norma použitá pre návrh: - Zaťažovacia trieda (STN), model (EC): - 

Názov stavby: - 

Číslo stavebného objektu: - 

Názov stavebného objektu: - 

Miesto uloženia projektovej dokumentácie (DSRS): - 

CENA MOSTA: 
Obstarávacia cena:  

Rok rehabilitácie: Cena rehabilitácie: Rok rehabilitácie: Cena rehabilitácie: 
    

    

    

    

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE: 
 

ROZMERY A PRIESTOROVÉ USPORIADANIE 
Počet dilatačných celkov: 1 

Počet otvorov: 1 

Svetlosť otvorov kolmá: 35,70m 

Svetlosť otvorov šikmá: 38,00m 

Dĺžka premostenia: 38,00m Dĺžka nosnej konštrukcie: 40,50m (šikmá) 

Počet polí: 1 Šikmosť: 75° Uhol (g): 83,3333 

Rozpätie polí: - 

Voľna šírka mosta: 21,75m Šírka medzi zvýšenými obrubami: 14,25m 

Plocha nosnej konštrukcie: - Plocha vozovky: - Plocha mosta: 881m2 

Voľná výška nad vozovkou: neobmedzená Šírka chodníka vľavo: 3,5m 

Výška prechodného prierezu pod mostom: - Šírka chodníka vpravo: 3,5m 

Výška hladiny Q100: - Min. rezerva nad Q100: - 

NOSNÁ KONŠTRUKCIA 
Materiál: predpätý betón 

Druh konštrukcie: jednopoľový, trámový, betónový most z atypických prefabrikátov I-73 dĺžky 40 metrov - 
počet prefabrikátov v priečnom reze je 14 



 

 

MOSTNÝ ZOŠIT ZÁKLADNÝ DIEL A2 

Most z hľadiska plánovanej doby Identifikačné číslo mosta 
 M-059 

ULOŽENIE NOSNEJ KONŠTRUKCIE A MOSTNÉ ZÁVERY 
Spôsob uloženia: hrncové ložiská 

Ložiská: Mostné závery: 
Druh: Počet: Druh: Počet: 

hrncové ložiská - jednoprofilové 2x 

    

    

    

    

SPODNÁ STAVBA 
Opory: 
Opora č.: Druh: Materiál: Dĺžka: Hrúbka: Priemer: Výška nad 

terénom: 

O1 krajná opora prostý betón 21,00m 1,75m - 3,94m 

O2 krajná opora prostý betón 21,00m 1,75m - 3,94m 

       

       

Podpery: 
Podpera č.: Druh: Materiál: Dĺžka: Hrúbka: Priemer: Výška nad 

terénom: 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

MOSTNÝ ZVRŠOK 
Druh vozovky: Asfaltový betón Hrúbka: - 

Kryt vozovky: - Ložná vrstva: - 

Ochranná vrstva: - Izolačná vrstva: - 

Základná vrstva: - 

Druh chodníkov: Liaty asfalt 

VYBAVENIE MOSTA 

Odvodnenie: odvodňovačmi 

Zábradlie: oceľové z valcovaných profilov a zvislých plechov 

Zvodidlo: Tlmič nárazu: 
Typ: ÚZ: Typ: ÚZ: 

    

    

    

    

    

Proti dotykové zábrany: nie sú 

Iné: 
 

Cudzie zariadenia: vedenia a osvetlenie 



 

 

MOSTNÝ ZOŠIT ZÁKLADNÝ DIEL A3 

Most z hľadiska plánovanej doby Identifikačné číslo mosta 

 M-059 

POZDĹŽNY REZ - POHĽAD A PÔDORYS 

 
 

 



 

 

MOSTNÝ ZOŠIT ZÁKLADNÝ DIEL A4 

Most z hľadiska plánovanej doby Identifikačné číslo mosta 

 M-059 

PRIEČNE REZY 

 



 

 

MOSTNÝ ZOŠIT ZÁKLADNÝ DIEL A5 

Most z hľadiska plánovanej doby Identifikačné číslo mosta 

 M-059 

SCHÉMA LOŽÍSK 

 
 

hrncové ložiská pod každým druhým nosníkom 



 

 

MOSTNÝ ZOŠIT ZÁKLADNÝ DIEL A6 

Most z hľadiska plánovanej doby Identifikačné číslo mosta 

 M-059 

SCHÉMA DILATAČNÝCH CELKOV 
Pozn: most tvorí jeden dilatačný celok 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

MOSTNÝ ZOŠIT ZÁKLADNÝ DIEL A7 

Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky Identifikačné číslo mosta Identifikačné číslo dilatačného celku 

 M-059  

HLAVNÉ ÚDAJE DILATAČNÉHO CELKU 
Vlastník: mesto Bratislava 

Správca: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

Poznámka:  

LOKALIZAČNÉ ÚDAJE 
Trieda / číslo cesty:  

Okres: 
Bratislava 5 Kraj: Bratislavský 

Lokalizačný bod: 
Číslo počiatočného uzla:  Líniové staničenie:  

Číslo koncového uzla:  Uzlové staničenie:  

GPS lokalizácia: lat. N: 48°07'02.6" lon. E: 17°06'25.2" výška H: 138m.n.m. 

NOSNÁ KONŠTRUKCIA 
Stavebná výška: 2,09m Úložná výška: - Výška mosta: 5,23m 

Dĺžka dilatačného celku: 40,50m 

Materiál: predpätý betón 

Druh konštrukcie: jednopoľový, trámový, betónový most z atypických prefabrikátov I-73 dĺžky 40 metrov 

Konštrukčný systém a statická sústava (stručný popis): 

Jednopoľový, trámový, betónový most z atypických prefabrikátov I-73 dĺžky 40 metrov (počet prefabrikátov 
v priečnom reze je 14). Nosníky sú uložené na hrncových ložiskách na oporách. Atypickým riešením je aj 
pomerne široká dobetonávka medzi prefabrikátmi v miestach pod rímsami. Spodnú stavbu tvoria masívne opory 
s rovnobežnými krídlami. Založenie mosta je plošné. 

ZAŤAŽITEĽNOSŤ 
Mesiac/Rok 

určenia 
Vek mosta Spôsob stanovenia Normálna Výhradná Výnimočná Vypracoval 

10/2015 41 rokov výpočtom 23,8t 53,2t 91,4t Ing. A. Tesár, PhD., 
DrSc. Prvok, ktorý rozhodoval o zaťažiteľnosti    

       

Prvok, ktorý rozhodoval o zaťažiteľnosti    

       

Prvok, ktorý rozhodoval o zaťažiteľnosti    

       

Prvok, ktorý rozhodoval o zaťažiteľnosti    

       

Prvok, ktorý rozhodoval o zaťažiteľnosti    

       

Prvok, ktorý rozhodoval o zaťažiteľnosti    

       

Prvok, ktorý rozhodoval o zaťažiteľnosti    

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV 
Dátum určenia Vek mosta Druh prehliadky Stav 

3/2020 46 rokov vizuálna VI. VEĽMI ZLÝ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

MOSTNÝ ZOŠIT STAVEBNÝ DIEL B1 

Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky Identifikačné číslo mosta Identifikačnéčíslodilatačnéhocelku 

   

PODROBNÝ POPIS STAVBY MOSTA 
ZÁKLADOVÁ PÔDA 
Zhotoviteľ geologického prieskumu:  Dátum:  

Stručný popis geologických pomerov: 
 

SPODNÁ STAVBA 

O Druh Priemer Šírka Dĺžka Výška Druh 
materiálu 

Betonárska výstuž 

Pilóty        

Základ        

Driek        

Úložný prah        

Iné        

O Druh Priemer Šírka Dĺžka Výška 
Druh 

materiálu 
Betonárska výstuž 

Pilóty        

Základ        

Driek        

Úložný prah        

Iné        

P Druh Priemer Šírka Dĺžka Výška 
Druh 

materiálu 
Betonárska výstuž 

Pilóty        

Základ        

Driek        

Iné        

P Druh Priemer Šírka Dĺžka Výška 
Druh 

materiálu 
Betonárska výstuž 

Pilóty        

Základ        

Driek        

Iné        

P Druh Priemer Šírka Dĺžka Výška Druh 
materiálu 

Betonárska výstuž 

Pilóty        

Základ        

Driek        

Iné        

P Druh Priemer Šírka Dĺžka Výška Druh 
materiálu 

Betonárska výstuž 

Pilóty        

Základ        

Driek        

Iné        

P Druh Priemer Šírka Dĺžka Výška 
Druh 

materiálu 
Betonárska výstuž 

Pilóty        

Základ        

Driek        

Iné        

P Druh Priemer Šírka Dĺžka Výška Druh 
materiálu 

Betonárska výstuž 

Pilóty        

Základ        

Driek        

Iné        



 

 

MOSTNÝ ZOŠIT STAVEBNÝ DIEL B2 

Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky Identifikačné číslo Identifikačné číslo dilatačného 

   

PODROBNÝ POPIS STAVBY MOSTA 
SPODNÁ STAVBA 

P Druh Priemer Šírka Dĺžka Výška 
Druh 

materiálu 

Betonárska 
výstuž 

Pilóty        

Základ        

Driek        

Iné        

P Druh Priemer Šírka Dĺžka Výška 
Druh 

materiálu 

Betonárska 
výstuž 

Pilóty        

Základ        

Driek        

Iné        

P Druh Priemer Šírka Dĺžka Výška Druh 
materiálu 

Betonárska 
výstuž 

Pilóty        

Základ        

Driek        

Iné        

P Druh Priemer Šírka Dĺžka Výška Druh 
materiálu 

Betonárska 
výstuž 

Pilóty        

Základ        

Driek        

Iné        

P Druh Priemer Šírka Dĺžka Výška Druh 
materiálu 

Betonárska 
výstuž 

Pilóty        

Základ        

Driek        

Iné        

P Druh Priemer Šírka Dĺžka Výška 
Druh 

materiálu 

Betonárska 
výstuž 

Pilóty        

Základ        

Driek        

Iné        

P Druh Priemer Šírka Dĺžka Výška 
Druh 

materiálu 

Betonárska 
výstuž 

Pilóty        

Základ        

Driek        

Iné        

Predpínacie prvky 
Prvok Druh predpínacej výstuže a počet Predpínacia sila (MN) Kotvenie 

    

    

    

    

    

    

    

    

Zemné kotvy 
Prvok Dĺžka Druh a počet Predpínacia sila (MN) Kotvenie 

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

MOSTNÝ ZOŠIT STAVEBNÝ DIEL B3 

Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky Identifikačnéčíslomosta Identifikačné číslo dilatačného 

   

PODROBNÝ POPIS STAVBY MOSTA 
NOSNÁ KONŠTRUKCIA 

Stručný popis nosnej konštrukcie a rozmery 
 

Betónové prvky a dielce 
 

Prvok 
 

Betón 
Betonárska 

výstuž 

Druh predpínacej výstuže 
a 

počet vložiek 

Predpínacias
ila (MN) 

Káblový 
kanálik 

 

Kotvy a spojky 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Injektážna malta 
Prvok Druh malty Prísady Spôsob injektáže 

    

    

    

    

    

    

Povrchová ochrana betónu 
Prvok Druh ochrany Materiál Výrobca Hrúbka 

     

     

     

     

     

     



 

 

MOSTNÝ ZOŠIT STAVEBNÝ DIEL B4 

Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky Identifikačné číslo mosta Identifikačné číslo dilatačného 
celku 

   

PODROBNÝ POPIS STAVBY MOSTA 
Oceľové prvky a dielce 

Prvok Trieda ocele Spôsob spájania Výrobca Poznámka 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Protikorózna ochrana ocele 

Základný náter Typ Materiál Hrúbka Spôsob aplikácie 

1. vrstva     

2. vrstva     

3. vrstva     

Krycí náter Typ Materiál Hrúbka Spôsob aplikácie 

1. vrstva     

2. vrstva     

3. vrstva     

Murované prvky 
Prvok Druh muriva Druh malty Výrobca Hrúbka 

     

     

     

     

     

Povrchová ochrana muriva 
Prvok Druh ochrany Materiál Výrobca Hrúbka 

     

     

     

     

     

Drevené prvky a dielce 
Prvok Trieda dreva Spôsob spájania Výrobca Poznámka 

     

     

     

     

     

     

Povrchová ochrana dreva 
Prvok Druh ochrany Materiál Výrobca Hrúbka 

     

     

     

     

     

     



 

 

MOSTNÝ ZOŠIT STAVEBNÝ DIEL B5 

Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky Identifikačné číslo mosta Identifikačné číslo dilatačného 
celku 

   

PODROBNÝ POPIS STAVBY MOSTA 
LOŽISKÁ 

Typy ložísk 
Miesto osadenia Druh Typ podľa pohybu Typové označenie Počet Výrobca 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Nastavenieložísk 
Miesto osadenia Typové označenie Dátum Teplota Hodnota nastavenie Smer nastavenia 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

MOSTNÉ ZÁVERY 

Typy mostných záverov 
Miesto osadenia Druh Typové označenie Výrobca 
    

    

    

    

Nastavenie mostných záverov 
Miesto osadenia Typové označenie Dátum Teplota Nastavenie+ Nastavenie - 
      

      

      

      



 

 

MOSTNÝ ZOŠIT STAVEBNÝ DIEL B6 

Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky Identifikačné číslo mosta Identifikačné číslo dilatačného 
celku 

   

PODROBNÝ POPIS STAVBY MOSTA 
MOSTNÝ ZVRŠOK 

Betónové prvky (rímsa, vyrovnávacia vrstva, atď.) 

Prvok Betón Druh 
cementu 

Prísady Betonárska 

výstuž 
Poznámka 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Základná vrstva 

Oblasť použitia Materiál Výrobca Hrúbka 
Spôsob 
aplikácie 

     

     

Izolácia 

Oblasť použitia Materiál Výrobca Hrúbka 
Spôsob 
aplikácie 

     

     

Ochranná vrstva izolácie 

Oblasť použitia Materiál Výrobca Hrúbka Spôsob 
aplikácie 

     

     

Ostatné vrstvy vozovky 

Oblasť použitia Materiál Výrobca Hrúbka 
Spôsob 
aplikácie 

Kryt 
    

Ložná vrstva     

Iná vrstva 
    

Iná vrstva     

Vrstvy chodníka 

Oblasť použitia Materiál Výrobca Hrúbka 
Spôsob 
aplikácie 

Kryt     

Iná vrstva 
    

Iná vrstva     

Zálievky škár 
Oblasť použitia Materiál Výrobca Hrúbka Poznámka 

     

     

     

     

MOSTNÉ VYBAVENIE 

Záchytné bezpečnostné zariadenia 

Miesto osadenia Typové označenie 
Úroveň 

zachytenia Výška Dĺžka Ukotvenie Výrobca 

       

       

       

       

       

       

Zábradlie 
Miesto osadenia Stručný popis Výška Dĺžka Ukotvenie Výrobca 

      

      



 

 

MOSTNÝ ZOŠIT STAVEBNÝ DIEL B7 

Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky Identifikačné číslo mosta Identifikačné číslo dilatačného 
celku 

   

PODROBNÝ POPIS STAVBY MOSTA 
MOSTNÉVYBAVENIE 

Odvodnenie mosta odvodňovačmi 

Miesto osadenia Typové označenie 
Rozmer 

mreže 
Čistiaci kôš Počet 

Priemer 

odpadu 
Výrobca 

       

       

       

       

Odpadovépotrubie 
Materiál Priemer Dĺžka Orientácia Zaústené do Povrchová úprava Kompenzátor 

       

       

       

       

       

       

Odvodnenie mosta žľabmi 
Miesto osadenia Materiál konštrukcie Vnútorná ochrana Hĺbka Šírka Dĺžka 

      

      

      

      

Odvodnenie povrchu izolácie 
Drenážny kanálik Materiál Poloha Hĺbka Šírka Dĺžka 

Pozdĺžny      

Priečny      

Drenážna tvarovka Materiál Priemer Počet Poznámka 

Drenážna tvarovka     

Osvetlenie komory mosta 
Zdroj napájania:  Napätie:  Poznámka:  

Zvislé dopravné značenie 
Typ Nosič Počet Poznámka 

    

    

    

    

Revíznezariadenie 
Typ Umiestnenie Počet Manipulácia 

    

    

CUDZIE ZARIADENIA NA MOSTE 
Druh Umiestnenie Vlastník Správca 

Plynové potrubie vonkajší okraj mosta   

    

    

    

    

    

    

    

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 



 

 

MOSTNÝ ZOŠIT SPRACOVATELIA C 

Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky Identifikačné číslo mosta Identifikačné číslo dilatačného 
celku 

   

SPRACOVANIE PRVÉHO MOSTNÉHOZOŠITU 
Diel Dátum Meno spracovateľa Organizácia Podpis 

Základný diel 
    

Stavebný diel 
    

ZMENY A DOPLNKY V MOSTNOM ZOŠITE 
Diel Dátum Meno spracovateľa Organizácia Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

MOSTNÝ ZOŠIT PREVÁDZKOVÝDIEL D1 

Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky Identifikačné číslo mosta Identifikačné číslo dilatačného 
celku 

   

ZAŤAŽOVACIE SKÚŠKY MOSTA 
Dátum: Druhskúšky: Zhotoviteľ: Účinnosť zaťaženia: Výsledok skúšky: 

     

     

     

     

PREHLIADKY MOSTA 
Dátum: Druh: Zhotoviteľ: ZmenaSTS: Zmena zaťaž.: Dôležité zistenie: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

DIAGNOSTIKA MOSTA 
Dátum: Rozsah: Zhotoviteľ: Dôležité zistenie: 

    

    

    

    

    

DLHODOBÉ SLEDOVANIE MOSTA 
Druh: Počet meracích bodov: Dátum inštalácie: Poznámka: 

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

MOSTNÝ ZOŠIT PREVÁDZKOVÝDIEL D2 

Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky Identifikačné číslo mosta Identifikačné číslo dilatačného 
celku 

   

OPRAVY A REKONŠTRUKCIE MOSTA 
Dátum:  Rozsah:  

Projektant (DRS)/ZOP:  

Zhotoviteľ:  

Technický dozor:  

Popis opravy, použité materiály a technológie: 

 

Betónové prvky a dielce 

Prvok Betón 
Betonárska 

výstuž 

Druh predpínacej výstuže a 

počet vložiek 

Predpínacia 

sila (MN) 

Káblový 

kanálik 
Kotvy a spojky 

       

       

       

       

       

Injektážna malta 
Prvok Druh malty Prísady Spôsob injektáže 

    

    

    

    

    

Povrchová ochrana betónu 
Prvok Druh ochrany Materiál Výrobca Hrúbka 

     

     

     

     

     

Oceľové prvky a dielce 
Prvok Trieda ocele Spôsob spájania Výrobca Poznámka 

     

     

     

     

     

Protikorózna ochrana ocele 

Základný náter Typ Materiál Hrúbka Spôsob aplikácie 

1. vrstva     

2. vrstva     

3. vrstva     

Krycí náter Typ Materiál Hrúbka Spôsob aplikácie 

1. vrstva     

2. vrstva     

3. vrstva     

Murované prvky 
Prvok Druh muriva Druh malty Výrobca Hrúbka 

     

     

     

Povrchová ochrana muriva 
Prvok Druh ochrany Materiál Výrobca Hrúbka 

     

     

     



 

 

MOSTNÝ ZOŠIT PREVÁDZKOVÝDIEL D3 

Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky Identifikačné číslo mosta Identifikačné číslo dilatačného 
celku 

   

OPRAVY A REKONŠTRUKCIE MOSTA 
Drevené prvky a dielce 

Prvok Trieda dreva Spôsob spájania Výrobca Poznámka 
     

     

     

     

Povrchová ochrana dreva 
Prvok Druh ochrany Materiál Výrobca Hrúbka 

     

     

     

     

Sanácia krycej betónovej vrstvy 
Vrstva Prvok Materiál Výrobca Hrúbka 

Spojovací mostík:     

Sanačná vrstva 1:    

Sanačná vrstva 2:    

Povrchový náter:    

Vrstva Prvok Materiál Výrobca Hrúbka 

Spojovací mostík:     

Sanačná vrstva 1:    

Sanačná vrstva 2:    

Povrchový náter:    

Vrstva Prvok Materiál Výrobca Hrúbka 

Spojovací mostík:     

Sanačná vrstva 1:    

Sanačná vrstva 2:    

Povrchový náter:    

Vrstva Prvok Materiál Výrobca Hrúbka 

Spojovací mostík:     

Sanačná vrstva 1:    

Sanačná vrstva 2:    

Povrchový náter:    

Vrstva Prvok Materiál Výrobca Hrúbka 

Spojovací mostík:     

Sanačná vrstva 1:    

Sanačná vrstva 2:    

Povrchový náter:    

Vrstva Prvok Materiál Výrobca Hrúbka 

Spojovací mostík:     

Sanačná vrstva 1:    

Sanačná vrstva 2:    

Povrchový náter:    

Vrstva Prvok Materiál Výrobca Hrúbka 

Spojovací mostík:     

Sanačná vrstva 1:    

Sanačná vrstva 2:    

Povrchový náter:    

Vrstva Prvok Materiál Výrobca Hrúbka 

Spojovací mostík:     

Sanačná vrstva 1:    

Sanačná vrstva 2:    

Povrchový náter:    

Vrstva Prvok Materiál Výrobca Hrúbka 

Spojovací mostík:     

Sanačná vrstva 1:    

Sanačná vrstva 2:    

Povrchový náter:    



 

 

MOSTNÝ ZOŠIT PREVÁDZKOVÝ DIEL D4 

Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky Identifikačné číslo mosta Identifikačné číslo dilatačného 
celku 

   

OPRAVY A REKONŠTRUKCIE MOSTA 
Protikorózna ochrana ocele 

Vrstva Prvok Materiál Výrobca Hrúbka 

Základný náter 1:     

Základný náter 2:    

Krycí náter 1:    

Krycí náter 2:    

Krycí náter 3:    

Vrstva Prvok Materiál Výrobca Hrúbka 

Základný náter 1:     

Základný náter 2:    

Krycí náter 1:    

Krycí náter 2:    

Krycí náter 3:    

Vrstva Prvok Materiál Výrobca Hrúbka 

Základný náter 1:     

Základný náter 2:    

Krycí náter 1:    

Krycí náter 2:    

Krycí náter 3:    

Vrstva Prvok Materiál Výrobca Hrúbka 

Základný náter 1:     

Základný náter 2:    

Krycí náter 1:    

Krycí náter 2:    

Krycí náter 3:    

Vrstva Prvok Materiál Výrobca Hrúbka 

Základný náter 1:     

Základný náter 2:    

Krycí náter 1:    

Krycí náter 2:    

Krycí náter 3:    

Vrstva Prvok Materiál Výrobca Hrúbka 

Základný náter 1:     

Základný náter 2:    

Krycí náter 1:    

Krycí náter 2:    

Krycí náter 3:    

Vrstva Prvok Materiál Výrobca Hrúbka 

Základný náter 1:     

Základný náter 2:     

Krycí náter 1:     

Krycí náter 2:     

Krycí náter 3:     

Zosilňujúce prvky 
Prvok Materiál Výrobca Hrúbka 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

MOSTNÝ ZOŠIT SPRACOVATELIA E 

Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky Identifikačné číslo mosta Identifikačné číslo dilatačného 
celku 

   

SPRACOVANIE PRVÉHO PREVÁDZKOVÉHO DIELU MOSTNÉHO ZOŠITA 
Dátum Stručný popis prvých údajov Meno spracovateľa Organizácia Podpis 

     

DOPLNENIA V PREVÁDZKOVOM DIELE MOSTNÉHOZOŠITA 
Dátum Stručný popis doplnenia Meno spracovateľa Organizácia Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


