

Príloha č. 1

k servisnej zmluve na predmet zakázky „Technológia prekládky poľnohospodárskych produktov“ č. 1
Servisné činnosti
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[image: image2.emf]Korčekové elevátory  250t/hod

2, 28, 20, 6

Perioda kontroly

Kontrola pohonu, prípadné doplnenie náplne do prevodovky,  utiahnutie skrutkovych spojov, stav silenbloku pohonu 1/mesiac

Kontrola napnutia, prípadné napnutie gurtne (nosného pásu), geometria pásu 1/týždeň

Skrátenie gurtne podľa potreby predpoklad v 1 roku dva krát v dvoch ďalších 1x 1/rok

Kontrola stavu a kompletnosti naberákov, prípadná výmena resp. doplnenie chýbajúcich naberákov predpoklad v priebehu 3 rokov 50% 1/mesiac

Kontrola stavu spodnej hlavy, vyčistenie spodnej hlavy podľa potreby , výmeny splách násypky podľa predpoklad 1x za tri roky 1/mesiac

Kontrola ložísk, premazanie, prípadná výmena podľa potreby ( nepredpokladá sa skôr až po 5 rokoch) 1/mesiac

Kontrola stavu hornej hlavy 1/mesiac

Kontrola stavu splách výsypky prípadná výmena max 1 za tri roky 1/mesiac

Výpady dialkovoovládané pod silá a reťazové dopravníky

21ks

Perioda kontroly

Kontrola plynulého otvárania výpadov,  prípadné mazanie hrebeňa a ozubeného kola. 1/mesiac

Kontrola funkčnosti koncových spínačov, kontrola upevnenia koncového spínača 1/mesiac

Kontrola ložísk , prípadné doplnenie maziva a výmena podľa potreby ( nepredpokladá sa skôr až po 5 rokoch). 1/mesiac

Klapky

2ks

Perioda kontroly

Kontrola plynulého preklápania listu klapky.  1/mesiac

Kontrola dotvárania klapky vo všetkých medzných polohách 1/mesiac

Kontrola funkčnosti koncových spínačov, kontrola upevnenia koncového spínača 1/mesiac

Kontrola ložísk,  prípadné doplnenie maziva a výmena podľa potreby ( nepredpokladá sa skôr až po 5 rokoch). 1/mesiac
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Perioda kontroly

Kontrola upevnenia potrubí, kolien 

a ostatných prvkov spádového systému

1/mesiac

Kontrola spojov

1/mesiac

Kontrola plášťa potrubí -predratie plášťa

1/mesiac

Obehové závitovkové dopravníky

26.1, 26.2, 26.3, 26.4

 - po každom vyprázdnení sila, minimálne 1x/6mesiacov Perioda kontroly

Skontrolovať pracovný priestor OZD a odstrániť cudzie predmety. pred naskladnením sila

OZD nastaviť do počiatočnej polohy, ktorá je 100mm pred vypúšťacími otvormi (výpadmi) sila pred naskladnením sila

Kontrola olejových náplní v prevodovkách a prípadne premazanie podľa mazacieho plánu. pred naskladnením sila

Kontrola upevnenia Elektromotora. pred naskladnením sila

Kontrola stavu a napnutia remeňov na prevode Elektromotor- prevodovka, prípadná výmena remeňov -1x za 3roky. pred naskladnením sila

Kontrola stavu závitovkových hriadeľov – deformácia plechov. pred naskladnením sila

Kontrola krytov rotujúcich častí. pred naskladnením sila

Kontrola ložísk, kontrola zahrievania, premazanie podľa mazacieho plánu. pred naskladnením sila

Kontrola prachotesnosti elektrických častí. pred naskladnením sila

Kontrolovať tesnosť všetkých hriadeľov na prevodovkách (na pohone a pojazde. pred naskladnením sila

Kontrola tanierových pružín v guličkovej spojke /na pohone pojazdu/, prípadne výmena pružín. pred naskladnením sila

Kontrola, prípadne výmena hrebeňovej dráhy dopravníka na obvode sila pred naskladnením sila

Telesá síl

22, 23, 24, 25

Perioda kontroly

Vizuálna kontrola tvaru síl pri naplnenom a vyprázdnenom stave pri každej servisnej návšteve

Kontrola dotiahnutia skrutiek na výstuhách spodných 3 lubov, dotiahnutie podľa potreby po dohode 1x/2mesiace

 s obsluhou pri najbližšom kompletnom vyprázdnení sila

Kontrola dotiahnutia skrutiek plechov na spodných troch luboch 1x/6mesiacov

Vnútorná kontrola nálepov ich prípadné odstránenie pri úplnom vyprázdnení 1/rok

Ošetrenia miest pod nálepmi antikoróznym náterom podľa potreby  pri úplnom vyprázdnení. 1/rok

Vyčistenie podstrešných priestorov horolezcami podľa potreby predpoklad 1x za 3 roky,  1x/3roky

Oceľové konštrukcie

Perioda kontroly

Vizuálna kontrola priamosti, skrutkových spojov 1/rok

Oprava náterov  antikoróznym náterom podľa potreby.

Prietočne váhy

33, 5

Perioda kontroly

Kontrola tlakovej sústavy 1x/2 tyždne

Kontrola výpadov, prípadná výmena alebo oprava výpadov podľa potreby nepredpokladá sa 1x/2 tyždne

Kontrola a odladenie vážiaceho programu  1x/3 mesiace

Obnovenie certifikácie 1x za tri roky 1x/3roky

Elektroinštalácia

Perioda kontroly

Kontrola rozvádzačovej výstroje podľa potreby a sinalizácie

Výmena rozvádzačovej výstroje podľa potreby a signalizácie

Vizuálna kontrola roštov 1x za mesiac 1/mesiac

Vizuálna kontrola káblových vedení 1 za mesiac 1/mesiac

Výmena roštov a káblov podľa potreby 

Riadiaci systém


Vynášací reťazový dopravník s výkonom 150t/hod





1.1, 1.2





 





Perioda kontroly





Kontrola pohonu, prípadne doplnenie náplne do prevodovky, utiahnutie skrutkovych spojov, stav silenbloku pohonu





1/mesiac





Kontrola napnutia reťaze prípadné napnutie reťaze   





1/týždeň





Skrátenie reťaze podľa potreby  v prvom roku predpoklad 3x 





1/rok





Výmena opotrebovaných článkov reťaze  podľa potreby





1/rok





Kontrola stavu vodiacich líšt a plastových dien, výmena podľa stavu opotrebenia (pocas odstavky)





1/mesiac





Kontrola stavu napínacieho reťazového kolesa,  prípadná výmena podľa potreby max. 1x za 3 roky   





1/mesiac





Kontrola stavu ložísk, premazanie, prípadná výmena podľa potreby , predpoklad max 1x za rok





1/mesiac





Kontrola stavu napínania reťaze, prípadné centrovanie alebo výmena predpoklad max 1x za tri roky (pocas odstavky)





1/mesiac





Kontrola hnacej a vratnej hlavy. Podľa potreby výmena ložísk, respektíve reťazového kola max. 1x za tri roky





1/mesiac





Kontrola navádzacích splách do podkošovej časti, prípadná výmena podľa potreby max. 1x za rok (pocas odstavky)





1/týždeň





Reťazový dopravník s výkonom 250t/hod





19, 21.1, 21.2, 27.1, 27.2, 29, 7, 8





 





Perioda kontroly





Kontrola pohonu, prípadne doplnenie náplne do prevodovky, utiahnutie skrutkovych spojov, stav silenbloku pohonu





1/mesiac





Kontrola napnutia reťaze prípadné napnutie reťaze   





1/týždeň





Skrátenie reťaze podľa potreby  v prvom roku predpoklad 3x 





1/rok





Výmena opotrebovaných článkov reťaze  podľa potreby





1/rok





Kontrola stavu vodiacich líšt a plastových dien, výmena podľa stavu opotrebenia (pocas odstavky)





1/mesiac





Kontrola stavu napínacieho reťazového kolesa, prípadná výmena podľa potreby max. 1x za 3 roky   





1/mesiac





Kontrola stavu ložísk, premazanie, prípadná výmena podľa potreby , predpoklad max 1x za rok





1/mesiac





Kontrola stavu napínania reťaze, prípadné centrovanie alebo výmena predpoklad max 1x za tri roky (pocas odstavky)





1/mesiac





Kontrola hnacej a vratnej hlavy. Podľa potreby výmena ložísk, respektíve reťazového kola max. 1x za tri roky





1/mesiac





Kontrola výpadov, prípadná výmena podľa potreby max. 1x za rok (pocas odstavky)





1/týždeň





Vizuálna kontrola potrubí (opotrebenie, geometria), prípadná výmena ich častí (pocas odstávky)





1/mesiac
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