Vitodens 200-W (pokracovani)

5825430 CZ

Plynovy kotel, provedeni B a C,

Kategorie ll,y3p

Typ B2HA

Rozmezi jmenovitého tepelného vykonu Hodnoty v () pfi provozu na zkapalnény plyn P

(tdaje podle CSN EN 677)

Ty/Tgr =50/30 °C kw 3,2 (4,8)-13,0 3,2 (4,8)-19,0 5,2 (8,8) - 26,0 5,2 (8,8) - 35,0

Ty/Tgr = 80/60 °C kw 2,9 (4,3)-11,8 2,9 (4,3)-17,2 4,7 (8,0) - 23,7 4,7 (8,0) - 31,7

Charakteristiky spalin?

Skupina hodnot spalin podle G 635/G 636 Gs,/Gs4 Gs,/Gs4 Gs,/Gs4 Gs,/Gs4

Teplota (pfi teploté vratné vody 30 °C)

— pfi jmenovitém tepelném vykonu (ohfev pitné °C 45 45 45 45

vody)

— pfi diléim zatizeni °C 35 35 35 35

Teplota (pfi teploté vratné vody 60 °C) °C 68 68 70 70

Hmotnostni tok

Zemni plyn

— pfi jmenovitém tepelném vykonu (ohfev pitné  kg/h 29,7 31,8 43,9 58,7

vody)

— pfi diléim zatizeni kg/h 55 55 8,7 8,7

Zkapalnény plyn

— pfi jmenovitém tepelném vykonu (ohfev pitné  kg/h 28,2 30,2 41,7 55,7

vody)

— pfi diléim zatizeni kg/h 7,6 7,6 14,0 14,0

Disponibilni tah Pa 250 250 250 250

mbar 2,5 2,5 2,5 2,5

Normovany stupen vyuziti

pfi Ty/Tg = 40/30 °C % az 98 (Hg) / 109 (H)

Max. mnozstvi kondenzatu

podle DWA-A 251 I/h 2,3 2,5 3,5 4,6

Svétlost potrubi k pojistnému ventilu DN 15 15 15 15

Pripojka kondenzatu (hadicové hrdlo) @ mm 20-24 20-24 20-24 20-24

Spalinova pripojka J mm 60 60 60 60

Pripojka pfivadéného vzduchu g mm 100 100 100 100

Plynovy kondenzaéni kombinovany kotel

Plynovy kotel, provedeni B a C,

Kategorie ll,y3p

Typ B2KA

Rozmezi jmenovitého tepelného vykonu (udaje podle Hodnoty v () pfi provozu na zkapalnény plyn P

CSN EN 677)

Ty/Tgr =50/30 °C kW 5,2 (8,8) - 26,0 5,2 (8,8) - 35,0

Ty/Tr = 80/60 °C kW 4,7 (8,0) - 23,7 4,7 (8,0) - 31,7

Rozsah jmenovitého tepelného vykonu pfi ohfevu pitné vo- kW 4,7 (8,0)-29,3 4,7 (8,0)- 33,5

dy

Jmenovité tepelné zatizeni kW 4,9 (8,3)-30,5 4,9(8,3)-34,9

Identifikacni €islo vyrobku CE-0085CN0050

Druh kryti IP X4D dle CSN EN 60529

Pripojovaci tlak plynu

Zemni plyn mbar 20 20
kPa 2 2

Zkapalnény plyn mbar 50 50
kPa 5 5

Max. pFipust. pfipojovaci tlak plynu™

Zemni plyn mbar 25,0 25,0
kPa 2,5 2,5

Zkapalnény plyn mbar 57,5 57,5
kPa 5,75 5,75

Elektricky pfikon

— ve stavu pfi dodani w 68 89

— max. W 114 126

Hmotnost kg 46 48

Objem vyméniku tepla | 2,4 2,8

*2  Vlypoétové hodnoty pro dimenzovéni zafizeni pro odvod spalin podle CSN EN 13384.

Teploty spalin jako namérené brutto hodnoty pfi teploté spalovaciho vzduchu 20 °C.
Teplota spalin pfi teploté vratné vétve 30 °C je smérodatna pro dimenzovani zafizeni pro odvod spalin.
Teplota spalin pri teploté vratné vétve 60 °C slouzi k uréeni rozsahu pouZziti koufovodt s maximalné pfipustnymi provoznimi teplotami.
*3 Je-li pripojovaci tlak plynu vyssi nez max. pripustny pripojovaci tlak plynu, musi se pred topné zarfizeni zapojit samostatny regulétor tlaku
plynu.
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