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Lenovo ThinkCentre M80s gen 3

Ked pracovny den zahrha ulohy naro¢né na data, poskytuje 8,2 L stolny
pocitac ThinkCentre M80s Gen 3 vo vyhotoveni SFF vysoky vykon pre
vyssSiu produktivitu, najma ked mate obmedzeny priestor. Tento firemny
pocitac, ktory ponuka flexibilitu rozsirenych portov, a navysSe moznost
pripojenia az k styrom displejom a radu kompatibilnych zariadeni,
umoznuje pouzivatel om jednoducho vykonavat multitasking.
ThinkCentre M80s Gen 3 az s Intel vPro® Enterprise alebo Essentials a 12.
generaciou procesorov Intel® Core™ i9 poskytuje Uzasny vykon a
zabezpecenie. Upgradované funkcie, ako je Smart Cable a superrychla
Intel® Wi-Fi 6E, zvysSuju produktivitu a data zostavaju chranené pomocou
rieSenia ThinkShield a platformy Intel® vPro®.
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Lenovo ThinkCentre M80s gen 3 "

vPRO | vPRO

PROCESOR
Intel Core i3-12100

OPERACNY SYSTEM
OEM Microsoft Windows 11 Professional 64bit SK/CZ/EN

GRAFIKA
Integrovana grafika so zdielanou pamatou
Intel-UHD Graphics 730

1x HDMI 2.1 + 2x DP 1.4, bez redukcii, podpora zobrazovania na 3

monitoroch

ZVUK
Integrovany zvukovy adaptér s integrovanym reproduktorom

PAMAT
1x 16GB DDR5 (4400MH2z), rozsiritelna na 128GB, 3 volné sloty

ULOZISKO
512GB SSD NVMe PCle OPAL 2 s predinstalovanym OS,
moznost osadenia druhého interného disku sucasne

NAPAJANIE
260W (90% ucinnost ), aktivne PFC

PREDNE PORTY

Ix USB-C 3.2 Gen 2 (15W nabijanie) - 10Gbps
2x USB 3.2 Gen' 1

2x USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps

1x kombinovany audio port + 1x mikrofén

ZADNE PORTY

4x USB 3.2 Gen 1

2x Display Port 1.4 + 1x HDMI 2.1 TMDS
1x RJ45 LAN (10/100/1000 Gbps)

1x Audio vystup

2x USB 2.0

ROZSIRUJUCE SLOTY

1x PCle x16 Gen 4
1x PCle x16 (x4 link)
1x PCle x1

M.2 SLOT

2x M.2 gen 4 slot pre SSD
1x M.2 slot pre Wi-Fi / WLAN
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VNUTORNA SACHTA
1x 35" HDD
1x 2,5" HDD

EXTRENA SACHTA
1x tenka opticka mechanika - DVD+-RW

WI-FI / WLAN
volitelné, moznost dodato¢ného rozsirenia
o WLAN Kkartu

Diskrétny TPM 2.0 ¢ip

BIOS s funkciou self-healing (Uroven 2.0)
SmartUSB Protection zalozené na BIOS
Zadmek Kensington=

Moznost zabezpecit pristup do BIOSu
Moznost vypnut vstupno-vystupné porty

SKRINKA
SFF - Small Form Factor, moznost polozit ako Tower
Kovova skrinka

ROZMERY
339,5x 92,5 x297,7 mm

HMOTNOST
5,3 kg

USB klavesnica so slovenskym rozlozenim znakov
USB optickd mys s kolieskom

Oprava na mieste u zdkaznika (onsite) v rdmci
celého Slovenska v trvani 3 roky. Oprava NBD.
Ponechanie pevného disku v pripade poruchy/
servisu (sluzba Keep Your Drive).




L enovo Smarter

Thmkpad technology

for all

Od financii, Uctovnictva a zadavania dat cez den az
po prehravanie filmov v noci Lenovo - ThinkPad L15
Gen 41 ma vykon, vydrz a konektivitu,
aby to vsetko zvladol. Je vytvoreny tak, aby bol
udrzatelnejsi ako inokedly:.

Tento Lenovo ThinkPad je pohanany procesorom
Intel vPro® s 13. generaciou procesorov Intel®
Core™ radu U alebo P a ponuka moznost

vykonnejsej dedikovanej grafiky a vylepsSenej 2TB
Uloziska pre vysoko vykonnu produktivitu. Je tensi
a lahsi ako predchadzajuca generacia, pritom
prichadza s vacsim pomerom obrazovky k telu.
Nova FullHD RGB kamera a technoldgia potlacenia
Sumu Dolby® Voice s pomocou umelej inteligencie
ponukaju kvalitnejsie videokonferencie a rozsirené
moznosti pripojenia Wi-Fi a WWAN zaistuju
bleskovu rychlost gigabitového internetu, nech ste
kdekolvek.

Navyse je toto zariadenie setrnejsie k Zivotnému
prostrediu nez kedykolvek predtym vdaka
vyrobnému procesu Lenovo so znizenymi emisiami,
recyklovanym materidlom PCC v kryte
a vnutornych komponentoch a obalom
bez plastov s 90 % recyklovaného obsahu.

Lenovo ThinkPad ponuka
zabezpecenie platformy Intel vPro®,
ktoré je vybavené zabezpetenym
jadrom pocitaca a vylepsenymi
bezpecnostnymi funkciami
ThinkShield, aby boli zariadenia,
pouzivatelia a data v bezpeci.
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Lenovo ThinkPad
L15 gen 4 intel

PROCESOR
Intel Core i3-1315U

OPERACNY SYSTEM
OEM Windows 11 Professional 64bit SK/CZ/EN

GRAFIKA
Integrovana grafika Intel UHD Graphics so zdielanou pamatou,
podpora zobrazovania naraz na 1x internom + 3x externom
displeji (Ix HDMI 2.1 + 1x USB-C + 1x Thunderbolt 4)

KAMERA

FullHD 1080p RGB + infracervena kamera s krytom pre vacsie
sukromie v rame displeja

PAMAT
1x 16GB DDR4 (3200Mh2z), rozsiritelna na 64GB, 2 sloty, 1 volny

ULOZISKO
512 GB SSD NVMe PCle Gen 4 s predinstalovanym OS

BATERIA
46,5 Wh, 3 ¢lankova

AC ADAPTER
65W USB typu C (s podporou rychleho nabijania)

ZVUK
integrovany zvukovy adaptér Dolby® Audio® s Dolby® Voice +
stereo reproduktory + citlivy dudlny mikrofén (2 mikrofony)

VSTUPNE/VYSTUPNE PORTY

1x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps - podpora grafického
prenosu a dokovania s nabijanim notebooku

1x USB typu C (USB 3.2 Gen 2) - podpora grafického prenosu a
dokovania s nabfjanim notebooku

2x USB typu A (USB 3.2 Gen 1) z toho 1x s trvalym napajanim
1X HDMI 2.1

1x RJ45 (10/100/1000 Mbps)

1x zvuk (kombinovany port na slichadld a mikroféon)

1x Nano-SIM slot

1x Citacka microSD kariet

BEZDROTOVE PRIPOJENIE

Intel Wi-Fi 6 AX2012x2 AX (WLAN)

Integrovany 4G/LTE modem - Quectel EMO5-G 4G CAT4
Bluetooth® 5.1

NFC
Nie

DOKOVANIE
Dokovacia stanica USB-C alebo Thunderbolt

©2023 Lenovo. Vsetky prava vyhradené.
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Citacka odtlackov prstov so senzorom na tlacidle pre zapnutie
FullHD infracervena hybridna kamera

Diskrétny TPM 2.0 ¢ip

Kryt kamery pre vacsie sukromie v rame displeja

Slot pre zadmok Kensington=

Integrovana kontaktna ¢itacka kariet SmartCard s podporou elD
Zaheslovanie pristupu do BIOSu

Vypnutie vstupno-vystupnych portov

DISPLEJ
15,67 LCD LED displej s rozlisenim FullHD (1920x1080), pomer
stran 16:9, technoldgia IPS, matny a antireflexny (250 nitov, 45%
NTSC), pozorovacie uhly 170°/170°

ROZMERY (§ xH x V)
360,2 x 237 x 19,93 mm

HMOTNOST

-1,8 kg
MIL-STD 810H
Ano

KLAVESNICA

Standardna podsvietena kldvesnica s TrackPointom, 115mm
Siroky TrackPad (touchpad) a numericka klavesnica, SK
lokalizacia, zvysena odolnost voci poliatiu tekutinou

FARBA

Thunder Black

PERIFERIE

Dokovacia stanica s funkciou nabijania notebooku
Lenovo Universal USB-C Dock 90W EU

3x USB-A 3.1+ 2x USB-A 2.0 + 2x USB-C

2x Display Port + 1x HDMI

1x RJ45

3 roky zaruka

Set bezdrotovej SK klavesnice a mysi
Lenovo Essential Wireless Keyboard and Mouse Combo Slovak

Batoh pre notebooky do 16"
Lenovo Essential 16 Backpack ECO

CERTIFIKACIE/REGISTRACIE
Certifikacia ENERGY STAR®
EPEAT GOLD®

Certifikacia TCO

Oprava na mieste u zakaznika (onsite) v rdmci celého
Slovenska v trvani 3 roky. Oprava NBD.

Ponechanie pevného disku v pripade poruchy/servisu
(sluzba Keep Your Drive).
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Predstavte si tu brilantnost

Zivl a dynamicku kvalitu obrazu monitora ThinkVision T24i-30
je lahké obdivovat z akéhokolvek uhla s jeho FHD IPS
displejom. Farebny gamut 99% sRGB ozivuje brilantnu
presnost farieb, ktora je obzvlast dolezitd pri rieSeni vizudlnych
uloh. S ergonomickym stojanom mozete monitor pohodine
zdvihat, naklanat, otacat pre pohodiny zazitok zo sledovania, ¢o
je praktické najma pri spoluprdci. Rozsah zdvihu 155 mm je
pohodiny pre vacsinu pouzivatelov. V najnizSej polohe je
monitor ThinkVision T24i-30 navrhnuty tak, aby zvysil vase
pohodlie kazdu minutu dna.

Smarter
InSpirovany dizajnom. technology

Navrhnuty indpirovat. for all

Ohromujuca sila, ktora vas dostane vpred.

Monitor ThinkVision T24i-30, nabity mnozstvom inovacii, vdm pomoébze vyuzit kazdy den. Tato velka 23,8-
palcova FHD IPS obrazovka so Sirokym farebnym gamutom 99% sRGB robi z jej zivosti a presnosti farieb radost
sa pozerat aj zo Sirokych uhlov. Monitor mbézete nastavit pre pohodinejsi a prijemnejsi zazitok zo sledovania
pomocou ergonomickych funkcii naklapania, zdvihania, otacania a otacania stojana. Alebo ho jednoducho
pripevnite pomocou VESA, aby ste usetrili viac miesta na stole. S 90% plochy obrazovky ma 3-stranny dizajn
ramu NearEdgeless, takze vas pohlad je menej rusivy a viac toho, ¢o je potrebné vidiet. Integrovana technoldgia
Natural Low Blue Light zniZzuje toxické modré svetlo a zaroven poskytuje verné farby. Navyse, certifikacia TUV
Rheinland Eye Comfort monitora ThinkVision T24i-30 vam umozni urobit viac tym, ze ochrani vase o¢i pred
Unavou aj pocas dlhych hodin v praci. Posunte funkénost na Uplne novd Uroven pripojenim nekoneéného
zoznamu zariadeni kompatibilnych s rozboéovacom pripojenia, vratane portov VGA, DP 1.2, HDMI 1.4 a Styroch
portov USB 3.2 gen 1. Pripojte svoje externé zvukove systémy pohodine pomocou portu Audio Out. M6zete tiez
zobrazit viac udajov a efektivnejSie vykonavat multitasking s podporou viacerych monitorov. Tento monitor
obsahuje cely rad funkcii bez toho, aby mal dopad na Zivotné prostredie, pricom dodrziava najnovsie predpisy
TCO 9.0. Monitor ThinkVision T24i-30 je vykona jednotka postavena tak, aby bola praca potesenim.

Lenovo
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L[JSB Type-A
VGA

Power
Kensington Lock DP Out
HDMI USB Type-B

Rozsiahla konektivita Setrny k Zivotnému prostrediu.

Rozsirte svoje obzory zapojenim Sirokej Skaly zariadeni a Navigujte a prispdsobte nastavenia monitora ThinkVision T24i-30
prislusenstva k monitoru ThinkVision T24i-30 s komplexnym vasim preferovanym nastaveniam pomocou lahko pouzitelného
radom portov vratane VGA, DP 1.2 a HDMI 1.4. Prispbésobte si joysticku umiestneného za obrazovkou. Monitor je vybaveny
zvukovy zazitok pre zdielané stretnutia a obsah pripojenim technolégiou Natural Low Blue Light, ktora znizuje skodlivé modré
externych zvukovych systémov k portu Audio Out. Potrebujete svetlo bez toho, aby bola ohrozend vysoka vernost farieb.
importovat alebo exportovat velké subory? Ziaden problém. Certifikdcia TUV Rheinland Eye Comfort udrzi vas zrak sviezi a bez
Styri porty USB 3.21 vam umoziuju prendsat data super unavy aj po hodinach prace. Tento monitor vdm poé€as celého
rychlostou 5 Gbps, takze vas ni¢ nespomali. Monitor ThinkVision zivotného cyklu prindsa tie najlepsie funkcie s minimalnym
T24i-30 vdm umozni urobit viac rozsirenim vasho pohladu dopadom na zZivotné prostredie. Je vyrobeny v sulade s najnovsimi
vertikalne alebo horizontalne pripojenim dalSich obrazoviek s predpismi TCO 9.0 a vyrobeny z 90 % recyklovatelnych materidlov,

podporou viacerych monitorov. aby sa chranila planéta.



ThinkVision T24i-30 Monitor

Displej

Velkost displeja
23.8 palcov

Rozmery obrazovky
535.0 mm x 313.0 mm

Typ panelu
3-side NearEdgeless In-Plane Switching IPS

Aktivna oblast
527.0 mm x 296.5 mm

Podsvletenle
WLED

Pomer strdn
16:9

RozliSenie
1920 x 1080

Velkost pixelu
0.275 mm x 0.275 mm

Bod/Pixel na palec (DPI/PPI)
93

Zobrazovacie uhly (H x V @ CR 10:1)
178° / 178°

Doba odozvy
4ms (Extreme mod), 6ms (Normal mod)

Zobrazovacla frekvencla
60Hz

Jas (typicky)
250 cd/m?

Staticky kontrast (typicky
108 c|)¢%ky ontrast (typicky)
Dynamicky kontrast (typicky)
3M:

Farebny Gamut (ratio)
99% sRGB

Podpora farieb (typicka)
16.7 milionov

Farebnd hibka
6-bit (Hi+FRC)

Antireflexny / matny
Ano

Konektivita

Video signél
1x HDMI 1.4

1 x DisplayPort 1.2
1x VGA

Audio signél
1x Audio Out (3.5 mm)

USBHub
Ano

USBUpstream
1x USB 3.2 Gen 1 Type-B

USBDownstream
4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A

Specidlne viastnost

Software
Lenovo ThinkColour (Lenovo Display Control
Center)

Prirodzend redukcla modrého svetla
Ano

Spotreba (Typ./Max.)
14W / 51W

Spotreba Sleep/Off Méd
<0.5W

Spotreba pri vypnuti
< 0.3W

ENERGYSTAR Spotreba (Pon/Erec)
12W / 38kWh

Zdroj
Interny

PoZadované napitie
AC 100 az 240 V (50-60Hz)

Mechanickéviastnosti
Nékion (dopredu / dozadu)
-5° /235°

Otodenie (dofava / doprava)
-45° / 45°

Zdvih (maximélny)
155 mm

Plvot
-90° / 90°

VESA uchytenie
Yes (100 x 100 mm)

ThinkCentre M Series Tiny podpora
Ano, s Tiny Clamp Bracket
Mounting Kit Ill (PN: 4XF1K72399)

Kensington Lock Slot

Ano (2.5 mm x 6 mm a 3 mm x 7 mm)
Kéablovy manaZment

Ano

Farba
Raven Black

Sirka rému (po stranéch)
2.0 mm

Sirka r4Amu chore / dole)
2.0 mm /171 mm

Rozmery

Rozmer balenia
152.0 x 422.0 x 592.0 mm

Rozmer so stojJanom (najniZla pozicla)
199.7 x 349.8 X 539.8 mm

Rozmer so stojanom (najvyssia pozicia)
199.7 x 504.8 x 539.8 mm

Rozmer bez stojanu
49.0 x 321.4 x 539.8 mm

Véhabalenla (kg)
7.8 kg

Véhamonitora so stojanom (kg)
5.4 kg

Véha monitorabez stojanu (kg)
3.4 kg

Obsahbalenia
Monitorsostojanom

Ano

Napdjacikébel (diia)

1 x napajaci kabel (1.8 m)
DisplayPort keibel (da)

1 x DisplayPort kabel (1.8m)

USB kébel (dfzka)
1x USB Type-A to Type-B kabel (1.8 m)

Prirudiarychiehonastavenia
Ano

ENERGY STAR certifikdcia
Ano

ccc
Ano
TCO
9.0

TCOEdge
2.0

Volatlle Organic Compound
Certifikicia
Gold

VolatileOrganicCompound
Certifikécla
Ano

RoHS(2011/65/EV)
Ano
Windows certlifikicla

Windows 10, Windows 11

ChinaEnergyEfficiencyStandard
Tier 1

TOVRhelnlandLowBiueLight
Ano

TUVLowBlueLight(Hardware
Solution) Ano

EyesafeDisplaycertifikicla
Ano (Eyesafe 2.0)

© 2023 Lenovo. Vsetky prava vyhradené.

Zaruka 3 roky formou vymeny kus za kus na mieste u zékaznika na druhy pracovny der NBD.
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