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PROJEKT NA STAVEBNÉ KONANIE

k. ú. PEDER, parc. č. 225/6
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POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO PEDER

miesto stavby

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU PRE
 VÝKRM OŠÍPANÝCH

±0,000 = Úroveň hornej hrany podlahy prízemia

UPOZORNENIE  :
- PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NIE JE URČENÝ NA REALILZÁCIU STAVBY

- PROJEKTANT NENESIE „ŽADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO
PÍSOMNÉHO SÚHLASU!

- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII
NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA A
PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU 185/2015 Z.z.
- PROJEKT JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ,
 PUBLIKOVAŤ MOŽNO LEN SO SÚHLASOM AUTORA

PEDER 120, 044 05 PEDER

Marec 2023

PÔDORYS, existujúci stav a búracie práce

PÔDORYS, existujúci stav a búracie práce

LEGENDA MATERIÁLOV

OBVODOVÉ MURIVO ZO ŠKVAROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC, HRÚBKA MURIVA
VRÁTANE VÁPENNOCEMENTOVEJ MALTY = 450 mm

STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU

STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE ZO   ŽELEZOBETÓNU,

VNÚTORNÉ NENOSNÉ MURIVO  Z DIEROVANÝCH TEHÁL, HRÚBKA MURIVA VRÁTANE
VÁPENNOCEMENTOVEJ OMIETKY= 200 mm

LEGENDA - PRÍZEMIE
OZN.   ÚČEL MIESTNOSTI PLOCHA   PODLAHA   POVRCHY STIEN

1.01   SEKCIA 1 139,20

1.02   SEKCIA 2 154,20

1.03 153,40

1.04 179,10

VÁP. CEM. OMIETKA

  POVRCHY STROPOVOZN.

Spolu 988,60

  SEKCIA 3

  BET. MAZANINA  EXPORT OŠÍPANÝCH

  P1

  P2

  P1

  BET. MAZANINA

VÁP. CEM. OMIETKA

STREŠNÁ KONŠTR.

ÚČELOVÉ JEDNOTKY:
Celková úžitková plocha: 988,60 m²
Celková úžitková plocha objektu: 446,80 m²
Celková zastavaná plocha : 1051,20 m²
Zastavaná plocha objektu : 509,40 m²

1.05 213,60

1.06 149,10

  P2  ULIČKA TRANSPORTU

  BET. MAZANINA  SPEVNENÁ PLOCHA   P2

  BET. MAZANINA

  BET. MAZANINA

  BET. MAZANINA

  P1 VÁP. CEM. OMIETKA

STREŠNÁ KONŠTR.

STREŠNÁ KONŠTR.

1.01 1.02 1.03

1.04

1.05

1.06

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

BP
02

DEMONTÁŽ DVERNÉHO KRÍDLA Ľ80BP
03

DEMONTÁŽ KOVOVEJ BRÁNY 3,3x2,7 mBP
01

DEMONTÁŽ KOVOVEJ BRÁNY 2,5x2,7 m

VYČISTENIE PODLAHY -INTERIER VYSOKTLAKOVÝM
VODNÝM LÚČOM

BP
04

BP
05

OBITIE DEGRADOVANEJ OMIETKY - INTERIÉR, cca 20%
PLOCHY

BP
06

BP
07

VYBÚRANIE OKNA S KOVOVÝM RÁMOM 1000x800 mmBP
08

DEMONTÁŽ KOVOVÉHO ZÁBRADLIA, ZVISLÁ VÁPLŇBP
09

BP
01

BP
01

BP
02

BP
03

VYČISTENIE PODLAHY -EXTERIÉR VYSOKTLAKOVÝM
VODNÝM LÚČOM

OBITIE DEGRADOVANEJ OMIETKY - EXTERIÉR, cca 80%
PLOCHY
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DEMONTÁŽ ROZVODOV AUT. KŔMNEJ LINKYBP
12

DEMONTÁŽ KŔMIDIEL - 6 ks VRÁTANE VYSEKANIA Z BET. PODLAHYBP
10

DEMONTÁŽ SILA - VERTIKÁLNEHO
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VÝKOP RYHY PRE ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE, š= 200 mm h= 600 mmBP
13
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B
B

A
A

DEMONTÁŽ OKENÝCH KONŠTRUKCIÍ 1000X500 mm - 5 KSBP
14

DEMONTÁŽ ELEKTRICKÝCH VENTILÁTOROV - 5 KSBP
15

DEMONTÁŽ KOLÍKOVÝCH NAPÁJAČIEK - 10 KS VRÁTANE
ROZVODOV VODY, KOVOVÉ POTRUBIE 1/2, cca 85 bm
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C
C

ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP fr. 16-32 mm

RASTLÝ TERÉN
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