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LEGENDA - PRIZEMIE
OZN.| UCEL MIESTNOSTI PLOCHA | PODLAHA OZN| POVRCHY STIEN POVRCHY STROPOV
1.01 |SEKCIA 1 139,20 | BET. MAZANINA P1 | VAP. CEM. OMIETKA |STRESNA KONSTR.
1.02 |SEKCIA 2 154,20 | BET. MAZANINA P1 | VAP. CEM. OMIETKA |STRESNA KONSTR.
1.03 |SEKCIA 3 153,40 | BET. MAZANINA P1 | VAP. CEM. OMIETKA |STRESNA KONSTR.
1.04 |EXPORT OSIPANYCH | 179,10 | BET. MAZANINA P2
1.05 |ULICKA TRANSPORTU| 213,60 | BET. MAZANINA P2
1.06 |SPEVNENA PLOCHA | 149,10 | BET. MAZANINA P2
Spolu 988,60
UCELOVE JEDNOTKY:
Celkova uzitkova plocha: 992,80 m?
Celkova uzitkova plocha objektu: 446,80 m?
Celkova zastavana plocha : 1055,40 m?
Zastavana plocha objektu : 509,40 m?
LEGENDA MATERIALOV
V/ . v ~ .
m STAVEBNE KONSTRUKCIE ZO ZELEZOBETONU,
m STAVEBNE KONSTRUKCIE Z PROSTEHO BETONU
OBVODOVE MURIVO ZO SKVAROBETONOVYCH TVARNIC, HRUBKA MURIVA
VRATANE VAPENNOCEMENTOVEJ MALTY = 450 mm
VNUTORNE NENOSNE MURIVO Z DIEROVANYCH TEHAL, HRUBKA MURIVA VRATANE
VAPENNOCEMENTOVEJ OMIETKY= 200 mm
g‘;ggi;a: SiLEe] ZHUTNENY STRKOVY NASYP fr. 16-32 mm
RASTLY TEREN
LEGENDA NOVYCH KONSTRUKCII
W ZAMUROVANIE OTVORU V OBVODOVEJ STENE
/NR) PENETRACIA INTERIEROVYCHSTIEN VRATANE HRUBEJ VC OMIETKY -
\02/ ZATRETA ZA VLHKA, MALBA BIELOU FARBOU
/NRY PENETRACIA EXTERIEROVYCHSTIEN VRATANE HRUBEJ VC OMIETKY -
\03/ ZATRETA ZA VLHKA, MALBA BIELOU FASADNOU FARBOU
NOVE PLASTOVE DVERE ’80
NOVE KOVOVE BRANY OTVARAVE, ROZMER 3,3x2,7 m, 2,5x2,7 m
‘m NOVA KOVOVA BRANA POSUVNA, HORNE VEDENIE, ROZMER 3,3x2,7m
/NK) NOVY BET. KRYT ULICKY TRANSPORTU OSIPANYCH, hr. 100 mm
\07/ ARMATURA KARI 6/6100/100
/NR\ NOVY BET. KRYT EXPORTU OSiPANYCH, hr. 100 mm
\08/ ARMATURA KARI 6/6100/100
NOVE KOVOVE ZABRADLIE VRATANE BRANICIEK, VODOROVNA VYPLN
(NK\ SPEVNENIE RAMPY PRE EXPORT OSIPANYCH OBETONOVANIM
\J0/ hr. 150 mm, ARMATURA KARI 8/8/100/100 mm
@ NOVE SILO KRMNYCH ZMESI, VERTIKALNE
@ NOVE KRMIDLA AUTOMATICKEJ KRMNEJ LINKY :
. , ’ fw/’\
NOVE ROZVODY AUTOMATICKEJ KRMNEJ LINKY [ .
i'\ |
NOVE PLASTOVE OKNA OTVARAVO SKLOPNE, 1000X500 mm 5
N|
@ NOVE ELEKTRICKE VENTILATORY VRATANE NOVYCH ROZVODOV EL. ENERGIE
NOVE KOLIKOVE NAPAJACKY VRATANE ROZVODOV PITNEJ VODY
@, NOSNA KONSTRUKCIA TEPELNEJ IZOLACIA Z DREV. LAT 50/50 mm
@ TEPELNA 1ZOLACIA PODHLADU - RAWATHERM XPS 300 ST hr. 60 mm

UPOZORNENIE :

- PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE NIE JE URCENY NA REALILZACIU STAVBY

- PROJEKTANT NENESIE ,ZADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO
PiISOMNEHO SUHLASU!

- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACII

NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA

- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SUCASTOU ARCHITEKTONICKEHO DIELA A
PODLIEHA AUTORSKEMU ZAKONU 185/2015 Z.z.

- PROJEKT JE DUSEVNYM MAJETKOM AUTORA, POUZIVAT, ROZMNOZOVAT,
PUBLIKOVAT MOZNO LEN SO SUHLASOM AUTORA

+0,000 = Uroveri hornej hrany podlahy prizemia |
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