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VYKOP PRE NOVE VJAZDY DO SKLADOV hLBKA = 0,65 m
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VYBURANIE INTERIEROVEJ SAMONOSNEJ STENY
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DEMONTAZ KRYTINY Z BITUMENOVYCH DOSIEK NAD Vo, 100 " 7
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OCISTENIE KOVOVYCH YAZNIKOV VYSOKOTLAKOVYM VODNYM LUCOM A
TEKUTYM ODHRDZOVACOM
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< UPOZORNENIE :

- PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE NIE JE URCENY NA REALILZACIU STAVBY

8150 1000 - PROJEKTANT NENESIE ,ZADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO
PISOMNEHO SUHLASU!

6000 L 6160 [ 6000 [ 17900 L 6000 L 7075 1000 - ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACII

NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA

- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SUCASTOU ARCHITEKTONICKEHO DIELA A
PODLIEHA AUTORSKEMU ZAKONU 185/2015 Z.z.

- PROJEKT JE DUSEVNYM MAJETKOM AUTORA, POUZIVAT, ROZMNOZOVAT,

75350 PUBLIKOVAT MOZNO LEN SO SUHLASOM AUTORA
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