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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét

wykonczeniowych dla zadania: ,,

REMONT POMIESZCZENIA KOTLOWNI WRAZ Z WYMIANA ZRODLA CIEPLA NA KOCIOL NA
BIOMASE W RAMACH ZADANIA: ,,Modernizacja zrodta ciepta w szkole podstawowej w Budziskach”
Ul. Szkolna 14, 47-420 Budziska, Dziatka nr 379/1.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres rob6t realizowanych w ramach robét konstrukeyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.
2) Roboty rozbidrkowe.
(2) Roboty zasadnicze:

1) Roboty wykonczeniowe:
— Roboty murowe

- Roboty w zakresie stolarki drzwiowej,

Wykonanie tynkéw, oktadzin scian i malowanie ,

Wykonanie podtozy i posadzek,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

— Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych skladnikow, ktore przechodzg przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

— Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni,
— Okladzina - zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukciji.
— Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrébka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

— Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - |zolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz Sciany, sciany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

- lzolacja przeciwwilgociowa — warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukcji lub
usytuowana pionowo w $cianie, majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,
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- Uszczelnienie — uformowany materiat stosowany w potgczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

— Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, dzwieku albo
elektrycznosci,

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacije
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami .

2.1. Roboty murowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:

— Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 cmkl. 15
— Podokienniki wewnetrzne gr.2 cm i szerokosci do 20 cm, konglomerat marmuru ,

— zaprawa cementowa marki M12 wg PN-82/B-93215,

2.2. Stolarka okienna i drzwiowa, Slusarka,
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- Drzwi stalowe ptaszczowe wewnetrzne 1-skrzydiowe, petne, odpornos¢ ogniowa El 30,
oscieznica stalowa, malowane wg RAL, samozamykacz
- Drzwi stalowe ptaszczowe wewnetrzne 1-skrzydiowe, petne, odpornos¢ ogniowa El 60,
oscieznica stalowa, malowane wg RAL, samozamykacz

- Okno z PCV - z zestawem szyb P2 o wspoétczynniku przenikania ciepta 0,9 W/(m2*K) —
W oknach nalezy zamontowaé¢ nawiewniki, okna antywtamaniowe, kolor biaty

23. Tynki, okladziny scian
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
— Tynki cementowo-wapienne, zwykie Ill kategorii ,
— Gtadz szpachlowa cementowa,
— Piytki glazurowane, GRES szkliw. 30 x 30 cm gr.1cm, odpornos¢ na scieranie kl. 4, R11,
- emulsja gruntujaca,

— farba akrylowo-lateksowa,

24. Podtiogii posadzki

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
— Sucha zaprawa samopoziomujgca (do posadzek),
— Folie ptynne i powtoki do uszczelnierh do izolacji przeciwwilgociowej i wodne;j,

- plytki kamionkowe GRES o wym. 40 x 40 cm, antyposlizgowe R11, odpornos¢ na scieranie Kl IV,
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— zaprawa klejowa - sucha mieszanka

- zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka,

25. Roboty malarskie

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- Farba lateksowa do wymalowan wewnetrznych,

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizaciji robét, ktdry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
3.1. Roboty wykonczeniowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wykonczeniowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— urzadzenia do przygotowania zaprawy,
— podnosnik przyscienny,

— rusztowania systemowe,

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kt6re nie wptyng niekorzystnie na
jakosé robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizaciji robét, ktry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu W czasie transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kamien i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Roboty murowe

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWIiORB.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegly lub inne
elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci
1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.

Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowoseé.

5.3. Montaz stolarki

Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych
ma przylega¢ oécieznica. Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okreslono w normach. Slusarke nalezy
zamocowywac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach lub zgodnie z aprobatami
technicznymi. Ustawienie Slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m wysokos$ci , jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

Ro6znice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

-1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Okna aluminiowe mocowac w
Scianach za pomocg specjalnych uchwytéw ustalajgcych wykonanych z aluminium lub stali ocynkowane;.
Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Wneki
otworéw okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakonczeniu
tynkowania sgsiednich Scian. Wykohczenia potgczenia oscieznicy aluminiowej ze $ciana powinno
przypominaé spoine tréjkatna i zachodzi¢ co najmniej 6 mm na oscieznice i sciane. Masa musi zapewniaé
wodoszczelnos¢. Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowaé nastepujgce elementy kotwigce: na
wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami mocowania
wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania. Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb. W
oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce utatwiajgce
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza
1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze jezeli szerokosé okna
przekracza jego wysokos¢. Producent slusarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem,
rusztowaniem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie. Pakiety szklane termoizolacyjne, szkio bezpieczne wg zestawienia
przegrdd. Probki szkia nalezy zaprezentowac do akceptacji architekta i Inwestora. Szyby nie moga sie
stykac¢ z rama aluminiowa, musi spoczywac na podkifadkach od szkta. Stosowac podktadki regulacyjne i
podpierajace. W przypadku ciezaru szyb >90 kg stosowac¢ zawiasy wzmocnione. W drzwiach o ciezarze do
100kg stosowac 3 zawiasy — jeden w dolnej czesci skrzydta, 2 na gérze. Zawiasy z regulacja pionowa i
pozioma. Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementéw aluminiowych. Wszystkie uszczelki z
kauczuku EPDM. Wkrety montazowe, w akcesoriach — wszystkie ze stali nierdzewne;.
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5.4. Roboty tynkowe

5.4.1. Tynki cementowo-wapienne zwykle

Przed przystapieniem do robét tynkarskich powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoza powinny
by¢ przygotowane w sposdb zapewniajgcy jak najlepsza przyczepnose tynku. Podtoze powinno by¢ oczyszczone z
kurzu, wystajgcych grudek zaprawy, substanciji ttustych i zmyte woda. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze
powietrza nie nizszej jak 5°C. Swieze tynki zewnetrzne powinny byé chronione przed gwattownym wysychaniem pod
wplywem promieni stonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w
okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane woda.

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonac jako cementowo-wapienne pospolite kategorii Il - trojwarstwowe,
sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gtadko. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ poziome,
przeciecia ptaszczyzn tynkéw powinny by¢ liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno
przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkéw -
dopuszcza sie nieréwnosci o diugosci i szerokosci 5 cm, o gtebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m?
powierzchni tynkéw, wypryskéw i specznien tynkéw w ilosci 5 szt na 10 m2 powierzchni tynkéw. Minimalna grubos$é
tynku - 1,5 cm, chyba ze przewiduje sie zastosowanie tynkéw pocienionych z zapraw plastycznych lub tynkéw
specjalnych (wodoszczelnych, cieptochronnych etc.).

5.4.2. Giladzie cementowe

Do wykonania gtadzi mozna uzyé mas szpachlowych, Przed potozeniem gtadzi nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze tj. usungc¢ farbe emulsyjng, a ewentualne osypliwe i luzne fragmenty tynku usunaé za
pomoca stalowej szczotki. Nastepnie nalezy ocenic jakos¢ podtoza. W przypadku, gdy podtoze okaze sie
chtonne trzeba zagruntowac je emulsjg. Po uptywie 24 godzin od zagruntowania mozna przystgpi¢ do
wykonywania gtadzi.

Maksymalna grubosc¢ jednej warstwy zaprawy wynosi 2mm. Obydwa te produkty dzieki biatemu kolorowi i
uzyskiwanej duzej gtadkosci po zatarciu tworzg doskonate podtoze pod malowanie.

Mase szpachlowg nakiada sie na powierzchnie rownomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac hanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac¢. Zaleca sie, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada sie pasami w kierunku od
podtogi do sufitu, wykonujgc ruch paca od dotu ku gérze. W przypadku sufitbw mase naktada sie pasami w
kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggngc pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne
nierownosci nalezy usung¢ papierem sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podioza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggbéw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje

i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna
rozpoczg¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy
zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie

powierzchnie gtadzi zagruntowaé emulsja.

5.4.3. Wewnetrzne oktadziny scian z ptytek

Plytki ceramiczne na $ciany budynkdéw sanitarnych powinny posiada¢ atest producenta dla zastosowan w obiektach
przemystowych. Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawic¢ Inzynierowi prébki do akceptacii.
Wykonywanie wewnetrznych oktadzin z ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po wykonaniu tynkéw, robot
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej a takze innych robét (malarskich,
podtogowych itp.). W przypadku oktadzin przyklejanych do podtoza moga by¢ stosowane tylko kleje zalecane przez
producenta plytek. Podtoze pod plytki powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz
zagruntowane wedtug zalecen producenta. Plaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe
naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomica prawidtowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu
oktadziny nalezy wypetni¢ spoiny masg do spoinowania. Plytki docinane w narozach scian, przy oscieznicach i
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podobnych miejscach nie mogg by¢ wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach $cian i na stykach z oscieznicami winny
by¢ wypetnione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca powinien sporzadzic¢ plan utozenia oktadzin na
podstawie rzeczywistych wymiaréw pomieszczen.

Powierzchnie oktadzin powinny by¢ réwne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodna z projektem. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng diugosci 2m nie powinny byé na catej dtugo$ci taty wieksze niz 2 mm.
Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych
linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze
niz2 mmna 1m.

5.5. Wykonanie podtozy i posadzek

5.5.4. Wylewki samopoziomujace pod posadzki

Materiatem do wykonywania wylewek jest samopoziomujagca wylewka cementowa stuzgcg do
wyréwnywania i korygowania powierzchni betonowych i jastrychéw cementowych wewnatrz budynkoéw, pod
wyktadziny podtogowe PCV, dywanowe, parkiet, terakote, kamien, marmur naturalny. Moze by¢
wykorzystywany do wykonywania rownych powierzchni zaréwno w nowych jak i przy modernizacji starych
pomieszczen. Mase szpachlowg uktada sie od 2,0 do 10 mm grubosci.

Podtoze pod wylewke powinno by¢ odpowiednio mocne, zwarte i pozbawione zanieczyszczeh. Wszelkie
zabrudzenia, ttuste plamy po olejach, warstwy zwietrzate i stabo przylegajgce nalezy usung¢. Powierzchnia
powinna by¢ starannie odkurzona - nie usuniete zanieczyszczenia moga wyptyng¢ na powierzchnie wylewki.
Wieksze pekniecia i ubytki podtoza nalezy zaszpachlowac¢ . Podtoza chifonne i pylace nalezy zagruntowac
emulsjg gruntujaca . Emulsja redukuje chtonnos¢ podtoza, przez co zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu
do niego wody i tworzeniu pecherzy, ponadto wzmacnia je poprawiajgc przyczepnos¢ wylewanej masy.
Emulsje rozprowadzamy pedzlem tawkowcem, wzglednie przy pomocy gabkowanego watka.

Ustalenie docelowego poziomu wylewania wylewki przeprowadzamy w sposéb indywidualny, np. uzywajac
niwelatora i taty, schlauchwagi lub zwyktej dtugiej poziomicy. Wstepnie ustalony poziom przenosimy poprzez
repery posrednie rozmieszczone na catej powierzchni wylewania.

Przy wykonywaniu tej czynno$ci nalezy pamieta¢ o zalecanej przez producenta minimalnej grubosci
warstwy.

Materiat do wylewki jest suchg mieszanka, gotowag do uzycia po dodaniu odpowiedniej ilosci wody (ok. 4,5
litrébw). Wylewka jest w petni gotowa do zastosowania dopiero po ok. 5 minutach, po ponownym
przemieszaniu masy. Czas ten jest potrzebny do wstepnego odpowietrzenia rozrobionej masy i inicjacji
proces6w chemicznych w mieszance.

Rozrobiong mase wylewamy w sposéb ciggty, unikajac przerw technologicznych, przemieszczajac sie
stopniowo od najbardziej oddalonych $cian w kierunku do wyjscia. Potaczenia kolejnych partii  nalezy
wykonaé w czasie nie diuzszym niz 10 minut. Dla wstepnego ustalenia poziomu i ujednolicenia struktury
wylewki, nalezy po wylaniu kolejnej partii wylewki zaciggna¢ paca metalowg (blichéwka). Po usunigciu

reperéw mozna przetepowac wylewke przy pomocy watka tepowniczego. Wspomaga to poczatkowy efekt
poziomowania i ujednorodnia wylewke. Na wylewke w zaleznosci od warunkoéw istniejacych w
pomieszczeniu mozna wchodzié po uptywie okoto 10 godzin. W tym czasie nalezy wykonaé (powtorzyc)
istniejgce dylatacje podtoza (zaznaczone uprzednio na $cianie) poprzez naciecie ostrzem noza.

DOJRZEWANIE PODKEADU Unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdéw. Zapewnic¢ wtasciwg
wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Uzytkowanie wylewki mozna rozpocza¢ po 10 godzinach.
Przyklejanie oktadzin ceramicznych i kamiennych moze nastgpic po uptywie 3 dni. Dla wyktadzin
dywanowych, PCV, linoleum oraz parkietu okres ten odpowiednio wynosi 7 dni.

5.5.5. Posadzki z ptytek ceramicznych, gresowych

Posadzki z ptytek ceramicznych uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym.
Do ukfadania stosowac klej ktdrego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza




Projekt: Budziska Szkofa-Kottownia
STB.01. — ROBOTY WYKONCZENIOWE

potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru plytek pasy
kierunkowe, kidrych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierana na ptytkach-reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny
ukladanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do
spoinowania.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm. Spoiny pomigdzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej
szerokosci. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢é 2mm.Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni
od powierzchni poziomu na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce £2mm.

5.5.6. Wewnetrzne roboty malarskie

Przygotowanie podtoza pod malowanie

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, ztacza prefabrykatéw, itp. wypetni¢ zaprawg cementowg z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rownosci.

b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw i czystg woda.

Podtoza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawg i zatrze¢ do lica, w przypadku poditozy gipsowych stosowaé do tego celu zaprawe
gipsowg (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podtozy zaprawe cementowg
lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscic.

Nowe tynki cementowo-wapienne zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym, pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego potasowego, pod farby krzemianowe,

¢) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego myadta (1-3%)
pod druga i nastepnag warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyng lakierniczg (1:1) pod wyroby olejne, itp.

e) gotowym preparatem do gruntowania

Podloza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowag:

a). roztworem Kkleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

b). gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farbg emulsyjng
(farba woda 1 :6), pod malowania farbami emulsyjnymi.

Warunki prowadzenia robot malarskich

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ odpowiednig wenty-
lacje. Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb
do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do malowania
natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby
rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodg, w przypadki pozostatych farb, rozpuszczalnikiem
handlowym w ilosci 3-5% w stosunku do farby. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest
minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pedzlem przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki
wykonacé tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla byt prostopadty do Sciany z oknem, przy malowaniu sufitu lub
do podtogi — przy malowaniu $cian.

Powtoki malarskie powinny pokrywa¢ powierzchnig réwnomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitéw, odpryskow.
Faktura powinna by¢ jednorodna bez $ladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez
smug, plam, uwydatniajgcych sie poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-
010280. Nalezy stosowac sie scisle do zalecen producenta farb.
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Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektows,

d) bez uszkodzen, przeswitdw podioza, $ladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w WO
00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO
LPostanowienia Podstawowe”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robét

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru Robot

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
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Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2.

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktadéw pod posadzki i niektérych izolacji nalezg do robét ulegajgcych

Warunki szczegotowe

zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

3. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

4. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

5. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

7. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

8. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

9. PN-85/B-01810 Wrtasnos$ci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektro-
chemiczne.

10. PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania ogéine.

11. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

12. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

13. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkdw.

14. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

15. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie.

16. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

17. PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wy-
magania i badania przy odbiorze.

18. PN-69/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania.

19. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalna
wartos¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

20. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

21. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

22. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do
malowania

23. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogdline.

24. PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie.

25. PN-74/H-04680 Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali . Nazwy i okreslenia

26. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

27. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

28. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

29. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j

30. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

31. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

32. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

33. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i bada-

nia przy odbiorze.
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34. PN-62/B-10144
35. PN-63/B-10145

36. PN-69/B-10280

37. PN-69/B-10285

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami

emulsyjnymi.
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bez-

wodnych.

Normy nieobowigzujace (pomocnicze):

38. BN-70/8933-03

Podbudowa z chudego betonu.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
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