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1. VŠEOBECNE 


1.1. Predmet projektu 


 Predmetom tohto projektu je:  


 REKONŠTRUKCIA MEŠTIACKEHO DOMU 
 TROJIČNÉ NÁMESTIE č. 11 
 TRNAVA 
 ELEKTROINŠTALÁCIA 
 MESTO TRNAVA, HLAVNÁ č. 1, 917 71 TRNAVA 


 


Predmet projektu: 


� Umelé osvetlenie 2.NP, vrátane vstupného schodiska 


� Umelé osvetlenie 3.NP 


� Zásuvkové obvody 2.NP 


� Zásuvkové obvody 3.NP 


� Napájanie požadovanej technológie 


 


Predmet projektu nie je: 


� EZS, EPS 


� Slaboprúdové rozvody 


� Meranie a regulácia 


1.2. Podklady:   


� stavebné výkresy 


� požiadavky investora 


1.3. Predpisy a normy 


Pri projekte sa vychádzalo najmä z nasledujúcich noriem: 


STN 33 3210, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-


54, STN 2000-5-51, STN 33 2130, STN EN 62305, STN EN 12464-1 a z ďalších s nimi 


súvisiacich noriem a predpisov.  


1.4. Rozvodná sieť  


Pre napájanie el. zariadení sú použité nasledujúce rozvodné siete: 


� 3 N+PE(PEN) ~ 50Hz 400V–TN–C-S 
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1.5. Ochranné opatrenia 


� STN 33 2000-4-41, čl. 411, SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA 


� STN 33 2000-4-41, čl. 415, DOPLNKOVÁ OCHRANA (PRÚDOVÉ CHRÁNIČE) 


1.6. Prostredia a krytie 


Prostredie bolo určené protokolom o určení vonkajších vplyvov, viď príloha č.1. 


Pri návrhu zariadení (vyhotovenie, krytie, poloha) musí byť zobratý do úvahy vplyv 


prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza.  


1.7. Výkonové údaje 


Bilancia spotreby elektrickej energie je nasledujúca: 


2.NP: 


Inštalovaný výkon: Pi = 29,2 kW


Prepočítaný výkon: Pp = 23,4 kW


Koeficien súčastnosti: β = 0,8  


 


3.NP: 


Inštalovaný výkon: Pi = 29,1 kW


Prepočítaný výkon: Pp = 23,3 kW


Koeficien súčastnosti: β = 0,8  


 


1.8. Meranie odberu el. energie 


Meranie odberu elektrickej energie a NN prípojky do rozvádzačov R1 a R2 nie sú 


predmetom tejto projektovej dokumentácie. (Rieši samostatná projektová dokumentácia.) 


2. TECHNICKÉ RIEŠENIE 


2.1. Rozvádzač R1: 


Rozvádzač R1 bude umiestnený na 2.NP na chodbe. Rozvádzač je určený na napájanie 


zásuvkových obvodov a obvodov umelého osvetlenia 2.NP. 


Rozvádzač bude zapustený do steny s krytím IP40/20. 


V rozvádzači bude umiestnená ekvipotenciálna svorkovnica, ktorá bude spojená 


s uzemnením objektu. 


Na ekvipotenciálnu svorkovnicu budú pripojené všetky neživé vodivé časti umiestnené na 2. 


NP. 
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2.2. Rozvádzač R2: 


Rozvádzač R2 bude umiestnený na 3.NP na chodbe. Rozvádzač je určený na napájanie 


zásuvkových obvodov a obvodov umelého osvetlenia 3.NP. 


Rozvádzač bude zapustený do steny s krytím IP40/20. 


V rozvádzači bude umiestnená ekvipotenciálna svorkovnica, ktorá bude spojená 


s uzemnením objektu. 


Na ekvipotenciálnu svorkovnicu budú pripojené všetky neživé vodivé časti umiestnené na 3. 


NP. 


2.3. Zásuvkové obvody:  


Pre napojenie elektrických spotrebičov budú v jednotlivých miestnostiach inštalované zásuvky 


230V/16A umiestnené vo výške 30-120cm nad podlahou..  


Zásuvky určené pre napájanie citlivých elektronických zariadení (TV, PC...) budú vybavené 


prepäťovou ochranou tretieho stupňa („D“). 


Zásuvky budú chránené doplnkovou ochranou prúdovým chráničom s rozdielovým prúdom 


 I∆=30mA. 


Rozmiestnenie zásuviek umiestnených v kuchynke a v kuchynskej linke je potrebné 


špecifikovať podľa konkrétnej kuchynskej linky. 


Zásuvky inštalované v kúpeľni budú umiestnené v zmysle STN 33 2000-7-701. 


2.4. Káblové rozvody: 


Káblami CYKY-J budú uložené čiastočne pod omietkou, čiastočne v dutých sadrokartónových 


priečkach a čiastočne v parapetných žľaboch. Pri prechodoch cez požiarne priestory je 


potrebné vyhotoviť nehorľavé požiarne prestupy. 


Pri vedení po podlahe je káble potrebné chrániť elektroinštalačnými chráničkami. 


2.5. Umelé osvetlenie: 


Umelé osvetlenie bude vyhotovené pomocou LED svietidiel, ktoré budú ovládané pomocou 


vypínačov 250V/10A, ktoré budú umiestnené spravidla pri dverách. 


Núdzové osvetlenie bude vyhotovené pomocou akumulátorových núdzových svietidiel. 


Svietidlá budú napájané pomocou káblov CYKY-J 3x1.5, ktoré budú uložené pod omietkou, 


čiastočne v sadrokartónových stropoch. 


2.6. Napájanie technológií: 


Napájanie technologických zariadení, ako je Klimatizácia, EZS, Kúrenie je potrebné 


konzultovať počas výstavby na stavbe. 
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3. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 


Priestory  riešeného objektu sú kvalifikované ako skupina B. 


Montážne práce, skúšanie, uvedenie do prevádzky, obsluhu a údržbu môže vykonať len 


elektrotechnik, ktorý bol oboznámený s predpismi o prevádzke elektrických zariadení   a 


s overenou odbornou spôsobilosťou podľa Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009.  


Všetky práce musia byť vyhotovené podľa platných noriem STN v čase realizácie. 


 Pred uvedením do prevádzky musí byť vykonaná východisková Odborná prehliadka 


a skúša elektrického zariadenia. 


4. NEODSTRÁNITEĽNÉ NEBEZPEČENSTVÁ A OHROZENIA: 


4.1. Stanovenie rozsahu zariadenia – jedná sa o priestory prístupné laikom. Elektrické 


zariadenie je chránené krytím, alebo iným opatrením (zábrany) a neumožňuje tak 


bez prekonania bezpečnostných opatrení dotyk so  živými časťami el. zariadenia. 


4.2. Identifikovanie rizika – pri prevádzke môže dôjsť k nebezpečným situáciám a aj 


k ohrozeniu života iba za poruchových stavov, alebo pri úmysle. Môže dôjsť 


k poruche (skratu) z rôznych príčin (mechanické, elektrické a pod.). 


4.3. Odhadovanie rizika – uvedené poruchové stavy spojené s nebezpečenstvom 


a ohrozením života môžu vzniknúť kedykoľvek, ale ich pravdepodobnosť je nízka. 


Pri vzniku vyššie uvedeného ohrozenia môže dôjsť k ekonomickým škodám na 


majetku (priama škoda na el. zariadení, škoda spôsobená výpadkom el. prúdu), 


ale aj k zraneniu osôb. Uvedeným nebezpečenstvám nie je možné úplne 


zabrániť. Je prevedená ochrana pred dotykom živých vodivých častí v zmysle 


platných noriem. Pri opravách, čistení, vyhľadávaní porúch a udržiavaní 


bezpečného stavu môže dôjsť k obmedzeniu vyššie uvedených ochranných 


opatrení, ktoré sú dané STN. Pri týchto stavoch je potrebné postupovať v súlade 


s bezpečnostnými predpismi a internými smernicami prevádzkovateľa – uvedené 


činnosti môžu prevádzač iba kvalifikované osoby s elektrotechnickou 


kvalifikáciou, riadne školené a vedomé si možného nebezpečenstva. Pri porušení 


bezpečnostných ochrán previesť riadne zaistenie pracoviska v zmysle platných 


predpisov a STN. Aj pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov nie je ale 


zaistené, že nedôjde k ohrozeniu – bezpečnostné zariadenia je možné vedome 


vyradiť, príp. môže dôjsť k chybe obsluhy a pod. 
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4.4. Hodnotenie rizika – riziká pri prevádzke nie je možné úplne eliminovať, ale pri 


dodržaní platných STN, predpisov a Vyhlášok je možné dosiahnuť bezpečný 


stav. K ohrozeniu môže dôjsť pri prevádzkovej poruche, chybe obsluhy, prípadne 


laickým zásahom. Aj pri splnení všetkých bezpečnostných opatrení ostáva 


zostatkové nebezpečenstvo ohrozenia majetku. Uvedené opatrenia je nutné 


dodržať aj pri montáži a údržbe. 


4.5. Zariadenie je bezpečné, súpis použitých platných noriem STN, Zákonov, 


Vyhlášok je uvedené v bode 1.3.. 
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Príloha č.1 


 
PROTOKOL  


určení vonkajších vplyvov č. RDL109 
vypracovaný odbornou komisiou: 


 


predseda komisie: Ing. Ján Brisuda  - projektant elektrických zariadení 


člen komisie:  Ing. Tomáš Nižnan  - revízny technik elektrických zariadení 


člen komisie:  Ing. Marcel Hipík  - autorizovaný stavebný inžinier 


       


Názov objektu:   


 REKONŠTRUKCIA MEŠTIACKEHO DOMU 
 TRNAVA 
 TROJIČNÉ NÁMESTIE č. 11 
 
Podklady na vypracovanie protokolu: 


- Projektová dokumentácia 
- STN 33 2000-5-51 


 
Prílohy: 


-  
 
Popis technologického procesu: 


- Objekt bude využívaný na bežné administratívne práce. 
- V priestoroch objektu nebudú prítomné žiadne zhoršujúce činitele, priestory budú vykurované 


 
Rozhodnutie: 
Vonkajšie vplyvy pre tieto priestory sú určené podľa STN 33 2000-5-51 nasledovne: 
  
 VNÚTORNÉ PRIESTORY: 


Vnútorné priestory s reguláciou teploty:                                                   
 Štandardné vonkajšie vplyvy v zmysle STN 33 2000-5-51, NZA.6-III:                          
 AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-3-1, AN2, AP1, AQ2, AR1               
 BA1, BB2, BC2, BD1, BE1,CA1, CB1                               
 KÚPEĽŇA JE ROZDELENÁ DO ZÓN V ZMYSLE STN 33 2000-7-701.                                                     
                                                                                            
  
 
 
 
Zdôvodnenie: 


- Priestory charakterovo spĺňajú podmienky stanovené v STN 33 2000-5-51. 
 
 
 
Dátum spísania protokolu  07/2019     ............................................... 
               Podpis predsedu komisie 








 
 
 
 
 
 
 
 


 
Zoznam strojov a zariadení 
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Akcia: Rekonštrukcia meštiackeho domu, Trojičné námestie 11, 917 01 Trnava
Objekt: 2.NP
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Profesia: Vzduchotechnika


Dodávka Montáž Náklady spolu
Č. položky Skrátený popis M.J. Množstvo jedn. cena jedn. cena Dodávka Montáž


Zariadenie č. 1 - klimatizácia 2.NP


1.1 Vonkajšia klimatizačná jednotka, tepelné čerpadlo (vzduch/vzduch) so 
saním vzduchu zo zadnej časti a výfukom vzduchu z čela jednotky


ks 1


Qch=22,4kW, Qv=24,5kW
3f, 400V, 50Hz
Pch=8,3 kW, Pv=10,7kW
istenie 32A
CYKY 3C x 1,5
Chladivo R410A


1.2 Vnútorná jednotka s príslušenstvom - miestnosť 2.02 ks 1
kazetová jednocestná, výška 132mm
Qch=2,2kW, Qv=2,5kW
1f, 230V, 50Hz
P=20W


1.3 Vnútorná jednotka s príslušenstvom - miestnosť 2.09, 2.10 ks 4
kazetová jednocestná, výška 132mm
Qch=5,6kW, Qv=6,3kW
1f, 230V, 50Hz
P=38W


1.4 Vnútorná jednotka s príslušenstvom - miestnosť 2.13 ks 1
nástenná
Qch=3,6kW, Qv=4,0kW
1f, 230V, 50Hz
P=15W


1.5 Prepojenie vnútorných jednotiek s vonkajšou klim. jednotkou
Tepelne izolované potrubie:
φ6mm bm 15
φ10mm bm 39
φ12mm bm 15
φ16mm bm 4
φ20mm bm 35
Refnety:
refnet 16 ks 2
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Akcia: Rekonštrukcia meštiackeho domu, Trojičné námestie 11, 917 01 Trnava
Objekt: 2.NP
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Profesia: Vzduchotechnika


Dodávka Montáž Náklady spolu
Č. položky Skrátený popis M.J. Množstvo jedn. cena jedn. cena Dodávka Montáž


refnet 33 ks 3
komunikačný kábel: bm 73
JYTY 2x 1,5mm2
Chladivo R410A kg 4


1.6 Odvod kondenzátu bm 74
PVC hadica, max φ40


1.7 Konzola pre vonkajšiu jednotku kpl. 1


1.8 Montážny materiál kpl. 1
SPOLU


Zariadenie č. 2 - klimatizácia serverovne


2.1 Vonkajšia klimatizačná jednotka kpl. 1
vnútorná nástenná jednotka s príslušenstvom
Qch=3,5kW, Qv=4,0kW
1f, 230V, 50Hz
Pch=1,4kW, Pv=1,06kW
istenie 10A
CYKY 3C x 1,5


2.2 Prepojenie vnútornej jednotky s vonkajšou klim. jednotkou
Tepelne izolované potrubie:
φ6mm bm 17
φ10mm bm 17
komunikačný kábel: bm 17
JYTY 5x 1,5mm2


2.3 Odvod kondenzátu bm 17
PVC hadica, max φ21,5


2.4 Konzola pre vonkajšiu jednotku kpl. 1


2.5 Montážny materiál kpl. 1
SPOLU
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Akcia: Rekonštrukcia meštiackeho domu, Trojičné námestie 11, 917 01 Trnava
Objekt: 2.NP
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Profesia: Vzduchotechnika


Dodávka Montáž Náklady spolu
Č. položky Skrátený popis M.J. Množstvo jedn. cena jedn. cena Dodávka Montáž


Zariadenie č. 3 -vetranie sociálnych miestností 2.NP


3.1 Malý radiálny ventilátor do podhľadu ks 2
s časovým dobehom
P=30W
Qv=216 m3/h
1f, 230V, 50Hz


3.2 Krycia mriežka ks 2
φ100mm


3.3 Vzduchotechnické potrubie Spiro bm 9
φ100mm


3.4 Ohybná hadica neizolovaná bm 2
φ100mm


3.5 Montážny materiál kpl. 1
SPOLU


Ostatné


Demontáž jestvujúcej vnútornej a vonkajšej jednotky kpl. 1
SPOLU


Rekapitulácia
Dodávka €
Montáž €
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia €
Zdvíhacie mechanizmy (mobilná plošina) €
Lešenie €
Mimostavenisková doprava % z D 6
Uvedenie zariadenia do prevádzky, zaškolenie obsluhy, 
komplexné skúšky % z M 12


Vzduchotechnika celkom bez DPH
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Podklady pre návrh projektu 
Ako podklady pre spracovanie PD slúžili: 


- Výkresová dokumentácia stavebnej časti 
- Požiadavky investora 
- Podklady dodávateľov klimatizačných zariadení uvažovaných v projekte 
- Norma STN 73 0872 – PBS. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým 


zariadením 
- Norma STN 73 0548 - Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov 
- Norma STN EN 16798-3 - Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 3: Vetranie 


nebytových budov. Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné systémy 
- Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 


bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov 
 


Výpočtové hodnoty 
Nadmorská výška: 150 m.n.m. 
Vonkajšia výpočtová teplota v zime: te = -11oC 
Vonkajšia výpočtová teplota v lete: te = +32oC 
Vnútorná výpočtová teplota v zime: ti = +20oC 
Vnútorná výpočtová teplota v lete: ti = +24oC 


 
Vnútorná teplota v klimatizovaných priestoroch v lete bude nastaviteľná na ovládačoch v každej 


miestnosti. Odporúčame nastavovať zariadenie v lete na rozdiel vonkajšej a vnútornej teploty najviac 
6°C z dôvodu možného nachladnutia osôb. 


 


Minimálne hygienické výpočtové dávky vzduchu na zariaďovacie predmety: 
WC misa 50 m3.hod-1 


Pisoár 25 m3.hod-1 


Výtok teplej vody 25 m3.hod-1 


 


Rozsah projektu 


Projekt rieši v objekte meštiackeho domu klimatizáciu v jednotlivých priestoroch na druhom a 
treťom nadzemnom podlaží a vetranie priestorov, ktoré nemajú možnosť prirodzeného vetrania. 
Účelom klimatizačného zariadenia je zabezpečiť pohodu prostredia v jednotlivých priestoroch hlavne v 
letnom období, účelom vetracieho zariadenia prevetrať daný priestor. 


Na druhom a treťom nadzemnom podlaží sa navrhujú vnútorné nástenné a kazetové jednocestné 
klimatizačné zariadenia a inštalácia vonkajších VRV jednotiek umiestnených na konzolách na 
obvodovej stene budovy. 


 
Do rozsahu riešenia tohto projektu je zahrnuté:  


Zariadenie č.   1 – Klimatizácia 2.NP  


Zariadenie č.   2 – Klimatizácia serverovne 


Zariadenie č.   3 – Vetranie sociálnych miestností 2.NP 
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Zariadenie č.   4 – Klimatizácia 3.NP 


Zariadenie č.   5 – Vetranie sociálnych miestností 3.NP 


 
Navrhované riešenie - technický opis 
 


Zariadenie č. 1 – Klimatizácia 2.NP 


V priestoroch druhého nadzemného podlažia meštiackeho domu je navrhnuté klimatizačné 
zariadenie VRV systém, pozostávajúci z vonkajšej jednotky a 5 vnútorných kazetových 
jednocestných jednotiek a jednej nástennej vnútornej jednotky. Návrhu klimatizačného zariadenia 
pre miestnosti predchádzal výpočet tepelných strát a ziskov podľa STN 73 05 48 –výpočet tepelnej 
záťaže klimatizovaných priestorov a následne výpočet potrebného chladiaceho výkonu pre 
jednotlivé klimatizované priestory a zariadenia. Zariadenie je navrhnuté na chladiaci výkon 
Qchl/Qvyk = 22,4/24,5 kW. 


Vonkajšia a vnútorné jednotky budú prepojené izolovaným Cu potrubím a komunikačným káblom 
vedeným v drážkach alebo v podhľade. 


Vnútorné klimatizačné jednotky je potrebné odvodniť, potrubie vyspádovať a cez protizápachovú 
uzávierku odviesť do kanalizácie. 


Ku zariadeniu budú dodané nástenné ovládače. 
 


Jestvujúce vonkajšie a vnútorné klimatizačné zariadenie inštalované na 2.NP bude odmontované, 
napájacie rozvody medzi jednotkami odstránené. 
 
Zariadenie č.   2 – Klimatizácia serverovne 


 
Pod schodiskom  sa nachádza serverovňa,  ktorá si vyžaduje celoročné chladenie. Navrhnutá je 


klimatizačná jednotka Solo split pozostávajúca z vnútornej nástennej jednotky a vonkajšej kondenzačnej 
jednotky s výkonom Qchl= 3,5kW.  


Vonkajšia a vnútorná jednotka budú prepojené izolovaným Cu potrubím a komunikačným káblom 
vedeným v drážkach alebo v podhľade (upresní sa pri realizácií). 


Odvodného potrubie bude vyvedené na fasádu objektu a bude napojené na odvodňovací 
systém. 


Ku zariadeniu bude dodaný infra ovládač. 
 


Zariadenie č. 3 – Vetranie sociálnych miestností 2.NP 
 
Vetranie sociálnych miestností je zabezpečené podtlakovým systémom. Na odvod vzduchu sú 


navrhnuté ventilátory s časovým dobehom, ktoré sa osadia do sadrokartónového podhľadu. Ventilátory 
sú vybavené spätnou klapkou. Ventilátory sa napoja na odvodné ležaté potrubie vyvedené na fasádu 
objektu do vonkajšej atmosféry.  


Prívod vzduchu je zabezpečený z okolitých miestností netesnosťami, cez dvere bez prahu 
(dodávka stavby). Ventilátory sú ovládané cez vypínač na osvetlenie – dodávka elektroinštalácie, a sú 
vybavené časovým spínačom. 
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Zariadenie č. 4 – Klimatizácia 3.NP 


V priestoroch tretieho nadzemného podlažia meštiackeho domu je navrhnuté klimatizačné 
zariadenie VRV systém, pozostávajúci z vonkajšej jednotky a 5 vnútorných nástených jednotiek.           
Návrhu klimatizačného zariadenia pre miestnosti predchádzal výpočet tepelných strát a ziskov podľa 
STN 73 05 48 –výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov a následne výpočet potrebného 
chladiaceho výkonu pre jednotlivé klimatizované priestory a zariadenia. Zariadenie je navrhnuté na 
chladiaci výkon Qchl/Qvyk = 22,4/24,5 kW. 


Vonkajšia a vnútorné jednotky budú prepojené izolovaným Cu potrubím a komunikačným káblom 
vedeným v drážkach alebo v povalovom priestore. 


Vnútorné klimatizačné jednotky je potrebné odvodniť, potrubie vyspádovať a cez protizápachovú 
uzávierku odviesť do kanalizácie. 


Ku zariadeniu budú dodané nástenné ovládače. 
 


Zariadenie č. 5 – Vetranie sociálnych miestností 3.NP 


Jednotlivé miestnosti sú bez možnosti priameho prirodzeného vetrania. 


Vetranie sociálnych miestností je zabezpečené podtlakovým systémom. Na odvod vzduchu sú 
navrhnuté ventilátory s časovým dobehom, ktoré sa osadia do sadrokartónového podhľadu. Ventilátory 
sú vybavené spätnou klapkou. Ventilátory sa napoja na odvodné ležaté potrubie vyvedené na fasádu 
objektu do vonkajšej atmosféry.  


Prívod vzduchu je zabezpečený z okolitých miestností netesnosťami, cez dvere bez prahu 
(dodávka stavby). Ventilátory sú ovládané cez vypínač na osvetlenie – dodávka elektroinštalácie, a sú 
vybavené časovým spínačom. 


Potrubie 


Odsávacie potrubie je z pozinkovaného plechu kruhového prierezu, SPIRO potrubie, a pre 
rozvod chladu je použité Cu potrubie s tepelnou izoláciou. 


Závesy,   konzoly   a podpery   sa   vyhotovia   pri   montáži   z dodaného   profilového   
materiálu. 


Vzduchotechnické potrubie bude uchytené po cca 2,5 až 3 m, Cu potrubie je potrebné chytať po 
0,9 až 1,2 m, do stavebnej konštrukcie objektu (steny, strop). Potrubie,, konzoly, podpery, závesy 
je nutné opatriť ochranným náterom. 


 
Nároky na energie 


Potrebné energie na prevádzku VZT zariadení: 
elektrická rozvodná sústava                   2x400V, 50Hz 


                                                                         17x230V, 50Hz 
 


elektrická: 
Klimatizacia 2.NP P =      10,887 kW 
Klimatizácia serverovne P =        1,400 kW 
Vetranie sociálnych miestností 2.NP P = 0,600 kW 
Klimatizácia 3.NP                                                                                          P = 10,326 kW 
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  Vetranie sociálnych miestností 3.NP                                                             P =         0,900 kW 
 
Spolu U = 3x400/230 V, 50 Hz Pcelk =   24,113 kW 


 


Vplyv zariadenia na životné a pracovné prostredie 
Použité zariadenia a ich prevádzkovanie nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 


Klimatizačné zariadenia vo svojich uzavretých chladiacich okruhoch používajú ekologické chladivo R 
410A. 


VZT zariadenia spĺňajú hygienické požiadavky na pracovné prostredie a neprodukujú hluk nad 
povolené limity. 
 


Požiadavky pre profesie 
Stavba:  


- otvory v priečkach, podhľadoch a utesnenie prestupov 
- otvory v obvodovej stene 
- zhotovenie montážnych a revíznych otvorov pre zariadenia 


- zhotovenie drážok pre Cu potrubie a odvod kondenzátu 
 
ELI: 


- silové napojenie vonkajších klimatizačných jednotiek, 
- silové napojenie ventilátorov, ovládanie vr. zaistenia dobehu 
- špecifikácia zariadení s výkonmi a príkonmi je uvedená v zozname strojov a zariadení tohto 


porjektu 
 


ZTI: 
- odvod kondenzátu z vnútorných klimatizačných jednotiek cez protizápachový uzáver 


 


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Navrhnuté zariadenie zabezpečuje hygienické podmienky, preto je nutné ho udržiavať v 


prevádzkyschopnom stave. Projektované zariadenie musí byť uzemnené. Pred prvým spustením musí 
byť vykonaná revízia elektrického vybavenia. Zariadenie nesmie byť použité na inú prevádzku, než na 
akú bolo navrhované. Elektroinštalácia musí byť vyhotovená podľa platných STN. 


 
Základné pokyny pre obsluhu, údržbu a užívateľa 


Pre zaistenie spoľahlivej prevádzky vzduchotechnického zariadenia prevádzkovateľ musí 
zabezpečiť riadne vyškolenie určených osôb v obsluhe a údržbe zariadení. 


Projektované zariadenie si vyžaduje pravidelnú kontrolu a údržbu: 
- udržiavanie zariadení v čistote, 
- čistenie vzduchových filtrov 
- výmenu filtračných vložiek 
- kontrolu správnej funkcie zariadení, 
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- opravu pohyblivých mechanizmov, 
- jednotiek motorov ventilátorov, 


Zanedbanie prevádzkových povinností môže mať za následok podstatné zníženie účinnosti 
zariadení, prípadne úplné zlyhanie jeho funkcie. 


Požadovaná kontrola sa môže vykonávať len pri vypnutom stave a môže ju vykonávať len osoba 
na tento účel spôsobilá. Pri obsluhe zariadení je potrebné rešpektovať bezpečnostné pokyny uvedené 
výrobcom zariadení. 
 


 


 


 


Júl 2019 
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 


Predkladaná projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby je 


vypracovaná podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Toto 


riešenie je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného 


povolenia. Všetky následné zmeny v projektovej dokumentácii a pri užívaní stavby musia byť 


konzultované s projektantom a so spracovateľom protipožiarnej bezpečnosti stavby.   


Predmetom obsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie podľa § 40b 


vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov je   


 


• Požiarnotechnická charakteristika stavby 


• Určenie požiarneho zaťaženia a požiarneho rizika požiarnych úsekov 


• Technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcií 


• Osadenie stavby osobami 


• Riešenie únikových ciest a evakuácia osôb a zvierat 


• Určenie odstupových vzdialeností od stavby 


• Vybavenie stavby požiarnymi zariadeniami 


• Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov 


• Riešenie vykurovania a vetrania stavby 


• Určenie požiadaviek na elektroinštaláciu stavby 


 


Predmetom riešenia protipožiarnej bezpečnosti je rekonštrukcia a modernizácia časti 


meštiackeho domu na Trojičnom námestí č. 11 v Trnave na parc. č. 696. Rekonštruované 


bude celé 2.NP a 3.NP a vstupné priestory na 1.NP. Suterén a väčšia časť 1. NP nie je 


predmetom tohto projektu, nakoľko dané priestory sú už v nájme a pred nedávnom tam 


prebehla rekonštrukcia. Priestory na 2.NP a 3.NP sa po rekonštrukcii využijú ako kancelárske 


priestory s vlastným zázemím. Existujúci objekt má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia. 


 


1.1. Popis objektu 
 


Objekt je nevýrobnou stavbou podľa § 1 ods. (1) písm. m) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. 


z. v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.). Stavba má jedno 


podzemné a tri nadzemné podlažia. Základové konštrukcie nie sú predmetom tohto posúdenia, 


sú existujúce a nezasahuje sa do nich. Existujúce zvislé nosné konštrukcie sú murované, 


stropy nad 1.NP a 2.NP sú betónové. Nové nenosné priečky sa zrealizujú ako ľahké 


sadrokartónové konštrukcie, niektoré priečky sa uvažujú s požiarnou odolnosťou. Drevené 


stĺpy a pásiky krovu sa zakomponujú do sadrokartónových priečok s požiarnou odolnosťou 


resp. sa obložia sadrokartónovými doskami s požiarnou odolnosťou. Nosná konštrukcia 


stropu 3.NP je tvorená drevenou konštrukciou krovu. Drevené väznice krovu sa obložia 


sadrokartónom s požiarnou odolnosťou. Schodisko z 1.NP na 2.NP je existujúce 


železobetónové. Z 2.NP na 3.NP sa uvažuje s novým oceľovým schodiskom.  Po obvode je 


objekt zastrešený šikmou pultovou strechou. Stredná časť objektu je zastrešená plochou 


strechou. Ako krytina šikmej strechy je použitá pálená škridla, plochá strecha je opatrená 


asfaltovým pásom. Nosná konštrukcia šikmej aj plochej strechy sa zachová. Plochá strecha sa 


po rekonštrukcii zrealizuje ako jednoplášťová zo strešnej fólie z PVC hr. 1,5 mm, kotvenej do 


existujúceho nosného podkladu. Ako tepelná izolácia sa uvažujú PIR dosky v dvoch vrstvách. 


Maximálne rozmery stavby sú 24,71 m x 17,66 m. Výška v najvyššom bode je 14,63 m. 
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1.2. Určenie konštrukčného celku 
 


 Popis jednotlivých konštrukčných prvkov 


 


Murované obvodové steny      konštrukčný prvok – D1 


Železobetónové stropy nad 1.NP a 2.NP    konštrukčný prvok – D1 


Drevený krov so sadrokartónom s požiar. odolnosťou   konštrukčný prvok – D2 


 


Zvislé nosné konštrukcie a požiarne deliace konštrukcie stavby sú druhu D1, vodorovné nosné 


a požiarne deliace konštrukcie nad 1.NP a 2.NP sú druhu D1. Strešná konštrukcia je druhu 


D2. Keďže stavba má tri nadzemné podlažia, konštrukčný prvok druhu D2 v poslednom 


požiarnom  nadzemnom podlaží v zmiešanom konštrukčnom celku sa podľa § 13 ods. (10) 


písm. b) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. nezohľadňuje pri zatrieďovaní konštrukčného celku. 


Hmotnosť a výhrevnosť horľavých látok, ktoré nie sú zohľadnené pri určovaní konštrukčného 


celku sa potom pripočítajú k stálemu požiarnemu zaťaženiu požiarneho úseku, v ktorom sú 


umiestnené v súlade s § 17 ods. (3) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. 


Podľa druhu použitých konštrukčných prvkov, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby a v súlade s 


§ 13 ods. (3) a ods. (10) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. sa jedná o 


 


stavbu s nehorľavým konštrukčným celkom. 


 


1.3. Určenie požiarnych podlaží 
 


V zmysle STN 92 0201-2 čl. 2.2.7 počet podlaží je daný súčtom všetkých požiarnych 


podlaží v stavbe. 


• Podlažie +0,000 je požiarnym podlažím 


• Podlažie +5,400 je požiarnym podlažím 


• Podlažie +9,060 je požiarnym podlažím 


 


1.4. Určenie požiarnej výšky a prvého nadzemného podlažia 
 


V zmysle STN 92 0201-2 prvé nadzemné požiarne podlažie je najnižšie podlažie, 


ktorého povrch podlahy nie je nižšie ako 1,5 m pod najvyššou úrovňou priľahlého terénu do 


vzdialenosti 3m od stavby. Podľa čl. 2.2.3. je prvým nadzemným požiarnym podlažím 1.NP. 


Stavba má tri nadzemné podlažia a požiarna výška podľa čl. 2.2.5. je h = 9,06 m. 


2. ROZDELENIE STAVBY NA POŽIARNE ÚSEKY 
 


V stavbe nie sú priestory, ktoré by museli tvoriť samostatný požiarny úsek. Kancelárske 


priestory na 2.NP a 3.NP tvoria samostatný požiarny úsek N2.01/N3. Chodba so schodiskom 


je samostatným požiarnym úsekom, ktorý je čiastočne chránenou únikovou cestou bez 


požiarneho rizika ČHCUC N1.01/N3podľa § 51 ods. (4) písm. a) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. 


z. Priestory na 1.NP, ktoré nie sú predmetom tohto posúdenia, sú oddelené požiarnymi 


deliacimi konštrukciami, vrátane požiarnych uzáverov. 
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3. VÝPOČET POŽIARNEHO ZAŤAŽENIA A URČENIE 


POŽIARNEHO RIZIKA POŽIARNYCH ÚSEKOV 
 


Protipožiarna bezpečnosť stavby je riešená výpočtom pre požiarne úseky v nevýrobnej 


stavbe v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., STN 92 0201 časť 1 až 4. Požiarne riziko je 


vyjadrené výpočtovým požiarnym zaťažením. 


Hodnoty pn a an sú určené z prílohy A1 STN 92 0201-1 a hodnoty ps sú určené z tabuľky 1, 


STN 92 0201-1.  


 


3.1. Požiarny úsek – N1.01 
 


Konštrukcia dreveného krovu, ktorá sa nachádza nad 3.NP sa podľa § 13 ods. (10) 


písm. b) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. nezohľadňovala pri zatrieďovaní konštrukčného celku. 


Hmotnosť a výhrevnosť horľavých látok dreveného krovu sa preto pripočítajú k stálemu 


požiarnemu zaťaženiu požiarneho úseku, v ktorom sú umiestnené v súlade s § 17 ods. (3) 


vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. Vo všetkých miestnostiach na 3.NP je pripočítané stále 


zaťaženie krovu hodnotou 10 kg.m-2. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


P.č. Miestnosť Si (m2) pni ani psi asi (pni + psi) . Si 
(pni . ani + 


psi . asi) . Si 
hni hsi.Si 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 


2.02 Kancelária 10,00 40 1,0 5 0,9 450,00 445,00 3,26 32,60 


2.05 Predsieň 6,10 5 0,8 5 0,9 61,00 51,85 3,26 19,89 


2.06 WC ženy 8,10 5 0,8 2 0,9 56,70 46,98 3,26 26,41 


2.07 WC muži 10,40 5 0,8 5 0,9 104,00 88,40 3,26 33,90 


2.08 Upratovačka 1,50 5 0,8 5 0,9 15,00 12,75 3,26 4,89 


2.09 Kancelária 45,10 40 1,0 5 0,9 2029,50 2006,95 3,26 147,03 


2.10 Kancelária 120,00 40 1,0 5 0,9 5400,00 5340,00 3,26 391,20 


2.11 Server 4,80 30 1,0 2 0,9 153,60 152,64 3,26 15,65 


2.12 Relaxačná miest. 17,50 40 1,0 2 0,9 735,00 731,50 3,26 57,05 


2.13 Relaxačná miest. 10,50 40 1,0 5 0,9 472,50 467,25 3,26 34,23 


3.02 Kancelária 119,20 40 1,0 15 0,9 6556,00 6377,20 2,70 321,84 


3.03 Zasadačka 20,20 20 0,8 15 0,9 707,00 595,90 2,70 54,54 


3.04 Chodba 9,00 5 0,8 12 0,9 153,00 133,20 2,70 24,30 


3.05 Kuchynka 9,30 15 1,1 15 0,9 279,00 279,00 2,70 25,11 


3.06 Upratovačka 4,20 5 0,8 12 0,9 71,40 62,16 2,70 11,34 


3.07 WC muži 4,80 5 0,8 12 0,9 81,60 71,04 2,70 12,96 


3.08 WC ženy 7,20 5 0,8 12 0,9 122,40 106,56 2,70 19,44 


 SÚČTY  407,90     17447,70 16968,38  1232,37 
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Otvory v obvodových a strešných konštrukciách 


 


Počet šírka (m) výška hoi (m) Si (m2) počet . Soi počet . Soi . hoi počet . Soi . hoi
1/2 


12 13 14 15 16 17 18 


6 1,20 1,80 2,16 12,96 23,33 17,39 


1 0,60 1,80 1,08 1,08 1,94 1,45 


5 1,20 1,80 2,16 10,80 19,44 14,49 


1 0,60 1,80 1,08 1,08 1,94 1,45 


1 3,60 1,80 6,48 6,48 11,66 8,69 


1 1,20 1,80 2,16 2,16 3,89 2,90 


12 0,80 1,40 1,12 13,44 18,82 15,90 


6 0,94 1,40 1,32 7,90 11,05 9,34 


1 0,78 1,40 1,09 1,09 1,53 1,29 


 SÚČTY    56,99 93,61 72,90 


 


Požiarne zaťaženie p = (stĺpec 8 / stĺpec 3) 


p = 42,77 kg.m-2 


 


Súčiniteľ horľavých látok a = (stĺpec 9 / stĺpec 8) 


a = 0,973 


 


Plocha otvorov (stĺpec 16)  So = 56,99 m2 


Plocha PÚ (stĺpec 3)   S = 407,90 m2 


Priem. výška otvorov (17/16)  ho = 1,643 m 


Priem. svetlá výška PÚ (11/3)  hs = 3,021 m 


Pomocná hodnota n    n = 0,103 


Súčiniteľ k    k = 0,185 (Príloha E STN 92 0201-1) 


 


Súčiniteľ odvetrania b = (S.k) / (stĺpec 18) 


b = 1,035 


 


Výpočtové požiarne zaťaženie pv 


 


pv = p.a.b = 42,77 . 0,973 . 1,035 


pv = 43,06 kg/m2 


 


Určenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti 


Požiarna výška objektu h = 9,06 m. Podľa STN 92 0201-2 tabuľka 2, pre nevýrobné stavby 


s nehorľavým konštrukčným celkom je požiarny úsek N2.01/N3 zaradený do 


 


 


 


3.2. Požiarny úsek N1.01/N3 – ČCHUC (čiastočne chránená úniková 


cesta) 
 


Spoločná chodba so schodiskom tvoria samostatný požiarny úsek ČCHUC. 


Konštrukcia dreveného krovu, ktorá sa nachádza nad chodbou 3.NP a schodiskom z 2NP: na 


 


II. stupňa protipožiarnej bezpečnosti 
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3.NP sa podľa § 13 ods. (10) písm. b) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. nezohľadňovala pri 


zatrieďovaní konštrukčného celku. Hmotnosť a výhrevnosť horľavých látok dreveného krovu 


sa preto pripočítajú k stálemu požiarnemu zaťaženiu požiarneho úseku, v ktorom sú 


umiestnené v súlade s § 17 ods. (3) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. V týchto miestnostiach je 


zvýšené stále zaťaženie o hodnotou 10 kg.m-2. Súčasťou požiarneho úseku ČCHUC je aj 


priestor kuchynky s plochou 3,7 m2. 


 


 


Otvory v obvodových a strešných konštrukciách 


Počet šírka (m) výška hoi (m) Si (m2) počet . Soi počet . Soi . hoi počet . Soi . hoi
1/2 


12 13 14 15 16 17 18 


1 1,20 2,70 3,24 3,24 8,75 5,32 


3 0,90 1,20 1,08 3,24 3,89 3,55 


 SÚČTY    6,48 12,64 8,87 


 


Požiarne zaťaženie p = (stĺpec 8 / stĺpec 3) 


p = 9,44 kg.m-2 


 


Súčiniteľ horľavých látok a = (stĺpec 9 / stĺpec 8) 


a = 0,869 


 


Plocha otvorov (stĺpec 16)  So = 6,48 m2 


Plocha PÚ (stĺpec 3)   S = 61,90 m2 


Priem. výška otvorov (17/16)  ho = 1,950 m 


Priem. svetlá výška PÚ (11/3)  hs = 3,498 m 


Pomocná hodnota n    n = 0,078 


Súčiniteľ k    k = 0,118 (Príloha E STN 92 0201-1) 


 


Súčiniteľ odvetrania b = (S.k) / (stĺpec 18) 


b = 0,823 


 


Výpočtové požiarne zaťaženie pv 


 


pv = p.a.b = 9,44 . 0,869 . 0,823 


pv = 6,75 kg/m2 


 


P.č. Miestnosť Si (m2) pni ani psi asi (pni + psi) . Si 
(pni . ani + 


psi . asi) . Si 
hni hsi.Si 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 


1.01 Chodba 10,20 5 0,8 2 0,9 71,40 59,16 4,03 41,11 


1.02 Schodisko 9,80 5 0,8 0 0,9 49,00 39,20 4,03 39,49 


2.01 Chodba 22,00 5 0,8 2 0,9 154,00 127,60 3,26 71,72 


2.03 Kuchynka 3,70 15 1,1 0 0,9 55,50 61,05 3,26 12,06 


2.04 Chodba 4,00 5 0,8 2 0,9 28,00 23,20 3,26 13,04 


2.14 Schodisko 8,90 5 0,8 13 0,9 160,20 139,73 3,26 29,01 


3.01 Chodba 3,30 5 0,8 15 0,9 66,00 57,75 3,06 10,10 


 SÚČTY  61,90     584,10 507,69  216,53 
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Určenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti 


Podľa § 36 ods. (1) písm. b) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. je požiarny úsek ČCHUC 


požiarnym úsekom bez požiarneho rizika. Požiarne úseky bez požiarneho rizika sú podľa § 37 


ods. (8) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. zaradené do 


 


 


 


4. POSÚDENIE VEĽKOSTI POŽIARNYCH ÚSEKOV 


Pre nadzemné podlažia nehorľavého konštrukčného celku podľa STN 92 0201-1 


najväčšia dovolená veľkosť požiarneho úseku je 


 


Smax = 
2/1).(2,0


ln.20201250


pnn


a−
 = 


2/1)3.(2,0


973,0ln.20201250−
  =  3768,0 m2 


Plocha požiarneho úseku N2.01/N3 je 407,90 m2 a vyhovuje tak požiadavkám 


protipožiarnej bezpečnosti. 
 


Pre požiarny úsek N1.01/N3 – čiastočne chránená úniková cesta sa v zmysle čl. 4.1.5 


STN 92 0201-1 dovolená veľkosť požiarneho úseku neurčuje. 


 


5. URČENIE POŽIADAVIEK NA KONŠTRUKCIE 


STAVBY 
 


 Pre nosné a požiarne deliace konštrukcie sú určené minimálne požiadavky na požiarnu 


odolnosť podľa stupňa požiarnej bezpečnosti v súlade s tabuľkou 5 STN 92 0201 časť 2 podľa 


položiek 1 až 11 STN 92 0201-2. Požiarny úsek N2.01/N3 je zaradený do II. stupňa 


protipožiarnej bezpečnosti. Požiarny úsek ČCHUC je zaradený do I. stupňa 


protipožiarnej bezpečnosti. U susedných priestorov na 1.NP, ktoré nie sú predmetom tohto 


posúdenia, sa predpokladá tiež II. stupeň protipožiarnej bezpečnosti. 


 


Pol. Stavebné konštrukcie a ich klasifikácia 


Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií 


v minútach a ich druh podľa SPB 


I. II. III. IV. V. 


1. 
Požiarne steny 


a stropy 


a) v podzemných podlažiach        45/D1 60/D1 90/D1 120/D1 180/D1 


b) v nadzemných podlažiach        30 45 60 90 120 


c) v poslednom nadzemnom 


podlaží 
15 30 45 60 90 


d) pož. steny medzi stavbami        45/D1 60/D1 90/D1 120/D1 180/D1 


2. Obvodové steny 


Zabezpečujúce stabilitu stavby 


alebo jej časti 
     


1. v podzemných podlažiach        45/D1 60/D1 90/D1 120/D1 180/D1 


2. v nadzemných podlažiach        30 45 60 90 120 


3. v poslednom nadzemnom 


podlaží 
15 30 45 60 90 


 


I. stupňa protipožiarnej bezpečnosti 
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Pol. Stavebné konštrukcie a ich klasifikácia 


Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií 


v minútach a ich druh podľa SPB 


I. II. III. IV. V. 


Nezabezpečujúce stabilitu 


stavby alebo jej časti 
153) 303) 453) 603) 903) 


3. Strešný plášť 154) 304) 454) 604) 904) 


4. 
Požiarne 


uzávery otvorov 


a) v podzemných podlažiach 


a medzi stavbami       
30/D1 45/D1 45/D1 60/D1 90/D1 


b) v nadzemných podlažiach       30 30 45 60/D1 90/D1 


c) v poslednom nadzemnom 


podlaží      
15 30 30 45 60/D1 


5. 
Nosné konštrukcie schodísk vo vnútru PÚ, 


ktoré nie sú súčasťou chránených ÚC 
–  15 30/D2 30/D1 45/D1 


6. Šachty a kanály 


Požiarne deliace konštrukcie      


1. šácht evakuačných 


a požiarnych výťahov 
Podľa položky 11) 


2. šácht ostatných výťahov 30/D1 30/D1 45/D1 60/D1 90/D1 


3. inštalačných šácht a kanálov 30/D1 45/D1 60/D1 90/D1 90/D1 


Požiarne uzávery otvorov      


1. šácht evakuačných 


a požiarnych výťahov 
Podľa položky 42) 


2. šácht ostatných výťahov 30/D1 30/D1 30/D1 30/D1 45/D1 


3. inštalačných šácht a kanálov 30 45 60/D1 90/D1 90/D1 


7. 
Nosné konštrukcie striech bez požiarne 


deliacej funkcie  
15 30 45 60 90 


8. 


Nosné konštr. 


v stavbe, ktoré 


zabezpečujú 


stabilitu stavby 


a) v podzemných podlažiach 45/D1 60/D1 90/D1 120/D1 180/D1 


b) v nadzemných podlažiach 30 45 60 90/D1 120/D1 


c) v poslednom nadzemnom 


podlaží 
15 30 45 60/D1 90/D1 


9. 
Nosné konštrukcie vo vnútri PÚ nezaisťujúce 


stabilitu stavby 
15 30/D2 45/D2 60/D1 60/D1 


10. 
Nosné konštrukcie mimo PÚ zaisťujúce 


stabilitu stavby 
15 30 45 60/D1 90/D1 


11. 
Konštrukcie podporujúce technologické 


zariadenia, kt. zrútenie prispieva k požiaru 
15 30 45 45/D1 60/D1 


 


Požiarne steny 


Požiarne steny na 1.NP oddeľujú schodisko vedúce na 2.NP. Tieto steny sú existujúce, 


murované min. hr. 250 mm. Priečka v ktorej sú osadené požiarne dvere má hr. 150 mm. Na 


2.NP a 3.NP sú požiarne steny existujúce, murované rôznych hrúbok hr. 150 mm - 730 mm 


a tiež sú tam novo navrhované sadrokartónové požiarne steny (oddeľujúce schodiskový 


priestor a tiež povalový priestor na 3.NP). Požadovaná požiarna odolnosť požiarnych stien na 


1.NP a 2.NP je 45 minút. Na 3.NP je ich požadovaná požiarna odolnosť 30 minút. 


Požiarnymi stropmi sú stropy nad 1.NP a 2.NP. Tieto stropy sú existujúce betónové, hr. min 


200 mm. Požadovaná požiarna odolnosť týchto požiarnych stropov je 45 minút. 


Pre požiarne steny, ktoré neplnia funkciu nosnej konštrukcie sa požaduje kritérium EI medzi 


požiarnymi úsekmi. Pre nosné požiarne steny sa požaduje kritérium REI. 
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Požiarne steny sa musia stýkať s požiarnym stropom, s konštrukciou strechy a s obvodovou 


stenou. Susedná stavba, ktorá sa na ul. Hlavná stýka s posudzovaným objektom, je oddelená 


požiarnym múrom, a jej strešný plášť je v nižšej úrovni. Požiarna stena medzi oboma 


objektmi prevyšuje povrch strešného plášťa susednej budovy o viac ako 450 mm, podľa § 41 


ods. (8) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.  


 


Obvodové steny 


Obvodové steny sú existujúce, murované z tehál min hr. 650 mm. Požadovaná požiarna 


odolnosť na 1.NP a 2.NP je 45 minút, v poslednom podlaží 30 minút. Obvodové steny 


zostávajú bez stavebných zásahov. 


Z vnútornej strany musí spĺňať obvodová stena kritériá REW s požadovanou 


požiarnou odolnosťou. Z vonkajšej strany musí spĺňať obvodová stena kritériá REI 


s požadovanou požiarnou odolnosťou. 
 


Požiarne uzávery 


V stavbe sú navrhnuté požiarne uzávery. Tieto oddeľujú spoločné schodisko, ktoré je 


požiarnym úsekom ČCHUC, od ostatných priestorov, a to ako od navrhovaných 


kancelárskych priestorov na 2.NP a 3.NP, tak aj od existujúcich priestorov na 1.NP, ktoré nie 


sú predmetom tohto posúdenia. V nich sa predpokladá nanajvýš II. stupeň protipožiarnej 


bezpečnosti. Na všetkých podlažiach sú na vrhnuté požiarne dvere EW-30/D3-C. Požiarne 


dvere musia byť vybavené zatváracím zariadením, resp. musí byť zabezpečené ich 


uzatvorenie po každom otvorení. Ich umiestnenie je zrejmé z výkresovej dokumentácie. 


Keďže ide o kultúrnu pamiatku, existujúce plné drevené dvere s polodrážkou a s pamiatkovou 


hodnotou je možné podľa § 12 ods. (3) písm. a) vyhl. MV SR č. 478/2008 Z. z. považovať za 


požiarny uzáver typu EI. Vzťah pre výpočet požiarnej odolnosti takýchto dverí je 


Op  = 
8,0


3−d
     ==>     


8,0


327−
= 30 minút 


Z uvedeného vzťahu vyplýva, že plné drevené dvere s polodrážkou, ktoré majú v mieste 


najväčšieho oslabenia hrúbku aspoň 27 mm, je možné považovať za požiarny uzáver 


s požiarnou odolnosťou 30 minút. 


 


Požiarne pásy 


V stavbe nie sú požadované požiarne pásy v obvodových stenách. Medzi stavbami je 


existujúci zvislý požiarny pás, ktorý má šírku najmenej 2,0 m.  


 


Nosná konštrukcia strechy 


Nosnú konštrukciu strechy tvorí drevená konštrukcia, na ktorej je na šikmej streche uložená 


existujúca strešná krytina z pálenej škridle. Plochá strecha sa po rekonštrukcii zrealizuje ako 


jednoplášťová zo strešnej fólie z PVC hr. 1,5 mm, kotvenej do existujúceho nosného 


podkladu. Ako tepelná izolácia sa uvažujú PIR dosky v dvoch vrstvách.  Z interiérovej strany 


je navrhnutý sadrokartónový podhľad s požiarnou odolnosťou, a tiež obklad zvislých nosných 


stĺpov. Požadovaná požiarna odolnosť je 30 minút. Tým sa zároveň dosiahne aj požiarna 


odolnosť strešného plášťa. 


 


Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií a styk jednotlivých stavebných prvkov 


Elektrické káble, rozvody potrubí a inštalácií, ktoré prechádzajú cez požiarne deliace 


konštrukcie musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne 
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deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na 


požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje podľa požiadaviek 


požiarnej odolnosti uvedených v predchádzajúcej tabuľke (najviac však EI 90). 


Lineárne styky stavebných prvkov požiarnych deliacich konštrukcií musia byť utesnené tak, 


aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený lineárny styk musí 


spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie. 


 


Požiarna odolnosť murovaných stavebných konštrukcií je orientačne posúdená podľa 


STN EN 1996-1-2 Eurokód 6: Navrhovanie murovaných konštrukcií – časť 1-2 : Všeobecné 


pravidlá, Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru. 


 


STN EN 1996-1-2 Eurokód 6 


Murované steny (skupina 2) hr.100/170 - požiarna odolnosť:  min.  90 minút (tab. N.B.1.2) 
 


Požiarna odolnosť železobetónových stavebných konštrukcií je orientačne posúdená 


podľa STN EN 1994-1-2 Eurokód 2: Navrhovanie betónových konštrukcií – časť 1-2: 


Všeobecné pravidlá, Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru. 


 


STN EN 1994-1-2 Eurokód 2 


Železobetónové dosky hr. 150 – požiarna odolnosť: min. 180 minút (čl. 5.7.1 a tab. 5.8) 


 


Stavebné konštrukcie vyhovujú požiadavkám STN 92 0201–2. Pre novo navrhnuté 


konštrukcie budú požadované vlastnosti preukázané podľa zákona č. 133/2013 Z. z. 


o stavebných výrobkoch.  


 


6. URČENIE POŽIADAVIEK NA ÚNIKOVÉ CESTY 


A PODMIENOK EVAKUÁCIE OSÔB 
 


6.1. Obsadenie objektu osobami 
  


Obsadenie objektu osobami je navrhnuté podľa STN 92 0241 podľa čl. 2.2.1 písm. a), 


normalizovanými hodnotami, uvedenými v tabuľke 1.  


Na 2.NP sa nachádzajú dve samostatné kancelárie s celkovou plochou 55,1 m2 a jedna 


spoločná kancelária s plochou 120 m2. Podľa pol. 1.1.1 STN 92 0241 pripadá v samostatných 


kancelárskych priestoroch plocha 10 m2 na jedu osobu. Pri ploche 55,1 m2 je v samostatných 


kanceláriách uvažované s počtom 6 osôb. V spoločnej kancelárií pripadá podľa pol. 1.1.3 


STN 92 0241 plocha 5 m2 na jednu osobu. Pri ploche 120,0 m2 je v spoločnej kancelárii 


uvažované s počtom 24 osôb. Na 2.NP sa tak pre potreby výpočtu evakuácie uvažované 


s počtom 6 + 24 = 30 osôb. Ostatné priestory na 2.NP môžu byť obsadené len tými istými 


osobami, ktoré sú už započítané. 


Na 3.NP sa nachádza jedna spoločná kancelária s plochou 119,2 m2. Podľa pol. 1.1.3 


STN 92 0241 pripadá v spoločnej kancelárii plocha 5 m2 na jedu osobu. Pri ploche 119,2 m2 


je v spoločnej kancelárii uvažované s počtom 24 osôb. Ostatné priestory na 3.NP môžu byť 


obsadené len tými istými osobami, ktoré sú už započítané. 
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6.2. Posúdenie únikových ciest (podľa STN 92 0201-3) 


 


lu dĺžka únikovej cesty v m. (z výkresovej dokumentácie) 


lud dovolená dĺžka únikovej cesty v m. (podľa čl.10.9) 


vu rýchlosť pohybu osôb v m/min (tabuľka 6) 


E počet evakuovaných osôb (podľa STN 92 0241) 


s súčiniteľ podmienok evakuácie (tabuľka 7) 


Ku jednotková kapacita únikového pruhu v počte osôb za minútu (tabuľka 6) 


u započítateľný počet únikových pruhov (podľa čl.11) 


tu predpokladaný čas evakuácie osôb v min. (výpočet) 


tud dovolený čas evakuácie v min. (Príloha č.8 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.) 


umin najmenší počet únikových pruhov (výpočet) 


 


 


Evakuácia z kancelárií na 2.NP  a = 0,973 


 


Okrem spoločnej kancelárie 2.10, tvoria priestory na 2.NP samostatné miestnosti, 


alebo funkčne ucelené skupiny miestností s plochou menšou ako100 m2, s počtom menej ako 


40 osôb a vzdialenosťou z ktoréhokoľvek miesta po dvere na chodbe 2.01 najviac 15 m. 


Začiatok únikovej cesty na 2.NP (okrem spoločnej kancelárie 2.10) je na osi východu z týchto 


miestností, čo je už v požiarnom úseku čiastočne chránenej únikovej cesty ČCHUC. 


V spoločnej kancelárii 2.10 je začiatok únikovej cesty v najvzdialenejšom mieste 


kancelárie. Z priestorov na kancelárie 2.10 vedú dve nechránené únikové cesty, ktoré ústia do 


požiarneho úseku čiastočne chránenej únikovej cesty ČCHUC. Šírka únikovej cesty je 3,0 


únikové pruhy (šírka dverí 2 x 0,8 m), dĺžka najviac 15 m. Evakuácia po rovine. Na 2.NP sa 


uvažuje s počtom E x s = 30 osôb. Dovolený čas evakuácie pre viac nechránených únikových 


ciest z požiarneho úseku so súčiniteľom horľavých látok a = 0,973 je 3,75 minúty 


 


Určenie predpokladaného času evakuácie tu 


 


tu(c) = 
uK


sE


v


l


uu


cu


.


..75,0 )(
+  =  


0,3.40


1.30


30


15.75,0
+  =     0,38 + 0,25  =  0,63 min 


 


tu(c) ≤  tud  0,63 min ≤ 3,75 min  vyhovuje 


 


Dovolená dĺžka a dovolená šírka únikovej cesty je len matematickým vyjadrením inej 


veličiny z predchádzajúceho vzorca, a preto aj bez výpočtu je zrejmé, že vyhovuje aj dĺžka, 


resp. šírka únikovej cesty.  


 


 


Evakuácia z kancelárií na 3.NP  a = 0,973 


 


Okrem spoločnej kancelárie 3.02, tvoria priestory na 3.NP samostatné miestnosti 


s plochou menšou ako 40 m2. Začiatok únikovej cesty na 3.NP (okrem spoločnej kancelárie 


3.02) je na osi východu z týchto miestností, čo je už v spoločnej kancelárii 3.02. V tejto 


spoločnej kancelárii je začiatok únikovej cesty v najvzdialenejšom mieste kancelárie. 


Z priestorov na kancelárie 3.02 vedie jedna nechránená úniková cesta, ktorá ústi do 
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požiarneho úseku čiastočne chránenej únikovej cesty ČCHUC. Šírka únikovej cesty je 1,5 


únikového pruhu (šírka dverí 0,8 m), dĺžka najviac 12 m. Evakuácia po rovine. Na 3.NP sa 


uvažuje s počtom E x s = 24 osôb. Dovolený čas evakuácie pre jednu nechránenú únikovú 


cestu z požiarneho úseku so súčiniteľom horľavých látok a = 0,973 je 2,00 minúty 


 


Určenie predpokladaného času evakuácie tu 


 


tu(c) = 
uK


sE


v


l


uu


cu


.


..0,1 )(
+  =  


5,1.40


1.24


30


12.0,1
+  =     0,40 + 0,40  =  0,80 min 


 


tu(c) ≤  tud  0,80 min ≤ 2,00 min  vyhovuje 


 


Dovolená dĺžka a dovolená šírka únikovej cesty je len matematickým vyjadrením inej 


veličiny z predchádzajúceho vzorca, a preto aj bez výpočtu je zrejmé, že vyhovuje aj dĺžka, 


resp. šírka únikovej cesty.  


 


Evakuácia čiastočne chránenou únikovou cestou ČCHUC a = 0,823 


 


Z požiarneho úseku ČCHUC vedie jedna úniková cesta, ktorá ústi priamo na voľné 


priestranstvo. Začiatok únikovej cesty je na 3.NP na osi dverí. Šírka únikovej cesty je 1,5 


únikového pruhu (šírka schodiska v najužšom mieste zábradlia – 1,0 m), dĺžka najviac 25 m. 


Evakuácia po schodoch dole. Z 2.NP a 3.NP sa uvažuje s počtom spolu E x s = 54 osôb. 


Dovolený čas evakuácie pre jednu čiastočne chránenú únikovú cestu, ktorá je požiarnym 


úsekom bez požiarneho rizika podľa § 51 ods. (4) písm. a) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. je 


4,00 minúty 


 


Určenie predpokladaného času evakuácie tu 


 


tu(c) = 
uK


sE


v


l


uu


cu


.


..0,1 )(
+  =  


5,1.30


1.54


25


25.0,1
+  =     1,00 + 1,20  =  2,20 min 


 


tu(c) ≤  tud  2,20 min ≤ 4,00 min  vyhovuje 


 


Dovolená dĺžka a dovolená šírka únikovej cesty je len matematickým vyjadrením inej 


veličiny z predchádzajúceho vzorca, a preto aj bez výpočtu je zrejmé, že vyhovuje aj dĺžka, 


resp. šírka únikovej cesty.  


 


Z posudzovaných priestorov je zabezpečená bezpečná evakuácia všetkých osôb.  


 


Dvere na únikovej ceste 


Dvere na únikových cestách sa otvárajú v smer úniku okrem dverí na začiatku 


únikovej cesty a dverí vedúcich zo stavby na voľné priestranstvo, čo je v súlad e s § 71 ods. 


(2) vyhl., MV SR č. 94/2004 Z. z. Dverové krídla, ktoré sú započítané do šírky únikovej cesty 


budú na strane v smere úniku opatrené stavebným kovaním podľa STN EN 179 alebo STN 


EN 1125. 
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Podlaha na únikových cestách 


Podlaha na oboch stranách dvier, ktorými prechádza úniková cesta je vo vzdialenosti 


rovnajúcej sa aspoň šírke únikovej cesty (šírke dvier) v rovnakej výškovej úrovni; to sa 


nevzťahuje na podlahu pri dverách, ktoré vedú na voľné priestranstvo, na terasu, plochú 


strechu, balkón a pod. 


 


Osvetlenie únikových ciest 


Únikové cesty sú počas prevádzky osvetlené denným a umelým svetlom. V požiarnom 


úseku ČCHUC sa na  únikovej ceste požaduje núdzové osvetlenie, pretože táto úniková 


cesta slúži pre evakuáciu viac ako 50 osôb. Požadovaná funkčnosť núdzového osvetlenia je 


najmenej 60 minút. 
 


7. URČENIE ODSTUPOVÝCH VZDIALENOSTÍ 
 


Stavba sa z južnej strany stýka spoločným požiarnym múrom so susedným objektom. 


Požiarne nebezpečný priestor v stavbe je z hľadiska sálania tepla vymedzený podľa STN 92 


0201–4 odstupovou vzdialenosťou.  


  


Odstupové vzdialenosti z hľadiska sálania tepla pre príslušnú obvodovú stenu sú 


uvedené v nasledovných tabuľkách. Odstupová vzdialenosť je určená podľa tabuľky 3 STN 


92 0201-4. 


 


Severná stena (pohľad od Trojičného námestia) 


Požiarny úsek pv (kg.m-2) lu (m) hu (m) Sp (m
2) Spo (m


2) po (%) o (m) 


N2.01/N3 43,06 23,0 3,2 73,6 14,04 19,1 1,0 


 


Západná stena (pohľad z hlavnej ulice) 


Požiarny úsek pv (kg.m-2) lu (m) hu (m) Sp (m
2) Spo (m


2) po (%) o (m) 


N2.01/N3 43,06 15,9 3,2 50,9 11,88 23,3 1,4 


 


Východná stena (pohľad z dvora) 


Požiarny úsek pv (kg.m-2) lu (m) hu (m) Sp (m
2) Spo (m


2) po (%) o (m) 


N2.01/N3 43,06 7,3 3,2 23,3 8,64 37,1 2,6 


 


Strešný plášť (strešné okná – plochá časť strechy) 


Požiarny úsek pv (kg.m-2) lu (m) hu (m) Sp (m
2) Spo (m


2) po (%) o (m) 


N2.01/N3 43,06 15,9 2,0 31,8 13,44 42,3 3,2 


 


Objekt južnou stenou susedí s iným objektom s ktorým sa stýka požiarnym múrom 


s požiarnou odolnosťou. Dve obvodové steny ústia do námestia, resp. do Hlavnej ulice. 


Najbližší objekt sa nachádza viac ako 5 m východným smerom. Tento objekt má smerom 


k posudzovanej stavbe plnú obvodovú stenu bez požiarne otvorených plôch. Od tohto objektu 


je možné bez preukazovania považovať odstupovú vzdialenosť za postačujúcu.  


Odstupové vzdialenosti sú zakreslené vo výkresovej časti. 
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8. URČENIE POŽIARNOTECHNICKÝCH OPATRENÍ 


A ZARIADENÍ NA PROTIPOŽIARNY ZÁSAH 
 


8.1. POSÚDENIE POŽIADAVIEK NA ELEKTRICKÚ 


SIGNALIZÁCIU 
 


V stavbe nemusí byť zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie podľa § 88 vyhl. MV 


SR č. 94/2004 Z. z. ani hlasová signalizácia požiaru podľa § 90 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. 


 


8.2. VYBAVENIE OBJEKTU HASIACIMI PRÍSTROJMI 
 


Počet a druh hasiacich prístrojov, ako aj ich rozmiestnenie je navrhnuté v súlade 


s požiadavkami STN 92 0202 – 1 pre nevýrobné stavby, a to pre každé podlažie požiarneho 


úseku. Počet hasiacich prístrojov, ich druh a umiestnenie sa určuje podľa STN 92 0202-1 


rovnica 6. 


6).(9,0
1


2/1
=


=
j


i


iic aSM  


Mc  - celkové množstvo hasiacej látky v kg. 


S  - pôdorysná plocha požiarneho úseku v m2 


a  - súčiniteľ vyjadrujúci rýchlosť odhorievania 


 


V stavbe sú navrhnuté hasiace prístroje práškové s náplňou jedného 6 kg. Na 2.NP 


sú navrhnuté 3 práškové hasiace prístroje, na 3.NP sú navrhnuté 2 práškové hasiace 


prístroje. Práškové hasiace prístroje je možné nahradiť prístrojmi s inou náplňou, avšak pri 


zachovaní hasiacej účinnosti podľa STN 92 0202-1. 6 kg prášku je možné nahradiť 10 kg CO2 


(snehový hasiaci prístroj) alebo 13,5 l vody, resp. peny (vodný alebo penový hasiaci prístroj). 


Hasiace prístroje budú umiestnené pri východoch - môžu byť umiestnené na zvislej 


stavebnej konštrukcii alebo na podlahe, rukoväť môže byť vo výške najviac 1,5 m nad 


podlahou - § 18 ods. (12) vyhlášky MV SR č. 719/2004 Z. z. Stanovištia prenosných 


hasiacich prístrojov budú označené značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj. 


Umiestnenie je zakreslené v grafickej časti. 


 


8.3. URČENIE CELKOVEJ POTREBY POŽIARNEJ VODY 
 


POTREBA VODY NA HASENIE POŽIAROV  


Potreba vody na hasenie požiarov sa určí podľa STN 92 0400 a vyhlášky MV SR č. 


699/2004 Z. z. Najväčšia vzájomná vzdialenosť odberných miest hydrantov je 160 m. 


V riešenom prípade pôdorysná plocha požiarneho úseku nevýrobnej stavby je 407,9 m2, čo je 


viac ako 120 m2 a menej ako 1000 m2 – odber Q pre v = 1,5 m.s-1 je 12,0 l.s-1 (tabuľka 2 STN 


92 0400). Požadovaná dimenzia potrubia je DN 100.  


Na ul. Hlavnej je vodovodná sieť s existujúcim nadzemným hydrantom DN 100, ktorý 


sa nachádza vo vzdialenosti cca 20 m od posudzovaného objektu (merané po skutočnej trase 


požiarnych hadíc). Umiestnenie je zakreslené v situácii stavby. 


Požiarny úsek S (m2) Súčiniteľ a Mc (kg) Počet hasiacich prístrojov 


2.NP 234,0 0,973 13,6 3 ks práškové 6kg 


3.NP 173,9 0,973 11,7 2 ks práškové 6kg 
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 Parametre a funkčnosť jednotlivých odberných miest je potrebné dokladovať 


najneskôr pri kolaudácii stavby. 


 


HADICOVÉ ZARIADENIA A VNÚTORNÉ POŽIARNE VODOVODY 


Hadicové zariadenia a vnútorné požiarne vodovody sa určia podľa STN 92 0400 


a vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z. Vnútorný požiarny vodovod sa podľa § 10 ods.2 písm. c) 


nepožaduje pre požiarne úseky kde súčin priemerného požiarneho zaťaženia a plochy 


požiarneho úseku je menší ako 10.000. 
 


N2.01/N3  p.S =  42,90 . 407,90  =  17447,7 > 10.000 


V posudzovanom požiarnom úseku N2.01/N3 sa požaduje vnútorný požiarny 


vodovod. Navrhnuté sú hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 


mm, s minimálnym priemerom hadice, alebo ekvivalentným priemerom 10 mm 


s minimálnym prietokom Q = 59 l/min pri tlaku 0,2 MPa. Dĺžka hadice 30 m. Hadicové 


navijaky sú umiestnené na každom podlaží po jednom kuse, a ti tak, že aj najodľahlejšie 


miesta požiarneho úseku sú vo vzdialenosti najviac 30 m v súlade s § 12 ods. (4) písm. b) 


vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z. čím sa zabezpečí možnosť zásahu v každom mieste. 


Umiestnenie je zakreslené vo výkresovej dokumentácii.  


V súlade s čl. 5.9 STN 92 0400 vnútorné rozvodné vodovodné potrubia, na ktorých sú 


hadicové zariadenia, môžu byť vyhotovené i z horľavých látok, pokiaľ sú trvalo zavodnené a 


môžu voľne (bez ďalšej ochrany) prechádzať priestormi s požiarnym rizikom. 


 


8.4. TECHNICKÉ VYBAVENIE STAVBY 
 


Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. nepredpisuje pre danú stavbu stabilné hasiace 


zariadenie ( § 87) a zariadenie na odvod tepla a splodín horenia. 


Na elektrické káble a rozvody sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti nekladú 


zvláštne nároky. Núdzové osvetlenie je v stavbe navrhnuté s vlastným zdrojom, funkčné 


počas požiaru najmenej 60 minút. 


Vetranie priestorov bude prirodzene oknami. 


Vykurovanie objektu bude zabezpečené elektrickými kotlami, ktoré budú vykurovať 


samostatne každé podlažie. Jeden kotol je navrhnutý na 2.NP a jeden na 3.NP. 


 


8.5. POSÚDENIE PRÍJAZDOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ, 


NÁSTUPNÝCH PLÔCH A ZÁSAHOVÝCH CIEST 
 


K stavbe je možný príjazd požiarnej techniky po ul. Hlavnej, ktorá spĺňa požadované 


parametre, t. j. trvale voľná šírka je najmenej 3 m a únosnosť 80 kN na zaťaženie jednou 


nápravou. 


Požiarna výška stavby je 9,06 m, teda viac ako 9 m, pred objektom je preto navrhnutá 


nástupná plocha podľa § 83 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. Objekt je na pešej zóne, do ktorej 


je zakázaný vjazd automobilov, a preto nástupná plocha nemusí byť vybavená značkou zákaz 


státia. 


Hĺbka stavby je najviac 25 m, teda menej ako 30,0 m, zásah je možný z viacerých 


strán. Vnútorná zásahová cesta preto nemusí byť vybudovaná (§ 84 Vyhláška MV SR č. 


94/2004 Z. z.). 


Stavba nemusí byť vybavená požiarnym rebríkom, pretože na strechu je možný prístup 


cez strešné okná. 
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9. POUŽITÉ NORMY A PREDPISY 
 


Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. – ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu 


bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb v znení neskorších predpisov. 


Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 


Vyhl. MV SR č. 401/2007 Z. z. – o technických podmienkach a požiadavkách na 


protipožiarnu bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča a pri výstavbe 


a používaní komínov a dymovodov a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol. 


STN 92 0201/Z1-1,2,3,4 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia, časti 1,2,3,4 


STN 92 0111 – Protipožiarna zariadenia. Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany. 


Špecifikácia  


STN 92 0202-1 – Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi. 


STN 92 0400 – Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov. 


STN 92 0241 – Osadenie stavieb osobami. 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 


 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
Názov stavby : REKONŠTRUKCIA MEŠTIACKEHO DOMU 


Miesto stavby : Trojičné námestie č. 11 
Číslo parcely : 696 
Investor : Mesto Trnava, Hlavná č. 1, 917 71 Trnava 
Zodpovedný projektant : Ing. Ladislav Lukačovič, Ulica parašutistov 11, 917 01 Trnava 
Dátum : 07/2019 
Stupeň  : Projekt pre stavebné povolenie 
Dodávateľ : Určí sa na základe výberového konania 
Existujúca úžitková plocha: 
1. PP (nie je predmetom projektu) : 
1. NP (časť podlažia) :   20,00 m2 
2. NP : 277,70 m2 
3. NP : 182,70 m2 


 


Navrhovaná úžitková plocha: 
1. PP (nie je predmetom projektu) : 
1. NP (časť podlažia) :   20,00 m2 
2. NP : 274,60 m2 
3. NP : 178,60 m2 


 


Počet pracovníkov 2. NP :   40 
Počet pracovníkov 3. NP :   22 
 
 
2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
 


-kontrolné zameranie objektu, vykonal: Ing. L. Lukačovič, 06/2019 
-schématický pôdorys 2. NP a 3. NP v papierovej forme, poskytol investor 
-projekt požiarnej ochrany spracoval: Ing. Jana Hrubšová, 6.2. 2012 
-popis stavebných konštrukcií, zdroj: projekt požiarnej ochrany (PPO), spracoval: Ing. Jana Hrubšová, 6.2.2012 
-sondy do konštrukcií, zrealizované 06/2019  
-požiadavky investora 
-požiadavky budúceho nájomcu 2. NP 
-príslušné STN a technické podklady materiálov 
-konzultácie s KPÚ – p. Kazimírom 
 


3. POŽIADAVKY NA PROJEKTOVÉ RIEŠENIE 
 


Spracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu - modernizáciu interiéru vstupných priestorov 1. NP, celého 
2. NP a celého 3. NP v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Suterén a väčšia časť 1. NP nie je predmetom 
tohto projektu nakoľko dané priestory sú už v nájme a pred nedávnom tam prebehla rekonštrukcia.  


 
4. POPIS EXISTUJÚCEHO STAVU  
 
4.1 Architektonicko - urbanistické riešenie stavby 
 


Predmetný meštiacky dom sa nachádza v centre mesta Trnavy na Trojičnom námestí č. 11. Jedná sa o murovaný 
objekt s tromi nadzemnými a jedným podzemným podlažím, ktorý je zastrešený pultovou strechou po obvode objektu a  
plochou strechou nad strednou časťou objektu. Južá fasáda je v dotyku su susedným objektom. Severná fasáda je 
orientovaná na Trojičné námestie.   


 
4.2 Základové konštrukcie 
 


Nie sú predmetom projektu. 
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4.3 Zvislé konštrukcie 
 


Zvislé nosné konštrukcie sú murované (info z PPO). Deliace nenosné priečky sú zrealizované ako murované resp. 
sadrokartónové. V objekte sa nachádza viacero neidentifikovateľných sadrokratónových „kapotáží“, predpokladám, že sa 
jedná o prekrytie nejakých konštrukcií resp. rozvodov inž. sietí (nosné konštrukcie krovu, kanalizácia, elektrorozvody...). 
Počas realizácie doporučujem preveriť.  


 
4.4 Vodorovné konštrukcie 
 


 Strop nad 1. NP je prefabrikovaný betónový (info z PPO). 
 Strop nad 2. NP je tvrdý – betónový (vrtaná sonda zo spodnej strany hĺbky 100 mm, vŕatná sonda z hornej strany 
hĺbky 100 mm). Strop 2. NP je prekrytý sadrokartónovym kazetovým a plným podhľadom a čiastočne omietkou.  
 Nosná konštrukcia stropu 3. NP je tvorená drevenou konštrukciou krovu.  
 
4.5 Strešná konštrukcia 
 


Po obvode je objekt zastrešený šikmou pultovou strechou. Stredná časť objektu je prestrešená plochou strechou. 
Nosnú konštrukciu oboch typov striech tvorí drevený krov. Ako krytina šikmej strechy je použitá pálená škridla. Plochá 
strecha je opatrená asfaltovým pásom. 


 
 Skladba šikmej strechy: 
 -pálená krytina 
 -latovanie (predpoklad) 
 -plný doskový záklop 
 -minerálna izolácia hr. 120 mm 
 -azbestové dosky hr. 30 mm 
 -doskový záklop hr. 25 mm 
 -obklad z tatranského profilu  
 
 Skladba strechy v mieste povaly: 
 -plný doskový záklop 
 -minerálna izolácia hr. 120 mm 
 -azbestové dosky hr. 30 mm 
 -doskový záklop hr. 25 mm 
 -obklad z tatranského profilu  
 
 Skladba strechy v mieste plochej strechy: 
 -asfaltový pás hr. 10 mm (predpoklad) 
 -plný doskový záklop (predpoklad) 
 -odvetraný priestor do povalového priestoru - (predpoklad) 
 -minerálna izolácia hr. 120 mm 
 -azbestové dosky hr. 30 mm 
 -doskový záklop hr. 25 mm 


-obklad z tatranského profilu  
  
Odvodnenie šikmej strechy je riešené strešnými žľabmi a zvodmi. Voda z plochej strechy je stiahnutá do 


pozdľžneho žľabu, ktorý je súčasťou strechy. 
 


4.6  Schodisko 
 


Schodisko vedúce z 1. NP na 2. NP a aj schodisko vedúce z 2. NP na 3. NP je betónové.  
 


4.7  Okenné a dverné konštrukcie 
 


Dvojité okná na 2. NP a vstupné dvere na 1. NP sú drevené. Priestory 3. NP sú presvetlené strešnými oknami a 
strešným svetĺikmi. Interiérové dvere sú drevené osadené v oceľovej zárubni. 
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4.8  Povrchové úpravy 
 


Povrchové úpravy priestorov sú riešené podľa tabuľky: Legenda miestností. 
 


4.9 Inžinierske siete 
 


Podľa informácii od investora, predmetné priestory sú napojené na vodovod, kanalizáciu a zdroj elektrickej energie. 
Plynovod sa v objekte nenachádza. Bod napojenia pre dátové rozvody nebol určený. Vykurovanie 2. NP je zabezpečené 
stropnými infrapanelmi. Na 3. NP sa nachádzajú rebrové radiátory. Zdroj tepla pre 3. NP investor nedefinoval.  


  
5. ZDôVODNENIE REKONŠTRUKCIE 
 


Rekonštrukcia priestorov na 2. NP sa rieši pre konkrétneho nájomcu. Priestory na 3. NP sa plánujú zrekonštruovať 
za účelom prenajatia potenciálnemu nájomcovi. 


 
6. POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU 


 
6.1 Funkčné využitie pristorov 


 
Priestory na 2. NP a 3. NP sa po rekonštrukcii využijú ako kancelárie s vlastným zázemím.  
 


6.2 Demontážne práce 
 


Zdemontuje sa: 


− interiérové dvere vrátane oceľovej zárubne 


− zariaďovacie predmety 


− vonkajšia a vnútorná klimatizačná jednotka 


− sdk kazetový podhľad 


− plný sdk podhľad 


− svietidlá 


− priečky podľa príslušného výkresu 


− žb schodisko 


− oceľové zábradlie s drevenou výplňou 


− všetky nášlapné vrstvy podláh 


− ohrievač tepelj úžitkovej vody 


− obklad dverového a okenného otvoru 


− veľkoformátová tapeta 


− ventilátor v toaletách 


− elektroinštalácia v PVC žľaboch 


− skladba šikmej strechy  


− skladba plochej strechy 


− obklad drevenných stĺpov 


− strešné okná 


− strešné svetlíky 


− asfaltový pás plochej strechy 


− radiátory 


− žb schodisko vedúce z 2. NP na 3. NP 


− časť žb dosky v mieste osadenia oceľového schodiska vedúceho z 2. NP na 3. NP 
 
Preverí sa funkčnosť a tesnosť kanalizácie a vodovodu. 
Technologický postup búracích prác – viď statika.  
Búracie práce sa prevedú s ohľadom na minimalizáciu vzniku otrasov, prašnosti a vibrácii.  
Pred začatím búracích prác je nutné odpojiť predmetné konštrukcie od prívodu elektrickej energie a 


dodávky vody. 
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6.3 Základové konštrukcie 
 


 S budovaným nových základových konštrukcií sa neuvažuje. 
  
6.4 Zvislé konštrukcie 
 


 Zvislé nenosné priečky sa zrealizujú podľa príslušných výkresov ako ľahké sadrokartónové konštrukcie. Niektoré 
priečky sa uvažujú s požiarnou odolnosťou. Priečky v dotyku so zariaďovacími predmetmi sa prevedú ako sádrokartónové 
inštalačné priečky. Drevené stĺpy a pásiky krovu sa zakomponujú do sdk priečok s požiarnou odolnosťou resp. sa obložia 
sdk doskami s požiarnou odolnosťou. 
 Niketoré otvory sa zamurujú pálenou tehlou. 
 Niky po elektrických rozvádzačoch sa zamurujú pálenou tehlou. 
  
6.5 Vodorovné konštrukcie 
 


Nad novonavrhnutý otvor v nosnej stene sa osadia oceľové profily – vIď statika. Preklady v nenosných sdk 
priečkach sa prevedú systémovými riešeniami. Drevené väznice krovu sa obložia sdk doskami s požiarnou odolnosťou. 
  
6.6 Strešná konštrukcia 


 
Nosná krovová konštrukcia šikmej aj plochej strechy sa zachová. Po obnažení krovovej konštrukcie sa preverí jej 


technický stav. Krytina (pálena škridla) šikmej strechy sa zachová.  
Plochá strecha sa prevedie ako jednoplášťová zo strešenej fólie z m_PVC hr. 1,5 mm mechanicky kotvenej do 


existujúceho nosného podkladu. Ako tepelná izolácia sa uvažujú PIR dosky ukladané na väzbu v dvoch vrstvách. Ako 
parozábrana sa uvažuje samolepiaci asfaltový pás ukladaný na existujúci doskový záklop. 


 
6.7  Schodisko 
 


Železobetónové schodisko vedúce z 1. NP na 2. NP sa zachová.  
Z 2. NP na 3. NP sa uvažuje s novým oceľovým schodnicovým schodiskom s nástupnicami a podstupnicami z 


plného plechu. Povrch nástupníc aj podstupníc sa obloží gresovou dlažbou. Schodisko sa opatrí nerezovým zábradlím s 
výplňou z lepeného číreho skla, madlo d=50 mm, výška 1,00 m.  


 
6.8  Okenné a dverné konštrukcie 


 
Osadia sa strešné okná rovnakého rozmeru a na rovnaké miesto ako boli pôvodné okná. Strešné svetlíky 


rozmerov 900/1400 mm sa osadia na pôvodné miesto. Doplní sa doskový záklop. Strešný svetlík sa osadí na zateplený 
zdvíhací rám. 


Intetriérové dvere sú navrhnuté drevotrieskové s povrchovou úpravou lamino. Dvere sa osadia do obložkových 
lamino zárubní. 
 V rámci priestorov sa uvažuje aj s dverami s požiarnou odolnosťou osadených do drevených obložkových zárubní. 
V niektorých prípadoch je výška prekladu 2010 mm. Konkrétny dodávateľ dverí rozhodne o technickej realizovateľnosti 
osadenia drevenej obložkovej zárubne resp. o ponechaní oceľovej zárubne. 
  
6.9  Povrchové úpravy 
 
 Po odstránení nášľapnej vrstvy (na 2. NP, na 3. NP a na schodisku z 1. NP na 2. NP) sa betónový povrch prebrúsi, 
prípadné kaverny sa zarovnajú, odprašní, opatrí sa penetračným náterom. Následne sa aplikuje samonivelizačná hmota. 
Nakoniec sa osadia nášľapné vrstvy podľa legendy miestností. 
 
 Skladba podlahy (kancelárie): 
 -koberec + systémova podlažba+ soklová lišta po obvode 
 -samonivelizačná vrstva 
 -penetračný náter 
 -vyspravený, prebrúsený a odprašnení existujúci betónový povrch 
 
 
 
 







Ing. Ladislav Lukačovič 
Autorizovaný stavebný inžinier 


tel.: 0907 504 623 


 REKONŠTRUKCIA MEŠTIACKEHO DOMU 
Trojičné námestie č. 11 


Trnava 
 


SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA                                                                                                                                                          str. 5 


  


 Skladba podlahy (chodba, schodisko): 
 -gresová dlažba (vodorovne aj zvislo) s protišmykovou úpravou + flexibilné lepidlo+sokel po obvode 
 -penetračný náter 
 -samonivelizačná vrstva 
 -penetračný náter 
 -vyspravený, prebrúsený a odprašnení existujúci betónový povrch 
 
 Skladba podlahy (toalety): 
 -gresová dlažba + flexibilné lepidlo+ obklad 
 -stierková hydroizolácia 
 -penetračný náter 
 -samonivelizačná vrstva 
 -penetračný náter 
 -vyspravený, prebrúsený a odprašnení existujúci betónový povrch 
 
 Skladba podlahy (oceľové schodisko): 
 -gresová dlažba + flexibilné lepidlo + sokel pri stene 
 -lepidlo určené na oceľový podklad 
 -adhézny mostík 
 -plechová nástupnica a podstupnica 
 
 Drážky po inštaláciach sa vyspravia. Existujúce omietky sa vyspravia rovnakou povrchou úpravou ako je priľahlá 
omietka, napenetrujú a vymaľujú v dvoch vrstvách. Toalety sa opatria gresovou dlažbou a gresovým obkladom. 
 
6.10 Zámočnícke konštrukcie 
 
 Schodisko sa opatrí nerezovým zábradlím s výplňou z lepeného číreho skla, madlo d=50 mm, výška 1,00 m.  
 Nerezové madlo schodiska z 1. NP na 2. NP sa zachová.  
 Nad novonavrhnutý otvor v nosnej stene sa osadia oceľové profily – vIď statika.  
 
6.11 Klampiarske konštrukcie 
 
 Na oplechovanie plochej strechy  sa použije poplastovaný plech.   
 V rámci realizácie strechy sa použijú klampiarske prvky podľa technologického predpisu výrobcu strešnej krytiny. 
 Strešné okná sa opatria systémovým oplechovaním.  
  
6.12 Hydroizolácie 
 


Podlahy toaliet sa opatria stierkovou hydroizoláciou. 
Plochá strecha má navrhnutú mechanicky kotvenú strešnú fóliu z m_PVC hr. 1,5 mm. 
 


6.13 Tepelné izolácie 
 
 Strop/strecha 3. NP sa opatrí minerálnou izoláciou. Zateplenie plochej strechy sa uvažuje z PIR dosiek.  


 
6.14 Vodovod 
 
 Navrhované zariaďovacie predmety sa napoja na existujúce vodovodné potrubné rozvody. Počas realizácie sa 
preverí ich technický stav. 
 
6.15 Splašková kanalizácia 
 


 Navrhované zariaďovacie predmety sa napoja na existujúce kanalizačné potrubné rozvody. Počas realizácie sa 
preverí ich technický stav. 
  
6.16 Dažďová kanalizácia 
 


 Zrážková voda zo strechy sa bude likvidovať ako doposiaľ.  
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6.17 Plynoinštalácia 
 


 Plynovod sa v objekte nenachádza a ani sa s ním neuvažuje. 
 
6.18 Elektroinštalácia 
 
 Zrealizuje sa elektrický rozvádzač pre každé podlažie. Elektroinštalácia sa prevedie povrchovo v PVC žľaboch 
osadených pri podlahách.  
 
6.19 Vykurovanie 
 


Ako zdroj tepla sa uvažuje elektrokotol pre každé podlažie zvlášť. Na oboch podlažiach sa uvažuje s oceľovými 
panelovými radiátormi. Potrubia vedúce k radiátorom sa uložia do PVC žľabov . 


 
  


6.20 Ohrev TÚV 
 


Ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) sa zabezpečí v elektrickom ohrievači vody.  
 
6.21 Vetranie 
 
 Priestory kancelárií sa budú vetrať oknami. Toalety sa budú vetrať umelo – nástennými ventilátormi. 
 
6.22 Dátové rozvody 
 
 Dátové rozvody pre kancelárske priestory na 2. NP sú riešené samostatným projektom. Projekt dodá budúci 
nájomca. 
 Dátové rozvody pre kancelárske priestory na 3. NP nie sú projekčne riešené. Doporučujem dopracovať projekt a 
zrealizovať ich v rámci rekonštrukcie. 
 
6.23 Kamerový systém 
 


 Kamerový systém pre 1. NP a 2. NP je riešený samostatným projektom. Projekt dodá budúci nájomca. 
 
6.24 Zabezpečovací systém 
 


 Zabezpečovací systém pre 1. NP a 2. NP je riešený samostatným projektom. Projekt dodá budúci nájomca. 
 
6.25 Verejné inžinierske siete a prípojky inž. sietí 
 


 Do verejných inž. sietí a ani do prípojok inž. sietí sa nebude zasahovať. 
 


 
7. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
 Predmetná stavba nebude mať žiaden negatívny vplyv na životné prostredie. Všetky navrhované materiály sú 
zdravotne a hygienicky nezávadné.  
 Zrážkové vody sa budú likvidovať ako doposiaľ strešnými žľabmi a zvodmi a následne do kanalizácie.  
 Stavebný odpad a odpad, ktorý vznikne počas výstavby bude dočasne uskladnený na stavenisku (v rámci 
jednotlivých podlaží) a  následne bude odvážaný na prislušnú skládku odpadov.   
 
10. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 
 Pri nakladaní s odpadmi je potrebné sa riadiť zákonom č. 409/2006 Z. z. „O odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov“. Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s týmto zákonom. Náklady vynaložené na 
zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu 
vykonáva.zneškodňovaním  







Ing. Ladislav Lukačovič 
Autorizovaný stavebný inžinier 


tel.: 0907 504 623 


 REKONŠTRUKCIA MEŠTIACKEHO DOMU 
Trojičné námestie č. 11 


Trnava 
 


SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA                                                                                                                                                          str. 7 


  


 Stavba „Rekonštrukcia meštiackeho domu“ je navrhnutá tak, aby boli dodržané všeobecné zásady ochrany 
životného prostredia. Zamýšľané stavebné druhy činnosti a ich rozsah neznečisťujú a nepoškodzujú životné prostredie, jeho 
jednotlivé zložky, organizmy a eko-systémy. 
 Pri stavbe objektu vzniknutý odpad bude roztriedený, odvezený a ekologicky uložený na regulovaných skládkach 
resp. odovzdaný v zberných surovinách. Jedná sa konkrétne o nasledovný odpad: 
 


 
Prevádzkou stavby bude vznikať domový odpad. Odvoz tohto odpadu bude zabezpečovať firma zaoberajúca sa odvozom 
a uskladnením domového odpadu. 
 
11. PARKOVANIE A ODSTAVNÉ PLOCHY 
 
 Vzhľadom na polohu riešeného územia nie je možné zabezpečiť nároky podľa výpočtu uvedeného v STN 
736110/Z2. 
 Na parkovanie zamestnancov a návštev budú využívané existujúce parkovacie státia v centrálnej časti mesta, ktoré 
sú za úhradu. Zamestnanci aj návštevy budú povinný rešpektovať spoplatnenie týchto státí bez nároku na bezplatné 
vyhradenie. 
 


 
 


 
 
 
 
V Trnave, 07/2019                                                                                                       Vypracoval: Ing. Ladislav Lukačovič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Por.č. Kataóg č. Názov Kategória Spôsob likvidácie 


1. 17 05 04 Zemina a kamenivo 0 
Regulovaná skládka  


Odpadov,  ekologickejšie využitie:  regulované 
zásypy hrádzi, výmolov a pod 


2. 17 01 07 
Zmesi betónu, tehál, 


obkladačiek, 
dlaždíc a keramiky 


0 
Regulovaná skládka  


odpadov 


3. 
17 02 01-


03 
Drevo, sklo, plasty 0 


Regulovaná skládka  
odpadov 


4. 17 03 02 Bitúmenové zmesi 0 
Regulovaná skládka  


odpadov 


5. 17 04 11 Káble 0 Zberné suroviny 


6. 17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a 


demolácii 
0 


Regulovaná skládka  
odpadov 


7. 15 01 01 
Obaly z papiera  a lepenky 


 
0 Zberné suroviny 


8. 15 01 02 Obaly z plastov 0 
Regulovaná skládka  


odpadov 


9. 15 01 03 Obaly z dreva 0 
Regulovaná skládka  


odpadov 
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PD - Ústredné vykurovanie – pre navrhovanú rekonštrukciu meštiackeho 


domu bola vypracovaná na základe požiadaviek investora, podľa navrhovaného sta-


vu stavebnej časti objektu a podľa príslušných a platných smerníc, predpisov a na-


riadení STN. 


 Tepelné straty jednotlivých miestností boli vypočítané podrobným spôsobom 


podľa STN 06 0201 v krajine s intenzívnymi vetrami pri vonkajšej teplote -11 oC. Na-


vrhovaný objekt je osamelo stojaca budova, v nechránenej polohe. Počet vykurova-


cích dní pre danú oblasť 207, priemerná teplota vonkajšieho vzduchu počas vykuro-


vacieho obdobia  tes= 3,7 oC. Priemerná vnútorná teplota 20 oC. 


Tepelno-technické údaje: 


Celková tepelná strata miestností na 2. nadzemnom podlaží: 8837 W 


Celková tepelná strata miestností na 3. nadzemnom podlaží: 7113 W 


Ako zdroj tepla na vykurovanie je pre každé podlažie (2.NP a 3.NP) navrhnu-


tý závesný priamovykurovací automatický elektrokotol s max. výkonom 9 kW (1-9 


kW), s maximálnou prevádzkovou teplotou vykurovacej vody 85 oC a účinnosťou 


99,5%. Kotol je vybavený valcovým oceľovým výmenníkom s odporovými vykurova-


cími telesami, obehovým čerpadlom s odvzdušňovacím ventilom, tlakomerom, tep-


lomerom a prevádzkovým a bezpečnostným termostatom. Elektrokotol bude inštalo-


vaný na 2. NP v priestore miestnosti Chodba (m.č.2.04) a na 3. NP v priestore 


miestnosti Chodba (m.č.3.04) 


Regulácia systému bude zabezpečená programovateľným priestorovým re-


gulátorom Honeywell CM707 so sedemdňovým programom a šiestimi časovými in-


tervalmi. Regulačný rozsah teplôt 5-30 oC. 


Ohrev ohriatej pitnej vody (OPV) bude zabezpečený na 2. NP a 3.NP v sto-


jatom elektrickom zásobníkovom ohrievači vody s objemom 50 litrov. Zásobníko-


vý ohrievač teplej vody na 2. NP bude umiestnený nad drezom, v priestore miestnos-


ti Kuchyňka (m.č.2.03) na 3. NP bude umiestnený, v priestore miestnosti 


Upratovačka (m.č.3.06).  V projekte nie je navrhnutá cirkulácia teplej vody. 


 Zabezpečovacím zariadením systému bude  zabudovaná 7 litrová expanzná 


nádoba a poistný ventil s otváracím pretlakom 3 bary a na spiatočke vykurovacieho 


potrubia bude inštalovaná externá tlaková membránová nádoba s objemom 12 l. 


 


 







Rozvodné potrubie ústredného kúrenia je navrhnuté z  hliník-plastových 


kombinovaných rúrok PEX-AL-PEX, spájaných pomocou zverného šróbenia TA ale-


bo tvarovkami s lisovanými spojmi, s maximálnym prevádzkovým tlakom PN10 


a max. prevádzkovou teplotou 95oC. Vykurovacie trubky budú izolované tepelno-


izolačnými pásmi hr.9mm. Potrubie bude vedené v inštalačných predstenách a popri 


stene nad podlahou, v krycích lištách. O konečnom spôsobe  vedenia vykurovacích 


trubiek bude rozhodnuté pri realizácii stavby. 


Vykurovacie telesá sú navrhnuté oceľové panelové radiátory Ventil kompakt 


so spodným pripojením na potrubie pomocou regulačného a uzatváracieho skrutko-


vania v prevedení pre pripojenie z podlahy Vykurovacie telesá budú opatrené ter-


mostatickými radiátorovými ventilmi  s termostatickými hlavicami V referenčnej 


miestnosti kde bude osadený priestorový regulátor budú na radiátorových telesách 


osadené radiátorové ventily s ručnou hlavicou ovládania. Oceľové panelové radiátory 


budú uchytené do murovanej steny na plastových držiakoch a pri SDK priečkach na 


stojankových konzolách. 


Po prepláchnutí systému čistou vodou (hodnota pH väčšia jako 7) z dôvodu 


odstránenia drobných mechanických nečistôt sa vykoná tlaková skúška vykurovacej 


sústavy so skúšobným prevádzkovým tlakom 0,18 MPa po dobu  6 hodín. Úspešný 


výsledok skúšky je vtedy, ak pri obhliadke počas skúšania neboli zistené netesnosti. 


Po úspešnej tlakovej skúške nasleduje nastavenie regulácie radiátorových armatúr 


a vykoná sa vykurovacia skúška. 


Umiestnenie kotla, vykurovacích telies, ako aj profily potrubia sú zrejmé 


z priloženej výkresovej dokumentácie projektu stavby. 


 


















Druh objektu : REKONŠTRUKCIA MEŠTIACKEHO DOMU 


Miesto stavby : TRNAVA, Trojičné námestie,  č. 11 


Investor : MESTO TRNAVA, Hlavná č. 1, 917 71 TRNAVA 


Stupeň : projekt pre stavebné povolenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


   TECHNICKÁ SPRÁVA 
 


ZDRAVOTECHNIKA 


 


Vnútorný vodovod a kanalizácia 
 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Zodpovedný projektant : Ing. Igor Šesták 


Vypracoval : Ing. Igor Šesták 


Júl, 2019 







PD-Zdravotechnika – bola vypracovaná na základe požiadaviek investora, 


podľa navrhovaného stavu stavebnej časti objektu a podľa príslušných a platných 


smerníc, predpisov a nariadení STN. Projekt zdravotechniky rieši prívod studenej a 


teplej vody k novonavrhovaným zariaďovacím predmetom a ich odkanalizovanie na 


2. a 3. nadzemnom podlaží rekonštruovaného meštianskeho domu. 


Vnútorný vodovod 


Prívod studenej a teplej vody k  zariaďovacím predmetom bude zabezpeče-


ný napojením sa na jestvujúce potrubie studenej vody (jednotlivé body napojenia 


sú zrejmé z výkresovej dokumentácie).  


Meranie spotreby vody bude zabezpečené samostatne pre 2. NP a 3.NP, in-


štalovaním podružných vodomerov Qn2,5 na vodovodnom potrubí studenej vody, 


za bodom napojenia. 


Ohrev ohriatej pitnej vody (OPV) bude zabezpečený samostatne na 2. NP 


a 3.NP v stojatom elektrickom zásobníkovom ohrievači vody s objemom 50 litrov. 


Zásobníkový ohrievač teplej vody na 2. NP bude umiestnený nad drezom, v priestore 


miestnosti Kuchyňka (m.č.2.03) na 3. NP bude umiestnený, v priestore miestnosti 


Upratovačka (m.č.3.06).  V projekte nie je navrhnutá cirkulácia teplej vody. 


Potrubie studenej a teplej vody v bude vedené zasekané v stene pod 


omietkou alebo v predstienkach a inštalačných SDK priečkach k jednotlivým navrho-


vaným zariaďovacím predmetom tak, ako je to znázornené vo výkresovej časti do-


kumentácie. Vodovodné potrubie bude prevedené z viacvrstvového potrubia PEX-Al-


PEX s protikyslíkovou bariérou. Potrubie bude spájané zverným šróbením TA alebo 


pomocou tvaroviek s lisovanými spojmi.  Potrubie SV bude izolované proti tepelným 


ziskom a orosovaniu a potrubie TÚV proti tepelným stratám izolačnými trubicami hr. 


6 a 9 mm. Vodovodné rozvody pre jednotlivé nadzemné podlažia budú uzatvárateľné 


pomocou uzatváracích ventilov osadených na prívodnom potrubí studenej vody za 


bodom napojenia. Prístup k ventilom bude zabezpečený cez plastové dvierka. 


Vnútorný požiarny vodovod 


Podľa projektu požiarnej ochrany je na 2.NP navrhnutý nástenný požiarny 


hydrant - hadicový navijak D25/30m v priestore miestnosti Chodba (m.č.2.01)  a na 


3.NP hadicový navijak D25/30m  v priestore miestnosti Chodba (m.č.3.04). 


Vodovodné potrubie zásobujúce vnútorné požiarne hydranty je navrhnuté 


z potrubia oceľového pozinkovaného DN32 a DN25, vedeného zasekané v stene 







pod omietkou a voľne v podhľade pod stropom a napojené na existujúce vodovodné 


potrubie pri existujúcom hydrante DN50, ktorý bude demontovaný a odstránený, 


v priestore navrhovanej miestnosti Kancelária(m.č.2.02) na 2.NP. 


Vnútorná splašková kanalizácia 


Vnútorná kanalizácia bude odvádzať  splaškové vody od jednotlivých zariaďo-


vacích predmetov. V priestoroch navrhovaných toaliet a WC na jednotlivých podla-


žiach (2.NP a 3.NP) budú využité body napojenia na existujúce kanalizačné odpado-


vé potrubia DN110. Jednotlivé pôvodné odpadové potrubia “K1“ a “K2“ budú 


odvetrané pomocou vetracej hlavice, vyvedenej nad strechu objektu. Na odpadových  


potrubiach bude 1m nad podlahou 2.NP osadená čistiaca tvarovka DN110. Prístup 


k nej bude zabezpečený  cez  odnímateľné plastové dvierka 200x200 mm  prípadne 


cez obkladačku s magnetkou. Potrubie vnútornej kanalizácie bude prevedené z ka-


nalizačných trubiek hrdlových odpadných z  PVC a novodurových a HT pripojovacích 


trubiek, ktoré budú spájané pomocou lepidla al. hrdlových spojov s gumovým tesne-


ním. 


Pri inštalovanom elektrickom zásobníkovom ohrievači teplej vody je navrhnutý 


odtokový lievik so zápachovou uzávierkou na odkvap od poistného ventilu. 


Odvod kondenzátu od klimatizačných zariadení (dodávka VZT), bude zabez-


pečený cez tvarovku so sifónom, s napojením na pripojovacie kanalizačné potrubie, 


pri vybratých zariaďovacích predmetoch (poloha viď výkres č. Z-2 a Z-4). 


Všetky zariaďovacie predmety sú typové, bežných vzorov. Umiestnenie a typy 


zariaďovacích predmetov, trasa rozvodného potrubia studenej a teplej vody ako aj 


kanalizačného potrubia je zrejmá z priloženej výkresovej dokumentácie. 















