Príloha č. 8  súťažných podkladov- Opis predmetu zákazky – III. časť

	Príloha č. 8 súťažných podkladov /

Príloha č.1 Zmluvy
	Opis predmetu zákazky – III. časť

	Obstarávateľská organizácia / Objednávateľ
	SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza

	Predmet zákazky
	Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy

	Postup
	Verejná súťaž


	Obchodné meno alebo názov uchádzača:
	Vyplniť:

	Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:
	Vyplniť:

	IČO:
	Vyplniť:


POLOŽKA EXTERIÉROVÁ INFORMAČNÁ TABUĽA  (2ks)
	Obchodný názov: Vyplniť:
Výrobca, typ: Vyplniť:
	
	

	
	
	

	1.
	Požiadavky na exteriérovú informačnú tabuľu – funkčné a výkonnostné požiadavky a technické parametre
	Požadované prahové hodnoty parametrov
	Ponúkaná hodnota zo strany uchádzača:

ÁNO - NIE / hodnota parametra

	1.1.
	priemyselné prevedenie vhodné do exteriéru (prašnosť, otrasy, teplotné podmienky)
	ÁNO
	

	1.2.
	čelné krycie sklo v prevedení antivandal odolné voči poveternostným podmienkam
	ÁNO
	

	1.3.
	automatické nastavenie jasu v závislosti od okolitých svetelných podmienok
	ÁNO/viď hodnoty
	

	1.4.
	široký vyžarovací uhol LED min. 120°
	ÁNO/viď hodnoty
	

	1.5.
	svietivosť min. 1200 cd/m2
	ÁNO/viď hodnoty
	

	1.6.
	Konektivita GSM/3G/4G, Wifi modul 2,4 GHz
	ÁNO
	

	1.7.
	Informačná matica min. 144x192
	ÁNO/viď hodnoty
	

	1.8.
	max. raster 7,6x7,6 mm
	ÁNO/viď hodnoty
	

	1.9.
	zobrazenie min. 16 textových riadkov
	ÁNO/viď hodnoty
	

	1.10.
	možnosť dynamicky meniť zobrazované informácie vrátane jednoduchých grafických informácií
	ÁNO
	

	1.11.
	informačný panel musí byť dodaný aj s kompletnou montážou a zapojením tak na elektrickú sieť ako aj na súčasný informačný systém dispečerského pracoviska  a plne funkčne odovzdaný na nástupišti. Dodávka musí obsahovať všetky komponenty, ktoré sú potrebné pre zapojenie do súčasného informačného systému 
	ÁNO
	

	1.12.
	umiestnenie na existujúcu konštrukciu prestrešenia autobusovej stanice v prednej časti nástupišťa D pod prístreškom, min. vo výške 2,5 m nad povrchom chodníka
	ÁNO
	

	2.
	Požadované parametre pre HW zariadenia do exteriéru autobusovej stanice
	
	

	2.1.
	Napájanie z distribučnej siete 230V AC, 50 Hz
	ÁNO/viď hodnoty
	

	2.2.
	Relatívna vlhkosť vzduchu 5% - 85% bez kondenzácie
	ÁNO/viď hodnoty
	

	2.3.
	Rozsah pracovných teplôt minimálne -30 ˚C ... +70˚C
	ÁNO/viď hodnoty
	

	2.4.
	Stupeň ochrany IP 65
	ÁNO
	


Vyplniť:
V ....................................... dňa ..........................................




Podpisy osôb oprávnených konať v mene uchádzača:

Meno a priezvisko podpisujúceho: ...................................................

...................................................












podpis
