CHARAKTERISTICKY PRIECNY REZ V MIESTE ZASTAVKOVEHO PRUHU, CYKLOCESTICKY A CHODNIKA

REZ B-B’
MIERKA 1:50

(SO —SADOVE UPRAVY)

(SO —SADOVE UPRAVY)

ZASTAVKOVY PRUH NASTUPISTE PAS ZELENE CYKLISTICKA CESTICKA CHODNIK PAS ZELENE
5.50 | 2.00 | 2.00 2.950 mm.1.50(prem.)1.00l
1.25 1.25 ‘ ‘
5( BETONOVA DLAZBA reliéfna, hr. 60 mm
OCEL. ZABRADLIE v.1,10 m %L_ I
_ , — BETONOVA DLAZBA siva DL 60 mm STN EN 1338
CARKOVY BE T OBRUBNIE | DRVENE KAMENIVO 2 /4 L 40 mm STN EN 13242
DO BET. LOZKA (C12/15)HR. 0.10m . : .
, 4 A — STRKODRVINA 31,5 Ge  (fr. 0/32) SD 200 mm STN 73 6126
SASSELoRY OBRUBNK Via/V20 80125 m ;  0-20 SPOLU: 300 mm
/ BETONU C45/55 XF4 0.4 4 —
?EQE%ONDUKLCABDO/H% igg mm 49 Q.40 .20 POZADOVANY MODUL DEFORMACIE NA ZEMNEJ PLANI Edef,2 min. 30 MPa
q'OWO| —0.07 —0.02 '+0.00 +0.02 —0.01
—u. 2% 2% 2%
—0.38 o 0.50 , ,2,7:)... Y ow \V\H\\V - = /| — ARAR
H ' N RZRHRAX @44
e 777/ T =
K o |>5
\ RRXK =
Ll
IS
o |5
OO
— CEMENTOBETONOVA DOSKA  STN EN 206—1 BETON C 30/37; XF4; Dmax32 250 mm
— vrchny okraj— vystu?. ocel.sietou @ 5 mm, 150x150 mm, krytie 50 mm, hmotnost 2,1 kg/m2
— spodny okraj— vystuZ. ocel.sietou @ 6 mm, 100x100 mm, krytie 50 mm, hmotnost 4,4 kg/m2
— metlickova Gprava povrchu betdnu
- STABILIZACIA CEMENTOM STN 73 6124—1CBGM C5/6 22 180 mm
L STRKODRVINA STN 73 6126 SD; 31,5; Gc 200 mm
SPOLU 610 mm
POZADOVANY MODUL DEFORMACIE NA ZEMNEJ PLANI Edef,2 min. 60 MPa
ASFALTOVY BETON STREDNOZRNNY STN EN 13108—-1 AC 11 O; CA 50/70; Il 40 mm —
SPOJOVACI POSTREK EMULZNY 0,3kg/m2 STN 73 6129 PSE
ASFALTOVY BETON HRUBOZRNNY STN EN 131081 AC 16 L; CA 50/70; I 50 mm —
INFILTRACNY POSTREK 0,5kg/m?2 STN 73 6129 Pl
STABILIZACIA CEMENTOM STN 73 61241 CBGM C5/6 22 120 mm —
STRKODRVINA STN 735 6126 SD; 31,5; Gc mMin.200 mm —
SPOLU 410 mm

POZADOVANY MODUL DEFORMACIE NA ZEMNEJ PLANI Edef,2 min. 45 MPaq
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- vrchný okraj- vystuž. ocel.sieťou O 5 mm, 150x150 mm, krytie 50 mm, hmotnosť 2,1 kg/m2
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- spodný okraj- vystuž. ocel.sieťou O 6 mm, 100x100 mm, krytie 50 mm, hmotnosť 4,4 kg/m2
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- metličková úprava povrchu betónu
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