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Váš list číslo/zo dňa    Naše číslo   Vybavuje/linka    Banská Bystrica 

JUDr. Jaroslav Šuster   18.09.2019 
048/432 56 48  

 
Vec 
Vybavenie žiadosti o nápravu 

 
 
Identifikácia verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ: Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská 

Bystrica 
Predmet zákazky: Inertný posypový materiál 
Druh postupu:  Nadlimitná zákazka zadávaná postupom jednoobálkovej reverznej verejnej súťaže 

podľa § 66 ods. 7 a § 49 ods. 1 písm. a) zákona  č. 343/2015 Z. z. 
Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 174/2019 zo dňa 28.08.2019 pod značkou 

oznámenia 23576 – MST  a v Úradnom Vestníku EÚ pod č. oznámenia 2019/S 164-
402074 

 
Na základe doručenej žiadosti o nápravu dňa 16.09.2019 k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, 
predmetom ktorej bol návrh žiadateľa na vypustenie negatívneho vymedzenia kameniva zo súťažných podkladov 
„dolomit/vápenec -  nie“,  Vám v súlade s § 165 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasielame písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu:  
 
Verejný obstarávateľ žiadosti o nápravu 
 

čiastočne vyhovuje 
 

v rozsahu, že zo súťažných podkladov, časti B OPIS predmetu zákazky vypúšťa informáciu, že nebude akceptovať 
kamenivo dolomit. Typ kameniva vápenec je pre verejného obstarávateľa naďalej neprípustný, a to z dôvodov, 
ktoré uviedol už v odpovedi na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 11.09.2019. Verejný obstarávateľ má za to, že mäkký 
materiál ako vápenec je pre posyp ciest v zimnom období nežiaduci z dôvodu, že ho vozidlá pri jazde svojimi 
pneumatikami drobia na prach, čím dochádza k zmene frakcie, ktorá je pre potreby zimného posypu nevhodná. 
Materiál používaný na inertný posyp musí odolávať dynamickým nárazom (podrvovaniu na vozovke), pričom jeho 
pevnosť je podľa skúšky otĺkavosti (max 50%) s požiadavkou na minimálnu „drviteľnosť (8 – 9%)“. 
 
 
Verejný obstarávateľ pristúpi k úprave súťažných podkladov so zohľadnením vyššie uvedenej zmeny.  
 
S úctou, 
 

JUDr. Jaroslav Šuster 
kontaktná osoba verejného obstarávateľa 


