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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2021 r.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 437/21 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 2 2019 r. poz. 1117 z pézn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2,3 i
4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Artur Bartosz Majewski
ur. dnia 9 sierpnia 1988 roku w m. Pulawy
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0844/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i

kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.



UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.: Dz.U. z 2020r. poz. 256 z pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-157-8R9-ZVG *

Pan ARTUR BARTOSZ MAJEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0159/22
adres zamieszkania ul. BURAKOWSKA 16/42, 01-066 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° K.c.

§ 1. Do 23ch ktronicznej formy czynnosc prawnej wy doienie ciwiadczenia woli w postaci elektronicznej i op e g0
kwalifikowanym podpisem elektroniczny

§ 2. Oiwiadczenie woli Zloione w formie elektroniczne] jest ré ine z oswisdczeniem woli Zoionym w formie pisemne;.

* Weryfikacj¢ poprawnozci danych w niniejszy swiadczeniu moina sprawdzic 23 p 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polzkiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub k ktujzc sig z bi tazciwej Okrggowej Izby Inynierow
Budownictwa.
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sygn. akt MAZ/7131-7132/ 183 /09 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Piotr Grajewski
magister inzynier
urodzony dnia 4 kwietnia 1977 roku w Augustowie, syn Michala
uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0210/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyynym:
MAZ-TIS-P3B-22H *

Pan PIOTR GRAJEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0580/09

adres zamieszkania ul. OSIEDLOWA 7 m. 44, 16-300 AUGUSTOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-31 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2godnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zach k iczne| formy czynnodci prawnej wystarcza zfozenie ofwi ria woli w p zne) | op ie go
kwalifik ym podpi & 2nym.

§ 2. Oiwiadczenie woli dozone w formie elektroni j jest ne 1 ofwi wol zloz w farmie pi

* Weryfikacjg poprawnadci danych w ninsej Swiad moina sprawdné za ] weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej zby Infynierdw Budouninw'l www.piib.org pl lub koataktujae s 2 biurem whaiowe] Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

W trybie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. Z
2010r. Nr 234 poz. 1623 ze zmianami - o$wiadczam, ze projekt wykonawczy
instalacji wod-kan oraz wentylacji mechanicznej w przebudowa czgsci
wschodniego skrzydta na pierwszym pigtrze budynku liceum ogolnoksztatcacego
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ,,Grota” na cele przystosowania pomieszczen na
sale lekcyjne i ¢wiczeniowe, ul. J. Siemienskiego 6, 02-106 Warszawa, jedn.
146506 81 Dziatka ew. 40 obreb 2-03-09 - zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant — mgr inz. Artur Majewski
MAZ/0844/PWBS/21

Sprawdzajacy — mgr inz. Piotr Grajewski
MAZ/0210/PWOS/09



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji wod-kan oraz wentylacji mechanicznej w
przebudowa czesci wschodniego skrzydla na pierwszym pietrze budynku liceum
ogolnoksztalcacego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ,,Grota” na cele
przystosowania pomieszczen na sale lekcyjne i éwiczeniowe, ul. J. Siemienskiego 6,
02-106 Warszawa, jedn. 146506 81 Dzialka ew. 40 obreb 2-03-09

1 Podstawa opracowania

« Umowa z Inwestorem.

« Obowigzujgce normy i przepisy.

« Rysunki z projektu architektoniczno - budowlanego budynku jw.

. Dane techniczne, wytyczne producentéw urzadzen.

« Uzgodnienia z Inwestorem o zakresie robdt, zastosowanych rozwigzaniach |
materiatach.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.690 Nr 33/03 poz. 270) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wod-kan oraz
wentylacji mechanicznej w przebudowa czgsci wschodniego skrzydta na pierwszym
pietrze budynku liceum ogodlnoksztatcacego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ,,Grota” na
cele przystosowania pomieszczen na sale lekcyjne i ¢wiczeniowe, ul. J. Siemienskiego 6,
02-106 Warszawa, jedn. 146506 81 Dziatka ew. 40 obreb 2-03-09.

3 Opis projektowanej instalacji wod-kan

3.1 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Przygotowanie zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nastepuje w wezle
cieplnym zlokalizowanym w piwnicy budynku. Na odejsciach instalacji cyrkulacji
zaprojektowano zawor regulacyjny Aquastrom Tplus firmy Oventrop. Przed zaworami
czerpalnymi wody zimnej nalezy zainstalowaé zawor zwrotny antyskazeniowy typu HA
216 Dn20 firmy Danfoss.

Zaprojektowano instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur wielowarstwowych
TECEflex PN12.5 z polietylenu sieciowanego PE-Xc/Al/PE firmy TECE.

Przewody prowadzi¢ nalezy w bruzdach Scian (podej$cia do baterii) w rurze ochronnej
karbowanej (typu Peschel). Wysoko$¢ zainstalowania podej$¢ do baterii w zaleznosci od
zastosowanej armatury.

Przewody wody prowadzone w posadzce w warstwie styropianu nalezy prowadzi¢ tak,
aby unika¢ skrzyzowan rur, w miejscu skrzyzowania si¢ rur wody z rurami wody lub c.o.
nastgpi ugiecie rur Peschla oraz miejscowe podebranie warstwy betonu. Powstate w ten
Sposob puste miejsca nalezy wypelni¢ granulatem styropianowym. Nie dopuszcza si¢
stosowania innych materiatow jak np. piasek. W miejscach przejscia przewodow wody
przez §ciany i stropy nalezy je prowadzi¢ w tulejach ochronnych producenta rur z
uszczelnieniem np. elastyczng poliuretanowa masg uszczelniajaca.

Rozprowadzenie przewoddw, trasy, srednice pokazano w czeSci graficznej opracowania.
Trasy robot zanikowych instalacji musza by¢ zinwentaryzowane w dokumentacii
powykonawczej i przekazane uzytkownikowi obiektu. Po zmontowaniu instalacji nalezy ja
przeptuka¢ i podda¢ probie na cisnienie 0,9MPa.
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3.2 Obliczenie zapotrzebowania wody
Normatywny wyplyw wody z punktéw czerpalnych dla projektowanej czesci budynku:

- zlewozmywak szt. 9x0,14=1,26
- umywalka szt. 2x 0,14 =0,28
- zawory czerpalne szt. 3x 0,30 =0,90
- zmywarka szt. 2x0,15= 0,30

200 = 2,74 [/s]
Przeplyw obliczeniowy do jednego przytacza:
g=04-(Zg,)%* + 048=117[l/s]

3.3 lzolacja termiczna

Izolacje cieplng nalezy zastosowaé na calej powierzchni prostych odcinkow, polaczen
przewodow, ksztaltek, armatury i wykona¢ zgodnie z PN-00/B-0242.

Izolacja powinna posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 1zolacja
powinna spetnia¢ rOwniez wymagania ochrony ppoz. Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z
technologia producenta.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

Lp. . Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Rodzaj przewodu lub komponentu (materia 0,035 W/(m K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 If’r;ewody i armatura wg poz. Z!.-4 przechOfizqce przez Y4 wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. . , )

6 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy /2 wymagai z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdw

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm

3.4 Uwagi

1. Zrodto ciepta powinno byé zabezpieczone przed wzrostem temperatury czynnikow w
instalacjach ponad 60°C.

2. Proba cisnieniowa musi by¢ wykonana przed potozeniem posadzki.

3. Instalacje powinny by¢ wykonane przez przeszkolonego wykonawce w zakresie
instalacji z tworzyw sztucznych w uktadzie podposadzkowym.

3.5 Proba ciSnieniowa

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane probie cisnienia przed zakryciem.
Cisnienie prébne musi wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego. Przy probie
ci$nienia instalacji nalezy si¢ stara¢ o mozliwie niezmienng temperatur¢ czynnika
probnego. Prdbe cisnieniowag nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepng, gtoéwng i
koncowa.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowacé cisnienie probne, odpowiadajace 1,5 - Krotnej
warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi w okresie 30
min. by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min. prdoby, ci$nienie
nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
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Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby gtownej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze
obnizy¢ sie wiecej niz 0,2bar. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej, nalezy
przeprowadzi¢ probe koncowa. W probie tej, w cyklach co najmniej 5 min, wytwarzane
jest na przemian cis$nienie 10 i lbar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezciSnieniowym. W zadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystgpic¢ nieszczelnosc.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych tom II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,
rozdzial 6 ,, Instalacje wody zimnej, cieplej i kanalizacyjne”.

3.6 Kompensacja

Wydluzenia termiczne przewoddw rozprowadzajacych beda kompensowane przez ich
uktad.

3.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki z przyboréw sanitarnych do istniejacej
kanalizacji sanitarnej z PVC.

Instalacj¢ kanalizacyjng wewnetrzng (przewody poziome, pionowe i podejscia do
przyboré6w) nalezy wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych uszczelnionych uszczelka
gumowa np. firmy Magnaplast.

Zaprojektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy bedzie wpia¢ do istniejacych
pionow kanalizacyjnych oznaczonych na rzutach K1, K2, K3.

Piony posiadaja wywiewke wyprowadzong ponad dach. Przejscia przez $ciany i stropy
wykona¢ w tulei ostonowej producenta rur.

OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH PN-EN 12056- 02.12. 2002.
Sekundowy odptyw dla catego budynku obliczono wg wzoru gs = K x V= Aws

Umywalka 2x05=10
Zlewozmywak 9 x08=7,2
Zmywarka 2x0,8=1,6

>Aws = 9,8 [I/s]
gs = 0,7 x V9,8 = 2,19 [I/s]

3.8 Badanie szczelnoSci instalacji kanalizacji sanitarnej

Podejscia i piony nalezy podda¢ obserwacji podczas przeptywu wody odprowadzanej z
grupy przyboroéw sanitarnych. Poziomy kanalizacji nalezy napelni¢ woda powyzej kolana
faczacego pion z poziomem 1 poddac obserwacji.

3.9 Wytyczne dla montazu, préb rozruchu i eksploatacji instalacji wod-kan

1. Instalacje nalezy montowa¢ w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
roboét rurociggow z tworzyw sztucznych”. Odbior robot wg PN-74/B-10400,

2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlano montazowych cz. 11 —,,
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”,

3. Wytycznymi producentow i dostawcow urzadzen,

4. Wszystkie zainstalowane materiaty musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

5. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow bhp i ppoz.
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Trasy robot zanikowych instalacji (przewoddéw wody zimnej i cieptej), musza byc
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej i przekazane uzytkownikowi lokalu
(obiektu).

4 Opis projektowanej wentylacji mechanicznej

4.1 Dane og6lne

Zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechanicznej wywiewna, ktora obstugiwacé bedzie
istnicjgce dygestoria w nastepujacych pomieszczeniach:

- sala nr.5 Sala do do$wiadczen 1W

- sala nr.6 Zaplecze chemiczne 2W

- sala nr.7 Sala do do$wiadczen 3W

Kazde dygestorium ma wbudowany wentylator wyciggowy, ktory wedlug dostawcy
urzadzenia posiada wydajno$¢ na poziomie 200m3/h. W celu zbilansowania ilosci
powietrza wentylacyjnego zaprojektowano nawietrzaki z grzatkg NOG-150A firmy Smay.
Nawietrzak nalezy zamontowac nad oknem wedlug czgsci graficznej opracowania. Wyrzut
powietrza poprzez wyrzutnie dachows.

Zadaniem wentylacji mechanicznej bedzie zapewnienie wymaganych warunkéw
higieniczno-sanitarnych osobom przebywajacym w pomieszczeniach, a takze zapewnienie
odpowiedniej wymiany powietrza w trakcie pracy dygestorium.

4.2 Przewody

Kanaly i rury typu SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-89/H-92125.
Podwieszenia wg KB1-37.8(3). Klasa szczelnosci B.

Montowa¢ wszystkie kanaly doktadnie w ptaszczyznach pionowych, poziomych i
rownolegtych do elementow struktury budynku. Kanaty zamocowaé w sposob
umozliwiajacy odpowiednie podparcie bez jakichkolwiek naprezen lub luzow. Migdzy
kanatem a konstrukcja podtrzymujaca nalezy stosowaé podktadki amortyzacyjne z gumy
EPDM. Nie mocowa¢ kanatow na mato stabilnych ptaszczyznach w sposdob mogacy
przyczyni¢ si¢ do powstawania hatasu lub wibracji.

4.3 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Wentylacj¢ wykonac i odebra¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
wykona¢ i odebra¢ wg Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” z wrzes$nia 2002 r.

5 Uwagi

1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu, powinien zapoznaé si¢ Z
dokumentacjg i1 zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji. Z
samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje si¢ do
zrealizowania, zgodnie z  zasadami  dobrego  wykonawstwa, kompletnej
I nienagannie funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie moégt w pdzniejszym
terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem
dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajacego z same;j
koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zglosi¢ projektantowi
przed przystapieniem do realizacji zamowienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji
uzgodni¢ wczesniej z projektantem. Nie upowaznia to jednak wprost wykonawcy
do zadania dodatkowego wynagrodzenia.
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2. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé si¢ z cato$cig dokumentacji projektowej
wlacznie z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozen dla
prawidlowej realizacji inwestycji przed przystagpieniem do robot.

5. Wszystkie materialy i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania
i certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac si¢ do przepisoOw prawa, norm i instrukcji
producentéw i dostawcow materiatow budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlana.
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