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Projektowane drzwi

z atestem p.poz £l 60, 90/200cm
Wyposazane w klamke antypaniczng

REl 120

Projektowany kanat
nawiewny typu

TR TaT

134

Skiad opatu
28,90 m?

El 120

z cegly ceramicznej gr 12,0 cm
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Zestawienie pomieszczen: inwentaryzacja - SZKOLA
Kondygnacja |Nr |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Poziom 0

0.1 Korytarz 6,0

0.2 Kotlownia 33,00

0.2a Skiad opatu 28,90

03 Pom. gosp. 1 52

UWAGI:

tulejoch ochronnych,

1. Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w stalowych

natomiast przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego (sciany kotfowni,sktady opafu)

nalezy wypefni¢ zaprawg ogniochronng o odpornosci ogniowej El 120.

2. Instalacja elektryczno w kotfowni,skiadzie opatu wykonana w stopniu ochrony IP65.

3. Sciany wydzielojgce kotfownie,skfad opafu to $ciany ceramiczne o gr.. 12,45,74 cm
4. Strop zelbetowy gr. 20 c¢m

Tytut rysunku: Rzut kottowni

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIDOM

ul. Srodkowa 5, 47-400 Racib6rz

Tytul projektu: . i )
Modernizacja zrédta ciepla w szkole podstawowej w Budziskach

Lokalizacja:

ul. Szkolna 14, 47-420 Budziska

UWAGA

Inwestor: Gmina Kuznia Raciborska,

47-420 Kuznia Raciborska, ul. Stowackiego 4

1) Wszystkie prace wykonat zgodnie ze
sztuka budowlang oraz
obowiazujacymi normami.

2) W razie wystapienia problemow nie

objetych opracowaniem, nalezy
skontaktowaé si¢ z projektantem.
3} Rzut nalezy rezpatrywad lgcznie z

przekrojem, szczegolem oraz opisem.
4) Przed przystapieniem do robot

budowlanych nalezy sprawdzié

wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy

Projektant: Pawet Pawlicki Data: 22.03 2023 Skala: 1:100
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