Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky / Vzor vlastného návrhu plnenia

Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia 
1. Názov predmetu zákazky:  Obuv odolná voči teplu
Celousňová členková bezpečnostná obuv s podošvou odolnou voči teplu. Obuv je vyrobená z trvácnych materiálov odolných voči odieraniu počas pobytu v akomkoľvek mestskom prostredí, v teréne, ako aj v sutinách. Obstarávanie je vykonávané z dôvodu nutnosti zabezpečenia skladových zásob výstrojného materiálu a na základe požiadavky UKT P PZ pre kriminalistických technikov.
2. Hlavný kód CPV:
1883000-1
 – 
Obuv s koženým zvrškom
60000000-8 
– 
Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

3. S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
· dodanie tovaru do miesta dodania,

· vyloženie tovaru v mieste dodania.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

5. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

6. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. 
7. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

8. Lehota plnenia je:
· Najneskôr do 15.03. 2024. 
9. Miesta dodania a predpokladané množstvá tovaru:
Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13  Slovenská Ľupča
10. Technická  špecifikácia predmetu zákazky:
Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.
* uchádzač doplní len prázdne biele polia, N/A = neaplikuje sa
	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia

(doplní uchádzač)

Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 1 – Obuv odolná voči teplu
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	 1 100 párov
	
	

	Určenie:
	Celousňová členková obuv s podošvou odolnou voči teplu. Vyrobená z trvácnych materiálov odolných voči odieraniu počas pohybu v akomkoľvek mestskom prostredí, v teréne, ako aj v sutinách
	N/A
	

	Materiál:
	Hovädzia hydrofóbna lícová useň 
	N/A
	

	Hrúbka usne:
	2,0 – 2,50 mm
	
	N/A

	Použité materiály na usňové časti: 
	Vystužené hydrofóbne materiály z netkaných textílií s nánosom lepidla, ktoré sú priedušné, a ktoré sa plikujú z dôvodu väčšej odolnosti namáhaných častí
	N/A
	

	Predná a zadná časť:
	Spevnená obsádzkou a pätičkou z usne s dezénovaným nánosom na báze polyuretánu
	N/A
	

	Horný obvodový okraj:
	Vrchový usňový golier s penovou výplňou, ktorý je vytvorený prehýbaním
	N/A
	

	Jazyk:
	Usňový, je prišitý k priehlavku a zadným dielcom. 
	N/A
	

	Useň jazyka a goliera:
	Lícová a hladká, hydrofóbna s vysokými hodnotami paropriepustnosti. 
	N/A
	

	Pätná časť:
	V časti je našitá vrchová pätička
	N/A
	

	Oblasť päty:
	Nachádza sa výstužný dielec pre zlepšenie stability
	N/A
	

	Zadná časť päty:
	Na golieri prišité textilné pletené pútko z polyamidu vytvárajúce slučku
	N/A
	

	Šnurovanie:
	Šnurovací systém je tvorený kombináciou pletených textilných pútok, ktoré sú skryté pod spodnou časťou podkrúžkov. V hornej časti podkrúžkov sú očká, ktoré sú pripevnené cez celú hrúbku materiálov pomocou podložiek. Šnúrky sú okrúhle, ukončené celuloidom, hydrofóbne
	N/A
	

	Podšívka:
	Tvorená kombináciou podšívkového goliera a základne podšívky s polopriepustnou ePTFE membránou, ktorá zabezpečuje priedušnosť obuvi a zabraňuje prieniku vody z vonkajšieho prostredia. 
	N/A
	

	Membrána- podšívka:
	Zabezpečuje ochranu proti bežným chemikáliám
	N/A
	

	Pätná časť – podšívka:
	Všitá podšívková pätička, ktorá je z materiálu odolného proti odieraniu, vybavená polopriepustnou membránou
	N/A
	

	Švíky membránovej podšívky:
	Musia byť zavarené páskou z ePTFE membrány
	N/A
	

	Vrstvy – podšívka:
	Podšívka je trojvrstvová: 
	N/A
	

	
	Prvá vrstva: tvorená pleteninou v zložení PES/PA
	N/A
	

	
	Druhá vrstva: membrána na báze ePTFE
	N/A
	

	
	Tretia vrstva: ochranná pletenina na báze PA, farba šedá
	N/A
	

	Stielka:
	Napínacia, z flexibilného textilného materiálu, odolná proti prepichnutiu zo spodku.
	N/A
	

	Podošva:
	Kombinácia kompaktnej gumy v nášľape s výrazne tvarovaným dezénom a medzipodošvy z Polyuretánu.
	N/A
	

	
	Gumená podošva spĺňa požiadavky odolnosti:
	
	

	
	Proti odieraniu
	N/A
	

	
	Proti šmyku
	N/A
	

	
	Proti pohonným látkam
	N/A
	

	
	Teplu
	N/A
	

	
	Antistatická
	N/A
	

	Tužinka:
	Obuv je vybavená hliníkovou bezpečnostnou tužinkou
	N/A
	

	Stielka:
	Do obuvi je vložená vymeniteľná komfortná vkladacia stielka z antistatickej peny a povrchom odolným proti odieraniu.
	N/A
	

	Veľkostný sortiment – metrické číslovanie
	25 – 32 vrátane polčísiel 
	N/A
	

	Značenie:
	Na oboch polpároch každého páru musí byť označenie CE 
	N/A
	

	
	Na oboch polpároch každého páru musí byť označenie – veľkostné číslo, výrobca, typ výrobku, rok a najmenej štvrťrok výroby
	N/A
	

	Balenie:
	Obuv je balená po 1 páre v krabici s vložením informácie poskytovanej výrobcom o zásadách správneho používania tak, aby bola zabezpečená funkčnosť obuvi, návodu na čistenie a ošetrovanie obuvi so zoznamom doporučených prostriedkov. 
	N/A
	

	Preprava:
	5 – párový kartón. Na krabici uvedený názov výrobcu, označenie druhu obuvi, veľkostné číslo obuvi. 
	N/A
	

	Obuv musí byť v súlade s normou  STE EN ISO 20345 alebo ekvivalent
	
	N/A

	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky


Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.
