
NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ 

VŠ

BOD NAPOJENIA 
NA VEREJNÝ VODOVOD

PRÍPOJKA HDPE PN 10 - 20,7m

NAVRHOVANÉ VODOVODNÉ 
POTRUBIE HDPE PN 10 - 5,05mm

ŽUMPA 
  24m³
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SO 01 - MATERSKÁ ŠKOLA
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KANALIZAĆNÉ POTRUBIE PVC 160, 9m
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SITUÁCIA OSADENIA - Navrhovaný stav
LEGENDA

LEGENDA INŽINIERSKÝCH SIETÍ
EXISTUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD           
VEREJNÉ  ELEKTRICKÉ VEDENIE VZDUŠNÉ S NÍZKYM NAPÄTÍM
VEREJNÉ  ELEKTRICKÉ VEDENIE VZDUŠNÉ S VYSOKÝM NAPÄTÍM

NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA HDPE 32x2,0 cca.6,5m                               
NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA 4,7m PVC 160                     

NAVRHOVANÁ BETONOVÁ ŽUMPA 24m³

EXISTUJÚCE SUSEDNÉ OBJEKTY

EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA
EXISTUJÚCI NADZEMNÝ HYDRANTH

VŠ

NAVRHOVANÁ DOMOVÁ VODOMERNÁ ŠACHTA PLASTOVÁ 1000x1600 mm                    

RIEŠENÝ OBJEKT

NAVRHOVANÝ LAPAČ TUKOV          

POZNÁMKA:
PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH  PRÁC NA DANEJ  LOKALITE JE POTREBNÉ VYTYČIŤ VŠETKY
VEDENIA JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETI !

  PROJEKTANT:

SO 03-KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A ŽUMPA
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