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IZDKi-505-04/2019 Nowy Sgcz, 07.02.2019

Dot. : uzgodnienia remontu ulicy Wyzwolenia i ulicy Parkowej w Andrychowie wraz z remontem sieci wodociggowej.

Egz. Nr /\

Biuro Inzynierskie MK Spoétka Jawna
M. Krawczyk, K. Strzezyk

Ul. Unii Europejskiej 10/88.1

32-602 Oswiecim

Zakfad Linii Kolejowych w Nowym Saczu informuje, iz zgodnie z Art. 57 Ustawy
o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r./Dz. U. Nr 86 poz.789 z pézn. zmianami/
udzielenie odstepstwa od usytuowania budynkéw lub budowli lezy w kompetencji wiasciwego
organu  administracji  architektoniczno-budowlanej, w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego, po uzyskaniu opinii wlasciwego zarzadey infrastruktury kolejowej.

Tutejszy Zakfad uzgadniajac przedmiotowg inwestycje w tym zblizenia do osi toru kolejowego
stwierdzit, iz inwestycja ta nie powoduje zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczerstwa mienia oraz
bezpieczenstwa i prawidtowego funkcjonowania ruchu kolejowego, a takze nie bedzie zakidcaéd
dziatania urzadzen stuzgcych do prowadzenia ruchu kolejowego. PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Zaktad linii Kolejowych w Nowym Sgczu

opiniuje pozytywnie

lokalizacje oraz wniosek o udzielenie zgody — w trybie art. 57 ustawy o transporcie kolejowym
na odstepstwo od warunkéw okreslonych w w/w ustawie dla remontu ulicy Wyzwolenia i
ulicy Parkowej w Andrychowie wraz z remontem sieci wodociggowej. Prace przewiduja remont
uktadu komunikacyjnego w rejonie ulic lezgcych po stronie lewej toru stanowigcych
skrzyzowanie drogi uzytku publicznego z terenem kolejowym linii 117 Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona — Bielsko Biata w km 30,714. Zakresem robdt nalezy objgé catoéé przejazdu
(strona prawa i lewa) na diugosci dojazdéw do przejazdu dla wszystkich drég zbiegajacych sie
w obrebie przejazdu. W obecnej chwili po stronie prawej w ciggu ulicy Leénej poza obszarem
kolejowym poprowadzony jest chodnik ktéry prowadzi pieszych na teren kolejowy bez
mozliwosci wyprowadzenia ich na drugg strone przejazdu. Przed przejazdem wykonane jest
zwezenie drogi, ktdrego osygnalizowanie powoduje ograniczenie widzialnoéci na przejezdzie, a
szerokosci dojazdow do przejazdow sg réwne. W opracowaniu nalezy uwzglednié zmiane
szerokosci drogi w obrgbie przejazdu, i dostosowac dtugo$¢ nawierzchni przejazdowej do
szerokos$ci drogi wraz z chodnikiem. Zakres prac nalezy wykonaé w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych
z drogami i ich usytuowanie. Do opracowania nalezy dotaczy¢ projekt organizacji ruchu w
obregbie przejazdu z uwzglednieniem wszystkich dojazdéw do przejazdu. Przed przejazdem
kolejowo-drogowym po obu stronach wykonaé¢ odwodnienia liniowe zapobiegajace naptywaniu
wod opadowych na tory kolejowe. Prace zsynchronizowaé wraz z remontem uktadu

Spoixa wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejoriowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
X' Wydziat Gospodaitzy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017318027, Wysckosé kapitalu zakladowego w calodéci wplaconego: 18 624 863 000,00 zt



komunikacyjnego na osiedlu Jana Pawta |l w Andrychowie w zakresie ulic Lesnej, Ogrodowej,

Pod Skarpg i Na Wzgérzach oraz Koncepcja rozbudowy uktadu komunikacyjnego w -
Andrychowie. Roboty wykona¢ zgodnie z zapisami zawartymi w uzgodnieniu nr IZIW-505-

124a/2018 z dnia 20.08.2018. (umowy, projekty, regulaminy, nadzory)

Zakfad Linii Kolejowych w Nowym Saczu jednoczesénie zastrzega sobie, iz w przypadku
przysztosciowej modernizacji lub przebudowy istniejgcej linii kolejowej na tym odcinku, Polskie
Linie Kolejowe S.A. nie beda ponosi¢ zadnych kosztéw zwigzanych z ewentualnymi szkodami
wyniktymi z tytulu udzielonej zgody-odstepstwa od obecnie obowigzujgcych przepisow
cytowanej ustawy. Inwestor dokona przebudowy wtasnym kosztem i staraniem. w terminie
wskazanym przez PKP PLK S.A. nie zgtaszajac roszczeri wobec Spdtki o zwrot kosztow
poniesionych z tego tytutu.

W zwigzku z przedmiotowsg lokalizacjg w sasiedztwie linii kolejowej, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. oswiadczaja, ze nie beda ponosity odpowiedzialnosci za szkodliwe
oddziatywanie wibracji od przejezdzajgcych pociggéw oraz pradéw btgdzacych pochodzgcych
od sieci trakcyjnej na ten obiekt obecnie jak i w przysziodci. Inwestor zastosuje wtasnym
staraniem i na wiasny koszt ewentualne zabezpieczenia, aby zaréwno podczas prowadzenia
robot zwigzanych z remontem ulicy Wyzwolenia, ulicy Parkowej i sieci wodociggowe] w
Andrychowie, jak réwniez po ich zakoriczeniu inwestycja ta nie stanowita zagrozenia dla ruchu
kolejowego.

Koszt naszej ustugi w zakresie uzgodnienia jw. na podstawie Decyzji Nr 15/2016, Dyrektora
Zakfadu Linii Kolejowych w Nowym Sgczu z dnia 21.06.2016 1. § 4 wynosi 176,28 zf + podatek
VAT wg stawki 23%

Warunkiem waznosci niniejszego uzgodnienia jest dokonanie w/v opfat.
Waznos¢ uzgodnienia 2 lata

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 — adresat

Egz. Nr 2 do akt

Otrzymuja: IZERF — celem wystawienia FV NIP 5492431055



ELEMENTY BUDOWANE: LEGENDA

O studnia i wpust z przykanalikiem sieci kanalizacji deszczowej
ELEMENTY REMONTOWANE:

_ jezdnia (kostka brukowa, grub. 8cm, wym. 11,9 x (8,9/11,8/17,9) cm, barwa: szara)
D chodnik (kostka brukowa, grub. 8cm, wym. 11,9 x (8,9 / 11,9/ 17,9) cm, barwa: kolory jesieni)
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opaska/bezpiecznik (kostka brukowa, grub. 8cm,11,9x (8,9/11,9/17,9) cm, barwa: kolory jesieni)
zjazd (bet. kostka brukowa,grub. 8cm, wym. 11,9 x (8,9 /11,9/17,9) cm, barwa: grafit)
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adres inwestycji:
Andrychow -ulica Wyzwolenia, Parkowa

faza projektu:

UZGODNIENIA BRANZOWE

temat projektu:

"Remont ulicy Wyzwolenia i ulicy Parkowej w Andrychowie”

tytut rysunku:
PLAN SYTUACYJNY

branza:
DROGOWA WRAZ Z ODWODNIENIEM

projektowat: podpis;

inz. Krzysztof Strzezyk
nr upr. SLK/553/PWOD/07
s opracowat

podpis:
mgr inz. Damian Beich O ?f/v-'
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