
Příloha výzvy č. 6 

 

Aktivní matrace s kompresorem (4ks) 
 

Technické vlastnosti 

 

Typ matrace 

 

- aktivní antidekubitní matrace min. do IV. stupně rizika vzniku dekubitů. 
- matrace samonosná (bez nutnosti použití pasivní matrace). 

- 2 celový antidekubitní systém. 

- automatická ochrana matrace při poloze v sedě - zvětšení tlaku v místě největšího tlaku klienta nebo 

varianta manuální tlačítko na zvětšení tlaku. 

- cely v místě trupu s možností mikroklima - řízené propouštění vzduchu. 

- funkce transportní mód - statický tlak po 8 hodin bez použití elektrické sítě. 

- matrace se samouzavíratelnými ventily s možností odpojení jednotlivých cel matrace v místě požadovaného 

nulového tlaku. 

 

Výška matrace  

 
- max. 15 cm (výška bezpečná dle normy). 
 

Nosnost  
 

- min. 250 kg. 

 
 

Potah 
 

- paropropustný, pružný ve všech směrech, zip na všech stranách matrace.  

 
Horní potah: 

Obousměrně elastický PU povlak 

Prodyšný, protiskluzný, vodotěsný, pratelný do 95 °C 

Samozhášivý dle BS 7175, biokompatibilní, test na cytotoxicitu, antibakteriální 

Spodní potah: 

Nylon / PVC (840D/60T) 

Se 4 upevňovacími popruhy a 2 rukojeťmi na obou stranách 

 

 

Rozměr 

 
- šířka 86-90 cm x délka 200 cm.  

 

Kompresor 

 

- tichý chod s automatickým nastavením tlaku v celách matrace. 
- intuitivní s piktogramy funkcí a s dotykovým ovládáním nebo varianta ovládání pomocí tlačítek. 

- bezpečnostní tlačítko zamčení funkcí. 

- možnost nastavení cyklu výměny vzduchu v periodách 10/15/20/25 minut. 

- kompresor musí být vybaven alarmem, upozorňujícím na poruchu nebo chybné zapojení.  
 

Záruka 
 

- min. 48 měsíců. 


