Pôdomerný snímač / sonda

Špecifikácia: Prístroj na meranie N, P, K v pôde, batéria Li vstavaná, rozsah merania 1-1999 mg/kg (mg/L), rozlíšenie: 1mg/kg (mg/L), presnosť (chyba) merania 2% 

Ponuky - cenníky:

1. Milan Čelko KUPSITO

https://www.kupsito.sk/i/13615153708/ostatne/podomerny-snimac-smart-sensor-npk[image: Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, softvér, webová lokalita

Automaticky generovaný popis]
[image: Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, softvér, webová stránka

Automaticky generovaný popis]

Cena  bez DPH:	176,79  €            cena s DPH: 212,15 €

2. Fruugo.com Limited

https://www.fruugo.sk/podny-tester-digitalny-podny-senzor-npk-profesionalna-testovacia-suprava-pody-testovacia-suprava-pre-npk-s-puzdrom-na-pramene-ziviny-inteligentne-rastlinne-hnojivo-podny-meter-gar/p-239622274-514828154?language=sk
[image: Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, softvér

Automaticky generovaný popis]
[image: Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, softvér, webová stránka

Automaticky generovaný popis]



Cena  bez DPH:	249,17  €            cena s DPH: 299 €


3. LaskaKit s.r.o.


https://www.laskakit.cz/multifunkcni-pudni-sonda--ph--npk--vodivost--teplota-a-vlhkost-rs485/?gclid=EAIaIQobChMIrLvOjLeTgQMV1pJoCR1f3wuyEAQYBiABEgKHb_D_BwE

[image: Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, softvér, operačný systém

Automaticky generovaný popis]
[image: Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, softvér, webová stránka

Automaticky generovaný popis]
[image: Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, softvér, webová stránka

Automaticky generovaný popis]
Cena  bez DPH:	75,23  €            cena s DPH: 91,03 €

PHZ
Cena v € bez DPH: (176,79  + 249,17  + 75,23)/3 = 167,06
Cena v € s DPH: 200,48
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Multifunkéni pldni sonda, PH, NPK, vodivost, teplota a vihkost RS485

Kod: LAI31155
Znacka: LaskaKit_cz

Multifunkéni pudni sonda, PH, NPK,
vodivost, teplota a vihkost RS485

Neohodnoceno

Multifunkéni pldni sonda, PH, NPK, vodivost, teplota a vihkost
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BLACK FRIDAY JE TU. Vyuzite ztavu 5% na va$ nékup. V ko$iku zadajte kéd kupénu BLACKFRIDAY5S

+421 2 2220 0375 / info@kupsito.sk Spésoby platby Spodsoby dodania Kontakt

) Ak/ Q, Cohladate? 8 tejto kategéri ® Won¢
7’ L I

Auto-moto Deti Dom a zahrada Elektronika Firma a priemysel Krasa Mdéda Sikovné rugi¢ky Sport Supermarket Zé4bava a hudba Zdravie Vypredaj

Domov » Dom azdhrada » Zdhrada » Zdhradné ndradie » Ostatné

Akcia -22% ™ [

Pddomerny snima¢ Smart Sensor NPK

Kéd tovaru: 13615153708

Stav: Nové
Znaéka: inna (czujnik NPK gleby miernik gleby 27cm*20cm h6ayh)
Kéd vyrobecu: 3111200283211

POZOR: v pripade moznosti vyberu farby, typu, vzoru ju uvedte do poznamky

s 27199€
212,15 €opn

° Doprava zadarmo (Packeta, GLS, ParcelShop)
° Skladom > 20 ks (dodanie 3 aZ 7 prac. dni)

1

flQm &

A DD

11:36
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P L) P

POPIS PRODUKTU

Funkcia:

Profesionalny mera¢ pbdy sa pouziva na testovanie NPK pédy, aby pomohol dosiahnut optimalnu droven rastu plodin.
Vysoko citlivd sonda, presné meranie, sonda z nehrdzavejucej ocele , Chyba rozsahu je zniZend na 2 %.

Produkt je maly a krasny, lahko sa prendsa, je vhodny na vnutorné aj vonkajsie pouzitie, vhodny na farmy, zahrady a travniky.
Prenosné meranie, presné uchopenie stavu Urodnosti pody na zlepSenie vynosu plodin.

LCD displej, priame zobrazenie nameranych Udajov, Ziadne dlhé ¢akanie. MbZe tieZ zobrazovat Urover batérie.
Specifikécia:

Typ polozky: Soil Sensor

Material: ABS + nehrdzavejlca ocel

Farba: Ako je znazornené

Velkost: Priblizne 160,5 x 37 mm / 6,32 x 1,46 palca

Sonda di¥ka: priblizne 48 mm / 1,89 palca

Hmotnost: priblizne 820 g/ 28,9 oz

Batéria: DC 3,7V 4000MAH litiova batéria (zabudovana in)

Rozsah merania: 1-1999 mg/kg (mg/l)

Rozligenie: 1 mg/kg (mg /L)

Presnost merania: £2 %FS.

Zoznam balikov:
3 x snimaé pody

1 x uloZisko

1 x manuélna sluzba
Pozndmka:

Qmm & -l @ S O 24A114121012§‘
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Hardvér » Ndradie » Meracie ndstroje a senzory » MeraCe vihkosti

&

Soil Tester Digital Soil npk Sensor
Professional Soil Test kit Test Kit for NPK 299,00 €

+ 9,99 € DoruCenie

with Sliver Case Nutrient Intelligent Plant...

Na sklade ®

Znacka: Unbranded

MnoZstvo 12
OdporiGand cena: 749:66-€

Cena: 299,00 € KOPI-‘i-
USetrili ste: 450,00 € (60%)

PRIDAT DO KOSIKA

Akceptujeme nasledovné platobné metédy

P Paypal visa @D
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Soil Tester Digital Soil npk Sensor Professional Soil Test kit Test Kit for NPK with
aﬂ Sliver Case Nutrient Intelligent Plant Fertilizer Soil Meter Gar 29900 € KUPIT PRIDAT DO KOSIKA
Il ) i +9,99 € DoruCenie
Spat na zaCiatok Popis Dodanie a vratenie
vy Vo'oY -
Popis Top znaCky
unbrand
épeciﬁkdcia: Bestway
Typ poloZky: Pédny senzor Parey
Materidl: ABS+nehrdzavejica ocel Crexa
Farba: Ako je zndzornené na obrdzku Waoniq
Velkost: PribliZzne 170,5x37mm/6,71x1,46in Pico
DiZka sondy: PribliZne 65 mm / 2,56 palca < br><br> Hmotnost: pribliZne 820 g/ 2890z Xbedy
Batéria: 3,7 V litiova batéria 4000MAH (vstavand) Gegong
Rozsah merania: 1-1999mg/kg (mg/L) Kiikn
RozliSenie: 1mg/kg (mg/L)
Viac

Presnost’ merania: jA2%F.S.

brDoba odozvy: Urovefi ochrany: IP68

Pracovnd teplota: -20jaC-60;aC

Zoznam balikov:

3 x senzor pody

1 x UloZny box

1 x ndvod na pouZitie

Pozndmka:

1. Povolte chybu 1?2in z dévodu manudineho merania. Dakujeme za pochopenie.

2. Monitory nie sU kalibrované rovnako, farba poloZky zobrazend na fotograficich sa méze mierne IiSit’ od

skuto€ného objektu. Prosim, berte ten pravy ako Standard.

B Qe &> - @ @ 2 & dam 24,11.12101321





