CENÍK A TECHNOLOGICKÝ POSTUP
Tepování sedadel a sedaček
Příloha č. 1 smlouvy č. 23/xxx/5150

Sedačky a opěrky cestujících
	
	Sedák
	Opěrák
	Celková plocha [m2]
	Cena za tepování 
1 sedačky1

	Typ sedačky
	šířka
[cm]
	Hloubka
[cm]
	Plocha
[m2]
	šířka
[cm]
	výška
[cm]
	plocha
[m2]
	
	

	Sedačka KT8
	45
	43
	0,19
	42
	26
	0,11
	0,30
	

	Sedačka KT8 - sklopná
	38
	44
	0,17
	--
	--
	--
	0,17
	

	Sedačka klasická s polstrovaným sedákem
	34
	37
	0,13
	--
	--
	--
	0,13
	

	Sedačka Vogel
	43
	41
	0,18
	40
	53
	0,21
	0,39
	

	Sedačka 13T (1-sedák)
	43
	41
	0,18
	42
	58
	0,24
	0,42
	

	Sedačka 13T (dvoj-lavice)
	70
	41
	0,29
	69
	58
	0,40
	0,69
	

	Sedačka 13T (zadní lavice)
	165
	40
	0,66
	165
	47
	0,78
	1,44
	

	Sedačka 13T (1-sedák podélný)
	43
	41
	0,18
	42
	48
	0,20
	0,38
	

	Sedačka Anitra (zadní lavice)
	114
	38
	0,43
	114
	43
	0,49
	0,92
	

	Sedačka Kiel
	42
	39
	0,16
	--
	--
	--
	0,16
	

	Sedačka MX DRAK (1-sedák)
	40
	37
	0,15
	32
	49
	0,16
	0,31
	

	Sedačka MX DRAK (2-sedák)
	66
	37
	0,24
	57
	49
	0,28
	0,52
	

	Sedačka sklopná DRAK
	42
	42
	0,18
	35
	43
	0,15
	0,33
	

	Opěrka - kočárek
	--
	--
	--
	30
	92
	0,28
	0,28
	

	Sedačka Ster 45T
	41
	41
	0,17
	--
	--
	-- 
	0,17
	

	Opěrka podélná 45T
	--
	--
	--
	42
	17
	0,07
	0,07
	

	Opěrka svislá 45T
	--
	--
	--
	30
	90
	0,27
	0,27
	




Sedačky řidiče
	
	Sedák
	Opěrák
	Celková plocha [m2]
	Cena za tepování 
1 sedačky1

	Typ sedačky
	šířka
[cm]
	Hloubka
[cm]
	Plocha
[m2]
	šířka
[cm]
	výška
[cm]
	plocha
[m2]
	
	

	Sedačka řidiče vč. opěrky
	48
	46
	0,22
	51
	60
	0,31
	0,53
	 



1Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou v ní započítány veškeré náklady, které souvisejí s provedení díla (dopravné, výkony, materiál, technologické vybavení apod.)

Cena za vytepování 1 m2	- xxx Kč

Technologický postup tepování sedaček:
1. Kompletní vysátí všech polstrovaných částí sedačky (na sucho) včetně polstrovaných spojů a záhybů,
2. Aplikace čisticího prostředku,
3. Mechanické vykartáčování polstrovaných částí sedaček,
4. Vytepování (vysátí) sedačky (na mokro),
5. V případě, kdy bude sedačka znečištěna žvýkačkou nebo jiným prostředkem, který nejde odstranit běžným způsobem, bude aplikován čistících chemický prostředek, který nečistotu odstraní,
6. Srovnání vláken polstrovaných částí sedačky po vytepování (např. mikroutěrkou),
7. Penetrace (impregnace) polstrovaných částí sedačky prostředkem, který odpuzuje vodu a nečistoty,
8. Pokud nebude proces čištěný účinný, pak bude zopakován, aby bylo docíleno co největší efektivity a účinnosti.

Zhotovitel garantuje, že jím používané chemické látky, které jsou používány při tepování, jsou zdravotně nezávadné a že mají vlastnosti:
· Čistící, desinfekční, protiplísňový účinek, pohlcovač pachů, regenerace polstrování (oživení barvy) a provonění 

Zhotovitel garantuje a odpovídá za finální úklid vozidla po tepování tj. veškeré nečistoty, které vznikly tepováním, budou odstraněny tj. zejména: 
· vytření podlahy vozidla, pokud bude na podlaze vlhkost, která byla způsobena tepováním
· očista umakartového obložení interiéru vozidla (v blízkosti tepovaných sedadel)
· očista rámů sedaček (od nečistot a případné vlhkosti)
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