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A. SPRIEVODNA SPRAVA

Nazov stavby: Predajria Pofnohospodarskeho druzstva Kuty

1. Identifikacné daje stavby a investora
Miesto Stavby: Katy, , parcela ¢:963,964

Investor: Polnohospodarske druzstvo Kuty
Adresa: Hollého 406 , 908 01 Kty

ICO: 00 614 106

IC: 2020378096

Telefén: 034/ 659 7531

2. |dentifikacné Gdaje projektantov stavby,

Projektant Stavebnych konétrukcii: Ing. FrantiSek Valla, Sportova 358, 908 01 Katy

Projektant Statického riegenia: Ing. Andrej Kridl, AK-STAT, spol. s r.o.,
Velkomoravska 9, 901 01 Malacky

Projektant poZiarnej ochrany: Ing. Katarina Mareékova, Horna Dolina 6
906 41 Podbrané
Projektant - zdravotechniky,

- ustredného kurenia: Ing. Frantisek Valla, Sportova 358, 908 01 Katy

Energetické postdenie stavby: Ing. Robert Kridl, Priehrada 1547 908 45Gbely
Elektroinstalacia: Ing. Rudolf Smolinsky, 908 44 Letnicie 164
Plynoinstalacia: Ing. Marian Biksacky,908 75 Studienka 132

3.Zakladné udaje charakterizujiice stavbu, vystavbu a jej budlicu prevadzku.
Projekt prestavuje novostavbu prizemného objektu s podkrovim v spoloénom dvore
na Bratislavskej ulici v Ktoch .
v objekte bud predajné priestory s pridruzenymi miestnostami, schodiskom
a garazou.
V podkrovi je denna miestnost socialne zariadenie a povalové priestory.
Stavba ma dva vstupy jeden pre predajfiu z Bratislavskej ulice
druhy je to spoloéného dvora.
Stavba je osadena medzi stavajlcimi rodinnymi domami na hranice parciel
964 a 963 a 927a rodinnym domom na parcele 965.



4. Prehiad vychodiskovych podkladov, sulad stavby k vychodiskovym podkiadom.

Vypis z listu vlastnicstva &. 2984

Geometricky plan parcely 964

Kopia z mapy ku Kty

Zmiuva o pripojeni odberného elektrického zariadenia

Zmluva o pripojeni do distribuénej siete SPP

Vyjadrenie k projektovej dokumentacii pre stav. Povolenie pre pripojenie
Na vodovod- BVS

Povolenie obce Kuty na vyuzivanie obecnych pléch na pripojenie sieti

5. Clenenie stavby na prevadzkové stbory, stavebné objekty, pripadné etapy
Stavba nie je lenena na objekty
8. Vecné a Easové vazby stavby na okolitd vystavbu.

7. Prehlad uzivatefov a prevadzkovatelov.
Polnohospodarske druzstvo Kty

8. Celkovéa doba vystavby, zahajenie a ukonéenie stavby: 2022-2024

9. Skusobna prevadzka a doba jej trvania s postupnym uvadzanim stavby do
prevadzky v trvani 1 mesiac.

10. Predpokladané celkové naklady stavby.
ca. 199 000 €

V Kutoch  12/2021 Vypracoval Ing. Franti$ek Vafla ont >



B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakter Uzemia vystavby.

1.1 Zhodnotenie staveniska.
Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Novostavba bude realizovana v spoloénom dvore v zastavanej ploche
parciel 963, 964 k pric¢lenenim k rodinnym domom na parcele 965
Od parcely 962 je odsadena o 2,0 m.
Je osadena na hranicu parciel z vychodnej strany s parcelami 926 a 927.
Stavba sa nachadza Bratislavskej ulici v Kdtoch.
Objekt ma prizemie s podkrovim .Vstup do predajne je z ulice.
Vstup pre zamestnancov do predajne a S$atni a socidlnych miestnosti je
z dvora .Vstup na podkrovie do bytu je u dvora cez schodisko.
V prizemi sd vytvorené skiadovacie priestory.
Stavba je napojena na inZinierske siete: kanalizacia, vodovod,
elektroinstalaciu a plynovod .
Dazdové vody su zalstené do kanéla na Bratislavskej ulici.

1.2 Udaje o prieskumoch.
Pre stavbu neboli vykonané Ziadne prieskumy ,je predpoklad ,Ze na parcelach
mohli byt’ teraz uz odstranené stavby.

1.3 Priprava uzemia pre vystavbu.
UvofPnenie pozemkov a objektov priestoroch prizemia:
Cez pozemok vedie vzdusna telefénna pripojka pre domom ¢.d.99a 98 a
Vodovodna pripojka pre spolocny dvor na parcele 966/5.
Ktoré bude potrebné preloZit.
Spoésoby demolacie a miesta skladok:
Stavebny odpad sa bude triedit a zhromazdovat' do kontajnerov, ktoré buda
odvazané na skladky uréené obecnym Gradom. Vykopova zemina bude
takisto odvazana na skladky uréené obecnym tradom.

Zabezpecenie ochrannych pasiem poéas vystavby:

pri vystavbe bude osadené doc¢asné oplotenie na parcele 927 a
vjazde na parcelu.

Poziadavky na osobitné pouzivanie komunikacii: Ziadne

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby.
2.1 Urbanistické a architektonické rieSenie.
Planovanou novostavbou vzniknd nové prevadzkové a nebytové priestory,
ktoré kapacitne vyhovuji planovanym potrebam PD Kuty.

Dispozitné rieSenie prizemia vyuZiva co v najvaé$om rozsahu plochu
parciel 963,964.



Vstup do predajnych priestorov pre navstevnikov je z Bratislavskej ulice
SluZobny vstup z dvora je pre zamestnancov predajne.

K predajni je pri¢lenena socialna miestnost, sklad.

Denna miestnost na podkrovi je pristupna cez schody so zadverim.

Dennej miestnosti je pricleneny kuchynsky kit a kipefiia.

Nad skladom v podkrovi je povala .

Stavba reSpektuje pdvodnl zastavbu na Bratislavskej ulici zastre$enim
sedlovou strechou .

Zakladné adaje o pouzitych konstrukciach a ich statickom pdsobeni,
sposobe zakladania, tepelnotechnickych vlastnostiach obvodovych
konStrukcii.

Stavba je zalozena na zakladovych pasoch .

Zakladova Spéra je 1,0 m od rastiého terénu v rastlej zemine.

Vykop a betonaz zékladov pri rodinnom dome ¢&.p. 100 sa budd realizovat' po
preskimani urovne zakladovej Skary podla posudenia statikom azmysle
statického rieSenia stavby.

Nadzakladové muary si zo zalievacich tvarnic. Zakladovd doska je
betébnovana na udusanom strkovom nasype z triedeného $trku.

Stavba je murovana z tehal keramickych Heluz. Obvodové steny obytnych
a predajnych priestorov su z tepelnoizola¢nych tvarnic.

Oddelenie stitového muru domu &.p. 100 je pomocou lepenky a tepelnej
izolacie XPS.

Obvodové steny nebytovych miestnosti a vnutornych nosnych stien su
z nosnych tvarnic.

Strop nad prizemim je monoliticky Zelezobetonovy.

Preklady stipy a vence st monolitické

Stuzenie stavby je prevedené prepojenim zakladovych konstrukcii , stropov

a krovom stipmi.

Obvodovy plast bude zatepleny v dodrzani stu¢astnych tepelnoizolaénych
Noriem pre energetick( narocnost’ stavieb.

Obvodovy plast R=5§,71(m2.K)/W U=0,17W/(m2K)
Podlaha U=0, 14W(m2K)
Strop nad garazou U=0,19W(m2K)
Strop nad vstupom R=5,74(m2K)/W U=0,17W/(m2K)
Stresny plast R= 9,86(m2K)/W U=0,10W(m2K)
Vyplne otvorov U 0,85W/(m2K)

2.2 Projektovana kapacita - 2 pracovnikov
Poziadavky na pomocné prevadzky nie su.
Celkovy prehlad pracovnych miest a potreby pracovnikov—zostava
nezmeneny.
Spdsob zabezpetenia energii — novovybudovanymi pripojkami
likvidacia odpadov - podla nariadeni obce



2.3 Poziadavky na dopravu.
Komunikacie sliziace pre prepravu zasobovanie a poziarnu ochranu
Zasobovanie pre predajiiu je z Bratislavskej ulice, cez spolo¢ny dvor
PoZiarna ochrana takisto.
Parkovacie plochy predajne budi na obecnych pozemkoch obce Katy
urcené obecnym uradom.

24 Upravy pldch a priestranstiev.
Zo severne;j strany - Bratislavska ulica plochy medzi chodnikom a
Rampou budu spevnené,
Zapadna strana - dvor navézuje na jestvujlice spevnené plochy.
Hranicu s parcelou 927 uzatvara oplotenie z pohladového beténu

2.5 Starostlivost’ o zivotné prostredie.
Stavba nema nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.
Spotreba energii a zvysenou tepelnou a protihlukovou ochranou obvodového
plasta sa podpori ochrana Zivotného prostredia.

2.6 Zakladna koncepcia poziarnej ochrany.
Vid spravu poziarnej ochrany

3. Zemné prace.
Zemné prace st malého rozsahu. Véetka zemina z vykopov bude
Odvezena na skladky uréené obcou.

4. Kanalizacia.
Charakteristika povodia a zastavby.
Objekt je napojeny vonkajsiu kanalizaciu kanalizaénou pripojkou.
Systém kanalizécie je deleny.
Denné mnozstvo splaskovych véd: 1,16 m3/den
Odvedenie dazdovych vad - bude vypustané do rigolu na Bratislavskej
ulici.

5. Zasobovanie vodou.
Stavba je napojena na verejny vodovod vodovodnou pripojkou
Zasobovanie vodou riesi projekt zdravotechniky.
Celkova denna spotreba Qp=0,725 m3/defi
Maxim. denna spotreba Qm=1,16 m3/den
roéna spotreba Qr =264,6 m3/rok



6. Teplo a palivo.
Druh a zabezpecenie paliva: Plyn
Stavba je napojena na verejny plynovod Stl. plynovou pripojkou.
Vykurovanie a ohrev teplej vody je rieSené dvomi kotlami o celkovom
Vykone 2*3,5 kW, rekuperéaciou a sineénym kolektorom:.
Spotreba plynu 3,0Nm3/hod
Roéna spotreba 2000 Nm3/rok

7. Vzduchotechnika a chladenie.
Je riesené v technickej sprave vzduchotechniky

Bytova jednotka bude vetrana systémom nuteného vetrania s privodom
a odvodom vzduchu rekuperéaciou.

A
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