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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby: SKLAD POLNOHOSPODARSKYCH PRODUKTOV 1-2

Miesto stavby: 930 25 VRAKUN, p.&. 491/1,4,7, 460/1

Okres: DUNAJSKA STREDA

Kraj: TRNAVSKY

Odvetvie: Energetika — rozvod el. energie

Druh stavby: Nova stavba

Investor: ARVUM, Polnohospodarske druzstvo Kortvélyesska
490/30, 930 25 Vrakun

Dodavatefl projektu: e-Innovation s.r.0., Kostolné Krac¢any 461, 930 03

Projektant: Ing. Tomas Szakal

B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Projektova dokumentacia rie$i elektroinstalaciu bleskozvodu a uzemnenia pre buduci sklad
pelnohospodarskych produktov. Projektova dokumentacia neriedi vnatorni elektroindtalaciu, ani
rozvadzag pre zabezpecenie osvetlenia popripade zasuvkovych skrifi.

Zariadenie je v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z, vyhradené technické zariadenie elektrické B (VTZ-B).

1. VSeobecny popis stavby
1.1. Charakteristika stavby

Novoprojektovany objekt pozostava z jedného podlaZia resp. prizemia .
1.1.2. Stavebné konstrukcie -

V objekte sa vyskytuju nasledovneé materialy pre ukladanie elektrického rozvodu :
- murivo z pinych a dutych tehal,

- podkladny beton,

- vlastné nosné konstrukcie, plastové ohybné trubky, plastové Zlaby.

2.Predpisy a normy

Dokumentacia je prevedena podla platnych zakonov a vyhlasok a podla predpisov STN
vydanych v dobe spracovanej projektovej dokumentacie.

Dokumentécia je prevedena podla platnych zakonov a vyhlasok a podra predpisov STN
vydanych v dobe spracovanej projektovej dokumentacie.

STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov.
Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spoloéné pravidia
STN EN 60529 Elektrotechnické predpisy. Stupne ochrany krytom
STN 33 2000-1 Elektrické indtalacie budov.
Cast' 1 : Rozsah platnosti, ucel a zakladné predpisy.
STN 33 2000-3 Elektrické indtalacie budov.
Cast' 3 : Stanovenie zakladnych charakteristik.
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STN 33 2000-4-41 Elektrické instalacie budov.
Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti
Kapitola 41 : Ochrana pred urazom elektrickym priadom
STN 33 2000-4-42 Elektrické instalacie budov.
Cast 4: Zaistenie bezpeénosti
Kapitola 42 : Ochrana pred ucinkami tepla
STN 33 2000-4-43 Elektrické zariadenia.
Cast 4: Bezpe&nost
Kapitola 45 : Ochrana proti nadpridom
STN 33 2000-4-45 Elektrické intalacie budov.
Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti
Kapitola 45 : Ochrana pred podpéatim
STN 33 2000-4-46 Elektrické ingtalacie budov.
Cast 4: Zaistenie bezpeénosti
Kapitola 46 : Bezpelné odpojenie a spinanie
STN 33 2000-4-47 Elektricke instalacie budov.
Cast 4: Zaistenie bezpeénosti
Kapitola 47 : Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpe¢nosti
STN 33 2000-4-473 Elektrické zariadenia.
Cast 4: Bezpeénost
Kapitola 47 : Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti
Oddiel 73 :Opatrenia na ochrana proti nadpridom
STN 33 2000-4-482 (HD 384.4.382 $1) El. instalacie budov.
Cast 4: Zaistenie bezpednosti.
Kapitola 48: Vyber ochrannych opatreni vzhlfadom na vonkajsie vplyvy.
Oddiel 482: Ochrana proti poziaru pri osobitnych rizikach alebo nebezpecenstve.
STN 33 2000-5-51 (pr. HD 384.5.51) El. instalacie budov.
Cast' 5: Vyber a stavba el. zariadeni.
Kapitola 51:Spolo¢né pravidla
STN 33 2000-5-52 (HD 384.4.482 S1) El. instalacie budov.
Cast' 5: Vyber a stavba el. zariadeni.
Kapitola 51:Spolo&né pravidia
STN 33 2000-5-52 (HD 384.5.52 S1) El. instalacie budov.
Cast 5: vyber a stavba el. zariadeni.
Kapitola 52: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-523 Elektrické zariadenia.
Cast 5: Vyber a stavba el. zariadeni.
Kapitola 52: Vyber slstav a stavba vedeni.
Qddiel 523: Dovolené prudy
STN 33 2000-5-54 (HD 384.5.54 S1) El. inStalacie budov.
Cast' 5: Vyber a stavba EZ.
Kapitola 54: Uzemnovanie ststavy a ochranne vodice

STN EN 60439-1 Rozvadzace NN
STN EN 60721-3-4 Klasifikacia podmienok prostredia.
STN EN 62 305 - 2009 ¢ast' 1 -4




SKLAD POLNOHOSPODARSKYCH PRODUKTOV 1-2

3. Oznacdovanie
Oznacovanie zvodov

Zvod €.1 —Zvod €.12 Vietky zvody bud( oznaéené a ofislované, dokonca navrhujem umiestnit
bezpecnostné tabule : ,Pocas blrky sa nezdrZiavat v blizkom okoli
bleskozvodnych zariadeni !,

4. Zakladné technické Gdaje

Ochrana pred drazom el. pradom pri poruche podfa STN 33 2000-4-41:
- samoc¢innym odpojenim napajania - siete TN- zakladna
- hlavnym a dopinkovym pospajanim - zvy3sena

Ochrana pred Urazom el. priudom v normalnej prevadzke STN 33 2000-4-41
- izolovanim zivych €asti, z&branami alebo krytmi
- prudovymi chraniémi — dopinkova

Ochrana pred prepatim: kategéria B,C,D
Stupen dodavky el. energie podla STN 34 1610: 3

Meranie odberu el. energie : projektova dokumentacia neriesi
Uzemiovacia sustava: Spolo€nha uzemiiovacia sustava

4.1. Ochrana pred N.D.

4.1.1. Ochrana pred nebezpeénym dotykom zivych &asti
V dokumentacii je navrhnuta ochrana Zivych €asti krytim a izolaciou.

4.1.2. Ochrana pred nebezpeénym dotykom nezivych ¢asti do 1000 V
Zakladna ochrana je navrhnuta samoginnym odpojenim od zdroja p’c.ri-drl‘é S'I;N 33 2000-4-41
Zvysena ochrana je navrhnuta ochrannym pospojovanim a pradovymi chraniémi.

4.2. Spoloéna uzemiiovacia ststava

Uzemiovaci pas FeZn 30 x 4 je uloZeny v zaklade objektu. Pripojené su k nemu zvody
bleskozvodového zariadenia, kovové konstrukcie stavby, pripojnica HUS.

4.3. Ochranné pospojovanie

K pripojnici ochranného pospojovania HUS sa pripoja ochranné vodi¢e, uzemfiovacl privod a
bleskozvodové zariadenie.

4.4. Ochrana pred prepétim

V objekte navrhujem pouzit prepatové ochrany pre silnopradové elektrické zariadenia . PD
neriesi ziadny rozvadzac |

7. Uzemnenie a bleskozvod

7.1. Spolo&na uzemnovacia sustava
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Uzemnovaci pas FeZn 30 x 4 je ulozeny v zakladoch objektu . Pripojené st k nemu zvody
bleskozvodového zariadenia a kovové konétrukcie stavby a pripojnica HUS.

7.2. Ochranné pospojovanie

K pripojnici hlavného ochranného pospojovania HUS sl pripojené ochranné vodice,
uzemfovaci privod, véetky kovové konstrukcie budovy a bleskozvodové zariadenie.

7.3. Bleskozvod
Ochrana pred bleskom:

Podla STN EN 62305-2 je potrebny systém ochrany pred bleskom (LPS) pre uvedenu stavbu.
Vypoétom podla uvedenej normy pre LPS IV vysli:

- riziko strat ludskych Zivotov v stavbe R1=0,000009145
- riziko strat ekonomickych hodnét v stavbe R4=0,000876237

LPL(hladina ochrany pred bleskom) IV => LPS(systém ochrany pred bleskom) IV => polomer valivej
gule 60m (vy$ka zachytavacieho zariadenia nad Groviiou povrchu 9,9m = ochranny uhol 610 =>
typicka hodnota vzdialenosti medzi zvodmi 20m, minimaina dizka uzemnovaca 11=5m.

Vypodet dostatoénej vzdialenosti v najhorSom mieste zachytavacej ststavy s=0,53m.
Bleskozvodna slstava bude tvorena:

Kovové oplechovanie riesenej haly resp. skladu je povaZované za nahodny zachytaval LPS. Halu
tvori plech a sendvitovy panel .

- panel je z nehorlavych materialov, teda postaéuje hrtibka pozinkovaneho plechu 0,5mm

- trvalé elektrické spojenie medzi réznymi dielmi bude zabezpecené skrutkovanim

- kovové oplechovanie nie je opatrené izolatnou hmotou ( tenka vrstva ochrannej farby sa nepovazuje
za izolaciu - tenka vrstva farby bude pri prvom vyboji prerazena a déjde k vytvoreniu vodivého
spojenia) T

Kovové nosniky haly (vzajomne prepojeny kovovy skelet stavby) su povaZzované za nahodné zvody.
Kovové nosniky haly prepojit zo zakladovym Uzemnovacom cez skisobné svorky SZ.

Prechodovy odpor spojov dodrzat maximalne 0,2 ohmu

Bleskozvodna intalacia je v zmysle STN navrhnuta s dvanastimi uzemnenymi zvodmi. Kazdy zvod
musi obsahovat' skigobnu svorku. Pri vonkajSom zvode vo vyske 1,8-2m a pri skrytom zvode vo
vyske 0,6-1,8m.

Odpor uzemiovacej sustavy je doporu¢ovany maximalne 10ohm.

Zakladovy zemnié v tvare mrezovej slstavy musi byt instalovany s okami mreze maximaine 10 x 10
m.

Priestor skladu nema vodivi podlahu ( tu ne je dodrzany rozmer mreze 10 x 10 m). Skladba podlahy:
- BRUSENY BETON 200 mm

V priestore skladu sa prevedie vyrovnanie potencialu podla STN 33 2000-7-705:
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- zvarena stavebna kari rohoZz v beténovom potere prepojena so zakladovym Ulzemhova&éom
minimalne v Siestich bodoch Vodi¢ zakladového uzemiovaca FeZn 30x4 bude umiestneny v beténe
zakladovej dosky minimalne 50mm od spodného okraja zakladovej dosky vo vrstve gistého betdnu.

Pripevnenie vodica zakladového uzemnovaca FeZn 30x4 k ocefovému armovaniu betéonu musi byt
prevedené ddkladne, aby nedochadzalo k vytvaraniu trhlin v beténe.

Pri zakladovom uzemnovaci nesmie byt stredny polomer plochy re ktora je uzavreta zakladovym
uzemnovactom mensi ako hodnota I1(pre triedu ochrany IV 11=5m) (A=2197) A =1 . re2 odtial
re=26,44 => vyhovuje

Na vytvorenie krizovych respektive T spojov sa pouziju svorky typu SVP.
Na premostenie dilatacnych Spar sa pouziju dilataéné prepojky.

V ramci realizacie zakladovej dosky sa pripravia uzemfiovacie vodi¢e FeZn 10 ako stupajuce odbodky
od mrezoveho zakladového uzemfiovaca, ktoré budli v dalSej etape stupat ku skusobnej svorke
umiestnenej pri nosnych stipoch.

8. Kontroly
Zahznaju:

Vizualne kontroly vSetky elektro zariadeni, vizualne sledovanie vsadzovania sa prachu, a v pripade ak
sa dosiahne hribka vsadzovania prachu nad 1 mm nevyhnutne treba véteky elektrické zariadenia
ocCistit | Odporuéa sa dodrzat pravidelné revizne kontroly !

9. Zaistenie bezpecnosti prace

Pocas realizacie stavby a po¢as prevadzky musia byt dodrzané bezpeénostné predpisy, prevadzkové
predpisy a normy suvisiace zaisteniu bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a k zabezpeéeniu
bezporuchovej prevadzky energetickych zariadeni. V3etky montazne a stavebné prace musia byt
vykonané za beznapatoveého, vypnutého a zaisteného stavul!

Bezpelnost' prace je zaistena:
Prevedenim ochrany pred nebezpeénym dotykovym napatim nezivych casti.
Zivé Casti elektrickych predmetov: je navrhnuta krytim, zébranou, izolaciou.

Nezive Zasti elektrickych predmetov: samoéinnym odpojenim v zmysle STN 33 2000-4-41:2007 a
ostatnych suvisiacich noriem, a pospajanim.

In$talovanim tabuliek prikazov a zakazov. Na rozvodnice RMO a rozvadza¢ dodat bezpetnostné
tabulky €. 0101, €. 4301, vedla hlavného isti¢a dodat ¢. 6131.

Pre Cinnost na elektrickom zariadeni je stanovena sposobilost vyhlaskou MPSVaR SR &. 508/2009 Z.
¥l

§20-poucena osoba

§21-elektrotechnik

§22-samostatny elektrotechnik

§23-elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky

§24-revizny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického
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Bezpecna prevadzka projektovaného zariadenia vyZaduje, Ze montaZ bude vykonana podla platnych
noriem a predpisov.

Periodické prehliadky je potrebné vykonat v €asovych intervaloch stanovenych vyhlaskou MPSVaR
SR €. 508/2009 Z. z.
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. VYKRESY A PRILOHY

Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov &.: 220308/2022
Tabulka vonkajsich vplyvov &.: 220308/2022

Vykresy:

1. PODORYS STRECHY - BLESKOZVOD A UZEMNENIE EO01
2. POHLADY E02




