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AutoCAD SHX Text
Interiérová hliníková zasklená stena rozmerov 5550 x 2200mm5550 x 2200mm x 2200mm2200mmmm

AutoCAD SHX Text
Rozmer   5550 x 2200 mm 5550 x 2200 mm  x 2200 mm 2200 mm  mm Materiál   Hliníkový systém vnútorných stien a dverí bez požiadavky Hliníkový systém vnútorných stien a dverí bez požiadavky ý systém vnútorných stien a dverí bez požiadavky na tepelnú izoláciu ALURPROF MB -45 alebo ekvivalent Počet krídel  4x krídlo, hĺbka krídla a rámu 45 mm 4x krídlo, hĺbka krídla a rámu 45 mm x krídlo, hĺbka krídla a rámu 45 mm 45 mm mm Spôsob otvárania  otváravé, posuvné otváravé, posuvné Zasklenie   číre zasklenie číre zasklenie Dvere   1400/ 2200 automatické dvere, napojené na EPS,  1400/ 2200 automatické dvere, napojené na EPS,  400/ 2200 automatické dvere, napojené na EPS,  00/ 2200 automatické dvere, napojené na EPS,  200 automatické dvere, napojené na EPS,  0 automatické dvere, napojené na EPS,  norma EN16005, EN13849-1 úroveň zabezpečenia "d" 2x 900/ 2150 automaticky odblokované jednokrídlové   900/ 2150 automaticky odblokované jednokrídlové  900/ 2150 automaticky odblokované jednokrídlové  150 automaticky odblokované jednokrídlové  0 automaticky odblokované jednokrídlové   automaticky odblokované jednokrídlové  jednokrídlové  krídlové  otváravé dvere na impulz EPS- elektromagnet, kovanie  dvere na impulz EPS- elektromagnet, kovanie   na impulz EPS- elektromagnet, kovanie  , kovanie  ext. madlo, int. (v smere úniku) panikové kovanie ovládané  (v smere úniku) panikové kovanie ovládané  panikové kovanie ovládané panikové kovanie ovládané horizontálnym držadlom, presklené, otváravé von presklené, otváravé von  otváravé von otváravé von Farebnosť krídla a rámu farba čierna (RAL 9005)      a rámu farba čierna (RAL 9005)     farba čierna (RAL 9005)     čierna (RAL 9005)     

AutoCAD SHX Text
počet   spolu  2.PP 1.PP 1.NP  spolu  2.PP 1.PP 1.NP  2.PP 1.PP 1.NP  1.PP 1.NP  PP 1.NP  P 1.NP  1.NP  .NP  SPOLU      1   -  -  1    1   -  -  1  -  -  1  -  1  1 
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PLNÁ VÝPLŇ VÝPLŇVÝPLŇ

AutoCAD SHX Text
UPOZORNENIE:  Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi! Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi! Dodržať požiadavky projektu požiarnej bezpečnosti stavieb!  

AutoCAD SHX Text
Interiérová hliníková zasklená stena rozmerov 1600 x 2200mm1600 x 2200mm x 2200mm2200mmmm

AutoCAD SHX Text
Rozmer   1600 x 2200 mm 1600 x 2200 mm  x 2200 mm 2200 mm  mm Materiál   Hliníkový systém vnútorných stien a dverí bez požiadavky Hliníkový systém vnútorných stien a dverí bez požiadavky ý systém vnútorných stien a dverí bez požiadavky na tepelnú izoláciu ALURPROF MB -45 alebo ekvivalent Počet krídel  - - Spôsob otvárania  pevné zasklenie - fix pevné zasklenie - fix Zasklenie   číre zasklenie číre zasklenie Farebnosť krídla a rámu farba čierna (RAL 9005)      a rámu farba čierna (RAL 9005)     farba čierna (RAL 9005)     čierna (RAL 9005)     

AutoCAD SHX Text
počet   spolu  2.PP 1.PP 1.NP  spolu  2.PP 1.PP 1.NP  2.PP 1.PP 1.NP  1.PP 1.NP  PP 1.NP  P 1.NP  1.NP  .NP  SPOLU      2   -  -  2    2   -  -  2  -  -  2  -  2  2 

AutoCAD SHX Text
UPOZORNENIE:  Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi! Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi! Dodržať požiadavky projektu požiarnej bezpečnosti stavieb!  
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Interiérová hliníková zasklená stena rozmerov 13275 x 3600mm13275 x 3600mm x 3600mm3600mmmm

AutoCAD SHX Text
počet   spolu  2.PP 1.PP 1.NP  spolu  2.PP 1.PP 1.NP  2.PP 1.PP 1.NP  1.PP 1.NP  PP 1.NP  P 1.NP  1.NP  .NP  SPOLU      1   -  -  1    1   -  -  1  -  -  1  -  1  1 
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AutoCAD SHX Text
Rozmer   13275 x 3600 mm 13275 x 3600 mm  x 3600 mm 3600 mm  mm Materiál   Hliníkový systém vnútorných stien a dverí bez požiadavky  Hliníkový systém vnútorných stien a dverí bez požiadavky  ý systém vnútorných stien a dverí bez požiadavky  na tepelnú izoláciu ALURPROF MB -45 alebo ekvivalent Počet krídel  6x krídlo, hĺbka krídla a rámu 45 mm 6x krídlo, hĺbka krídla a rámu 45 mm x krídlo, hĺbka krídla a rámu 45 mm 45 mm mm Spôsob otvárania  otváravé pravé, ľavé otváravé pravé, ľavé  pravé, ľavé Zasklenie   mliečne nepriehľadné zasklenie mliečne nepriehľadné zasklenie Dvere   2x 1400/ 2150 dvojkrídlové otváravé von, pravé, ľavé   2x 1400/ 2150 dvojkrídlové otváravé von, pravé, ľavé   1400/ 2150 dvojkrídlové otváravé von, pravé, ľavé   400/ 2150 dvojkrídlové otváravé von, pravé, ľavé   00/ 2150 dvojkrídlové otváravé von, pravé, ľavé   150 dvojkrídlové otváravé von, pravé, ľavé    dvojkrídlové otváravé von, pravé, ľavé   dvojkrídlové otváravé von, pravé, ľavé   -požiarny uzáver EW 15 vybavený samozatváracím zariadením,  koordinátor samozatvárania,  kovanie v smere úniku panikové  ,  kovanie v smere úniku panikové  kovanie v smere úniku panikové  kovanie, kľučka+rozeta   1x 900/ 2150 jednokrídlové, otváravé dnu, ľavé -požiarny   x 900/ 2150 jednokrídlové, otváravé dnu, ľavé -požiarny    900/ 2150 jednokrídlové, otváravé dnu, ľavé -požiarny   900/ 2150 jednokrídlové, otváravé dnu, ľavé -požiarny   150 jednokrídlové, otváravé dnu, ľavé -požiarny   0 jednokrídlové, otváravé dnu, ľavé -požiarny    jednokrídlové, otváravé dnu, ľavé -požiarny   -požiarny   uzáver EW 15 vybavený samozatváracím zariadením,  kovanie   kovanie  v smere úniku panikové ovládané horizontálnym držadlom,   panikové ovládané horizontálnym držadlom,  panikové ovládané horizontálnym držadlom,  kľučka + rozeta 1x 900/ 2150 jednokrídlové, otváravé dnu, ľavé,  x 900/ 2150 jednokrídlové, otváravé dnu, ľavé,   900/ 2150 jednokrídlové, otváravé dnu, ľavé,  900/ 2150 jednokrídlové, otváravé dnu, ľavé,  150 jednokrídlové, otváravé dnu, ľavé,  0 jednokrídlové, otváravé dnu, ľavé,   jednokrídlové, otváravé dnu, ľavé,  otváravé dnu, ľavé,  ,  kľučka +rozeta/kľučka + rozeta Farebnosť krídla a rámu farba čierna (RAL 9005)  a rámu farba čierna (RAL 9005) farba čierna (RAL 9005) čierna (RAL 9005) Požiadavky na PBS:  - vyznačená časť zasklenej steny s požiarnou odolnosťou EI 90 

AutoCAD SHX Text
Interiérová hliníková zasklená stena rozmerov 650 x 3600mm650 x 3600mm x 3600mm3600mmmm

AutoCAD SHX Text
počet   spolu  2.PP 1.PP 1.NP  spolu  2.PP 1.PP 1.NP  2.PP 1.PP 1.NP  1.PP 1.NP  PP 1.NP  P 1.NP  1.NP  .NP  SPOLU      1   -  -  3    1   -  -  3  -  -  3  -  3  3 

AutoCAD SHX Text
Rozmer   650 x 3600 mm 650 x 3600 mm  x 3600 mm 3600 mm  mm Materiál   Hliníkový systém vnútorných stien a dverí bez požiadavky Hliníkový systém vnútorných stien a dverí bez požiadavky ý systém vnútorných stien a dverí bez požiadavky na tepelnú izoláciu ALURPROF MB -45 alebo ekvivalent Počet krídel  - - Spôsob otvárania  pevné zasklenie - fix pevné zasklenie - fix Zasklenie   mliečne nepriehľadné zasklenie mliečne nepriehľadné zasklenie Farebnosť krídla a rámu farba čierna (RAL 9005)  a rámu farba čierna (RAL 9005) farba čierna (RAL 9005) čierna (RAL 9005) Požiadavky na PBS:  - 1x zasklená stena s požiarnou odolnosťou EI 90,  2x zasklená stena s požiarnou ,  2x zasklená stena s požiarnou asklená stena s požiarnou odolnosťou EI 15            

AutoCAD SHX Text
UPOZORNENIE:  Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi! Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi! Dodržať požiadavky projektu požiarnej bezpečnosti stavieb!  

AutoCAD SHX Text
UPOZORNENIE:  Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi! Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi! Dodržať požiadavky projektu požiarnej bezpečnosti stavieb!  
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Interiérová hliníková zasklená stena rozmerov 15675 x 3600mm15675 x 3600mm x 3600mm3600mmmm

AutoCAD SHX Text
počet   spolu  2.PP 1.PP 1.NP  spolu  2.PP 1.PP 1.NP  2.PP 1.PP 1.NP  1.PP 1.NP  PP 1.NP  P 1.NP  1.NP  .NP  SPOLU      1   -  -  1    1   -  -  1  -  -  1  -  1  1 

AutoCAD SHX Text
Rozmer   15675 x 3600 mm 15675 x 3600 mm  x 3600 mm 3600 mm  mm Materiál   Hliníkový systém vnútorných stien a dverí bez požiadavky Hliníkový systém vnútorných stien a dverí bez požiadavky ý systém vnútorných stien a dverí bez požiadavky na tepelnú izoláciu ALURPROF MB -45 alebo ekvivalent Počet krídel  4x krídlo, hĺbka krídla a rámu 45 mm 4x krídlo, hĺbka krídla a rámu 45 mm x krídlo, hĺbka krídla a rámu 45 mm 45 mm mm Spôsob otvárania  otváravé von pravé, ľavé otváravé von pravé, ľavé  von pravé, ľavé Zasklenie   mliečne nepriehľadné zasklenie mliečne nepriehľadné zasklenie Dvere   2x 1400/ 2150 dvojkrídlové -požiarny uzáver EW 15 vybavený 2x 1400/ 2150 dvojkrídlové -požiarny uzáver EW 15 vybavený 1400/ 2150 dvojkrídlové -požiarny uzáver EW 15 vybavený 400/ 2150 dvojkrídlové -požiarny uzáver EW 15 vybavený 00/ 2150 dvojkrídlové -požiarny uzáver EW 15 vybavený 150 dvojkrídlové -požiarny uzáver EW 15 vybavený  dvojkrídlové -požiarny uzáver EW 15 vybavený dvojkrídlové -požiarny uzáver EW 15 vybavený -požiarny uzáver EW 15 vybavený samozatváracím zariadením, koordinátor samozatvárania,  ,  kovanie v smere úniku panikové kovanie, kľučka+rozeta   1x 900/ 2150 jednokrídlové -požiarny uzáver EW 15 vybavený x 900/ 2150 jednokrídlové -požiarny uzáver EW 15 vybavený  900/ 2150 jednokrídlové -požiarny uzáver EW 15 vybavený 900/ 2150 jednokrídlové -požiarny uzáver EW 15 vybavený 150 jednokrídlové -požiarny uzáver EW 15 vybavený 0 jednokrídlové -požiarny uzáver EW 15 vybavený  jednokrídlové -požiarny uzáver EW 15 vybavený -požiarny uzáver EW 15 vybavený samozatváracím zariadením,  kovanie v smere úniku panikové  kovanie v smere úniku panikové v smere úniku panikové  panikové panikové horizontálnym držadlom, kľučka + rozeta 1x 900/ 2150 jednokrídlové,  kovanie v smere úniku panikové x 900/ 2150 jednokrídlové,  kovanie v smere úniku panikové  900/ 2150 jednokrídlové,  kovanie v smere úniku panikové 900/ 2150 jednokrídlové,  kovanie v smere úniku panikové 150 jednokrídlové,  kovanie v smere úniku panikové 0 jednokrídlové,  kovanie v smere úniku panikové  jednokrídlové,  kovanie v smere úniku panikové  kovanie v smere úniku panikové v smere úniku panikové  panikové panikové horizontálnym držadlom, kľučka + rozeta Farebnosť krídla a rámu farba čierna (RAL 9005)      a rámu farba čierna (RAL 9005)     farba čierna (RAL 9005)     čierna (RAL 9005)     

AutoCAD SHX Text
Interiérová hliníková zasklená stena rozmerov 650 x 3600mm650 x 3600mm x 3600mm3600mmmm

AutoCAD SHX Text
počet   spolu  2.PP 1.PP 1.NP  spolu  2.PP 1.PP 1.NP  2.PP 1.PP 1.NP  1.PP 1.NP  PP 1.NP  P 1.NP  1.NP  .NP  SPOLU      1   -  -  3    1   -  -  3  -  -  3  -  3  3 

AutoCAD SHX Text
Rozmer   650 x 3600 mm 650 x 3600 mm  x 3600 mm 3600 mm  mm Materiál   Hliníkový systém vnútorných stien a dverí bez požiadavky Hliníkový systém vnútorných stien a dverí bez požiadavky ý systém vnútorných stien a dverí bez požiadavky na tepelnú izoláciu ALURPROF MB -45 alebo ekvivalent Počet krídel  - - Spôsob otvárania  pevné zasklenie - fix pevné zasklenie - fix Zasklenie   mliečne nepriehľadné zasklenie mliečne nepriehľadné zasklenie Farebnosť krídla a rámu farba čierna (RAL 9005)  a rámu farba čierna (RAL 9005) farba čierna (RAL 9005) čierna (RAL 9005) Požiadavky na PBS:  - 3x zasklená stena s požiarnou odolnosťou EI 15    

AutoCAD SHX Text
UPOZORNENIE:  Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi! Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi! Dodržať požiadavky projektu požiarnej bezpečnosti stavieb!  
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UPOZORNENIE:  Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi! Pred výrobou zamerať a pracovať so skutočnými rozmermi! Dodržať požiadavky projektu požiarnej bezpečnosti stavieb!  

AutoCAD SHX Text
PLNÁ VÝPLŇ VÝPLŇVÝPLŇ


	Listy a pohledy
	Model

	db59ccd4-07eb-4a37-8574-4f333a9398b9.pdf
	Listy a pohledy
	Model


	a82347c6-2fdd-4911-a75b-4c45441924a0.pdf
	Listy a pohledy
	Model


	cce4be9c-9f06-4648-8a13-0b9116040af3.pdf
	Listy a pohledy
	Model



