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Poznamka:

1. Rozsah textovych a grafickych priloh je taky, ako je nutné dolozit k Ziadosti o povolenie stavat stavbu.

2. Podrobnost spracovania technickych detailov projektu je taka, aby projekt bol postacujicim technickym podkladom
k vydaniu stavebného povolenia a k vypracovaniu realizanej dokumentacie k realizacii stavby.

3. Textové a grafické prilohy dokumentuju stavbu v rozsahu, ktory jednoznacne definuje charakteristické viastnosti stavby
a navrhovanych stavenych materialov. Materialy, ktoré nie su Specifikované podrobnejSie, je mozné po odsuhlaseni s
opradvnenym zastupcom spracovatela projektu a stavebnika, nahradit inymi materialmi, ktoré nezhor$ia kvalitativne
a technické parametre stavby, alebo neznizia jej zivotnost.

4. Tento zvazok projektu je nedelitelnou Giastkou projektovej dokumentacie celej stavby ,CS PHM F. Pretrol Marcelova®,
ktoru spracovava hlavny projektant stavby generélny projektant — projektovy koordinator FKF design, spol. s.r.o.; Nova
Straz, Hlavna 14a; 94501 Komarno.

5. VSeobecné podmienky realizacie diela st uvedené v prilohe A — Sprievodna sprava, B — Suhrnna technicka sprava
a v prilohe F — Plan organizacie vystavby. Uvedené prilohy spracovava generalny projektant — projektovy koordinator.

6. Povinnostou spracovatela realizatnej dokumentacie je oboznamit sa aj s obsahom vydaného stavebného povolenia

a reSpektovat’ podmienky uvedené v platnom stavebnom povoleni.

Uzko stvisiaca dokumentécia ) . )
SO 02.3 — Uprava cesty 111/1464 — TRVALE a DOCASNE dopravné znacenie
SO 03.1 — Vnutro areélové spevnené plochy a komunikacie

1.

a)

Strucny opis Ucelu a funkcie stavby a stavebného objektu

Identifikacné Udaje

Stavebnik pre ktorého méa byt vydané rozhodnutie o umiestneni stavby:

Meno: F.PROPERTY, s.r.o0.
ICO: 45381313
Adresa: 94501 Komarno, K.Nagya 12/2

Projektova dokumentacia SO 02 je vypracovana odborne spdsobilym projektantom.

Meno: Aquaplan, s.ro.
ICO: 36 553 425
Adresa:  Namestie Kossutha €.18, 94501 Koméarno
Odborne sposobila osoba
pre pozemné komunikacie (cesty a letiska):  Ing.FrantiSek Németh, ¢islo autorizacie 0231*12

Meno, priezvisko, telefonne Cislo osoby, od ktorej  Ing.FrantiSek Németh
mozno dostat informacie o navrhovanej €innosti ~ 035/7704477

Objednavatel projektu SO 02 a projektovy koordinator:

Mevno: FKF design, s.r.o.
ICO: 36 558 681
Adresa: Hlavna 14/A, 94504 Komarno

b) Druh, ucel a miesto stavby, predpokladany termin dokonc¢enia stavby a pri doCasnej stavbe
doba jej trvania:
druh stavby: Prestavba Useku cesty 111/1464 a subeznych chodnikov
Gcéel stavby: Vytvorenie podmienok dopravného napojenia pre stavbu cCerpacej
stanice pohonnych latok
miesto stavby: k.0. Marcelova; okres Koméarno; kraj Nitriansky
termin za éatia a dokon éenia: 2021-2022  (bude spresnené v ziadosti o vydanie SP)
planovana Zivotnos ¢ stavby: trvala stavba
Akcia: CS PHM F. Petrol Marcelova
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Stavebnik ma v umysle pri krizovatke cesty 111/1464 s miestnou komunikaciou Kamenarska a
bezmennou polnou cestou postavit ¢erpaciu stanicu pohonnych latok a jej prisluSenstvo (spevnené
plochy, kiosk, autoumyvaren). Vjazd do arealu je v cestnom km 5,532 a vyjazd v km 5,596 (kumul.).

V tizemnom rozhodnuti uvedeny SO 02 Upravy cesty 111/1464 a subeznych chodnikov bol na zaklade
poziadavky vlastnika cesty I11/1464 rozdeleny na samostané podobjekty. Koncepcia rieSenia sa voci
rozhodnutiu o umiestnenie stavby nemeni.

Pre navrhované dopravné napojenie aredlu je nutné zrealizovat’
SO 02.1 — Upravy cesty 111/1464 - stavba
— do jazdného péasu cesty 111/1464 vsunut pruh pre favé odbocenie z cesty 111/1464 do areélu;
— intenzifikovat terajSie odvodriovacie zariadenie cesty I11/1464 leZiace v dostrednom obluku.
Objekt SO 02.1 bude po kolaudéacii odovzdany do majetku a spravy vlastnika cesty 111/1464.

SO 02.2 — Uprava stbeznych chodnikov pri ceste lll/ 1464

- nahradit terajSi chodnik pre chodcov leziaci na ploche navrhovaného odvodnenia cesty;
- medzi aredl CSPHL a cestu 11/1464 doplnit sibeZny chodnik pre chodcov.

Objekt SO 02.2 bude po kolaudacii odovzdany do majetku a spravy obce Marcelova.

uzko suvisiaci objekt ) . )
SO 02.3 — Upravy cesty 111/1464 — TRVALE a DOCASNE dopravné znacenie

TRVALE dopravné znacenie, bude po kolaudacii odovzdané do majetku a spravy vlastnika cesty
111/1464. DOCASNE dopravné znacenie bude odstranené.

Realizacia uvedenych opatreni je uréena predpismi:

- STN 73 6059 Servisy, opravovne motorovych vozidiel. Cerpacie stanice pohonnych hmét
(¢clanok 19.) Naviazanie ucelovych komunikacii na jazdné pruhy priebeznych komunikacii sa riesi odbocovacim
pruhom, pripojovacim pruhom, ktoré sa navrhuju podla STN 73 6101 a STN 73 6110.

- Vyhl. 532/2002Z.z. MZP-SR, ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych
poZiadavkach na vystavbu a o v3eobecnych technickych pozZiadavkach na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

87 Pripojenie stavby na pozemné komunikéacie

(1) Stavba podla druhu a tucelu musi mat kapacitne vyhovuijlce pripojenie na pozemné komunikacie, pripadne na
ucelové komunikacie.

(2) Pripojenie stavby na pozemné komunikacie musi svojimi rozmermi, vyhotovenim a spésobom pripojenia
vyhovovat poZiadavkam bezpecného uZivania stavby a bezpe¢ného a plynulého prevadzkovania na prifahlych
pozemnych komunikéciach. Podla druhu a Géelu stavby musi pripojenie spifiat aj poZiadavky na dopravnui obsluhu,
parkovanie a pristup a pouZitie poZiarnej techniky.

(3) Stavba, ak to vyZaduje jej Ucel, musi mat zabezpeceny pristup vozidiel na zasobovanie a priestor na statie
vozidiel pri nakladani a vykladani.

(4) Pristupové cesty k stavbe musia byt zhotovené do zacatia uZivania stavby.

Tato dokumentacia je vypracovana podla vychodiskovych podkladov:

* Geodetické zameranie zaujmového Gzemia polohopis a vySkopis s vytyCenymi podzemnymi
vedeniami (v digit.forme bez identifikacnych udajov dodal objednavatel);

» Snimok katastralnej mapy zo stranky "Mapovy klient ZBGIS" zo dna 30.08.2021;

» Konzulticie so zastupcom projektového koordinatora;

» Terénna prehliadka zaujmového Uzemia.

« Nazov ulohy: Marcelova — CS PHM F-Petrol — inZinierskogeologicky prieskum
Cislo ulohy : 381G21; Etapa prieskumu : Orientaény prieskum
Riesitelsk& organizacia : GEO-Komarno, s.r.o.; Zodpovedny rieSitel : RNDr. Varju Zoltan
Datum vyhotovenia : 13.03.2021

» rozhodnutie o umiesteni stavby, vydala Obec Marcelova dia 25.05.2021 pod ¢€.141/2021-PT-2

Akcia: CS PHM F. Petrol Marcelova
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c) parcelné ¢isla a druhy (kultary) stavebného pozemku s uvedenim vlastnickych alebo inych prav
podfa katastra nehnutelnosti a parcelné €isla susednych pozemkov a susednych stavieb alebo
ostatnych pozemkov, ktoré sa maju pouZzit ako stavenisko.

Stavba je zakreslena do snimku z katastralnej mapy "Mapovy klient ZBGIS" zo dra 30.08.2021.

ca) na vystavbu pouZzité parcely: katastralne izemie Marcelova

urCené pre vystavbu Parc. majetk. Druh pozemku/ I I .
Y e vlastnik, uZivatel, ind opravnena osoba
Cislo podklad prisluSnost

S0 02-1 reg.C; reg.C; zastav. plochy nadv.; | 1/1 Nitriansky samospravny kraj

S0 02-2 225 LV 1639 cesta/ v Zast. Uzem. | Razusova 1A, Nitra
reg.C; reg.C; zastav. plochy nadv.; | 1/1 Obec Marcelova
2552 LV 2044 cesta/ v Zast. uzem.
reg.C; reg.C; zastav. plochy nadv.; | 1/1 Obec Marcelova
255/78 LV 2044 cesta/ v Zast. uzem.
reg.C; reg.C; ostatné plochy; 1/1 Obec Marcelové
255/80 LV 2044 /v Zast. Uzem.
reg.C reg.C; zastav. plochy nadv.; | 1/1 Obec Marcelova
3803/5 LV 2044 cestal v Zast. Uzem.
reg.C reg.C; zastav. plochy nadv.; | /1 F.PROPERTY, s.r.o. K.Nagya 12/2,
3803/ LV 2867 pozem.na ktorom je | Komarno

postav. bud. so0 s.¢.

reg.C; reg.C; zastav. plochy nadv.; | 1/1 Farkas Peter, Gy.Berecza 2723/1
380972 LV 3579 cestal v Zast. izem. | Komamo
reg.C; reg.C; zastav. plochy nadv.; | 1/1 Farkas Peter, Gy.Berecza 2723/1
3813 LV 2741 cestal v Zast. Uzem. | Komamo
reg.C; reg.C; ostatné plochy; 1/1 Farkas Peter, Gy.Berecza 2723/1
3820/7 LV 3579 /v Zast. Uzem. Komarno

cb) vystavbou ovplyvnené susedné stavby:

Vystavba nema stavebno-technicky vplyv na susedné stavby a susedné pozemky.
Susedné pozemky sa nepouZiju ani ako stavenisko.

f) zakladné udaje o stavbe,

jej Cleneni, technickom alebo vyrobnom zariadeni, buducej

prevadzke, vplyve na Zivotné prostredie a zdravie fudi a o sUvisiacich opatreniach.

Navrhované dopravné napojenie pre CS-PHL vyvolava okrem nutnosti stavebnej Gpravy na ceste
1I/1464 aj nutnost stavebnych uUprav subeZznych chodnikov pre chodcov a Upravy krizovatkovej
plochy s miestnou komunikdciou Kamenarska ulica a zauZivanym alternativnym vjazdom do
Sportového arealu. Do Sportového arealu je hlavny vjazd zo spevnenej plochy naviazanej na cestu
[11/1464. Alternativna trasa vjazdu do Sportového arealu bude zruSena.

Pripojenie stavby na terajSie pozemné komunikacie je v objektovej sustave stavby riesené ako:
S002.1 Upravy cesty 111/1464 ktory pozostava z vykonov:

Akcia:

Projektovy stuperi:

Priloha:

Archivne ¢islo:

okrajova linia cesty 11l/1464 v kontakte s terajSou krajnicou, krizovatkova plocha
alternativneho vjazdu a miestnej komunikacie budd pred rozSirovanim vozovky
odstranené do hibky 57+20=77cm od jej terajSieho povrchu;

rozSirenie vozovky cesty 111/1464 v plnej prieénej skladbe v hf. 57+20=77cm, v Sirke od
0,5m do cca 5m na stranu navrhovanej CS-PHL v Gseku 133m, medzi km 5,486 az
5,619 (kumulativneho stanienia cesty 111/1464);

ten jazdny pruh terajSej cesty I11/1464, ktory bude dotknuty rozSirovanim, bude mat na
Ziadost vlastnika cesty uloZzenu novu obrusnu vrstvu v celej Sirke jazdného pruhu;

na vonkaj3ej strane oblika cesty I11/1464 odsunit’ cestné zvodidlo v dizke 40+41m do
polohy obrysu pasportizacnej Sirky cesty 111/1464.

prestavba cestnej priekopy pri ceste 111/1464, na strane dostredného sklonu v zakrute,
s cielom zvySenia jej vsakovacieho vykonu;

vySkova uprava povrchu pridlazby medzi chodnikom na strane CSPHL a cestou
[11/1464 tak, aby voda z prilahlej plochy cesty 111/1464 gravitatne odtekala do dazdovej
kanalizicie aredlu.

CS PHM F. Petrol Marcelova
Dokumentacia pre stavebné povolenie
S0 02.1 - Upravy cesty 111/1464 - stavba

S0 02.2 - Uprava stibeznych chodnikov pri ceste 11/1464

arch.¢.2011 DSP strana......



© Aquaplan, s.r.o., Komarno

SO 02.2 — Uprava stbeznych chodnikov pri ceste Ill/ 1464, ktory pozostava z vykonov:

- nahradit terajSi chodnik pre chodcov, leZiaci na ploche intenzifikovaného odvodnenia cesty
[11/1464 a osadit’ zabradlie;

- medzi areal CSPHL a cestu I11/1464 doplnit stbezny chodnik pre chodcov.

Upravy st znazornené v prilozenej situacii NAVRHOVY STAV a v prieénych rezoch 1-1 az 10-10.

Technicky navrh je vykonany v sulade s hlavnymi predpismi:

—  Zakon 135/1961 Zb. Cestny zakon, v zneni neskorsich predpisov;

- Vyhlaska MZP-SR ¢&.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie;

- TP 048 Navrhovanie debarierizatnych opatreni pre osoby s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie na pozemnych komunikaciach;

- STN 736110 Projektovanie miestnych komunikacii;

- STN 736102 Projektovanie krizovatiek na pozemnych komunikéaciach.

Rozsah hlavnych navrhovanych stavebnych opatreni:
SO 02.1 — Upravy cesty 111/1464 - stavba

plocha cesty v plnej prie€nej skladbe ... = 330m2
— naviac plocha obrusnej vrstvy jazd.pruhu mimo plochy v pinej prieC.skladbe... = 225m?
= OSITOVEEK ZVYSENY ...ttt et e et et et e et e e = 5,56m?
— presun cestnych zvodidiel 40+41m ..........coviiiii i = 81m

SO 02.2 — Uprava stbeznych chodnikov pri ceste lll/ 1464

- chodnik Sirky 1,5m, di. 32,5bm pre chodcov, so z&bradlim ........................ =57m?

- chodnik Sirky 3,0m, di. 42,4bm pre chodcov, s presunutym zvodidlom......... =127,2m?2

- prejazdny nabeh pri chodniku Sirky 3,0m (di.3,5m +di. 4,5m) ............... = 24m?

Uzko suvisiaci objekt

SO 02.3 — Upravy cesty 111/1464 — TRVALE a DOCASNE dopravné znagenie

Dopravné znacenie leZi vo vymedzenom priestore pre pozemné komunikacie obsiahnuté v SO 02.1.
Opis a vykresy v podrobnosti potrebnej k uréeniu dopravného znacenia su v samostatnom zvazku.

2, Dopravné riesenie SO 02.1 — Upravy cesty I11/1464 - stavba
V Cestnej databanke st ku driu 05.01.2021 uvedené pre dotknuty Usek udaje:
— pasportizatna Sirka .............cceeeenee 7,20m
—  Sirka VOZOVKY .....vvvvvveeeeiiiiiiiiiiieee 6,20m
— S§irka jazdnych pruhov ..................... CDB neznazornil
— Sirka jazdného pasu ..................... 5,70m
— Sirka spevnenych krajnic ............... 0,25m/0,25m
— S§irka nespevnenych krajnic ............... 0,50m /0,5m
— maximalne povolena rychlost ............ 50km/hod

— intenzita dopravy podla s€itania 2015-Usek 83080 je spolu 3000; traktory 301; osobné 2608; motocykle 19

Podla geodetického zamerania polohopisu s vyskopisom:

- Sirka vozovky v priamej trase (priememne) ................... 325+3,16=6,41m
— Sirka vozovky v zakrute (maximalne) ............cccceveeene 9,00m

Akcia: CS PHM F. Petrol Marcelova
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K vjazdu do CSPHL, v smere ku Chotinu, navrhujeme na cestu 111/1464 vloZit lavy odbo&ovaci pruh,
ktory bude vsunuty medzi terajSie dva jazdné pruhy(STN 736102-Projektovanie krizovatiek na
pozemnych komunikaciach a STN 73 6059 Servisy, opravovne motorovych vozidiel (¢lanok 19.
Cerpacie stanice pohonnych hmét Naviazanie G&elovych komunikéacii na jazdné pruhy priebeznych
komunikacii sa rieSi odboCovacim pruhom, pripojovacim pruhom, ktoré sa navrhuju podfa
STN 736101 a STN 73 6110).

V priebezZnej trase cesty 111/1464 ostanu dva protismerné jazdné pruhy §. 3,0m a spevnena krajnica.

V oblasti zakruty cesty 111/1464 navrhujeme kazdy pruh priebeZnej cesty rozsirit postupne od 0 do
max. 1m v smere od osi cesty. Stavebno-technické rozSirenie vozovky vSak musi byt min.0,4m, kde
bude vodiacou &iarou na obrusnej vrstve vyznacené rozSirenie pruhu uz od Om.

Polomery naviazania u¢elovej komunikacie na terajSiu cestu 111/1464, polomery a rozSirenia v
obltkoch st navrhnuté v parametroch uréenych STN 73 6110, 73 6102 a su podlozeneé trakénymi
krivkami vozidla s navesom v celkovej diZzke 16,5m.

Navrhované trvalé dopravné znacenie obmedzi maximélnu prejazdovu rychlost v Useku stavebnych
Uprav na 30km/hod.

V s¢itacom Useku 83080 prejde spolu v oboch smeroch 3000 vozidiel /24hod (1500 v jednom smere).
Pri uvaZovani max. 70% prejazdov v jednom smere (pre lavé odbocenie uvaZzujeme jeden smer)

v ¢ase od 6° do 18°° hod. je to 1500*0,7=1050 vozidiel;

¢o €ini za hodinu priemerne 1050/12hod.=88 vozidiel/hodinu;

t.j. za jednu minatu priemerne 88/60min.= 1,5 vozidiel za minatu

¢o je priemerny ¢asovy odstup medzi vozidlami 60/1,5 =40s.

Casovy odstup 40s je viac, ako minimalny éasovy interval stanoveny na odbo&enie viavo z hlavnej na
vedlajSiu v zmysle predpisu v tab.13, STN73 6102 pri pripustnej rychlosti do 60km/hod..
Pre osobné vozidla norma ur€uje minimalne 4s a pre pomalé vozidla minimélne 5s.

Vypoclet parametrov navrhovaného priestorového usporiadania a okoOtované znazornenie
vodorovného dopravného znacenia a stavebnych Uprav je v priloZzenom vykrese.

Priecny rez Sirkového usporiadania so znazornenim pévodného stavu a navrhového stavu je v
priloZzenych prieénych rezoch 1-1 az 10-10.

VloZenie samostatného pruhu na cestu 11/1464 umoznujuceho odbocCenie k ucelovej komunikacii
arealu CSPHL vyvola dispozi¢né zmeny km 5,486 az 5,619 kumulativneho stanienia cesty 111/1464.

Graficky st navrhované pomery dopravno-technického rieSenia zndzornené vo podrobnej situacii.

Navrhovana cesta a terajSie cesty, ktoré budld dopravnym napojenim priamo ovplyvnené, budi
vybavené trvalym dopravnym znacenim v rozsahu stanovenom Vyhl.30/2020 Z.z. MV-SR.

Pozemna komunik&cia je ako celok vo vztahu k osobam ZTP rieSenéa bezbariérovo.
Umelé osvetlenie Ucelovej komunikacie za znizenej viditelnosti riesi iny stavebny objekt.

Cesta je primarne uréend k jazde vSetkych motorovych vozidiel, ktoré m6Zu bez udelenej vynimky jazdit’ po

Statnych a krajskych cestach:
NARIADENIE VLADY SR 349 /2009 o najvaéSich pripustnych rozmeroch vozidiel a jazdnych stprav, najvacsich pripustnych
hmotnostiach vozidiel a jazdnych suprav, dalSich technickych poziadavkach na vozidla a jazdné suUpravy v slvislosti s
hmotnostami a rozmermi a 0 oznacovani vozidiel a jazdnych stprav
2. Najvacsie pripustné hmotnosti

a) motorovych vozidiel s dvomi napravami 18,00 t,

b) motorovych vozidiel s tromi napravami 25,00 t, ak je hnacia ndprava vybavena dvojitou montaZzou pneumatik a
vzduchovym odpruzenim alebo odpruzenim uznanym za rovnocenné v ramci Eurépskych spoloéenstiev alebo ak je
kazda hnacia naprava vybavena dvojitou montazou pneumatik a najvacsSia pripustna hmotnost’ pripadajlca na
napravu nepresahuje 9,50t 26,00 t,
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¢) motorovych vozidiel so Styrmi a viacerymi napravami 32,00 t,
d) privesov s dvomi ndpravami 18,00 t,
e) privesov s tromi napravami 24,00 t,
f) privesov so Styrmi a viacerymi napravami 32,00 t,
g) dvojélankovych kibovych autobusov s tromi napravami 28,00 t,
h) dvojélankovych kibovych autobusov so Styrmi a viacerymi napravami 35,00 t,
i) jazdnych suprav 40,00 t,
j) jazdnych suprav prepravujucich 1ISO kontajner (40 stép) v kombinovanej doprave 44,00 t,

Konstrukény navrh je odvodeny z oCakavaného dopravného zatazenia a re3pektuje rozdielne
geotechnické parametre staveniska.

ZataZenie jednotlivej hnacej ndpravy, ak je hnacia naprava vybavena dvojitou montdZzou pneumatik a
vzduchovym odpruzenim alebo odpruzenim uznanym za rovnocenné v ramci  EU....... 11,50t.
Predpokladame dopravné zataZzenie vozidiel s max. napravovym tlakom 11ton, STN736114, tab.1,
trieda dopravného zataZenia IV., t.j. od 101 do 500 TaZkych néakladnych vozidiel za 24 hodin.
STN 736123, ¢l.2.14., tab 2; Zaclenenie vozovky do skupiny podfa triedy dopr.zatazenia (STN736114):
Cesty Il. a lll.triedy , miestne komunikacie funkénej triedy A2, u€elové komunikécie ,
odstavné a parkovacie plochy pre vozidla triedy dopravného zatazenia IV, V, VI.

Zdovodnenie dopravného za tazenia
Scitanie dopravy Nitriansky kraj, rok 2015

séitaci Usek cesta okres Tazké NV Osobné vozidla Motocykle | Spolu
83080 1464 Komarno 301 2680 19 3000
3. Vodohospodarske rieSenie - rezim odtoku povrchovych vod z cesty 111/1464 a jej okolia

Koncepcia vodohospodarskeho rieSenia v suvislosti s cestou je navrhnutd tak, aby stavebnym
zasahom nedoslo k zmene terajSich odtokovych pomerov zo SirSieho povodia.

Novy stav dopravnej stavby nezmeni terajSie odtokové pomery v SirSom okoli.

Stavba nema negativny vplyv na chranené pasma vodnych zdrojov pre verejné zasobovanie.

Uroven podzemnej vody nebude pri vystavbe podra tohto projektu dosiahnuta.

Novy stav spevnenych ploch predpoklada odviest a zneSkodnit dazdové vody:
Z plochy cesty I11/1464
a) z vozovky cesty I11/1464 (z tej plochy, ktora ma dostredny sklon ku stredu obluka trasy
cesty) odtecCie voda priecnym sklonom povrchu cesty k novonavrhovanej cestnej priekope.

Cestna priekopa bude po kolaudacii odovzdanad do majetku a spravy vlastnika cesty
[11/1464.

b) z vozovky cesty 111/1464 (z tej plochy, ktora ma sklon ku navrhovanej CSPHL), odtegie
voda prieénym sklonom povrchu cesty v smere obrubniku vyskovo oddelujiacemu chodnik
od cesty.

PozdiZ obrubnika, po povrchu pridlaZby, voda odteéie gravitane ku novonavrhovanému
ulicnému vpustu UV7 (po jeho pripadnom zapchani méZe odtiect aj do UV6 a UV5).

Z uliénych vpustov je lezatym potrubim objektu SO 04-Dazdova kanalizacia a ORL,
odvedena k zneskodneniu vsakovanim v areali CSPHL.

V pripade znefunkénenia v3etkych vpustov odteCie voda z cesty gravitaChe do arealu
CSPHL (pozri rez 9-9).

Pridlazba a prifahly cestny obrubnik budl po kolaudéacii odovzdané do majetku a spravy
vlastnika cesty 111/1464.
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Uliény vpust UV7 je z dbévodu technologickych postupov vystavby sucastou SO 02.1.
Ulicné vpusty UV 5 a UV6 su predmetom SO03.1 Vnutroaredlové spevnené plochy a
komunikacie.

Z ulicnych vpustov bude voda odvedena aredlovou daZzdovou stokou (SO04) ku
vsakovaniu v areali CSPHL.

Ulicné vpusty UV5-7 a suvisiaca dazdova kanalizacia (SO04), bude po kolaudéacii

odovzdana do majetku a spravy vlastnika CSPHL.

Z plochy chodnika vedeného Qozdii cesty 111/1464 na vnutornej strane obluka cesty

c) chodnik na vnuatornej strane obluka cesty je vyvolanou aktivitou plynlcou z Upravy
Sirkovych parametrov cesty.
V snahe intenzifikovat doterajSie nedostatoéné vsakovanie navrhujeme novu vsakovaciu
priekopu na ploche terajSieho chodnika. Chodnik pre chodcov bude od vozovky odsunuty
az ku terajSiemu oploteniu sukromnych pozemkov.
Na priestore vzniknutom odsunom chodnika je v ramci stavby navrhnutd kvalitna
akumulaéno-vsakovacia priekopa spolo€na pre cestu a chodnik.
Povrch prifahlého chodnika je odvodneny do novej cestnej priekopy.
Chodnik bude po kolaudécii odovzdany do majetku a spravy obce Marcelova.

Z plochy chodnika vedeného gozdiz cesty 111/1464 na vonkajSej strane obluka cesty

d) Chodnik na vonkajsej strane oblika cesty medzi aredlom CSPHL a okrajom cesty 111/1464
bude v Useku kontaktu budovou odvodneny do Zlabu s mreZou, osadeného v kontakte s
cestnym obrubnikom. Vytok zo Zlabu bude do uli¢ného vpustu UV7.

Chodnik bude po kolaudacii odovzdany do majetku a spravy obce Marcelova.

Na ceste I1l/1464 a na chodnikoch pre chodcov sa nepredpoklada vznik latok ktoré mézu
nepriaznivo ovplyvni t kvalitu povrchovych a podzemnych véd, nenachadzaju sa tam
parkoviska odstavnych montaznych pléch priemyselnyc h aredlov, na ktorych sa skladuju
Skodlivé latky a obzvlas t Skodlivé latky. VSetky tam vstupujuce vozidla maju platné osvedcenie o
technickej spdsobilosti.

4.

§ 9 Nariadenia vlady SR ¢.269/2010 Z.z.
PoZiadavky na vypustanie vod z povrchového odtoku

(1) Vody z povrchového odtoku odtekajuce zo zastavanych Uzemi, pri ktorych sa predpoklada, Ze obsahuiju latky, ktoré mézu
nepriaznivo ovplyvnit' kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, mozno vypustat do podzemnych véd nepriamo len po
predchadzajiicom zistovani a vykonani potrebnych opatreni. Vodami z povrchového odtoku su najmé vody z pozemnych
komuniké&cii pre motorové vozidla, z parkovisk, z odstavnych a montaznych pléch, z pléch priemyselnych arealov, na ktorych sa
skladuju Skodlivé latky a obzvlast Skodlivé latky alebo sa s nimi inak podobne zaobchadza.

(2) Vody z povrchového odtoku odtekajlice zo zastavanych tizemi, o ktorych sa nepredpokladd, Ze obsahuju Iatky, ktoré
mdZzu nepriaznivo ovplyvnit kvalitu povrchovych véd a podzemnych vod, mozno vypustat' do podzemnych vod nepriamo.

Vplyv na Zivotné prostredie a zdravie Pudi

V3etky aktivity po realizacii stavby navrhovanej v ramci tohto projektu bud( spifiat podmienky:

Akcia:

STN 73 6110:2004 — Projektovanie miestnych komunikacii;

Vyhl. Min. ZP-SR ¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych
poZiadavkach na vystavbu;

Z&kon €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, ako vyplyva zo zmien a doplneni vykonanych
neskorSimi predpismi.

Zakon €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach (Cestny zékon)

Z&kon €.364/2004Z.z. o vodach (Vodny zakon)

Z&kon €.50/1976Zb. Stavebny zakon

CSPHM F. Petrol Marcelova
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5. Riesenie vo vzt'ahu k haseniu poziarov

Podmienky uréuje VYHLASKA 94/2004 Z.z. Ministerstva vnitra SR, ktorou sa ustanovuji technické
poziadavky na poZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb.
§82  Pristupova komunikacia
(1) Pristupova komunikéacia na zasah musi viest aspon do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do nej, cez
ktory sa predpoklada zasah; ak pristupova komunikacia vedie k rodinnému domu, tato vzdialenost méze
byt najviac 50 m. (podmienka spinena, prijazd je mozny az k objektom CS-PHL)
(2) Pristupova komunikéacia podla odseku 1 nemusi byt vybudovana k samostatne stojacej stavbe, ak naklady na
jej vybudovanie by boli neimerne vysoké alebo ak sa nachadza v tazko pristupnom mieste alebo na odlahlom
mieste. (nie je predmetom tohto projektu)
(3) Pristupova komunikacia musi mat' trvale volnu $irku najmenej 3 m a jej inosnost na zataZenie jednou
napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej Sirky sa nezapogitava parkovaci pruh. (podmienka
je splnena, Sirka vozovky je min.6,0m; min. volna Sirka je min.5,0m, plochy pozemnych komunikéacii
zodpovedaju prejazdu vozidiel s celkovou hmotnostou viac ako 25ton, s max. napravovym tlakom max.11ton).
(4) Vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat Sirku najmenej 3,5 m a
vySku najmenej 4,5 m. . (podmienka je splnena, volna Sirka cesty je viac ako 6,0m)
(5) Kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dih$ia ako 50 m musi mat na
konci slu¢kovy objazd alebo plochu umoziujucu otacanie vozidla. (podmienka je splnena navrhnuty je volny
prejazd)
Dopravna stavba, bude cesta s moZnostou pouZzitia pre poziarny zasah, svojimi parametrami
zodpoveda vjazdu/vyjazdu poziarnych vozidiel.

6. Udaje o poziadavkach na stavbu z hfadiska civilnej ochrany

Stavba je navrhnuta tak, Ze su splnené podmienky plynice zo Zakona NR SR 42/1994 Z.z. o civilnej
ochrane obyvatelstva a podmienky stanovené VyhlaSkou Ministerstva vnatra Slovenskej republiky
532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebno-technickych poZiadaviek a technickych
podmienok zariadeni civilnej ochrany.

7. Odpady vznikajuce pocas vystavby

Povinnosti definuje ZAKON 79/2015 Z.z. Zakon o odpadoch, v aktualnom zneni.
zatriedenie odpadov podlia Vyhl. ministerstva Ziv. prostredia SR €.365/2015 Z.z.— ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACII Kateaoria
17 VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIEST g
, . . . . odpadu
Kod zhodnotenia / zneSkodnenia - mnozstvo
bittmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
- 2% * =
170302 Ro-47mi*02m" 25tony=22ton o 0
(Uprava okraja terajSej cesty v linii naviazania zarovnavanim)
Predrvenie a spatné pouzitie do konstrukcie vymeny podloZia.
bittmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
- 2% * =
170302 R§ 225m 0,05m 2,3to’ny .26 to’n S 0
(frézovanie plochy dotknutého jazdného pruhu v linii naviazania)
Predrvenie a spatné pouzitie do konstrukcie vymeny podloZia.
zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 0504 R5 - (47m2* 0,5m) + (27bm * 1,0m2) * 2,0tony= 75 ton 0
(Uprava okraja terajSej cesty v linii naviazania spodné vrstvy + cestna priekopa)
plasty
17 02 03 D1— 0,2ton 0
zmieSané odpady zo stavieb a demolécii iné ako uved. v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
17 09 04 0
D1-1ton
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8. Odpady vznikajlice pri prevadzke

Eislo KOMUNALNE ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI A PODOBNE ODPADY mn.odpadu

odpadu | Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INSTITUCI) VRATANE ICH ZLOZIEK ZO kategoria | v tonach

2003 SEPAROVANEHO ODPADU iné komunalne odpady za rok

200303 odpad z Cistenia ulic 0 0,5
spolu 0,5

9. Vypis z geologického prieskumu Gizemia

Vypis z geologického prieskumu

N&zov tlohy: Marcelova — CS PHM F-Petrol — inZiniersko-geologicky prieskum

Cislo ulohy : 381G21; Etapa prieskumu : Orientacny prieskum

RieSitelska organizacia : GEO-Komarno, s.r.o.;  Zodpovedny rieSitel : RNDr. Varja Zoltan

Datum vyhotovenia : 13.03.2021

Bol preskimany a zdokumentovany geologicko-litologicky profil zakladovej pddy dvoma vitanymi

prieskumnymi sondami S-1 (4,5m) a S-2 (6,0m).

Sonda S1 bola vitana vo vzdialenosti asi 25m od okraja vozovky cesty 111/1464 a sonda S2 vo
vzdialenosti asi 35m. Poloha sond je zndzornend v priloZenej podrobnej situacii stavby.

Navazky - siltovité zeminy
zmieSaneg] farby, kypré

Pédny horizont
08m ju
s g, tm :
Siit F5-ML, tuhy, tmav g It FS-ML, tuhy, tmavohnedy
180
1,56m o ; Silt piescity F3-MS, tuhy,
% ¥ e O ploachy FEAKG, R0, 1om A f1om vodou saturovany, zitohnedy
20 QO O O e rmsemc—————— 2300
It F8-CH, pevny, hnedozity E il F8-CH, pevny, hnedozity
43m B YA 8m
s5m B2 sitpiescity F3MS, ma, o V4.6 m
nizkoplaatick, sivohnedy 7 sitt piescity F3-MS, mékky,
----------- e nizkoplasticky, sivohnedy
7| Piesok 53-5-F, jemnazmny, tekuty,
v stredne ulahnuty, sivohnedy
6,0m k=2
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b/ trieda F5 - silt so strenou plasticitou, tuhy ML,
Efdef/= 5 MPa - modul deformacie

c/uf = 60 kPa - totalna siudrinost

¢/u/ = 0° - totalny uhol wvnat. trenia

c/ef/ = 16 kPa - efektivna stidrinost

o/ef/ = 20° - efektivny uhol vnit. trenia

B = 0,47 - s0&in. prevodu E,.s—Fger

LY = 0,40 - Poissonovo C¢islo

y = 20,0 kN/m’ - objemova tiaZ

R = 150 kPa - zvislid navrhova Gnosnost

Hladina podzemnej vody bola narazena najprv v hibke 1,9 m p.t. z infiltracie zraZok, ktoré v daldom
postupe zastavili nepriepustné, vysokoplastické ily. Druhy krat bola narazena az pri nastupe
piescitych siltov 4,6 m p.t.

Pri vyhodnoteni litologického podloZia budicej prijazdovej komunikacie a parkovacich pléch prieskum
vychadzal z vysledkov realizovanych geologickych skimaného zaujmového Uzemia.

Podla vhodnosti pre podloZie vozovky prieskum postupoval v zmysle STN 736133 - Teleso
pozemnych komunikacii:2010.

Na zaklade vrtnych zdokumentovanych profilov mozno konstatovat, Ze priame horninové podloZie
buducich spevnenych parkovacich a manipulaénych pléch pod 80 cm pddnym horizontom, alebo
navazok dominuju hliny (silty) s nizkou plasticitou F5-ML, ktoré siahaju do réznych hibky 1,5 m p.t.

Hliny (silty) s nizkou plasticitou zaradujeme v zmysle tabulky A.1 STN 72 1002 pod poradove ¢gislo 7
a oznaCujeme symbolom F5 ML.
— Z hladiska nhamfzavosti podla upraveného Scheibleho kritéria ich zaradujeme medzi
nebezpe é€ne nam fzavé zeminy .
- Z hladiska vhodnosti pre podloZie dopravnych stavieb patria do VII. az IX. skupiny, mi ich
zaradime do skupiny VIII. SG0 mélo vhodné aZ nevhodné pre podlozZie
— Zhladiska vhodnosti do nasypov ich zara d’ujeme do skupiny mélo vhodnych zemin . Pri
napojeni vodou su nestabilné, velmi rozbriedavé. ZlepSenie je mozné primesou vapna, ktora
im zvySuje odolnost’ aj voci vode.
Pre hliny (silty) plati, na zaklade miestnych charakteristik z preskimanosti Gzemia, pri optimalnej
vlhkosti W = 13-15 %, sa da u nich dosiahnut max.objemova hmotnost rdmax = 1770-1850 kg.m-3.
Pomerna unosnost CBR pri optimalnej vihkosti mdZe dosiahnut hodnotu 2-3 % a pri 95 % saturcii.
Vodny reZim je ovplyviiovany najma infiltraciou zrazok a ich akumuléciou v nadloZi vysoko plastickych
ilov v piescitych hlinach. Toto spdsobi aj tzv. podopreté kapilarne vzlinanie s kapilarnym vodnym
rezimom .
Hibka prem fzania je okolo 80 cm . Sutéinitel tepelnej vodivosti g, = 1,68
Lok&lne vyskyty navaZzok na zaklade postupu vo vitani su kypré .
Takéto zeminy podla ich zloZenia a charakteru zaradujeme v zmysle STN 73 1002 — Klasifikacia
zemin pre dopravné stavby — do skupiny nevhodnych do podloZia
Preto pod spevnené plochy bude treba vykonava t’ éiasto énu vymenu podloZia za geotechnicky
vrstevne zhutneny kameninovy vankus.
Odkryta plan pred za€atim aplikaciou vankdSa prieskum odporaca dohutnit'.

Vykopové préace tazitelnost zemin v zmysle STN 73 3050 — Zemné préace:
- Antropogénne navazky (podla zlozenia)...................... [-111.
- Silty (hliny) F5-ML, a F3-MS, tuhé............cccvvvveveeenens Il.
Sklony svahov pre do€asné vykopy:
— Antropogénne Navazky .............cccccccieiiiinnenn. 1:0,5
— Silty (hliny) F5-ML, a F3-MS, tuhé........................ .o, 1:0,5

Akcia: CS PHM F. Petrol Marcelova
Projektovy stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie
Priloha: SO 02.1 — Upravy cesty l1/1464 - stavba
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10. Charakteristika Uzemia stavby SO 02.1 a cudzie vedenia na stavenisku

Lokalita planovanej prestavby cesty 111/1464 a subeznych chodnikov je v katastri nehnutefnosti
evidovana v rozhodujucej miere ako zastavana plocha, vyuZivanad ako cesta alebo iné pozemné
komunikécie, pripadne ako ostatné plochy bez uréenia vyuZitia.

Na ploche nie su stromy ani kriky.

TerajSie stavby suvisiace s rodinnym domom na parcele C, 3803/1 (oplotenia, cely rodinny dom,
plynova, vodovodna, elektrickd a kanalizaéna pripojka a korenna vrstva v hribke 0,2m) bude
odstrdnena v rdmci pripravy staveniska obsiahnutej v inom stavebnom objekte stavby.

Priprava staveniska v Sirke ulicného priestoru odstranenim stavebne nevhodnej pokryvnej vrstvy
terénu je predmetom tohto stavebného objektu SO 02.1.

Na stavenisku sa nachadzaju cudzie podzemné vedenia m

Predmetom tejto projektovej dokumentacie nie je zistovanie pritomnosti podzemnych vedeni a
cudzich opravnenych zaujmov v Gzemi vystavby.

Pripadné podzemné vedenia su zakreslené vo vykresoch iba orientacne.

Pred zacatim prac na projekte pre stavebné povolenie musi stavebnik stavby alebo jeho zastupca
poZiadat spravcov alebo majitefov vedeni o protokolarne vyjadrenie a vytyCenie presnej polohy
vedeni.

Podzemné vedenia, ktoré su pritomné na stavenisku, je potrebné reSpektovat v rozsahu podla
poZiadaviek jednotlivych spravcov v zmysle ich vyjadreni k dokon&enej projektovej dokumentacii.

Ochranné a bezpe&nostné padsma PLYNARENSKYCH ZARIADENI
podla. Zakona 251/ 2012 o energetike ..., v zneni neskorSich predpisov

Trasu plynovodu STL DN80OC, vytyc€il SPP vyty€ovacim protokolom ¢€.4106819 dna 12.08.2021.
Protokol obsahujuci podmienky pre vystavbu je doloZeny v grafickych priloh&ch tejto dokumentacie.
Vyty€enu trasu geodet zameral tak, ako je to v geodetickom podklade pouZitom v tomto projekte.
Potrubie plynu je vedené:

— subeZne pod okrajom terajSej cesty na dostrednej strane obluka cesty v celom Useku Upravy,

- 1x napried terajSou ces.lll/1464 v oblasti kriz.s MK Kamenarska a po Kamenarskej pozdizne,

- 1x napried terajSou cestou I11/1464 v oblasti navrhovaného vyjazdu z arealu CSPHL
Potrubie plynu je uloZené pod cestou a jej suCastami a pod CiastoChe spevnhenym pomochym
cestnym pozemkom.
Ochranné pasmo STL plynovodu je 1,0m v zmysle TPP90601:06.2017.
Krytie nad potrubim plynovodu bude podla ustanoveni v odseku 12 tejto spravy, pricom terajSia hf.
krytia potrubia 0,7m nebude po uloZeni konStrukcie novej vozovky zvaésena viac, ako o 0,2m.
Vykres vztahu stavby SO02 ku plynovodom je v samostatnej prilohe.
Pripadné potrebné stavebné Upravy na ochranu plynovodu nie st predmetom SO 02.1.
Ochranné opatrenia na plynovode v zmysle zauZivanych podmienok vlastnika plynovodu a
podmienok stanovenych v TPP90601:06.2017 navrhne v ramci iného stavebného objektu odborne

spbsobily projektant pre projekciu plynovodov.

Ochranné pasmo TELEKOMUNIKACNEHO ZARIADENIA
podfa. Zakona 351/ 2011 o elektronickych komunikaciach ..., v zneni neskorsich predpisov

Trasu podzem. telekomunikacného kébla vytyCil T_Com vyty&ovacim protokolom dna 25.08.2021.
Protokol obsahujuci podmienky pre vystavbu je doloZeny v grafickych priloh&ch tejto dokumentacie.
Vyty€enu trasu geodet zameral tak, ako je to v geodetickom podklade pouzitom v tomto projekte.
Podzemné oznamovacie kable su vedené:

— 2x subezZne pod okrajom terajSej cesty na dostred.strane oblUka cesty v celom Useku Upravy,

- 1x subeZne pod okrajom terajSej cesty na vonkajSej strane obluka cesty v celom Useku Upravy,

- 1x napried terajSou ces.lll/1464 v oblasti kriz.s MK Kamenarska a po Kamenarskej pozdizne,

- 1x napried terajSou cestou I11/1464 v oblasti navrhovaného vyjazdu z arealu CSPHL
Oznamovacie kable su uloZzené pod cestou a jej su€astami a pod CiastoChe spevnenym pomocnym
cestnym pozemkom.

Akcia: CS PHM F. Petrol Marcelova
Projektovy stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie
Priloha: SO 02.1 — Upravy cesty l1/1464 - stavba
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Ochranné pasmo vedenia je Siroké 1, 5 m od osi jeho trasy po oboch stranach a prebieha po celej
dizke jeho trasy. Hibka a vyska ochranného pasma je 2 m od Urovne zeme ak ide o podzemné
vedenie, a v okruhu 2 m ak ide o nadzemné vedenie.

Krytie nad kablom bude podla ustanoveni v odseku 12 tejto spravy, pricom terajSia hf. krytia kabla
nebude po uloZeni konstrukcie novej vozovky zva¢Sena viac, ako o 0,2m.

Pripadné potrebné stavebné Upravy na ochranu kablov nie st predmetom SO 02.1.

Ochranné opatrenia na kabloch v zmysle zauZivanych podmienok T_Com navrhne v ramci iného

stavebného objektu odborne spdsobily projektant pre projekciu oznamovacich kablov.

Ochranné pasma VODOVODY a KANALIZACIE
podla Zak. 442 / 2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach, v zneni neskorsich predpisov

Trasu vodovodu a kanalizacie vytycCil ich prevadzkovatel. Protokol nebol projektantovi pozemnej
komunikacie doruceny. VytyCenu trasu geodet zameral tak, ako je to v geodetickom podklade
pouzitom v tomto projekte. Potrubia su uloZzené pod cestou a jej suCastami a pod Ciastocne
spevnenym pomocnym cestnym pozemkom. Pripadné potrebné stavebné Upravy na ochranu potrubia
vodovodu a kanalizacie nie su predmetom SO 02.1.

Ochranné pasmo vodarenskych potrubi je do DN500 v zmysle Zak. 442 / 2002 Z. z. 1,5m od osi.
Krytie nad potrubiami bude podla ustanoveni v odseku 12 tejto spravy, pricom terajSia hf. krytia
nebude po uloZeni konsStrukcie novej vozovky zva¢sena viac, ako o 0,2m.

Ochranné opatrenia na vodovodu a kanalizacie v zmysle zauzivanych podmienok navrhne v rdmci

iného stavebného objektu odborne spésobily projektant pre projekciu vodohosp.stavieb.

Ochranné pasma ELEKTRO-ENERGETICKYCH ZARIADENI
podla. Zakona 251/ 2012 o energetike ..., v zneni neskorSich predpisov

Trasu 4 ks NN kablov podzemného elektrického kabla vytycCil ZsDIS vyty€ovacim protokolom
dnal2.08.2021 (bez uvedenia Cisla protokolu a bez grafickej prilohy orientaéného zakresu).

Protokol obsahujuci podmienky pre vystavbu je doloZeny v grafickych prilohach tejto dokumentécie.
Vyty€enu trasu geodet zameral tak, ako je to v geodetickom podklade pouzitom v tomto projekte.
Kéble su uloZzené pod cestou a jej suCastami a pod Ciastone spevnenym pomocnym cestnym
pozemkom.

Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po
oboch stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie
od krajného kabla. Tato vzdialenost je 1 m pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacne;j
a zabezpecovacej techniky.

Pripadné ochranné opatrenia na elektrickych k&bloch v zmysle zauzivanych podmienok navrhne v

ramci iného stavebného objektu odborne spdsobily projektant pre projekciu elektrickych zariadeni.

11. Prelozky terajSich zariadeni

Budu dotknuté chranené zaujmy vlastnikov terajSich podzemnych a nadzemnych vedeni.

Na priebeZnej trase vedeni je potrebné vykonat ochranné opatrenia.

Predmetom projektu dopravnej stavby, ktory zhotovuje firma Aquaplan, s.r.o. Komarno, nie je
zistovanie pritomnosti cudzich zaujmov na stavenisku dopravnej stavby a ani Ziadne projekty
preloziek cudzich vedeni .

Obstaranie a zosuladenie projektov dotknutych cudzich vedeni vykondva generalny projektant -
projektovy koordinator.

12. Priestorova a technicka koordinacia

Ako technicky podklad ku priestorovej koordinacii stavby pre pozemnu dopravu uvadzame:
-V hlavhom dopravnom priestore navrhovanej pozemnej komunikacie mézu byt iba zariadenia
slvisiace s premavkou na ceste alebo na chodniku;
-V priestore nad cestou, a az do vzdialenosti 0,5m od jej okraja, svetla prejazdna vysSka
nesmie byt menej ako 4,5m nad povrchom vozovky.

Akcia: CS PHM F. Petrol Marcelova
Projektovy stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie
Priloha: SO 02.1 — Upravy cesty l1/1464 - stavba
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— Na ploche pristupnej pre chodcov a prilezitostne aj cyklistov, a az do vzdialenosti 0,25m od jej
okraja, svetla prejazdna vySka nesmie byt menej ako 2,5m nad povrchom plochy pre chodcov
- STN 73 6005 Priestorova Uprava vedenia technického vybavenia, urcuje v tab.3 miniméalne
krytie podzemnych vedeni v zmysle parametrov uvedenych v nasledovnej tabulke.

Opis terajSieho podzemného vedenia pod chodnikom pod vozovkou vo volnom teréne
silové kable do 1kV bez ochrany 0,35m 1,00m 0,70m
silové kable do 10 kV 0,50m 1,00m 0,70m
oznamovacie kable miestne 0,40m 0,90m 0,60m
oznamovacie kable dialkové 0,50m 0,90m 0,90m
plynovody 0,80m (0,6m) 1,00m 0,80m
vodovody 1,00m 1,50m 1,00m
kéblovody 0,60m 1,00m 0,60m
stoky 1,00m 1,50m 1,00m
kolektory 0,50m 1,00m 0,50m

UloZzené podzemné vedenia, alebo ich chrani¢ky, musia byt z materialu minimalne takej Zivotnosti,
ako ma navrhovana vozovka.

Nutné zhutnenie zasypu podzemnych vedeni ukladanych v priestore cestného telesa pod vozovkou
Pod navrhovanou vozovkou a chodnikom su v ramci inych stavebnych objektov navrhované
podzemné inZinierske vedenia alebo doplnkové ochrany terajSich podzemnych vedeni.

Po uloZeni potrubia alebo jeho dodato€nej statickej ochrany je nutné ryhu zasypat takym spésobom,
aby boli obnovené technické parametre telesa cestného nasypu definované v tejto projektovej
dokumentécii v odseku " NASYP TELESA POZEMNEJ KOMUNIKACIE po drovefi konstrukénej plane”.

13. Stavebno-technicky navrh pozemnych komunikacii

Vozovka v miestach rozSirenia bude v plnej prie€nej skladbe, s asfaltovym krytom.

V rovnakej skladbe bude navrhnutd aj vozovka vjazdu a vyjazdu (vjazd a vyjazd patria do SO 02.2).
Vlastnik cesty 111/1464 Ziadal v stavebne dotknutom jazdnom pruhu vymenit asfaltovd obrusnud vrstvu
v celej Sirke pasu. Vrstvy rozSirenia v plnej prie¢nej skladbe ukladat od linie dostato¢ne anosného
okraja terajSej vozovky. Dostato¢ne unosny okraj vozovky cesty [11/1464 v jej plnej priecnej skladbe
zistit' kontrolnym odkopéavanim alebo Sirkoporofilovym vitanim.

Liniu dostato€ne unosného okraja, od ktorej sa bude rozSirovat v plnej prie¢nej skladbe, je nutné
odsuhlasit poc€as vystavby so zodpovednym pracovnikom Regionalnej spravy ciest Komarno.

Stavebnik CSPHL Ziadal v projekte navrhnGt chodniky pre chodcov z maloplo$nej beténovej dlazby.

Projektované dopravné za taZenie ciest, ploch a chodnikov
Vyraz "zatazenie 1"
znamend Ze vozovky alebo plochy zodpovedaju prejazdu alebo statiu vozidiel tak, ako je to uvedené
v odseku 14. - Dopravné rieSenie SO 02.1 — Upravy cesty I11/1464 — stavba.
ZataZenie jednotlivej hnacej ndpravy, ak je hnacia naprava vybavena dvojitou montdZzou pneumatik a
vzduchovym odpruzenim alebo odpruzenim uznanym za rovnocenné v ramci EU....... 11,50t
Predpokladame dopravné zataZzenie vozidiel s max. napravovym tlakom 11ton, STN736114, tab.1,
trieda dopravného zataZzenia IV., t.j. od 101 do 500 Tazkych néakladnych vozidiel za 24 hodin.
STN 736123, ¢l.2.14., tab 2; Zaclenenie vozovky do skupiny podfa triedy dopr.zatazenia (STN736114):
Cesty Il. a lll.triedy , miestne komunikacie funkénej triedy A2, i€elové komunikécie ,
odstavné a parkovacie plochy pre vozidla triedy dopravného zatazenia 1V, V, VI.

Vyraz "zataZzenie 2"
znamend Ze plochy zodpovedaju prejazdu a statiu vozidiel s celkovou hmotnostou do 3,5ton;
vynimoc¢ne do 25ton, s max. napravovym tlakom 9ton.

Vyraz "zataZzenie 3"
znamena Ze plochy zodpovedaju prechodu chodcov; ojedinele prejazdu a statiu vozidiel do 3,5ton, s
vyla€enim prejazdu tazsimi vozidlami.

Akcia: CS PHM F. Petrol Marcelova
Projektovy stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie
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Komunikacie a spevnené plochy po stranke statického zatazenia a vyhotovenia:
a) cestalll/1464  “zataZenie 1"
kryt z asfaltu
kryt vozovky asfaltobeton 50+70mm, infiltracny a spojovaci postrek;
lozna vrstva CBGM Csjs hi.250mm
ochrannd vrstva UM SD Cgeyar 0/31 GE hif 200mm

¢) chodniky pre chodcov ‘"zataZenie 3"
kryt betbnova maloploSnéa dlazba hf.60mm,
spodné vrstvy 310mm

Uli€ny priestor mimo vozovky a viazdov na pozemky
Inak nespevnené plochy v Sirke 0,5m, pozdlZz vozovky navrhujeme zo zhutnenej vrstvy frézovanej

asfaltovej drviny hr.0,1m v prie€nom sklone 8%, dalej z rozprestretej a zhutnenej zeminy v sklone 8%.

Cestné zvodidla
TerajSie cestné zvodidl4 navrhujeme odsunudt do novej polohy tak, ako je to uvedené vo vykresovej
Casti tejto dokumentacie. Podmienkou pouZitia terajSieho zvodidla je jeho min.droven zachytenia,
ktora musi byt podfa TP010/2019 — Zvodidla na pozemnych komunikaciach (Min.Dopr.a vyst.SR).
¢l. 7.2.3.3 Uroved zachytenia zvodidiel umiestnenych pozdiz odpogivadiel (&erpacich stanic a pod.) sa stanovi podla riadku 7
tabulky 6 tychto TP s tym, Ze pokial vzdialenost hrany tohto odpogivadia (hrany plochy urCenej pre pohyb 0séb a vozidiel)
bude vécSia ako 4 m od volnej 8irky komunikacie, je dovolené tuto Uroveri zachytenia zniZit o jednu triedu.

Tab.6
Riadok €. | Okolie PK a nebezpecné useky Uroved zachytenia
7 Postranny deliaci pas medzi priebeznou trasou a kolektorom H2

Navrhovana stavba terasy ako su&asti budovy CSPHL leZi v minimalnej vzdialenosti 2,5m od volnej $irky cesty.
TerajSie zvodidlo musi mat’ Groven zachytenia min.H2. VV inom pripade je nutné ho vymenit za vyhovujuce.

Podmienky k zakladaniu konstrukcie cestného telesa a vozovky
Terén vystavby bol preskiimany a zdokumentovany geologicko-litologickym profilom zakladovej pédy
dvoma vitanymi prieskumnymi sondami S-1 (4,5m) a S-2 (6,0m).
Sonda S1 bola vitana vo vzdialenosti asi 25m od okraja vozovky cesty 111/1464, sonda S2 vo
vzdialenosti asi 35m. Poloha sond je zndzornend v priloZenej podrobnej situacii stavby.
Sondy neboli urobené v priamo polohe rozSirovania cesty 111/1464.
V projekte pre stavebné povolenie budeme uvazovat na ploche stavebnych Gprav krajskej cesty
geologické zloZenie podla sondy S1 (pddny horizont do hibky 0,8m a pod nim silt tuhy triedy F5 ML,
hladina podzemnej vody narazena aj ustalena v hibke 1,8m pod terénom).
K spracovaniu realizacnej dokumentacie bude potrebné vykonat doplfiujuci geologicky prieskum v
hibke 50 cm pod teraj$im povrchom terénu so zameranim sa na stanovenie hodnoty Ege; a postdenia
vhodnosti zeminy do podloZia ciest.
PODLOZIE NASYPU telesa pozemnej komunikacie
Na zaklade vrtnych zdokumentovanych profilov mozno konstatovat, Ze priame horninové podloZie
bududcej vozovky pod 80 cm hrubym pddnym horizontom su hliny (silty) s nizkou plasticitou F5-ML,
ktoré siahaju do réznych hibky 1,5 m p.t.
Tieto zeminy st malo vhodné do podloZia, ako aj do nasypov (modul deformacie E 4= 5 MPa).
Hliny (silty) s nizkou plasticitou zaradujeme v zmysle tabulky A.1 STN 72 1002 pod poradove ¢gislo 7
a oznacujeme symbolom F5 ML.
- Z hladiska namfzavosti podla upraveného Scheibleho kritéria ich zaradujeme medzi
nebezpe éne nam fzavé zeminy .
— Z hladiska vhodnosti pre podloZie dopravnych stavieb patria do VII. az IX. skupiny, mi ich
zaradime do skupiny VIII. SG0 mélo vhodné aZ nevhodné pre podloZie
— Zhladiska vhodnosti do nasypov ich zara d’'ujeme do skupiny malo vhodnych zemin . Pri
napojeni vodou su nestabilné, velmi rozbriedavé. ZlepSenie je mozné primesou vapna, ktora
im zvySuje odolnost aj voci vode.

Akcia: CS PHM F. Petrol Marcelova
Projektovy stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie
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- Hibka prem fzania je okolo 80 cm . Suginitel tepelnej vodivosti g, = 1,68
- Lokélne vyskyty navdzok na zklade postupu vo vitani st kypré .
Takéto zeminy podfa ich zloZenia a charakteru zaradujeme v zmysle STN 73 1002 —
Klasifikacia zemin pre dopravné stavby — do skupiny nevhodnych do podloZia , preto pod
spevneneé plochy bude treba vykonava t’ €iasto €ént vymenu podloZia za geotechnicky
vrstevne zhutneny kameninovy vankus.

VYMENA PODLOZIA - navrh

S odvolanim sa na vykonany predbezny geologicky prieskum staveniska, je potrebné uvazovat s
vymenou podlozia pod telesom cesty S002.1.

Vymena podloZia pod SO02.1 bude ukonéena povrchom v sklone 3% (rovnobeZne s cestnou plarou).
Medzinasyp medzi povrchom vymeny podloZia a spodnou vrstvou konstrukcie vozovky tu nebude.

Na vysledny sklon pod podkladové a krytové vrstvy to bude upravené na zva¢Senim hrubky ochrannej
vrstvy.

Predpokladame, Ze v smere od polohy sondy S1 ku krajskej ceste sa bude vyskytovat Eq S vySSou a
priaznivejSou hodnotou ako je 5 MPa (predpokladame Egs 25MPa).

Pri oCakdvanom Egs>25MPa v projekte pre stavebné konanie SO 02 predbezne predpokladame
vymie hat’ podloZie v hrabke 0,2m.

Hrubka zlepSujucej vrstvy musi byt spresnena v realizatnej dokumentécii po vykonani doplfiujiceho
geologického prieskumu, ktory stanovi inosnost’ obnazenej plane podlozZia nasypu.

KonStrukciu vozovky SO 02.1 navrhujeme osadit na staticky zlepSené podloZie, ktoré vznikne
celoplosnou vymenou uréenej hrabky nevhodnych pévodnych materialov rastlého podloZzia.

Na vystuzenie vrstvy vymeneného podlozia navrhujeme pouzit' synteticki netkanii geotextiliu vyplnent drvenym
kamenivom, ktora zvySi deformaénu odolnost’ a inosnost’ podloZia.

VYMENA PODLOZIA
hazov vrstvy Znatka technolégie hr. vrstvy mater!él podfa predpisu a vyhotovit podla
v mm predpisu
mechanicky spevnend, nestmelena vrstva SD; 31,5 (45) Ge 200 | STN 736126 ... zhotovenie,
20 Strkodrviny hodnota Eder» zo statickej skusky musi
(dve kon&trukg.vrstvy, po zhutneni byt najmenej 65 MPa.
2*200mm, separacna a vystuzovacia rohoz)
zhutnie plochy plane obnazeného podioZia - 0 | Eqer25MPa

Homogénne a dostatocne unosné podloZie navrhujeme rieSit vybudovanim vystuZzeného zhutneného
Strkodrvinového vankisa minimalnej hrabky 200 mm.

Material do vankasSov: Strk (Strkodrva) frakcie 0-63 mm, &islo nerovnozrnitosti Cy 215 (ak nie je mozné
zabezpedit poZzadované c&islo nerovnozrnitosti, pouZit fr. 16 - 63.

Na zlepSenie prenosu zatazZenia prenaSaného vankisom do podloZia bude pouzita geotextilia.

Postup prac vymeny podloZia
V Sirke ur€eného priestoru, v hribke od prirodzeného povrchu terénu, odstranit vykopok.

Surové dno vyrovnat a zhutnit’ a na takto pripravenu zakladovu Skaru rozprestriet netkanu geotextiliu
(napr. TATRATEX 400g/m?) tak, aby pokryla aj steny vykopu a na povrchu vankisa umoZfiovala jej
prehrnutie v dizke aspori 1000 mm.

Presah jednotlivych pasov textilie na okrajoch vyrobnych Sirok je 400 mm.

Vrstvy Strkodrvinového nasypu po hrubkach 100mm nad vystuznou geotextiliou sa budujd s pouZzitim
vibragného hutnenia az do predpisanej urovne.

Pripadné povrchové depresie doplnit do roviny zhutnenym Strkodrvinovym materialom.

Vysledkom je rovny povrch zhutnenej vrstvy.

Akcia: CS PHM F. Petrol Marcelova
Projektovy stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie
Priloha: SO 02.1 — Upravy cesty l1/1464 - stavba
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PouZitim vibradného hutnenia vznika "mechanicky spevnend, nestmelena vrstva zo Strkodrviny; SD;
31,5(45) GC; STN 73 6126".

KonStrukciu ~ zhotovovat  primerane podfa predpisu  Technicko-kvalitativne  podmienky,
TKP 05:15.12.2020-Podkladové vrstvy, vydané Ministerstvom dopravy, p6st a telekomunikacii SR.

Na zhutnenej vrstve vykonat kontrolnt skiasku miery zhutnenia. Vykonavanie, skiSanie a kontrola sa
robi primerane podlfa STN 73 6133:2017 Stavba ciest, Teleso pozemnych komunikacii.

Na upravenom povrchu vrstvy, v rastri priblizne 5x5m, vykonat kontrolné skusky.

Pozadované parametre merané na povrchu vankusa st Egerz = min 65 MN/m2 pri¢om Egero/Eqert < 2,5.

Zakladanie navrhujeme vykonat v suchom roénom obdobi.

Zemné stavebné prace sa nesmu vykonavat na zamrznuté podloZie, mrznutim nakyprené podloZie,
na zamrznuté alebo mrznutim nakyprené predchadzajuce technologické vrstvy.

Jednotlivé Useky treba ukondit tak, aby boli za¢até a skompetované tak, aby nedoslo k premrznutiu
alebo inému nakypreniu nedokoncenej vozovky.

V3etky zemné prace musia byt vykonané podfa STN 73 3050.

Zemné prace v ochrannych pasmach podzemnych vedeni sa musia vykonavat ru¢nym naradim.
Podrobné pokyny dodrzat podla TKP ¢ast 2, 2010, Zemné préace.

NASYP TELESA POZEMNEJ KOMUNIKACIE po trovei konstrukénej plane

Teleso pozemnej komunikacie navrhujeme podla STN 73 6133 — Stavba ciest, Teleso pozemnych
komunikacii.

Teleso pozemnej komunikécie lezi medzi povrchom vymeneného podloZia a konstrukénou planou.
KonsStrukéna plan lezi pod konStrukénymi vrstvami vozovky, jej povrch mé prie€ny sklon 3% ku
okraju.

Nasyp medzi povrchom vymeny podloZia a spodnou vrstvou konstrukcie vozovky tu nebude.

Na vysledny sklon pod konStrukéné vrstvy vozovky bude povrch vyrovnany hrabkou ochrannej vrstvy.
Projektom predpisand hodnota Uunosnosti v urovni konstrukénej plane pre konstrukciu vozovky v pinej
priecnej skladbe je Eqer, 2 65MPa (podla TKPS5 z 15.12.2020, tab.9).

Manipul&cia s vykopkom:
— Oddelene vyburané Zivicné vrstvy a betdn budl odvezené docasnl skladku na vzdialenost do 5km, kde budu
materialy podla druhu odpadov dotriedené a predrvené.
— Predrvené materialy priviezt spat k opatovnému pouzitiu v ramci stavby.
— Povodné cestné podkladové vrstvy z kameniva alebo Strkopiesku budd pouzité na spatny zasyp ryh vykopanych
pre trativody, doCasne budu ulozené na medziskladke vzdialenej do Skm.
— VytlaCeny objem vykopku bude odvezeny na doCasnu obecnu skladku na vzdialenost do 15km.

13.1 Plosna uprava cesty-plna prie¢na skladba

PBIECNA SKLADBA VOZOVKA plna prie¢na skladba:
ZIVICNA obrusna vrstva ako kryt vozovky

znacka technologie | hr. vrstvy | material podfa predpisu a vyhotovit
vmm podla predpisu

asfaltovy betén na obrusnt vrstvu AC110; 50 | STN EN 13108-1

Ukladat na &erstvo zhotovenu loz.vrstvu | PMB 65/105-55; | TKP6 z 2019; KLAZ 1/2017 Katalégové
listy asfaltovych zmesi

Spojovaci postrek podla &.5.2.1.1 PS; 0 | STN 736129

alebo ¢€1.5.2.1.2 STN 73 6129; 0,5kg/m? (mnozstvo podla STN736126:1996,

¢lanok 7.6.4 v rozmedzi 0,2-0,5kg/m?)
KL EaZ1/2014, v zneni dodatku 2016

asfaltovy betén na lozn vrstvu AC 22 P; CA 70 | STNEN 13108-1
Akcia: CS PHM F. Petrol Marcelova
Projektovy stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie
Priloha: SO 02.1 — Upravy cesty l1/1464 - stavba
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35/50; I; TKP6 z 2019; KLAZ 1/2017 Katalogové
listy asfaltovych zmesi
e e 0 * s raors
o Lo (mnozstvo podla STN736126:1996,
podla ¢1.5.2.1.1 0,5kg/m N : )
alebo &15.2.1.2 STN 73 6129: ¢lanok 7.6.4 v rozmedgl 0,2-0,5kg/m?)
’ KL EaZ1/2014, v zneni dodatku 2016
HORNA PODKLADOVA VRSTVA CBGM C5/6 250 | STNEN 14227-1,5
Cementom stmelena vrstva zo zmesi 210mm TKP 5: 15.12.2020,
CBGM s triedou pevnosti C5/6 tab.26-Poziadavky na inosnost
na povrchu hotovej vrstvy:
Kontraktatné Skéry STN 73 6123 Pevnost Rezs min.6,0MPa do 10,0MPa
OCHRANNA VRSTVA UM SD Cdeklar; 200 | STNEN 13285
Mechanicky spevnena, nestmelena 0/31,5 GE; 200mm STN 73 6126 ... zhotovenie,
vrstva zo Strkodrviny pre najvysSiu podla TKP 5 z 2020,
triedu dopravného zatazenia tab.23- Poziadavky na Unosnost
IV (STN 73 6114) na povrchu hotovej vrstvy:
Hodnota Egerz musi byt =290MPa;
suCasne aj pomer Edero/E ¢ett < 2,6.
sucet po cestnu plan 570
najniz§i modul deformécie podkladu pod UM SD | Ecer 265MPa
Akcia: CS PHM F. Petrol Marcelova
Projektovy stuperi:  Dokumentacia pre stavebné povolenie
Priloha: S0 02.1 - Upravy cesty 111/1464 - stavba
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DILATACNE CELKY CEMENTO-BETONOVYCH PLOCH

Navrhované druhy Skér, vyhotovit' v sulade s pokynmi v STN 73 6123 a TKP8:2011.
Vo vrstve CBGM v sulade s pokynmi v TKP5:2020, ¢lanok 6.11, navrhujeme prieCne priestorové
Skary avSak bez stabilizanej vystuze, ako trvalo pruzné Skary dilatatné (priestorové) na eliminaciu
tepelnej roztaznosti.

prie €na dilata €né - priestorova Skara na eliminaciu tepelnej roztaznosti.

Skara méa jednotnd Sirku 20mm (podfa vypo&tu min.15mm) v_celej hribke dosky CBGM,

vytvorena je poddajnou polystyrénovou doskou. Rozstupy Skar su 20-25m.
Tepelna roztaznost betonu je AL=1mm/10m/10°C; t.j.0,01mm/1m/1°C
Teplotny rozdiel pri plnom oslneni v lete a pri minimalnej teplote v zime:

predpokladana maximalna teplota betonu vilete ..................... +40°C
predpokladana minimalna teplota betonu v zime..................... -20°C
predpokladany maximalny teplotny rozdiel .................... 60°C

Vypocet predpokladaného maximalneho roztiahnutia beténového dilatacného celku
tj. 0,0lmm/1m/1°C * 60°C * diZzka dilatacného celku do 25m = 15mm

13.2 Plo$na uprava chodnikov

"zataz.3" povrch betonova maloploSna dlazba hf.60mm
. znacka hrubka materiél podla predpisu a vyhotovit podla
nazov vrstvy technol6ai vrstvy doi
ecnnologie v mm preapisu
maloplo$na dlazba betdnova, - 60 STN 72 3213 ... material
mrazuvzdorna, tvar |, STN736131-1 ...
200x100x hr. 60mm material a zhotovenie
farba SIVA
drvené kamenivo SD 30 STN 721511 ... material
— triedeng, fr.4-8mm STN 721512 ... material
STN 73 6126 ... zhotovenie
STN 73 6131-1 ... zhotovenie
drvené kamenivo SD 80 STN 72 1511 ... material
— triedené, fr.8-16mm STN 72 1512 ... material
STN 73 6126 ... zhotovenie
STN 73 6131-1 ... zhotovenie
drvené kamenivo SD 200 STN 721511 ... material
— triedené, fr.16-32mm STN 72 1512 ... material
STN 73 6126 ... zhotovenie
STN 73 6131-1 ... zhotovenie
hribka vsetkych vrstiev spolu 370 —

PRIECNA SKLADBA - obruby chodnikov mimo vozovky

Obruby chodnikov mimo kontaktu s vozovkou alebo parkoviskom, t.j. na rozhrani zo zelenym pasom
hézov vrstvy znacka hr. vrstvy material podla predpisu a vyhotovit podia
technolégie v.mm predpisu

zahonové obrubniky beténové - 200 STN 72 3213 ... material

(500-1000x200x50mm) STN 73 6131-1 ... zhotovenie

prosty betdn polosuchej konzistencie C20/25 XC2 100 STN 736124 ...materiél
STN 73 2400 ...zhotovenie

Strkopiesok zhutneny SP 150 STN 72 1511; STN 72 1512 ... materidl
STN 73 6126 ... zhotovenie

Akcia: CS PHM F. Petrol Marcelova

Projektovy stuperi:  Dokumentacia pre stavebné povolenie
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PRIECNA SKLADBA - obruby cesty 111/1.464 pri chodniku

Obruby spevnenych ploch pre pohyb motorovych vozidiel

Na okraji priebeznej vozovky je ukladanie zvislo hornou plochou do Grovne podfa priecnych rezov.

hazov vrstvy znacka - hr. vrstvy mater!él podfa predpisu a vyhotovit podla
technoldgie v mm predpisu

cestny obrubnik betbnovy mrazuvzdomny, - 150| STN 72 3214 ... material

odolny proti posypove;j soli STN 73 6131-1 ... zhotovenie

(dizka 1000x150x300, variantne di.500mm)

Podkladovy betén (STN P ENV 206) C20/25 XC2 Min.150| STN EN 13108-5

technologia C20/25,

Strkopiesok zhutneny SP 150| STN 72 1511; STN 72 1512 ... material

STN 73 6126 ... zhotovenie

Pozdiz obrubnika na strane vozovky cesty navrhujeme odvodfiovaciu liniu pridlazby.

Prieény sklon pridlazby musi byt urobeny tak, aby v linii styku s obrubnikom vznikla suvisla pozdizna
odvodriovacia linia v sklone ku uliénému vpustu UV7.

V kontakte s cestnym obrubnikom je v SO03 je navrhnuty odvodiovaci Zlab na odvodnenie chodnika
mimo cesty [11/1464 (nesuhlas Regionalnej spravy ciest KN so sklonom chodnika ku ceste).

Zhotovenie dldzdenych pléch
VSeobecné poZiadavky na kvalitativne parametre pouZzitého materidlu a ukladanie dlazby je
navrhnuté podla STN-73 6131-1:04.1996-Stavba vozoviek, dlazby a dielce, ¢ast’ 1.
Skéarovanie uloZenej dlazby vykonat drvenym kamenivom frakcie 0-2mm
TerajSia plocha bude pred ukladanim pripravovana nasledovne:
— rovnomerné zhutnenie podloZia (min.45MPa)
— rovnomerné zhutnenie loznej vrstvy (min.85MPa)
—  zhotovenie dlazobného 16Zka z prevysenim povrchu o dosadnutie pri vibrovani ulozenej diazby
— uloZenie dlazby zasypanie medzier kremi¢itym pieskom
— 1. vibrovanie dlazby a dosypanie medzier kremicitym pieskom
— 2. vibrovanie dlazby.

Prekazky v priestore chodnikov a pléch ur ~ €enych k pohybu chodcov

V projekte pozemnej komunikacie prekazky nenavrhujeme stavat.

Ak v priebehu vystavby z dévodu zanedbanej koordinacie vzniknd na komunikanom priestore
chodnika prekazky (stipy a podobne), navrhujeme ich natriet olejovym naterom &erveno-bielych
Sikmych pasikov na spdsob dopravnej znacky 732-30, ktoré oznacuju trvalt prekézku (pilier, stenu a
podobne). Nater musi vzdorovat kor6znym podmienkam vonkajSieho prostredia.

Upravy pre pohyb 0séb s obmedzenou schopnos  tou pohybu
Chodniky pre chodcov budlu ako bezbariérova plocha vhodna aj k bezpeénému pohybu oséb
s obmedzenou pohyblivostou.

Bezbariérové priechody

Vyhl.€.532/2002 Z.z. o vSeobecnych technickych poZiadavkach zabezpedujucich uZivanie stavieb
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

VSetky potencialne miesta prechodu chodcov cez vozovku ainé navrhované spevnené plochy sa
musia rieSit bezbariérovo. Pri prechode chodcov naprie€ plochou vjazdu bude plocha prifahlého
Useku chodnika upravena do tvaru Sikmej plochy s pozdiznym sklonom najviac 10% (&1.128
STN 73 6110), pricom vysSkovy rozdiel medzi dvomi plochami pri obrubniku nesmie byt vacsi ako
2cm. Vytvori sa tym bezbarierovy priechod v sulade s Vyhl.€.532/2002 Z.z., kde je max.sklon rdmp
1:12 (u ram kratSich ako 3m, staci sklon 1:8).

Navigécia zrakovo postihnutych oséb

Zrakovo postihnuté osoby sa po priebeznej trase ciest budu orientovat’ podfa rozhrania spevnenej
a nespevnenej plochy.

Akcia: CS PHM F. Petrol Marcelova
Projektovy stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie
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Uliéné vpusty

Ulicné vpusty mimo jazdnych pruhov navrhujeme s cediacim koSom, sedimentaénym priestorom a
vtokovou mrezZou prejazdnou pre skupinu 3 (D250).

Odtokové potrubie z uliénych vpustov je predmetom SO 04.

Betdnoveé vyrobky (trzné prefabrikaty)

VSetky beténové vyrobky musia byt z vodostavebného a mrazuvzdorného betdnu a posypovym
soliam odolného beténu, musia spifiat poZiadavky STN 72 3211 aZ 15

Beton XD3, XF4 (PP) (SK) podfa STN EN 206-1.

13.3 Detail rozSirovania vozovky 111/1464 - preplatovanie

Vrstvy rozSirenia v plnej prie¢nej skladbe ukladat od linie dostatone unosného okraja terajSej
vozovky. Dostato¢ne unosny okraj vozovky cesty 111/1464 v jej pinej prie€nej skladbe zistit’ kontrolnym
odkopavanim alebo Sirkoporofilovym vitanim. Liniu dostatoéne unosného okraja, od ktorej sa bude
rozSirovat' v plnej prie€nej skladbe, je nutné odsuhlasit pocas vystavby so zodpovednym pracovnikom
Regionalnej spravy ciest Komarno.

Ostavajuce sucasti vozovky nesmu byt podkopané, obnazeny styk so konStrukciou nesmie byt zvisly.
Loznu asfaltovu vrstvu navrhujeme preloZit nad ostavajucu konsStrukciu cesty v Sirke min.0,25m. Liniu
styku starej a novej konstrukcie v Urovni spodku podkladovej vrstvy prekryt’ vystuznou geomerezou
predobalenou asfaltom.

Obrusnu vrstvu hrubd 5cm vymenit bez jej preruSovania v celej Sirke dotknutého jazdného pruhu.
Liniu styku pévodnej a vymenenej obrusnej vrstvy prerezat a zaliat vodotesnou asfaltovou zalievkou.

13.4 Normativne technické poziadavky na konstrukcie pozem.komunikacii

Dopravna stavba ako zhotoveny celok  musi spifiat poZiadavky uvedené v ustanoveniach:
— STN 72 1006 — Kontrola zhutnenia zemin a sypanin
— STN 72 1511 — Kamenivo na stavebné ucely. Zakladné ustanovenia
— STN 72 1512 — Hutné kamenivo na stavebné ucely. Technické poziadavky
— STN STN 73 2480 — Zhotovovanie a kontrola montovanych beténovych konstrukcii
— STN 73 3050 — Zemné prace
— STN 72 3211 — Betonove prefabrikaty. Dlazdice. Betonové dlazdice
— STN 72 3213 — Betonove prefabrikaty. DlaZzobné tvarovky
— STN 72 3214 — Betonove prefabrikaty. Obrubniky
— STN 73 6005 — Priestorova Uprava vedenia technického vybavenia
— STN 736102 Projektovanie krizovatiek na pozemnych komunikaciach;
— STN 736110 Projektovanie miestnych komunik@cii;
— STN 73 6114 — Vozovky pozemnych komunikacii. Zakladné ustanovenia
— STNEN 13108-1 - Asfaltové zmesi, poZiadavky na materialy
— STN 73 6124 — Stavba vozoviek. Kamenivo spevnené hydraulickym spojivom
— STN 73 6125 — Stavba vozoviek. Stabilizované podklady
— STN 73 6126 — Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy
— STN 73 6131-1 — Stavba vozoviek. Dlazby a dielce. ast' 1: Kryty z dlaZieb
— STN 736133 Stavba ciest, Teleso pozemnych komunikacii;
— STNEN 206-1 (73 2403)  Beton, ¢ast 1: Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda
— STN P ENV 13670-1 (73 2400) Zhotovovanie beténovych konstrukcii,
Cast' 1: Spolo¢né ustanovenia

Zakon €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, ako vyplyva zo zmien a doplneni vykonanych
neskorsimi predpismi.

Akcia: CS PHM F. Petrol Marcelova
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Technicko-kvalitativne podmienky (v dalSom texte len TKP) a Kataldgové listy (v dalSom len KL).

vydané Ministerstvom dopravy, post a telekomunikacii SR (v d'alSom texte len MDPT).

TKP 00:2003 — VSeobecné

TKP 01:2000 — Priprava staveniska

TKP 02:2011 — Zemné préace

TKP 04:2010 — Odvodriovacie zariadenia a chranicky pre inzZinierske siete

TKP 5: z15.12.2020 Podkladové vrstvy z nestmelenych a hydraulicky stmelenych zmesi.

TKP 06: z 2019 — Hutnené asfaltové zmesi

TKP 18:2004 — Bet6n na konstrukcie

KL EaZ1/2014 Katalégovych listov emulzii a zalievok, v zneni dodatku 2016

KLAZ 1/2017 z 20.12.2017 - Katal6gové listy asfaltovych zmesi

KLAZ 1/2019 - Katalogové listy asfaltovych zmesi (doplnok k platnym TKP)

KLA 1/2019 - Kataldgové listy asfaltov (doplnok k platnym TKP)

TP 048 Navrhovanie debarierizacnych opatreni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientacie na pozemnych komunikaciach;

Predpisané skusky:

Skasky podla patricnych TKP a KL vydanych Ministerstvom dopravy, pdst a telekomunikacii.
Zhutnenie materidlov v podlozi spevnenych pléch musi byt zdokumentované preukaznymi skuskami
vykonanymi autorizovanym laboratériom.

Dolezité upozornenie

Ustanovenia v uvedenych normach su pre tato stavbu zavazné, aj ked niektoré citované normy nie su
vSeobecne zavazné.

14. Priprava na vystavbu

Vystavbe navrhovanych pléch musi predchddzat preloZzenie alebo statickd ochrana vSetkych
podzemnych vedeni leZiacich pod novymi spevnenymi plochami.
Priprava na vystavbu je rozdielna v zavislosti na terajSom povrchu terénu:

- Vykonat opatrenia na bezpec€nost prace na stavenisku a pohybu ludi v blizkosti staveniska,
stavenisko riadne vyznacit a ohradit’ od verejne pristupnych pléch;

— Zo staveniska odstranit inertny odpad a odpad TKO (predmet samostatnej ¢innosti stavebnika
eSte pred zacatim vystavby);

- vyty€enie podzemnych vedeni s ciefom ich nepoSkodenia;

— odstranenie prekazajucich suc€asti starych spevnenych pléch, nasypov;

— Vykonat ochrany na stavenisku ponechanych podzemnych vedeni inZinierskych sieti;

- Ulozit sucasti stavby (podzemné kable, vodovody, kanalizécie, ...) podla projektov, ktoré nie
su sucastou pozemnej komunikacie;

— ak sa zistia byvalé podzemné priestory, preverit ich kvalitu ich zasypu. Kvalita zasypu musi
zodpovedat technickym podmienkam pre zasyp podloZia cesty tak, ako je to uvedené v tejto
projektovej dokumentécii.

PodrobnejSi postup podfa TKP 01:2000 - Priprava staveniska.

15. Vytycenie stavebného objektu

VySkoveé Udaje pouzivané v tomto projekte su vo vySkovom systéme B.p.v.
Sdradnicovy systém je v JTSK.
Podkladom k projektovaniu bol digitalny polohopis a vy3kopis opisany v prechddzajucom texte.
K podrobnému vyty&eniu prizvat zastupcov vSetkych dotknutych subjektov vykonavajlcich spravu
a udrzbu podzemnych vedeni inZinierskych sieti.
Vyty€enie polohy bude vykonané podla grafickych priloh:
- Podrobna situacia bude objednavatelovi a zhotovitelovi dodana aj digitalnej forme s ciefom jej
vyuZitia pri vyty€ovani stavby;
— prie€ne rezy vzorove;

- pozdizny profil.
Akcia: CS PHM F. Petrol Marcelova
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VySkove ulozné pomery terajSich podzemnych vedeni neboli pri projektovani zname.

Ulozné pomery terajich podzemnych vedeni sa nesmu realizaciou predmetnej stavby bez suhlasu
vlastnika vedenia menit. V pripade ak sa pri podrobnom vyty€ovani zisti, Ze obrysova vzdialenost
medzi obrysom potrubia a cudzimi vedeniami ma byt menSia ako predpisuje STN 73 6005, a
priestorové podmienky nedovoluju stavbu podla tohto projektu navrhnat inde, je potrebné polohu
alebo krizovaného vedenia so stuhlasom jeho spravcu prispdsobit predpisu.

Podmienky vytyCenia stavby, ktoré je potrebné bezpodmienelne dodrzat, si stanovené v 8§75
Zakona €.50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

16. Ochrana cudzich vedeni na stavenisku

Na stavenisku sa nachadzaju cudzie podzemné vedenia m

Pripadné podzemné vedenia nie su kompletne zakreslené vo vykresoch stavebnych objektov. V profiloch
znazornené polohy a hibky ulozenia cudzich podzemnych vedeni nie st zavizné, su orientaéné.

Pred odovzdanim staveniska musia byt spravcami alebo vlastnikmi vedeni vytycené vteréne presné polohy
podzemnych vedeni a dokreslené do podrobnej situacie stavby urCenej pre potreby vystavby a do prieénych profilov
uréenych pre potreby vystavby.

V ramci tejto dokumentacie sa uvazovalo iba s orientaénou polohou podzemnych vedeni.

Pred zaatim zemnych prac na stavenisku, musi stavebnik, alebo jeho opravneny zastupca poziadat
organizaciu o nové vyjadrenie a o vytyéenie polohy vedenia v teréne.

Na stavenisku je pritomné nadmerné mnozstvo podzemnych vedeni.

Zasadu vykonania nového prieskumu odporu¢am zakotvit' aj do podmienok stavebného povolenia.

V ramci vykonu inZinierskej ¢innosti pri vystavbe, treba vykonat také opatrenia, aby bola vyty¢ena
poloha a reSpektovana pritomnost Uplne vSetkych podzemnych vedeni alebo inak chranenych
zaujmov na odovzdanom stavenisku.

Podzemné vedenia, ktoré su pritomné na stavenisku, je potrebné reSpektovat’ v rozsahu podla
poZziadaviek jednotlivych spravcov v zmysle ich vyjadreni k dokon&enej projektovej dokumentacii

a k projektovej dokumentécii pre realizaciu stavby.

Zhotovitel je povinny stavbu vykonavat tak, aby sa cudzie podzemné vedenia neposkodili.

Pri zemnych pracach je nutny ruény vykop v ochrannom pasme po oboch stranach cudzich vedeni v
takom rozsahu, aky urcia pracovnici spravcu pri zapisnicnom vyty€eni vedenia. Obnazené cudzie
podzemné vedenie treba chranit pred poskodenim a pred jeho spathym zasypom prizvat jeho
spravcu k prevzatiu vykonanych prac.

Nadzemné vedenia na stavenisku je potrebné reSpektovat podfa ich viditelnej pritomnosti, vystavbou
nesmu byt poSkodené.

Odkryté podzemné vedenia treba chranit’ a riadne podsypat’ zhutnenym nasypom, aby sa pri sadani
nasypu nad potrubim neposkodili.

Podzemné vedenia vymenované v tejto prilohe projektu, maju ochranné pasma, v ktorych je mozné
vykonavat stavebné prace za podmienok:
- Trasa podzemného vedenia je jeho spravcom vytyCena v teréne;
- Smerovu polohu osi vedenia vyty€i spravca vedenia. VySkovd polohu vedenia je treba
zistit opatrnym ruénym odkopanim;
— Spravca dal suhlas na zacatie prac;
- Spravca oznamil pri vyty€eni podrobné podmienky prac v ochrannom pasme.

Pri vystavbe dodrZat podmienky, ktoré s stanovené v predpisoch:

Ochranné a bezpeénostné pasma PLYNARENSKYCH ZARIADEN]
podfa. Zakona 251 /2012 o energetike ..., v zneni neskorsich predpisov

Ochranné pasmo TELEKOMUNIKACNEHO ZARIADENIA
podfa. Zakona 351 /2011 o elektronickych komunikaciach ..., v zneni neskorsich predpisov

Ochranné pasma VODOVODY a KANALIZACIE
podla Zak. 442 /2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach, v zneni neskorsich predpisov

Ochranné pasma ELEKTRO-ENERGETICKYCH ZARIADENI|
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17. Trvalé a doGasné dopravné znacenie

Projekt je doloZzeny ako samostatny zvazok.

18. Bezpecénost prace pri vystavbe

Poziadavky na opatrenia zamedzujuce vstup nepovolanych os6b na stavenisko

Aktualne pouzivané stavenisko bude oplotené lahkym prenosnym ohradenim. Ohradena bude plocha
pracovného Useku dovtedy, kym povrch terénu nebude uvedeny do bezpe€ne pochédzneho stavu.
Na stavenisko maju povoleny vstup iba osoby v zmluvnom pomere ku zhotovitefovi stavby. Osoby
musia byt nalezite pou¢ené o podmienkach bezpecnosti pohybu po stavenisku.

O podmienkach obmedzenia dopravy podas vystavby bude informovat DOCASNE DOPRAVNE
ZNACENIE navrhnuté a osadené v zmysle Zakona o cestnej premavke a Vyhl.30/2020Z.z..

Podmienky udrziavania Cistoty a poriadku na prifahlych verejnych chodnikoch k stavenisku

Vozidla opuUsStajuce stavenisko musia byt riadne ocistené tak, aby neznecistovali pozemné
komunikéacie. Na kontrolu pripadného znecistenia verejnych pozemnych komunikacii musi zhotovitel
stavby ucit' konkrétnu osobu, ktora bude zodpovednd za pripadné znedistenie verejnych pozemnych
komunikacii.

Vseobecné podmienky bezpeénosti prace

Zakladnym predpisom z hladiska bezpec&nosti pri praci je zakon 124 / 2006 o bezpeénosti a ochrane

zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Podrobné podmienky prace na stavenisku urci stanoveny koordinator bezpe&nosti prace.

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpedenstiev a neodstranitelnych ohrozeni

OCAKAVANE RIZIKA

- normélne:  bezZny Uraz; nahla nevolnost; bezvedomie; (vSetko bez zavislosti na praci a pracovnom prostredi)

- havarijné: pad z vysky; pad predmetu na pracovnika; zavalenie pracovnika; poranenie pracovnika pracovnym naradim alebo
pracovnym strojom; dusenie v dosledku nedostatku kyslika; otrava spdsobend Zivotu nebezpeénymi plynmi alebo
parami; topenie sa ...

Stavenisko poCas vystavby musi byt dokladne zaistené proti vstupu nepovolanych oséb.

Pri pracach a pracach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknat elektrického vedenia nn a vn, je nutné prace vykonavat
vtedy, ked je elektrické vedenie vypnuté alebo podla Specidlneho postupu dohodnutého s prevadzkovatefom vedenia.

Nad nebezpelnymi priestormi ulicnych vpustov priepustu navrhujeme liatinové mreZe. Otvory do
obstavaného priestoru treba v obdobi mimo pritomnosti zodpovedného pracovnika obsluhy drzat uzatvorené.

Pri nedodrzani uvedeného hrozi pad obsluhy do nebezpetne hibokého priestoru.

ZOZNAM NEBEZPECENSTIEV

(podfa pril.6.3 NV-SR 395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov)

Nebezpecenstva, ktoré vzhladom na charakter ich Uginkov, ¢as expozicie a mnozstvo, napriklad koncentraciu alebo davku,
mozu poskodit zdravie alebo vyznamne obtazovat pri praci a pred ktorymi sa mozno chranit osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami, st najma

1. FYZIKALNE NEBEZPECENSTVA

1.1. Poloha pracoviska vo vztahu k povrchu zeme, napriklad vo vyske, v hibke, pod zemou alebo pod vodou, a k
inému pracovisku, napriklad v jeho blizkosti.

1.2. Nevhodny povrch podlah a komunikacii spdsobujici pady oséb, napriklad ich pohyblivost, Sikmost,
Smyklavost, nerovnost.

1.3. Tlak, uder, rez, seknutie, pichnutie, bodnutie, odretie, navinutie
1.3.1. pri pohyblivych strojoch, mechanizmoch a ich ¢astiach,
1.3.2. na materialoch, polotovaroch a vyrobkoch, s ktorymi sa manipuluje,
1.3.3. na ostrych hranach, rohoch, drsnych povrchoch.

1.5. Vybusnost.

1.17. Vihkost vzduchu.

Akcia: CS PHM F. Petrol Marcelova
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2. CHEMICKE NEBEZPECENSTVA

2.1. Plyny, pary, aerosoly, pevné latky, kvapainé latky a ich Ucinky
2.1.1. toxické,

3. BIOLOGICKE NEBEZPECENSTVA

3.2. Zivogichy, napriklad zvierata, hmyz.

4. INE NEBEZPECENSTVA

4.1. Nevhodné pracovné poloha.

Neodstranite/né nebezpecenstva:

1.

pad na nerovhom a nespevnenom povrchu;

-  Zaznizenej viditelnosti je potrebné osvetlenie staveniska.

- Stavenisko musi byt dokladne zaistené proti vstupu nepovolanych osob.

- Pocas prevadzky cesty a chodnika za znizeného prirodzeného osvetlenia, alebo znizenej viditelnosti, musi byt
komunikacia riadne osvetlena umelym elektrickym osvetienim.

araz elektrickym pradom;

- Pri vykopovych pracach a pracach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknut elektrického vedenia nn a vn, je
nutné prace vykonavat vtedy, ked je elektrické vedenie vypnuté.

— PocCas prevadzky treba nebezpecné elektrické sucasti stavby drzat v uzavretom priestore tak, aby bez
prekonania prekazky k nim nemali pristup osoby poucené a osoby bez zmluvného vztahu s prevadzkovatelom
zariadenia.

dopravna nehoda.

- Pocas vystavby musi byt osadené doCasné dopravné znacenie;

— Ak su stavebné prace vykondvané v miestach s moznostou prijazdu motorovych vozidiel, musi byt osadené
dopravné znacéenie odsuhlasené inSpektorom dopravnej policie.

- Zaznizenej viditelnosti je potrebné osvetlenie staveniska.

pad do Sachty alebo jamy s hibokou vodou;

- Stavenisko musi byt dkladne zaistené proti vstupu nepovolanych oséb.

predpisy o pouzitePnosti stavebnych vyrobkov:

- Zakon €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, ako vyplyva z neskorSich zmien a doplneni

predpisy o vplyve na zivotné prostredie:

- Zakon 223/2001 Z.z. Zakon o odpadoch a doplineni niektorych zakonov

- Vyhl.¢.283/2001 Z.z. Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky o vykonani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch

- Vyhl.£.284/2001 Z.z. ViyhlaSka Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje
katalog odpadov

- Zakon 303/1991 Zb. o ochrane ovzdusia pred znecistujicimi latkami

predpisy poziarnej ochrany:

- Vyhla8ka MV SR ¢&.124/2000 Z.z., ktorou sa stanovuju zasady poziamej bezpecnosti pri Cinnostiach
s horfavymi plynmi a horenie podporujucimi plynmi

- Zakon 314/2001 Z.z. 0 ochrane pred poZiarmi, v zneni neskorSich predpisov

- Vyhl.6.121/2002 Z.z. VyhlaSka Ministerstva vnutra Slovenskej republiky o poZiarnej prevencii

- Vyhladka MV SR €.79 / 2004 o vykonavani kontroly protipoZiarnej bezpecnosti pri prevadzkovani elektrickych
zariadeni

- Vyhladka MV SR ¢€.94 / 2004, ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoziarnu bezpeénost pri
vystavbe a pri uzivani stavieb

- Vyhla8ka MV SR ¢&. 96 / 2004, ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpeénosti pri manipulacii a
skladovani horfavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a zivocisnych tukov a olejov

- Vyhla8ka MV SR ¢&.142 / 2004 o protipoziarnej bezpeénosti pri vystavbe a pri uzivani prevadzkarne a inych
priestorov, v ktorych sa vykonédva povrchova Uprava vyrobkov naterovymi latkami

- VyhlaSka MV SR ¢€.699 / 2004 o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov

predpisy bezpecnosti prace:

Akcia:

- NAR.VL/—\DY SR 204/2001 o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci s bremenami
- ZAK. Néarodnej rady SR 367/2001 o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
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VYHL. 147/2013 Zb. Min.prace, coc.veci a rodiny, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach

NAR.VLADY SR 40 /2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami

NAR. VLADY SR 629 / 2005 Z.z. , ktorym sa meni a dopifia nariadenie viady Slovenskej republiky 416/2005
Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpec€nostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou vibraciam

NAR. VLADY SR 115 / 2006.z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poziadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku

ZAK. 124 / 2006 Z.z. 0 bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
NAR. VLADY SR 281 /2006 Z.z. o min. bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s
bremenami

NAR. VLADY ST 387 / 2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpetnostného a zdravotného oznacenia pri
praci

NAR. VLADY SR 391 /2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko
NAR. VLADY SR 392 / 2006 Z.z. o miniméalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov

NAR. VLADY SR 395 / 2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

NAR. VLADY SR 396 / 2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
ZAK. 355/ 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Ak su stavebné prace vykonavané v miestach s moznostou prijazdu motorovych vozidiel, musi byt
osadené dopravné znacenie odsuhlasené inSpektorom dopravnej policie. Za zniZenej viditelnosti je
potrebné osvetlenie staveniska.

Nutné je zamedzit vstupu 0sb6b nezlu&astnenych na vystavbe na stavenisko.

Pri vykopovych pracach a pracach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknat’” elektrického vedenia nn
a vn, je nutné prace vykonavat vtedy, ked je elektrické vedenie vypnuté.

Ak je na stavenisku nadrZ s vodou, ktorej hibka je vacsia ako 80cm, alebo je z nadrZe obtazny
vystup, je nutné aby bol v nadrzi stale osadeny rebrik. Opisané nadrZze musia byt aj poCas vystavby
chranené zabradlim alebo inou ochranou. Pri nadrZiach s hi.vody vaéSou ako 1,5m musia byt
predmety na zachranu topiaceho sa (plavacie koleso upev.na lane).

19. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Podmienky vystavby

a/ ochrany

prirody

- neposkodzovat stromy, ktoré nie su uréené na odstranenie;

- realizaciu stavby vykonavat tak, aby nedoslo ku zbytoénému Uhynu rastlin,
Zivocichov, alebo ku zni¢eniu ich biotopov;

- sropnymi latkami a inymi PHL do mechanizmov neznecistovat' stavenisko ani okolie;

- s odpadmi vzniknutymi pocas vystavby nakladat v stlade so Zakonom o odpadoch, tak ako je
stanovené organom Statnej spravy v odpadovom hospodarstve;

- krajinnu €ast’ pouzitd na vystavbu treba po ukonceni stavebnych prac uviest do
pévodného stavu.

b/ naroky na vyrub stromov a krikov zelene

Podla informécie projektového koordinatora budu zo staveniska odstranené objekty a
odpad v ramci samostatnej aktivity stavebnika odstraneny.

¢/ naroky na zaber polnohospodarskej alebo lesnej pody

- nedochadza k zaberu pléch polnohospodarskej alebo lesnej pbdy

Po realiz&cii vystavby bude mat stavba priaznivy vplyv na Zivotné prostredie.

Vzhlfadom

k charakteru stavby, nie su na jej vyhotovenie kladené architektonické poZiadavky.

Pri prevadzke Objekty st navrhnuté tak, aby bolo mozné dodrzat bezpecnostné predpisy tykajluce sa
premavky na pozemnych komunikaciach.

Akcia:
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20. Poziarna ochrana pri vystavbe

PoZiarna ochrana staveniska po ¢&as vystavby bude rieSend v projekte vyrobnej pripravy vystavby,
ktory spracovava stavebny dodavatel. Potrebné je dodrzat zdkon ¢€.314/2001 Z.z. Zakon o poZiarnej
ochrane a nadvazujuce predpisy.

Upozorfiujeme, Ze vystavbou nesmie doéjst k znemozZneniu prijazdu pozZiarnej techniky do
vzdialenosti va¢sej ako 80m od miesta poZiarne ohrozeného objektu.

21. VSeobecné podmienky realizacie diela

V8eobecné podmienky realizacie diela su uvedené v prilohe F — Plan organizécie vystavby, ktoru
vypracovava projektovy koordintor.

22 Uvedenie do prevadzky

Sucasti cesty musia byt pred uvedenim do prevadzky v takom technickom stave, aby neohrozovali
Zivot azdravie ludi. Na ceste musi byt osadené trvalé dopravné znacenie podla vydaného
rozhodnutia o uréeni dopravného znacenia.

23. Specialne poziadavky ovplyviiujlice cenu stavby

— vyty&enie trasy a priestorovej polohy stavebnych objektov;

— vytyCenie trasy podzemnych vedeni v rozsahu staveniska;

—  zhutfovaci pokus s cielom overenia dosiahnutych parametrov na vrstve vymeny podioZia s plochou cca 5*5m
zhotovenie doplfiujicich skiSok Eger1 @ Eqer2 pre potvrdene geotechnickej charakteristiky tej Casti staveniska,
ktora nebola preskimana skiskami;

— poplatky za uloZenie odpadov vzniknutych pri vystavbe;

— néklady na vykon prileZitostného autorského dozoru projektanta na stavbe;

— vyhotovenie projektu pre realizaciu stavby;

— vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia stavby a dodanie jedného vyhotovenia;

— Cistenie vystavbou znecistenych vozoviek po vyjazde stavebnych mechanizmoy;

— vypinanie elektrického vedenia nn na obdobie vystavby useku

— vyhotovenie v projekte predpisanych skuSok, vratane spotrebnych médii;

— vyhotovenie v projekte predpisanych reviznych sprav a dodanie dokumentov o vysledkoch;

— vyhotovenie geodetického zamerania polohy hotového objektu a dodanie elaboratu o zamerani;

— Vykonanie vykonu recyklacie inertného odpadu

R5 Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov.
Predrvenie bude vykonané na mobilnej drvicke (vzdialenost do 15km), uloZenie zrecyklovaného materialu
ako doplnku Strkodrviny do podlozia cesty.

— naklady na vykon stavebného a technického dozoru na stavbe

v Komarne 09. 2021

vypracoval Ing. FrantiSek Németh
Akcia: CS PHM F. Petrol Marcelova
Projektovy stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie
Priloha: SO 02.1 — Upravy cesty l1/1464 - stavba

S0 02.2 - Uprava stibeznych chodnikov pri ceste 11/1464
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Akcia:

Grafické prilohy

Protokol o vytyCeni plynovodu SPP a vykres vztahu k plynovodom
Protokol o vyty&eni oznam.kablov T_Com

Protokol o vyty&eni elektrickych kablov ZsDIS

Vykaz hlavnych ploch a vykonov SO 02.1  a SO 02.2

Prehladna situdcia umiestnenia lokality stavby

Zakres stavby S002.1 a S002.2 do katastralnej mapy

Prehladna situacia rozdelenia na stavebné objekty

Podrobna situécia stavby S002.1

Vzorovy prie€ny rez — rozSirenie vozovky I11/1464

Vzor.prieny rez — ostrovCek a rozSirenie vozovky I11/1464 ku kamenarskej
Vzor prieény rez —rozsirenie vozov.lll/1464 v styku s CSPHL

Vzor.prieény rez —rozSirenie vozov.l1l/1464 v styku s vysunutym narozim SO03
Vzor.priecny rez —vsakovacej priekopy SO02.1 a chodnika SO02.2
PrieCny rez 1-1 az 10-10, pévodny a navrhovy stav

Viykres ulicného vpustu UV7 a zabradlia pri chodniku

v 09.2021
vypracovala Ing.Zuzana Strehovska, projektantka

CSPHM F. Petrol Marcelova

Projektovy stuperi:  Dokumentacia pre stavebné povolenie

Priloha:

S0 02.1- Upravy cesty 11/1464 - stavba
S0 02.2 - Uprava subeznych chodnikov pri ceste 111/1464
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