Legenda jestvujcich objektov :

Objekt "A" — PAVLON UCEBNI B

Objekt "B" — PAVILON UCEBNI & 2

Objekt "C” ~ PAVILON UZEBN A2

Objekt D" ~ PAVILON UCEBN €. 1

Objekt "E” - PAVILON UCEBNI A1

Objekt "F" — PAVILON C - TELOCWZRA

Objekt "G" — PAVLON D — DIELNE, NADSTAVBA PRESTOROV PRE INFORMAENE TECHNOLOGIE
Objekt "H* — PAVLON E — JEDALEN

Objekt 1" ~ SPOJOVACIE KREKY

LEGENDA

RN Retentnd nddr2 Carat S - 65 m3

Dz Da2dové z6hrada

VO!  Vedkovact objekt Ecobloc MAXX (Objem 22,4m3) 6,4¢2,4x1,46m
V02  vsdkovact objekt Ecobloc MAXX (Objem 26,13m3) 5,643,21,46m
VO3 Vsdkovact objekt Ecobloc MAXX (Objem 26,13m3) 5,6x3,2x1,46m
V04 Vsdkovacs objekt Ecobloc MAXX (Objem 14,01m3) 4,0x2,4x1,46m
V05 Vedkovact objekt Ecobloc MAYX (Objem 26,15m3) 5,8x3,2x1,46m
D1-20 Esist. datdovs odpadoré potruble

—-— == — --— — DAZJOVA KANAUZACIA GRAVITACNA (PVC)
———— —— ——— PREPAD DO VSAKU
|||||| TLAKOVE POTRUBIE PRE ZAVLAHY — HDPE 40x3,7 (DN32)

* Opatrenie skvaliffiuje Zvotné prostredie, hlavne v letnych mesiacoch,
kedy eliminuje negativne G¢inky prehrievania zaviaZovanim, resp. odparom vody
*Z retenénych nadrzi je moznost Cerpania autocistemnami (pre zéviahy zelene, polievanie ciest a chodnikov)
* Pri realizéicii je potrebné dodrZat poZiadavky normy STN 736005 o sibehu
a kriZovani inZinierskych sieti.
* Zmeny oproti projektu je treba konzultovat s investorom a projekiantom.
* Pred zahajenim préc je potrebné vytycit jestvujiice inZinierske siete.
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