
Náučný prvok - poznanie stromov podľa listov 

Pohľad spresu 1:30

6
0
0

2
0

2
8
0

1
5
0

9
0

70

140

300

5

300

kotvenie - skrutka s metrickým závitom pozinkovaná

s polguľatou hlavou  M12x160mm

kotvenie - matica

pozinkovaná

s metrickým závitom

M12 a podložka

pozinkovaná M12

kotvenie - oceľová

plochá tyč

600x140x5mm

betónový základ

hranol Yx140x140mm

3
0
0

6
0
0

Pohľad zboku 1:30 Rez 1:30

Detail kotvenia 1:30

3D Pohľad

Pôdorys rámu 1:30

Pôdorys 1:30

1440

9
1
1

3

0

3

0
5

0

0

1

1

0

°

7

0

°

9
1
1

8
5
0

kotvenie - skrutka s metrickým

závitom pozinkovaná

s polguľatou hlavou  M12x160mm

kotvenie - oceľová plochá

tyč 600x140x5mm

betónový základ 300x300x600mm

hranol 850x140x140mm

plastovo hlinková

doska s potlačou

kotvenie - konštrukčná skrutka

pozinkovaná s polguľatou hlavou

8x200mm

hranol 500x140x140mm

kotvenie - matica

pozinkovaná

s metrickým závitom

M12 a podložka

pozinkovaná M12

otvor na vkladanie listov

oceľové lanko/reťaz

maketa listu

otvor/diera - odtok vody

schodik - zabezpecenie

aby daná maketa listu

neprepadla dodole

maketa listu

kotvenie - skrutka s metrickým

závitom pozinkovaná

s polguľatou hlavou  M12x160mm

kotvenie - oceľová plochá

tyč 600x140x5mm

betónový základ 300x300x600mm

hranol 850x140x140mm

plastovo hlinková

doska s potlačou

kotvenie - konštrukčná

skrutka pozinkovaná

s polguľatou hlavou

8x200mm

fošňa 2000x145x45mm

otvor na vkladanie listov

oceľové lanko/reťaz

maketa listu

hranol 2000x140x140mm

hranol 850x140x140mm

fošňa 2000x145x45mm

hranol 2000x140x140mm

plastovo hlinková

doska s potlačou

spoj na 45°

kotvenie - konštrukčná skrutka

pozinkovaná s polguľatou hlavou

8x200mm

spoj na 45°

hranol 500x140x140mm

fošňa 2000x145x45mm

hranol 2000x140x140mm

hranol 500x140x140mm

kotvenie - konštrukčná skrutka

pozinkovaná s polguľatou hlavou

8x200mm

kotvenie - konštrukčná skrutka

pozinkovaná s polguľatou hlavou

8x200mm

fošňa 2000x145x45mm

2000

140 140 140 140

9
1
1

2
0

6
0
0

3
0
0

2
0

6
0
0

70

140

8

0

3

0

1

1

0

6
0
0

70

140

4
0

5
5

5
5

30

40

40

30

2000

5
1
8

140 140 1440 140 140

1720

2000

1720

3
1
5

5
0
0

45

1880

300 1280 300

2
0

8
0
0

Náučno-turistická infraštruktúra v
mestských lesoch - Stará Ľubovňa

Ohlásenie drobnej stavby

Ing.arch. Patrik Kasperkevič
Ing.arch. Patrik Kasperkevič, Ing. Erik

Kasperkevič, Ing. Ján Konečný

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01
Stará Ľubovňa

HTC

Mestské lesy Stará Ľubovňa,  E-KN 3580/1, E-KN
1-6396/2, E-KN 1-6393, C-KN 4357/21, C-KN

4473, C-KN 1-6396/2, C-KN 4357/24, C-KN 4476,
C-KN 4475

ZOD. PROJEKTANT/ AUTOR:
VYPRACOVALI :

NOVOSTAVBACHARAKTER STAVBY:

MIERKA:
DÁTUM:
FORMÁT:

11/2022

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

STUPEŇ PROJEKTU:

OBSAH VÝKRESU:

A3
ČÍSLO:

patrik@recht.sk
 0918 364 782

Výkaz prvkov

Náučný prvok - poznanie stromov podľa listov

Sibírsky smrek, hobľovaný
140x140mm

Profil Celková dĺžka (m)

Sibírsky smrek, hobľovaný
245x45mm

4,7

2

Oceľová plochá tyč
140x5mm 1,2

Poznámky
- rozmery sú napočítané presne, bez rezervy!
- rohové spoje prvkov sú navrhované pod 45° uhlom !
- oceľová plochá tyč je ponorená v betónovom základe
300mm a 300mm trčí nad povrchom betónového základu
- do každej oceľovej plochej tyče je kotvený hranol profilu
140x140mm dvomi skrutkami s polguľovou hlavou M12x160mm
- na vrchu pultíka je umiestnená plastovo hlinivá doska
s potlačou, do ktorej sú vyrezané makety listov jednotlivých
drevín, skrz celú hrúbku plastovohlinikovej dosky, aby z daného
otvoru vedela odtekať voda.
- otvor na list je zo spodnej strany zmenšený po celom obvode
makety listu, aby daná maketa listu neprepadla cez otvor na
zem.
- makety listov sú ukotvené na oceľových lánkach/reťaziach,
ktoré sú ukotvené zo zadnej strany fošne profilu 245x45mm.
- z vrchu kotvena sendvicova doska (alubond) s potlacou
podla prilozenej grafiky

Náučný prvok - poznanie stromov
podľa listov

- celkové dĺžky prvkov sú napočítané presne bez rezervy
- všetky drevené prvky sú navrhované hobľované, bez povrchovej
úpravy
- oceľové prvky sú navrhované vo farbe = matná čierna RAL 9004
- všetky kotviace prvky použiť nerezové !
- všetky štrkové lôžka všade zhutniť a válcovať
- zhotoviteľ je povinný v prípade zistených chýb v projektovej
dokumentácii neodkladne informovať projektanta !
- výkresová dokumentácia podlieha v plnej miere autorskému zákonu
- zmeny oproti projektovej dokumentácii sú možné len so súhlasom
autora !
- projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez
jeho písomného súhlasu !
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