UloZenie kablov A—A'":
et ¢ s

/

400

450 (pod chodnikom), 800 (v teréne)
400

350

| Utio¥end zem z vikopu.
/_mmmmg%

Otistend zem 7 vikopu.

1 x_Kdbel NN
FeZn 30x4

7,
\
2
s

1 kV

ABEL

CHRANENY

1 kV KABEL

OZNAM.

NAIMENSIE DOVOLENE VZDIALENOST SILOVE KABLE |PLYNOVOD | RABLE | VoDOVOD| STOKY
PRI STYKU S OSTAT. INZ. SIETAMI % W1ky 122kv]35kv] NTL ] STL

SOUBEH CHRANENY p/o1 | - |5 | 15] 20|40 |60 | 30/10 40 50
NECHRANENY/

KRIZOVANIE CHRANENY d/d1 5 | 20| 2010 [10 | 30/10 40/20 30
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Poznamka:
| |

- VonkaijsSie NN rozvody podzemnych kablovych vedeni, budl uloZené vo vykope v kablovej ryhe,
kable budl chranené pred mechanickym poskodenim mechanickou ochranou a vystraznou féliou.

- Kable budu ulozené v jednom vykope pri reSpektovani minimalnych dovolenych vzdialenosti jednotlivych vedeni
(stibeh a krizovanie) podla STN 73 6005.

- Pred zacatim zemnych prac je nutné urobit vytyenie existujlcich podzemnych sieti a dodrzat prislusné STN.
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Kraj: Trenciansky

Okres: Tren&in

Obec: Trentin

Investor :

Mesto Tren&in, Mierové ndmestie 2, 911 64 Trendin

Néazov stavby : Revitalizacia vnitrobloku vedla hotela MAGNUS, Trené&in
Miesto stavby : Tren&n, p.&. 1531/301, 304, 305
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