Priloha €. 1 opis predmetu zakazky / vlastny navrh plnenia

Opis predmetu zakazky / Vlastny navrh plnenia

Nazov predmetu zakazky:

Predmet zékazky:

Pocet:

CPV kéd:

S tovarom sa pozaduje zabezpecit' aj
tieto suvisiace sluzby:

Zaruéna doba a ostatné podmienky
s predmetom zékazky:

Zachranné plavidlo s motorom a s privesom na prepravu

Obstaranie 20 kusov zachrannych plavidiel so zavesnym motorom, s nizkym ponorom a s privesom na prepravu plavidla pre potreby
HasiCského a zachranného zboru. Plavidla sa budu vyuzivat pri vykone zachrannych a povodiovych prac, evakuécii osob, zvierat
a materialu, ekologickych havériach a inych mimoriadnych udalostiach a pri vycvikoch na vodnych tokoch a vodnych plochach aj v
pripade povodiovych prac v zaplavenom Uzemi pogas povodni. Na Slovensku sa nachadzaju rieCne sustavy od malych vodnych
tokov ako su bystriny a potoky, cez vodné toky vodohospodarsky vyznamnych riek. Kazdy vodny tok alebo vodna plocha si
vyzaduije iny technicky prostriedok pri vykonavani zasahovej ¢innosti hasi¢skou jednotkou.

plavidlo — v poCte 20 ks
prives — v poCte 20 ks
prisluSenstvo a vybava plavidla — v poéte 20 komplet

34521400-9 Zachranné Clny
60000000-8 Dopravné sluzby (bez prepravy odpadu)

dodanie tovaru do miesta dodania,
vyloZenie tovaru v mieste dodania

Verejny obstaravatel poZaduje na dodany tovar zaruénu dobu 24 mesiacov, ktora zacina plynut diiom prevzatia predmetu
zakazky na zaklade dodacieho — preberacieho listu. VSetky zaruky musia byt rieSené s dobou odozvy najneskér nasledujlci
pracovny def. Pri uplatneni reklamacie je dodavatel povinny predmet zakazky prevziat v sidle objednavatela na vlastné
naklady.

Tovar musi byt novy, nepouzivany, zabaleny v neporuSenych obaloch, neposkodeny. Tovar nesmie byt recyklovany,
repasovany, renovovany.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje prévo prevziat iba tovar funkény, bez zjavnych véad, dodany v kompletnom stave a v
pozadovanom mnozstve. V opaénom pripade si vyhradzuje pravo nepodpisat dodaci list, neprebrat dodany tovar a nezaplatit
cenu za neprebrany tovar.



Verejny obstaravatel na predmet
zakazky pozaduje:

Miesto dodania predmetu zakazky
aostatné poziadavky spojené s
dodanim:

Lehota dodania predmetu zakazky:

Polozky predmetu zakazky:
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a) Verejny obstaravatel pozaduje pri odovzdani tovaru predlozit' kopiu certifikatu vydaného notifikovanou osobou a vyhlasenie o
zhode vydané vyrobcom pre malé plavidla, v slovenskom jazyku alebo v pévodnom jazyku a suCasne dolozené Uradnym
prekladom do slovenského jazyka okrem dokladov predloZenych v ¢eskom jazyku.

b) Verejny obstaravatel poZaduje pri odovzdani tovaru v poloZke €. 2, pism. c), f) predioZit aj képiu certifikatu vydaného
notifikovanou osobou a vyhlasenie o zhode v slovenskom jazyku alebo v pdvodnom jazyku a si¢asne dolozené Uradnym
prekladom do slovenského jazyka okrem dokladov predioZenych v Eeskom jazyku.

c) Verejny obstaravatel poZaduje pri odovzdani tovaru predlozit kopiu certifikatu vydaného notifikovanou osobou a vyhlasenie o
zhode vydané vyrobcom pre pohonné jednotky, v slovenskom jazyku alebo v pdvodnom jazyku a suéasne dolozené uradnym
prekladom do slovenského jazyka okrem dokladov predloZenych v ¢eskom jazyku.

d) Verejny obstaravatel pozaduje zarucny servis na motor v podobe vykonavania servisnych predpisanych prehliadok pocas
trvania zaruénej doby minimalne 24 mesiacov, spolu s vymenou ND, kvapalin a so zau¢tovanim prace mechanika podia
predpisanych tkonov po roku alebo po uplynuti motohodin: vymena olejov, filtrov, remenia, kontrola vSetkych &asti a pod.

e) Vyrobok musi disponovat oznaCenim CE, potvrdzujicim Ze vyrobok je v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi Eurépske;
unie. Dodavatel doda prislusny certifikat.

a) Mesto dodania: Centralny sklad Zachrannej brigady Hasi¢ského a zachranného zboru v Ziline, Banovska cesta 8111, 010 01
Zilina

b) Predavajuci pri odovzdani predmetu zékazky odovzda aj dokumentécie — technicka dokumentacia od vyrobcu, navod na
pouzitie/manudl pre obsluhu v slovenskom alebo Eeskom jazyku, zaruéné listy, iné doklady podla druhu tovaru.

c) Tovar bude dodany jednorazovo.

d) Vyrobok musi byt dodany kompletne v ratane prisluSenstva opisaného v tejto technickej Specifikécii.

Dodanie tovaru do 18 mesiacov od ucinnosti kipnej zmluvy

VSetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti pozadovaného predmetu zékazky uvedené v tabulke nizSie predstavuju
minimélne poZiadavky, ktoré musia byt splnené vo vlastnom néavrhu plnenia uchadzaca. UchadzaC uvedie poZadovany udaj
v priestore tabulky kde je napisané ,(Doplni uchadzag). Ciernym vyznageny priestor uchadza¢ nevypiiia. V polozke &. 2
uchadza¢ predlozi technické alebo kataldgové listy. V poloZke €. 2., bod. 2.1), pism. c), f) uchadza¢ prediozi spolu s ponukou aj
kopiu certifikatu ktora deklaruje spinenie predmetnej normy. Certifikat musi byt prelozeny do Slovenského alebo Ceského jazyka.
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Polozka €. 1
Zachranné plavidlo s motorom

Vlastny navrh plnenia
(doplni uchadzag)
Pozaduje sa uviest  skuto¢nu Specifikaciu ponukaného
predmetu zakazky - vyrobcu, typové oznacenie a technické

Mnozstvo 20 ks parametre, uviest' ano/nie, v pripade ¢iselnej hodnoty uviest’ jej
skuto¢nost’
Vyrobca: Marine s.r.o.

Typové oznacenie:

Marine 500 F HD — DLX N

Pozadovana technicka Specifikacia, parametre a funkcionality

1.1) zakladné technické parametre

Uchadzaé uvedie presnu

hodnotu, resp. udaj (¢islom Uchadzaé uvedie ,,ano/nie®
alalebo slovom)

a) dizka plavidla min. 4,20 m, max. 5,50 m,

5m

b) S&irka plavidla min. 1,60 m, max. 2,00 m,

1,86m

c) hmotnost plavidla vratane motora bez vybavy max. 450 kg,

295

d) ponor plavidla pri max. dovolenom zatazeni max. do 0,60 m,

0,42m

e) podet osdb na plavidle min. 6 osdb,

f)  dovolené maximalne zatazenie plavidla min. 800 kg,

900kg

g) konstrukéna kategbria plavidla ,C* alebo ,D*

C

1.2) Konstrukcia plavidla

Uchadzaé uvedie presnu
hodnotu, resp. tdaj (Gislom Uchadzac¢ uvedie ,,ano/nie*
alalebo slovom)
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a) konstrukcia plavidla musi vyhovovat podmienkam kategérie ,C* alebo ,D* pre plavidla c
rimu3| ’to byt profesionalne pracovné plavidlo doporu¢ené pre hasi¢sku a zachrannu doporudené pre hasicskd a
Cinnost, zachrannu ¢innost,
b) tvarovanie podponorovej ¢asti plavidla musi mat' tvar katamaranu alebo trimaranu
alebo tvar typu ,V* pre dosiahnutie vysokej boénej stability ako aj smerovu stabilitu pri v
nizkych a vysokych rychlostiach plavby,
c) rozsah pouzitia pri teplote v rozsahu od min. od -20 °C do min. + 40 °C, 20 +40°C
d) plavidlo musi byt vyrobené z materidlu odolnému voci poskodeniu, oteru, prerazeniu,
korozii, hnilobe, kyselinam, ropnym produktom, porastu rias a mikroorganizmov hlinik
a stabilny voci UV Ziareniu - hlinikovy trup plavidla,
e) moznost vykonania beZznych oprav poSkodenia komory N/A
na mieste pomocou originalneho servisného materialu,
f)  plavidlo musi byt vybavené: iy
e min.1 ks nerezovym okom pouzitefnym na vyviazanie plavidla, 1ks oko +4 rvgkovate
. g e . Ochrana bokov voCi oteru-guma
e min. 4 ks rukovatami na prenasSanie plavidla.
o Gumennu alebo ekvivalentni ochranu bokov proti oderu
zosilnené Celo k uchyteniu
g) zosilnené Celo k uchyteniu zavesného motora, chranené proti poSkodeniu motorom a | zavesného motora, chranené proti
narazmi zo spodnej strany plavidla. poSkodeniu motorom a nérazmi zo
spodnej strany plavidla.
h)  hrabka hlinika (dno) min. 1,50 mm, max. 3,00 mm hrubka hlinika (dno) 2mm
hribka hlinika (boky) min. 1,30 mm, max. 3,00 mm hribka hlinika (boky) 1,6mm
paluba (dno) plavidla z hlinikového
j)  paluba (dno) plavidla z hlinikového odolného materialu s protiSmykovou Upravou, odolného materialu s
protiSmykovou Upravou
k) moZnost vyliatia prebytoénej vody zabezpeCené pomocou automatického vodného moznost vyliatia prebytocnej vody

Cerpadla,

zabezpe&ené pomocou
automatického vodného Cerpadla,
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)

vypustacia zatka v zadnej Casti plavidla,

vypustacia zatka v zadnej Casti

plavidla,
m) vystuZena doska pod motor (nie drevena) vystuZena doska pod motor (nie
drevena)
n)  kondtrukéné bezpecnostné prvky zabrariujlce potopitelnosti plavidla, (tvarV
v prednej a zadnej Casti plavidla
0) v prednej a zadnej asti plavidla umiestnit vyvazovacie prvky umozriujlce vyviazanie, | umiestnené vyvézovacie prvky
vykotvenie a tahanie plavidla, umoznujuce vyviazanie, vykotvenie
a tahanie plavidla,
neznizené zadné &elo na
p) neznizené zadné Eelo na umiestnenie motora s vyskou takou, aby nedo$lo k zaplaveniu umiestnenie motora s vyskou
zadnou vinou, takou, aby nedoslo k zaplaveniu
zadnou vinou,
vnutorna bocna konzola riadenia s
q) vnutornu bo¢nu konzolu riadenia s volantom, riadiacim boxom a kablom, volantom, riadiacim boxom a
kablom,
r)  plexi Stit zaobleny z oboch strén, ktory bude umiestneny na vnitornej bo¢nej konzole ilex[ S.'m Zao bleny z ObOCh, stran_,
riadenia, tory Jev umlestneny na vngtornej
bo¢nej konzole riadenia,
v oblasti kormy s umiestnené dva
bo¢né sedacie boxy. Jeden box
(debnicka) na 12 V batériu pre
s) v oblasti kormy je potrebné umiestnit dva bo¢né sedacie boxy. Jeden box (debnicka) motor a osvetlenie a druhy box na

na 12 V batériu pre motor a osvetlenie a druhy box na nadrz na palivo. Na jednej strane
musia byt umiestnené dva snimatelné sedacie boxy s vodotesnym UloZnym priestorom
na vybavenie pre min. 2 osoby a na druhej pozdiznej strane musi byt 1 sedaci box pre
min. 1 osobu s vodotesnym uloznym priestorom na vybavenie (snimatefny),

nadrz na palivo. Na jednej strane
sU umiestnené dva snimatelné

sedacie boxy s vodotesnym

Uloznym priestorom na vybavenie

pre 2 osoby a na druhej pozdizne;]

strane 1 sedaci box pre 1 osobu s

vodotesnym UloZnym priestorom
na vybavenie (snimatelny),
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plavidlo musi byt bez prie€nych lavic a dno musi byt prispdsobené (rovné) na
umiestnenie a fixaciu nosidiel,

plavidlo bez priecnych lavic a dno
prispdsobené (rovné) na
umiestnenie a fixaciu nosidiel,

Nerezova (odnimatelna) rampa

u) nerezovu (odnimatelnd) rampu pripevnenu v prednej Easti plavidla, oripevnend v prednej Casti plavidla,
na bokoch plavidla su poznavacie
v) na bokoch plavidla musia byt poznavacie znaky plavidla Ministerstva vnitra SR - znaky pIawgiIa Mllmst(.ar.stva vntra
: I ! . N . SR - Nariadenie Ministerstva
Nariadenie Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 122/2015 o prevadzke . . Do
sluzobnych plavidiel (dalej len ,zakon") vnutra Slovenskej republiky ¢.
” ’ 122/2015 o prevadzke sluZzobnych
plavidiel (dalej len ,zakon"),
vSetky boxy a sedacie lavice su
w) v8etky boxy a sedacie lavice musia byt snimatelné (demontovatelné) a prestavitelné. | snimatelné (demontovatelné) a
Boxy musia byt uzamknuté visiacim zamkom v nerezovom vyhotoveni ,vSetky na jeden | prestavitelné. Boxy si uzamknuté
kfac*. visiacim zamkom v nerezovom
vyhotoveni ,vSetky na jeden kluc".
Uchadzaé uvedie presnu
1.3) Pohon plavidla hodnotu, resp. udaj (éislom
’ alalebo slovom
a) max. dizka nohy motora mozna s zna¢enim L, pozaduje sa podfa kompaktnosti s
ponukanym plavidiom,
b) ovladanie motora a riadenie plavidla pomocou vnutornej ovladacej bo¢nej konzoly,
c) motor: min. 4-taktny,
d) vykon motora min. 40 HP, max. 60 HP
e) objem palivovej nadrze min. 20 |,

motor s eklektickym Startérom a 12 V nabijacim vystupom k batérii,

Uchadzac uvedie ,,ano/nie*

Ano

Ano
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g) vyzaduje sa radenie: R-N-F (vzad-neutral-vpred), Ano
h) palubné napatie 12 V, Ano
i)  elektro-rozvody pre vonkajSie osvetlenie plavidla 12V, Ano
j)  selektivne nabijanie akumulatorov, Ano
k) externa nabijacia zasuvka ako aj dve 12 V palubné zasuvky pre ruéné svetlomety, Ano
[)  akumulatory musia odolat vyteCeniu a umiestené v odvetravatelnych skrinkéach. Ano
Uchadzaé uvedie presnu
1.3) kotevné zariadenie hodnotu, resp. udaj (Cislom Uchadzac uvedie ,,ano/nie“
alalebo slovom)
a) kotva na lane o hmotnosti min. 6 kg 6k N/A
Uchadzaé uvedie presnu
1.4) Navigacné vybavenie hodnotu, resp. udaj (€islom Uchadza¢ uvedie ,ano/nie*
alalebo slovom)
a) navigacné osvetlenie plavidla, navigaCné osvetlenie plavidla N/A

b) vyhladavaci svetlomet s ruénym ovladanim v pocte min. 2 ks, vyhladévaci svetlomet

Parametre svetlometu: . o .
, ) s ruénym ovladanim v poéte
min. svetelny tok: 15 000 Im, 2 ks

min. svetelny dosah: 1 000 m, Darametre svellomety.
typ svietidla: LED alebo ekvivalent L '

farba svetla: denna biela, * svetelny tOk-’ 18 000 Im,
vode odolnost: IP68 e min. svetelny dosah: 1130
m,

pracovné napatie od 2,8 Vdo 7,4 V.
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o typ svietidla: LED alebo
ekvivalent
o farba svetla: denna biela,
e vode odolnost: IP68,
pracovné napéatie 7,2 V
ruény megafén o vykone 25 W s

c) rucny megafon o vykone min. 25 W s pridavnou funkciou sirény v pocte min. 1 ks, pridavnou funkciou sirény v poCte
1ks
d) zvukova signalizacia. zvukova signalizacia N/A
Uchadzaé uvedie presnu
1.5) Farebné vyhotovenie hodnotu, resp. udaj (Cislom Uchadzac uvedie ,ano/nie*
alalebo slovom)
a) Cervena, odtienl RAL 3 000, ¢ervend, odtiet RAL 3 000, N/A

oznacenie prislusnosti plavidla k

e i , . o Hasi¢skému a zachrannému zboru
b) oznacenie prisluSnosti plavidla k Hasi¢skému a zachrannému zboru musi byt v sulade s v stlade s pokynom sekcie

pokynom sekcie hnutelného a nehnutefného majetku Ministerstva vnitra Slovenske; hnutelného a nehnutelného

republiky €. 22/2015 o oznaCovani sluzobnych plavidiel majetku Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky €. 22/2015 0
oznacovani sluZzobnych plavidiel

navrh oznacenia plavidla pred jeho

c) navrh oznacenia plavidla pred jeho findlnym vykonanim musi byt schvéleny Prezidiom findlnym vykonanim bude
Hasi¢ského a zachranného zboru.! schvaleny Prezidiom Hasi¢ského a
zachranného zboru.
. Uchadza¢ uvedie presnu
1.6) Plavidlo musi spliat’ pravne a technické normy hodnotu, resp. udaj (Cislom Uchadza¢ uvedie ,,ano/nie*

alalebo slovom)

! Do vlastného navrhu pinenia sa nepredklada navrh oznagenia v zmysle bodu 1.5) pism. c). Verejny obstaravatel v ramci stcinnosti vyzve Uspesného uchadzaca aby v stanovenej lehote
predlozil pozadovany navrh oznacenia plavidla.
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a) normy EHK a EHS a emisnu normu platnu v ¢ase dodavky, Ano

b) poziadavky na vybavenie a technickl spdsobilost v zmysle zakona €. 284/2018 Z. z. o
vnutrozemskej plavbe a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a ktorym sa menia a dopifiajli niektoré zakony,

c) vyhlasku MV SR ¢. 162/2006 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach
prevadzkovania a o zabezpeCeni pravidelnej kontroly hasiCskej techniky a vecnych
prostriedkov na ochranu pred poZiarmi

d) Nariadenie Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 122/2015 o prevadzke sluzobnych
plavidiel,

Ano

Ano

Ano

e) v zmysle prilohy €. 8 pokynu prezidenta Hasi¢ského a zachranného zboru €. 4/2009 o
vykone povodnovej zachrannej sluzby v Hasi¢skom a zachrannom zbore (dalej len ,pokyn
prezidenta®).

Ano

Vlastny navrh plnenia
(doplni uchadzac)
Pozaduje sa uviest' skutoénu Specifikaciu ponukaného
predmetu zékazky - vyrobcu, typové oznacéenie a technické

Polozka ¢. 2
prisluSenstvo a vybava plavidla

Mnozstvo 20 komplet parametre, uviest ano/nie, v pr|’|vaade fEiseInej hodnoty uviest jej
skutoénost

Vyrobca: V prilohé&ch

Typové oznacenie: V prilohach

Technické alebo katalogové listy: V prilohach

Pozadovana technicka Specifikacia, parametre a funkcionality | Uchadzaé uvedie ,,ano/nie“




2.1) pozadované prislusenstvo
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Uchadzac uvedie presnu
hodnotu, resp. udaj (¢islom

alalebo slovom)

a) Padla e kombinécia hlinik a plast s
e kombindcia hlinik a plast s drziakmi drziakmi
o dlzka min. 150 cm a max. do 170 cm o dlizka170cm
e pocet -6 ks e pocet-6ks
b) zdravotna lekarni¢ka * Vg(rj:titsr?ika Ielf:rl:'t()‘ﬂ:
e vodotesna palubna zdravotnicka lekarnicka s drziakom i dri\;akolm !
* pocet-Tks e poctet—1ks
e  certifikované zachranné
hadzacie vrecka
(hadzacka) s plavajucim
lanom o dizke minimalne
c) zachranné hadzacie vrecka , 20 m a hribke min. 10
e  certifikované zachranné hadzacie vreckd (hadzacka) s plavajicim lanom o dizke mm
minimalne 20 m a hrabke min. 10 mm ° certifikacia 1SO 12402-4
o certifikicia ISO 12402-4 alebo ekvivalent alebo ekvivalent
* pocet-4ks o polet-4ks
BOZ8H \itazny uchadzad pri
odovzdani tovaru predloZi aj kopiu
certifikatu prelozend do
slovenského alebo ¢eského jazyka.
d) zachranna podkova s nidzovym svetiom * farba: oranzova
e farba: oranzova alebo &ervena, * napln.wpenvova‘, .
e naplii: penova, o vonll<a13|a gast odolna
e vonkajSia ¢ast odoln proti plesniam, pr,otr|] pIesr}lamak
e zachranna podkova spojena s okrajovou Snurou, * zachranna pockova
. . spojena s okrajovou
e priemer min. od 50 cm max. do 60 cm

podet — 1 ks

Snrou,
priemer 51cm
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o poCet—1ks

e  zAchranny pas S

e) zachranny pas plavajicim lanom dizka
e  z&chranny pas s plavajcim lanom dizka min. 20 m hribky min. 8 mm min. 30 m hrabky min. 8
e pocet—1ks mm

o pocet—1ks

o vztlak podla velkosti min.
100 N,

e 4 rozpinacie hrudné
popruhy bez zipsov,

e rychloupinaci hrudny
popruh mimo uvedenych

plavacie vesty pre zachranarov (zachranarska) popruhov,
vztlak podra velkosti min. 100 N, o farba .ve’st.),/ Cervenav
min. 4 rozpinacie hrudné popruhy bez zipsov, kombinacii s reflexnymi

prvkami z kazdej strany,
e moznost upevnit ndZ na

pravej alebo favej strane

prednej Casti vesty,

rychloupinaci hrudny popruh mimo uvedenych popruhov,

farba vesty ¢ervend v kombindcii s reflexnymi prvkami z kazdej strany,
moznost upevnit ndZ na pravej alebo lavej strane prednej Casti vesty,
moznost upevnenia (cez popruhy) materialu

CE, ISO 12402-4 alebo ekvivalent *  moznost upevnenia (cez
Podet - 10 k popruhy) materialu
ocel — S

e CE, SO 12402-4
e Pocet-10ks

BOZ8H \itazny uchadzag pri
odovzdani tovaru predloZi aj képiu
certifikatu prelozenu do
slovenského alebo Ceského jazyka.

® 6 o o o o o

g) vleéné lano (tazné)
e dizkamin. 50 m
e Podet—1ks

e dizka50m
e Podet—1ks
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h) vyvézovacie lana .

e Dizkamin. 20m ° g'zvkat 204”;

e Podet—4ks © rowmtie

i) odraznik (fender) s upeviiovacimi lanami ° rogmery: 1 If x 42 cm,

e min. rozmery: 10 x 38 cm, Max. rozmery: 15 x 55 cm * Sozvc?l'rinnaoﬁq :mle\r/e

e s dvoma okami v pozdlznom smere, . ﬁafukovaci ore t’aliké

o nafukovaci, pre tazké zatazenie, satazenie ’

. od?Iny voci UV Ziareniu. e odolny voci UV Ziareniu,

j) lodny hak o teleskopicky  vylovovaci
o teleskopicky vylovovaci lodny hak lodny hak

e poCet—1ks e pocet—1ks

k) akumulatorové svietidlo o

e  min. svetelny tok: 15 000 Im, Zzzzz:gy Look§;h§ ?0103'(;“5

e min. svetelny dosah: 1 000 m, D svi };'dl ' LED '
o typ svietidla: LED * Ypsvielda LED,

e farba svell ; q nn” biel o farba svetla: denna biela,
. vg deaoscio?ngét"(alPG% ea, e vode odolnost’ IP68,

e potet—1ks o * pocet-Tks

I) Statna viajka o Statna vlajka SR s drziakom

Statna viajka SR s drziakom na nerezovej rampe
pocet — 1 ks

na nerezovej rampe
pocet — 1 ks

m) hl'adacie svetlomety

o ruéné vodotesné hladacie svetlomety s gumovym puzdrom spolu so Spiralovym kablom

s napajanim v 12 V palubnej zasuvke
pocCet — 1 ks

rutné vodotesné hladacie
svetlomety s gumovym
puzdrom spolu SO
Spiralovym kablom
snapgjanim v 12V
palubnej zasuvke

pocet — 1 ks
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n)

e \Vahamin. 2 kg

ruény praskovy hasiaci pristroj Vaha 2 kg
[ ]

Podet — 1 ks * Pocet-Tks

0)

e objemmin. 2L

lievacka vod
vylievacka vody e objemmin. 2L

podet — 1 ks e polet—1ks

p)

o zakladna originalna servisna suprava na vykonanie beznych oprav na plavidle a motore.

servisna stprava Servisna suprava motora — sada
na beznu udrzbu
. - , Servisna suprava plavidla —
Musi obsahovat min. 1 ks sUpravy gola sadu. . . Sup P -
Srobovaky, klieste, kladivo v brasni

pocet — 1 stiprava Gola sada 18 dielna

Doplnujuce informacie k polozke ¢. 2

1 kompletny balik prisluSenstva obsahuje vSetky polozky v bode 2.1) pism. a) az p).
Uchadzaé musi predlozit technicky alebo kataldgovy list, z ktorého bude zrejmé spinenie poziadaviek na produkty uvedené v polozke €. 2
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Polozka ¢. 3

PRIVESNY VOZiK NA PREPRAVU PLAVIDLA

Vlastny navrh plnenia
(doplni uchadzac)
Pozaduje sa uviest skuto¢nu Specifikaciu ponukaného
predmetu zakazky - vyrobcu, typové oznacenie a technické

Mnozstvo 20 ks parametre, uviest' anol/nie, v pripade ¢iselnej hodnoty uviest’ jej
skuto¢nost’

Vyrobca: Valkai

Typové oznacenie: V11/G2

Pozadovana technicka Specifikacia, parametre a funkcionality

Uchadza¢ uvedie presnu
hodnotu, resp. udaj (€islom

3.1) rozmery alalebo slovom)
a) celkova dizka privesného vozika min. 5,00 m a max 6,00 m 570 om
b) celkova Sirka privesného vozika min. 1,70 m a max 2,00 m, 200 om

3.2) hmotnost’

Uchadzac uvedie presnu
hodnotu, resp. tudaj (€islom
alalebo slovom)

a) najvysSia pristupna celkova hmotnost max. do 750 kg

750 kg

3.3) hmotnost’

Uchadza¢ uvedie presnu
hodnotu, resp. udaj (€islom
alalebo slovom)

a) celkova nosnost privesného vozika min. 500 kg

560 kg

3.4) ndprava

Uchéadzaé uvedie presnu
hodnotu, resp. udaj (Cislom
alalebo slovom)

a) Min. Jedna néprava

Jedna naprava

Uchadzac uvedie ,,ano/nie”

N/A

Uchadzac uvedie ,,ano/nie

N/A

Uchadzac uvedie ,,ano/nie

N/A

Uchadza¢ uvedie ,,ano/nie”




Priloha €. 1 opis predmetu zakazky / vlastny navrh plnenia

Uchadzac uvedie presnu
hodnotu, resp. udaj (Cislom Uchadza¢ uvedie ,ano/nie”
alalebo slovom)

3.5) ojo na vozik

a) menitelna vyska oja s moznostou zavesu na gulu ISO 50 alebo ekvivalent a zavesu na b S
tazné oko menitelna vyska oja s moznostou

zavesu na gulu ISO 50

3.5) vlastnosti vozika Uchadza¢ uvedie presnu
: hodnotu, resp. udaj (€islom Uchadzac¢ uvedie ,,ano/nie“
alalebo slovom)

homologizovany privesny vozik
uréeny na prepravu plavidla

N/A

a) homologizovany privesny vozik ureny na prepravu plavidla

elektroinstalacia s moznostou

b)  elektroinStalacia s moznostou pripojenia na 12V a 24V, oripojenia na 12V a 24 V. N/A
c) zadné svetelna rampa - odnimatelna, zadna svgtelna’ rampa - N/A
odnimatelna,

privesny vozik je vybaveny vode

d) privesny vozik musi byt vybaveny vode odolnymi gumovymi rolfiami a opornymi odolnymi gumovymi rolfiami
doskami na ulozenie plavidla a opornymi doskami na uloZenie
plavidla

privesny vozik je v pozadovanom

e) privesny vozik musi byt v poZzadovanom vyhotoveni schvaleny na premavku na vyhotoveni schvaleny na premavku

na pozemnych komunikaciach v
zmysle zékona €. 106/2018 Z. z. o
. R prevadzke vozidiel v cestnej
niektorych zakonov, premavke a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov

pozemnych komunikaciach v zmysle zakona
¢. 106/2018 Z. z. o prevadzke vozidiel v cestnej premavke a 0 zmene a doplneni

Uchadzac uvedie presnu
3.5) vlastnosti vozika hodnotu, resp. udaj (€islom Uchadza¢ uvedie ,,ano/nie“
alalebo slovom)

a) odnimatelné operné koliesko (oje) privesného vozika, odnimatelné operné koliesko (oje)
privesného vozika
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b)  blatniky z tvrdeného plastu, blatniky z tvrdeného plastu
c) vyskovo a do Sirky nastavitelné podpery potiahnuté kobercom, nggg;?yapgﬁaégrnﬁgiztsg:g%é
d) nastaviteny plastovy doraz, nastavitelny plastovy doraz
e) navijak s navijacim pasom, navijak s navijacim pasom

f)  elektro zasuvka: 7 pdlova elektro zasuvka: 7 polova

e pocetmin. 1ks, pocet 1 ks,

g) drZiak rezervy, drZiak rezervy

h)  rezervné koleso v

pocet min. 1 ks,

rezervné koleso 1 ks

zakladaci klin
min. poget 2 ks

zakladaci klin
pocet 2 ks

elektro redukcia 7 pdl na 13 pdl,

elektro redukcia 7 pél na 13 pdl

upinacie popruhy.

upinacie popruhy
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sucastou dodavky je podlozka na
upevnenie tabulky s evidenénym
Cislom pre pripojné vozidlo.

[)  sUcastou dodavky musi byt podlozka na upevnenie tabulky s evidenénym ¢islom pre
pripojné vozidlo.

Tato cast sutaznych podkladov bude tvorit neoddelitelnd sucast zmluvy ako priloha ¢. 1, ktort uzatvori verejny obstaravatel s tspesnym uchadzacom.



