
KORYTKO DO PIASKOWNIC
NP. SPORTFIX LUB PODOBNE

BELKA DO ODBICIA

METALOWA BLACHA
ZAGŁĘBIONA 7MM
NA PLASTELINĘ

BIAŁA LINIA MALOWANA NA NAWIERZCHNI KAUCZUKOWEJ

BIAŁA LINIA MALOWANA NA NAWIERZCHNI KAUCZUKOWEJ

NAWIERZCHNIA SPORTOWA KAUCZUKOWA
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piasek płukany
(ziar. 0-2 mm)

korytko do piaskownic
np. SPORTFIX
wykonane z PE-PP wraz z stalowym
stelażem oraz gumą matową
zgodne z PN-EN 1433

krawężnik np. SPORTFIX Soft
szer. 60mm, wys. 400mm

płyty chodnikowe 40x300x300mm Fundament C20/25 Fundament C20/25Fundament C20/25

ISTN. TRAWA Z WARSTĄ
WEGETACYJNĄ
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kierunek rozbiegu

NAWIERZCHNIA KAUCZUKOWA - NIEBIESKA 1.3CM
WARSTWA ŚCIERALNA Z ASFALTOBETONU 3.5CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z ASFALTOBETONU 4CM
WARSTWA Z KAMIENIA ŁAMANEGO O FRAKCJI 16-32MM 15CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA WAPIENNEGO 0-31MM 10CM
GRUNT RODZIMY

NAZWA
INWESTYCJI

RYSUNEK

INWESTOR

ADRES OBIEKTU

SKALA DATA 1 : 20

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
WŁODZIMIERZ ŁOCHOCKI

REMONT BIEŻNI STADIONU Z OGRODZENIEM

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
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FAZA PB

A-07

UWAGI:
1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, A EWENTUALNE
WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI.

PRZEKRÓJ A-A

RZUT - SKOK W DAL


