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     WYMAGANIA OGÓLNE – KOD CPV 45000000-7 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z „ Utworzenie pomieszczeń szatni w piwnicy 
Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej” 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują ogólne wymagania, wspólne dla robót 
budowlanych objętymi specyfikacjami technicznymi (ST). 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 
1.4.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, 
- obiekt małej architektury. 

1.4.2. Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
1.4.3. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.4. Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.5. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty 
budowlane wraz z urządzeniami zajmowanymi przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.6. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć projekt budowlany, dziennik 
budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu i książkę obmiaru robót. 
1.4.7. Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 
1.4.8. Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczna 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 
1.4.9. Istotnych wymaganiach - należy przez to rozumieć wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają 
spełniać roboty budowlane. 

 

1.4.10. Poleceniu i inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST. 

 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione  w  choćby  
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich własności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane w rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy. 

 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie  trwania 
realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody  społeczności  i  
innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną.
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1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki majce na celu stosowanie się do przepisów i norm 

 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających  ze  
skażenia, 

 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczenie powietrza płytami I gazami, 
c) możliwością powstania pożaru, 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie  
trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenie od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w  
sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i  
ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na teren budowy, a
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wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń z tym związanych. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie umownej. 

 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty odbioru ostatecznego. 

 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez organy administracji  
państwowej i samorządowej, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami i będzie    
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  robót budowlanych  (Dz. U. 
z dn.19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
169 poz.1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały  swoją  
jakość I właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie  organizacji  
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru,  
w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu 
zewnętrznego oraz na terenie budowy, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów oraz nie spowodują 
uszkodzenia istniejącej substancji. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu   i 
wykonaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 

 
6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.    
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badanie niezaleŜnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  z  dokumentacja projektowa i ST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.3. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat 
technicznych, 
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 
6.4. Dokumenty budowy. 

6.4.1. Dziennik budowy. 

Dziennik  budowy jest wymaganym  dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu  
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 
6.4.2. Rejestr obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w  sposób  
ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się również:
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a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

 
7.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza poprzez pisemne powiadomienie 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
7.1.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego  w  dokumentach  umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

 
7.1.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) ora jakości. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,  
zwłaszcza 
w trakcie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 
1. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
2. protokoły odbioru robót częściowych, 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST , 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
7.1.2. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie - „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
8.1. Ustawy. 

 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 18, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62m, poz. 627 z 

późn. zm.).  
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 

 
8.2. Rozporządzenia. 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenie 
polskich jednostek organizacyjnych i upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,   poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 1072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. 198, poz. 2041). 

 
8.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
ST- 01 Roboty w zakresie burzenia (CPV 45111100-9)  
 

1. Wstęp 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” KOD CPV 45000000-7 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie robót rozbiórkowych występujących przy realizacji 
zamówienia pod nazwą: 
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy w budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej na świetlicę miejską.  
 
1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych powyżej.  
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót rozbiórkowych. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
głównie wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- rozbiórka istniejących warstw posadzki w piwnicy 
 

2. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami Inspektora nadzoru/ZRU oraz zgodnie z Prawem 
budowlanym. 
 
2.1Materiały 
Nie stosuje się nowych materiałów. 
 
2.2Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne" KOD CPV 45000000-7. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu i załadunku 
rozebranych materiałów. 
 
2.3Transport i składowanie 
Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne" KOD CPV 45000000-7. 
 
Transport materiałów z rozbiórki – ręcznie przy użyciu wiader i taczek. 
Wykonawca zapewni dogodne i bezpieczne trasy wywożenia/wynoszenia gruzu z piwnicy. 
 
 

3. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne" KOD CPV 45000000-7. 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Materiały 
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uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć na najbliższe (uzgodnione z 
Inwestorem) miejsce zwałki. 
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Inspektora nadzoru/ZRU w 
przypadku przypadkowe uszkodzenia innych elementów budynku, podczas prowadzenia 
prac wyburzeniowych. Za powstałe przypadkowe uszkodzenia odpowiada Wykonawca. 
 

4. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne" KOD CPV 45000000-7. 
 
Kontrola zgodności prac prócz wymagań zawartych w ST, prowadzić wg. wymogów powyżej 
(transport i składowanie, wykonanie robót). 
 
4.1Odbiór robót 
Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne" KOD CPV 45000000-7. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
4.2Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne" KOD CPV 45000000-7. 
 
4.3Przepisy związane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pacy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia 
19.03.2003) 
- Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz.1650 z dnia 
29.09.2003 r. 
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym 
dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 
- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi –wyciąg 
 
4.4Uwagi szczegółowe 
Roboty będą wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzieć utrudnienie 
wynikłe z ruchu użytkowników. Należy rozważyć również możliwość wykonywania niektórych 
prac w różnych godzinach, jak również ograniczeń czasowych wykonywania niektórych 
robót. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
ST- 02 Roboty związane z usuwaniem gruzu (CPV 45111220-6)  
 

1. Wstęp 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” KOD CPV 45000000-7 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie robót przygotowawczych występujących przy realizacji 
zamówienia pod nazwą: 
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy w budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej na świetlicę miejską.  
 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych 
związanych z wywozem gruzu zmagazynowanego na terenie budowy, powstałym przy 
koniecznych wyburzeniach ścian działowych i posadzek.  
  

1.3. Określenia podstawowe  
 Określenia podane w niniejszej ST-02 są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
zaleceniami podanymi w ST.   
  

2. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość związanych z usuwaniem gruzu.  Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny, za jakość wykonania tych robót oraz za ich zgodność z umową, 
dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami ZRU. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU.  
   

2.1Materiały  
Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne"  KOD CPV 45000000-7 
  
Informacje dodatkowe 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane zostaną w wyniku prac wyburzeniowych 
wymaganych podczas planowanej inwestycji. Przewidywane materiału przeznaczone do 
usunięcia to wszystkie warstwy posdzki, gruz ceglany, gruz betonowy,  

2.2Sprzęt   
Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne" KOD CPV 45000000-7. 
  
Sprzęt stosowany do usuwania gruzu. 
Koparko – ładowarka – ładowanie na samochody zmagazynowanego gruzu na placu 
budowy. 
Samochody samowyładowcze – transportowanie gruzu. 
  

2.3Transport  
Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne" KOD CPV 45000000-7. 
 
Informacje dodatkowe 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez ZRU pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowany jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii materiału, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie mogą być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez ZRU.  
  

3.  Wykonanie robót   
Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne" KOD CPV 45000000-7. 
  
3.1Warunki przystąpienia do robót  
 Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), po stwierdzeniu, że etap robót budowlanych spełnia wymóg właściwego 
prowadzenia prac zasadniczych.   
  

4. Kontrola jakości robót  
Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne" KOD CPV 45000000-7. 
  
4.1Obmiar robót  
 Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne" KOD CPV 45000000-7. 
  
Dodatkowe wymagania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
 
4.2Jednostki obmiarowe  
Wymagana jednostka obmiarowa gruzu z terenu budowy  - 1 m3  
  
4.3Odbiór robót i podstawy płatności   
Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne" KOD CPV 45000000-7. 
  
Odbiór robót 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem.  
  
Podstawa płatności   
Transport gruzu - płaci się za m3 wywiezionego gruzu z uwzględnieniem odległości 
transportu. Cena obejmuje:  
- załadowanie gruzu na środki transportu  
- przewóz na wskazaną odległość  
- wyładunek  
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na obszarze zwałki.  
  
Informacje uzupełniające   
 Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, ewentualnymi 
projektami opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU 
oraz pisemnymi poleceniami ZRU.  
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Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:  
- dokumentacja techniczna,  
- dziennik budowy,  
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót.  
  
Dokumenty związane  
 - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z 
późniejszymi zmianami  
- Dokumenty przetargowe  
- Umowa, warunki kontraktu  
- Dokumentacja projektowa
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ST-03 Roboty izolacyjne KOD CPV 4530000-6 
 
1. WSTĘP 

1.2. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” KOD CPV 45000000-7 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych  powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót izolacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 
2.2.1 Wyroby do izolacji powłokowych 

Do hydroizolacji powłokowych w pomieszczeniach przyjęto folię budowlaną izolacyjną PVC , 
o grubości 0,2 mm . 
Folie PCV gr.0,2mm  układać bezpośrednio na suchym, oczyszczonym i wyrównanym podłożu 
z płyt styropianu. Brzegi foli wywinąć na ściany na wys.10cm.    

 
 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji 
przeciwwilgociowych i wodochronnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
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- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów  lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych materiałów izolacyjnych 
nieznanego pochodzenia. 

 
 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych 

Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producent oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia 

tj. norm bądź aprobat technicznych. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne  dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację. Przy 
doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych. 

 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora.  

 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
izolacyjnych 

Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułoŜonych na paletach należy  prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 
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Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umoŜliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy 
chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach 
budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  izolacyjnych 

Do wykonywania robót izolacyjnych można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych 
oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji   

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty  
 

5.3. Przygotowanie podłoża. 

Podłoże powinno być: stabilne, nośne, suche, wolne od brudu, oleju, tłuszczu i luźnych 
cząstek i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. W celu zapewnienia prawidłowej 
współpracy izolacji z podłożem należy stosować odpowiednie klasy betonu podłoża, a 
mianowicie dla izolacji:  

z folii z tworzyw sztucznych - B10,  

z folii płynnej z tworzyw sztucznych - B15,  

Spadki podłoża izolacji odwadniającej  w kierunku odwodnienia powinny być zgodne z 
wymaganiami dokumentacji projektowej. Dla pomieszczeń w I i II grupie obciążeń 
wilgociowych, powierzchnie poddawane okresowemu bezpośredniemu zawilgoceniu powinny 
posiadać min. 2% spadku. W przypadku obciążeń I grupa wilgocią nie ma takiego wymogu.  

 
5.4.  Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych  

Izolacje powłokowe z folii płynnych ( o wydłużeniu przy zerwaniu ok.300%  )mogą być 
stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe bezpośrednio pod płytki posadzkowe 
i ścienne , wewnątrz i na zewnątrz budynków zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta .   

 
5.5. Technologia wykonania izolacji z folii płynnych  

 
- zagruntować podłoże gruntem ( gotową, bezbarwną, niemydlącą się, odporną na działanie 

zasad i silnie wiążącą zawiesiną na bazie tworzywa sztucznego ) przeznaczonym do 
gruntowania podłoży mineralnych takich jak beton, jastrych, tynk, gips, płyty 
gipsowokartonowe. Powłokę nakładać równomiernie i obficie przy pomocy pędzla, szczotki, 
wałka lub pistoletu   

- po wyschnięciu warstwy gruntującej nanieść w 2 procesach roboczych płynną folię 
uszczelniającą na bazie dyspersji z tworzyw sztucznych, przy pomocy wałka. Drugą 
warstwę nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej  
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- przed wyschnięciem izolacji należy chronić ją przed wilgocią lub zalaniem wodą  
- minimalna temperatura w trakcie pracy : +50C  
- uszczelnianie naroży pomieszczeń takich jak połączenie ściana/posadzka, i ściana / ściana 

należy wykonać stosując taśmę izolacyjną – taśma uszczelniająca na bazie laminowanej 
tkaniny z syntetycznego kauczuku do ruchomych szczelin ( dylatacji ) oraz złączy podłóg i 
ścian. Taśmę kleić brzegami na płynnej folii, a następnie pokryć ją całą jeszcze raz płynną 
folią.  

 
5.6. Uszczelnienie przejść rurowych.   

Przejścia rurowe uszczelnić stosując mankiet uszczelniający. Przed izolowaniem przejście 
rurowe oczyścić z zabrudzeń i zatłuszczeń. Mankiet uszczelniający nałożyć na króciec rury, 
wokół którego uprzednio naniesiono folię płynna. Mankiet dokładnie docisnąć i ponownie 
pokryć folią płynną.  

 
5.7. Uszczelnienie odpływu posadzkowego.  

Prefabrykowany spust podłogowy umieścić zgodnie z instrukcją producenta w konstrukcji 
podłoża. Powierzchnię jastrychu wokół odpływu podłogowego zagruntować obficie materiałem 
gruntującym  

- przezroczystą, nie zawierającą rozpuszczalników, 2-komponentową żywicą reaktywną na 
bazie żywicy epoksydowej. Po upływie ok. 2-4 godz. na kołnierz spustu (uprzednio 
oczyszczony) oraz zagruntowany jastrych nanieść materiał uszczelniający 
wysokoelastyczną, nie zawierającą rozpuszczalników, o konsystencji szpachli,  

- 2-komponentową izolację powierzchniową na bazie żywicy epoksydowej zatapiając w niej 
tkaninę wzmacniającą. Nanieść jedną warstwę o grubości min. 2 mm. Naniesioną powłokę 
izolacyjną posypać - przestrzegając zasady "świeże na świeże" - piecowo suszonym 
piaskiem kwarcowym (0,7-1,2 mm). Dokręcić wszystkie ruchome elementy spustu.  

 
5.8. Wykonywanie izolacji z foli PVC gr.0,2mm  

 

Folie PCV gr.0,2mm  układać bezpośrednio na suchym, oczyszczonym i wyrównanym podłożu 
z płyt styropianu. Brzegi foli wywinąć na ściany na wys.10cm.   

  
5.9. Wykonywanie izolacji cieplnych  

 

Izolację cieplną z styropianu twardego laminowanego  układać bezpośrednio na suchym, 
oczyszczonym i wyrównanym stropie Kleina. Płyty styropianu układać luźno, przy czym 
krawędzie płyt powinny przylegać do siebie ściśle na styk.   
 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7 
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6.2. Warunki szczegółowe.  

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów 
materiałów.  

6.3. Odbiór izolacji   

Odbiór izolacji odbywa się w dwóch etapach:  
- odbiory międzyfazowe (częściowe), - odbiór ostateczny (końcowy).  

6.4. Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:  
- jakości materiałów,  
- podkładu pod izolację,  
- każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),  
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na 

przecieki.  

Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną.  

Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie:  
- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,  
- poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików 

ściekowych,  
- poprawności zagruntowania podkładu (jeśli podlega on gruntowaniu),  
- oraz rejestrację wszelkich, usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 

zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.),  
 

Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować 
sprawdzenie:  

- ciągłości warstwy izolacyjnej,  
- poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych 

elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, - oraz 
rejestrację wszelkich usterek   

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne 
były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w 
dylatacjach krzyżujących się - aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości 
rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów).  

6.5.   Kontrola  powinna polegać na sprawdzeniu:  
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, a w 

przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych:  

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej 
części i przyziemiu budynku 
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Izolacje przeciwwilgociowe oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w 
rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej 
powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. 

Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje 
przedmiarowe, oblicza się w metrach. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7 w pkt. 7 
 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora.  

Odbiór izolacji odbywa się w dwóch etapach:  

Odbiory częściowe ( międzyfazowe )  

Odbiór ostateczny ( końcowy )  

Odbiór  częściowy polega na kontroli:  
- jakości materiałów  
- podkładu pod izolacje  
- każdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych )  
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrażliwych miejsc  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą 
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu  i zanikających są następujące 
dane i dokumenty:  

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi  w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora,  

- atesty użytych materiałów budowlanych,   
- Dziennik Budowy,   
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.   

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:   
- Przygotowania podłoża dla wykonania powłok,   
- Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok  

8.3. Odbiór końcowy.  

 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST .  

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:   

 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,   
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
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8.4. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:  

 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, a w 

przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych:  

 
 

Do odbioru ostatecznego izolacji powinna być przedłożona następująca dokumentacja 
techniczna:  

- projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie robót,  

- dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w postaci zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta albo wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych na 
polecenie kierownika robót, D protokoły z odbiorów częściowych,  

- dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych).  Z odbioru 
ostatecznego izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 
jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono 
usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być wymienione w protokole wraz z 
określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór 
końcowy może być dokonany dopiero po usunięciu usterek.  

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Normy 
- PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 
- PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i 
- kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 
- PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie  i  przygotowanie  

próbek zapraw do badań. 
- PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeŜej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
- PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 

świeŜej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1). 
- PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą penetrometru). 
- PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 

przyczepności do podłoŜa stwardniałych zapraw na obrzutkę i do 
- tynkowania. 
- PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku. 
- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku (Zmiana A1). 
- PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i  kryteria 

zgodności. 
- PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie    

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6:  Pobieranie  
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
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- PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: 
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych  –  

Metody badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie. 
- PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i 

Żelbetowe – Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
9.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.  Nr 
204, poz. 2087). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 
r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 

9.3. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie  dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE  (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 

- 1171, z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
- opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 

173, poz. 1679, z późn. zmianami). 

9.4. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 

izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych 
budynków. Warszawa 2005 r. 
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ST- 04 Posadzki z płytek ceramicznych (gresowe) (CPV 45431000-7)  
  

1. Wstęp  

 
1.1. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” KOD CPV 45000000-7 

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.   

  
1.3. Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie podłóg z posadzką z płytek ceramicznych w budynku.  

 

Układ warstw nowej posadzki w piwnicy szkoły o gr. 24 cm: 

- warstwa chudego betonu C8/10 gr.7cm, 

- styropian podłogowy EPS 100 gr. 9 cm, 

- izolacja z foli budowlanej gr.0,2mm, 

- siatka zbrojeniowa fi 4mm o oczkach 15x15 cm o wymiarach 1,2mx2,4m, 

- wylewka cementowa gr.6cm  

- wykonanie dylatacji posadzki poprzez dylatacje obwodową z pianki poliuretanowej szer. 
20 cm i przeciwskurczową pola 5m na 5m, 

- wypełnienie dylatacji masą silikonową dylatacyjną, 

- płytki gresowe 30cmx30cm wraz z cokolikami z płytek o szerokości 7 cm                                                       
( płytki gresowe , mrozoodporne , antypoślizgowe R11, ścieralność min. IV), 

 
1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera.  

  
1.5.1. Wymogi formalne.  

Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek ceramicznych winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania.  

  

Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).  
  

1.5.2. Warunki organizacyjne.  
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Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych 
należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.  

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.  

  
  

2.     Materiały  

 
2.1 Zastosowane materiały.  

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzki w piwnicy szkoły.  

Beton C8/10 – wartwa podbudowy z chydego betonu wykononana bezpośrednio na gruncie o 
gr.7 cm. 
 

Styropian podłogowy EPS 100 o gr. 9 cm Płyty styropianowe winny spełnić wymagania 
normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i PN-EN13172:2002. 

Płyty styropianowe EPS-100-036 grubości 9cm pod posadzki.  
Wymagania: 

-współczynnik przenikania ciepła  =0,036 W/m2K 
-naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym ≥200 KPa 
-wytrzymałość na zginanie ≥ 250 KPa 
-zakres temperatur stosowania – do 800C 
-klasa reakcji na ogień E 
Płyty powinny mieć na całej długości jednakową twardość oraz ściśliwość. 

 
    Izolacja – folia PVC gr. 0,2 mm. Folia  powinna spełnić warunki normy PN-EN 13967:2006 

 

Posadzka cementowa – warstwa bezpośrednio na którą kładzie się posadzkę. Gr. posadzki 
cementowej przyjęto 6 cm . Zbrojana siatką fi 4 mm o oczkach 15x15 cm.  

Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji 
cieplnej, odpowiadające pod względem wytrzymałości  PN-B-04500.  

Płytki gresowe – gres o wymiarach płytki 30x30cm,  przeznaczone na posadzki w piwnicy  
powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min. IV), 
antypoślizgowością R11, mrozoodpornością. Należy zastosować płytki 1 gatunku.  

Klej do płytek - do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin 
zostaną użyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania 
charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, 
niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednia atesty.  

     
Wypełnienie dylatacji – do wypełnienia dylatacji w podłodze z płytek gresowych będą  
zastosowane masy silikonowe.Dylatacje w podłodze z płytek będą pokrywać się z 
dylatacjami posadzki. 
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3.     Sprzęt 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" KOD CPV 
45000000-7 

  
3.2. Sprzęt do wykonania robót   

Wykonawca powinien dysponować sprzętem zapewniającym zachowanie wymaganej 

jakości przewidzianej w dokumentacji projektowej. 

W przypadku konieczności zastosowania specjalistycznego sprzętu, powinien on być 
zgodnyze sztuką budowlaną. 

Sprzęt taki jak szlifierki, zacieraczki, urządzenia typu miksokręt i środki transportu muszą 
byćw pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót 
orazwymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Ponadto 
Wykonawca powinien posiadać łaty i pace drewniane lub metalowe. Narzędzia należy 
czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już 
zaprawy zmywa się specjalnie do tego celu przeznaczonym środkiem. Układanie płytek 
wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu 
mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera.  

  
  

4.    Transport  
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  "Wymagania ogólne" KOD CPV 
45000000  

  

4.2. Transport   
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę mogą być dowlonego rodzaju, 
powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz 
przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST Wymagania ogólne. 

 

5.     Wykonywanie robót  
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST"Wymagania ogólne" KOD CPV 45000000-7  

  
  

5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  
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5.3. Opis ogólny.  
 
Wartwa podbudowy z chydego betonu gr. 7 cm. Zastosować beton C8/10. Masę betonową 
układać metodą wibracyjno – próżniową, a następnie po wyłożenie zatrzeć na gładko. 
 
Układanie styropianu podłogowego gr, 9 cm EPS 100. Warstwa ocieplenia powinna być 
ciągła i mieć stałą grubość.   
Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoża. 
Przy układaniu kilku warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w 
sąsiednich warstwach wynosiło min 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą 
grubość. Podłoże pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. 

 
Układanie folii PCW 
Podkład pod izolacje  powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
obciążenia. Folię kłaść na zakład i wywinąć w pomieszeniach na szerokość ok 10 cm. 

 

Posadzka cementowa. 

Podkład pod posadzkę z płytek gresowych. Podkład powinien być wykonywany, gdy 
temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie poniżej 5ºC.  

Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa,a na 
zginanaie 3 MPa.  

Podkład cementowy winien być zazbrojony siatką stalową o średnicy 4 mm I oczkach 15x15 
cm.Posadzka powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem 
izolacji z pianki poliuretanowej o szerokiości 20 cm, mocowanym punktowo do ścian. W 
podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne:  

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,  
- oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach,  
- w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji,  
- przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 5 x 5 m, o głębokości             

1/3-1/2 grubości podkładu.  

Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym 
spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie 
składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę 
cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) 
nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W 
ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym.   

Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie 
powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28 
dni powinna być chroniona przed mrozem.   

Płytki gresowe. Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy 
przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną 
ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi 
się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na 
balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość 
nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek 
rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów 



 

30  

prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. 
Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i 
wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się 
nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy 
wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną 
listwą z tworzyw sztucznych.  
 
Dylatacje – do wypełnienia dylatacji w podłodze z płytek gresowych stosować masy 
silokonowe. Pola dylatycyjne nie powinny być większe niż 5x5m w pomieszewniach i zgodne 
z dylatacjami wykonanymi w posadzce cementowej.W przejsciach między pomieszeniami 
wykonać dylatacje, jak i na styku krawędzi w pomieszczeniach. 
 
  

6. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

  

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" KOD CPV 
45000000-7   

  
6.2. Kontrola robót  

  

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek gresowych polega 
na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad 
robotami personelu technicznego budowy i Inżyniera.  

  

Kontrola jakości powinna obejmować:  
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 

techniczną i niniejszą ST,  
- sprawdzenie wykonania podkładu,  
- sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek z kamieni sztucznych.  

 

Podczas odbioru jakościowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek 
należy sprawdzić:  

- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,  
- gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),  
- jednolitość barwy,  
- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków),  
- prawidłowość  zachowania kształtu (nie może występować  zwichrowanie, łukowatość, 

rombowatość płytek),  
- prawidłowość zachowania wymiarów.  

  

  Płytki gres powinny odznaczać się następującymi cechami:  
 

- nasiąkliwością nie większą niż 3%,  
- wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2,  
- twardością co najmniej 6 w skali Mohsa,  
- ścieralnością mniejszą niż 150 mm3, – odpornością termiczną, – mrozoodpornością.  
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Odchyłki wymiarów mogą wynosić:  
- długość i szerokość krawędzi ±0,6%,  
- grubość płytek ±5%,  
- prostoliniowość krawędzi ±0,5%, – prostopadłość ±0,6%, – wypaczenia krawędzi ±0,5%.  

 

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i 
numer normy. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie 
rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku.  

  

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, 
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się:  

- mrozoodpornością,  
- elastycznością,  
- odpornością na wilgoć,  
- przyczepnością ok. 1,1 MPa,  
- czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,  
- czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni.  

  

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się:  
- mrozoodpornością,  
- elastycznością,  
- odpornością na wilgoć,  
- czasem utwardzania do ok. 24 h.  

  

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, 
oraz atest PZH.  

  

7.      Obmiar robót  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” KOD CPV 45000000-7   
  
 

 
7.2. Jednostka obmiarowa  

  

Podłoża betonowe oblicza się w m3. Posadzki oblicza się w m2.  

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału w przypadku wątpliwości. żądanie wykonawcy musi być na piśmie.  

  
  

8.     Odbiór robót  
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera.  
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8.2. Odbiór robót  

  

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności 
wykonywanych robót zanikających.  

  

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:  
- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, – podczas układania podkładu,  
- po całkowitym stwardnieniu podkładu.  

  
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
 

- jakości zastosowanych materiałów,  
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach,  
- równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek 

płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, – prawidłowości 
osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, – poprawności wykonania i 
rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.  

  
Odbiór posadzki powinien obejmować:  

- ocenę wyglądu zewnętrznego,  
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić 

równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem,  
- dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,  
- dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny załoŜonego spadku nie moŜe być 

większe niż ±5 mm na całej długości pomieszczenia,  
- spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie moŜe wynosić max. 2 mm/m i 

max. 3 mm na całej długości pomieszczenia,  
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,  
- ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.  

  
Odbiór końcowy robót podłogowych powinie obejmować:  

- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,  
- jakości zastosowanych materiałów,  
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy.  
  
  

9.  Przepisy związane  
 

- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.”  

    
9.1. Normy:  

 
- PN-B-10145             Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.   

Wymagania i badania przy odbiorze.  
- PN-B-10156             Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych.   

Wymagania   badania przy odbiorze.  
- PN-EN 87: 1994          Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,                                             

klasyfikacja,  właściwości i znakowanie.  
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- PN-EN 99: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.  
- PN-EN 100: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na                                             

zginanie.  
- PN-EN 101: 1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.  
- PN-EN 102: 1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie                                              

odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione.  
- PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.  
- PN-EN 106: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.   
-  
- PN-EN 163: 1994  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
- PN-B-12032            Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe.  
- PN-B-12035               Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.  
- PN-B-14501               Zaprawy budowlane zwykłe.  
- PN-B-06251               Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
- PN-B-04500               Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i                                               

wytrzymałościowych.  
- PN-B-06711               Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
- PN-B-06256               Beton odporny na ścieranie.  
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ST-05 Roboty tynkarskie - KOD CPV 45410000-4 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, 
liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 
p.3”Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

2. MATERIAŁY 

Zaprawy do wykonania przegród pionowych powinny odpowiadać wymaganiom norm 
PN- 90/B-14501 „ Zaprawy Budowlane zwykłe” lub aprobata techniczną. 
2.1. Piasek 

Piasek do zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa 
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, w szczególność: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- zawierać róŜne frakcje, tj. drobnoziarnistą - 0,25-0,5 mm, średnioziarnistą 0,5-1,0 mm, 1,0-

2,0 mm - gruboziarnistą, 
- do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 

średnioziarnisty, a do gładzi piasek drobnoziarnisty 
2.2. Cement 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy używać cementu portlandzkiego 
spełniającego wymagania normy: PN-B-19701 „Cement powszechnego użytku”. 
2.3. Wapno 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy używać wapna suchogaszonego, które 
należy zlasować minimum dobę przed przygotowaniem zaprawy. 

Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń 
obcych. Alternatywnie można wykonywa tynki w oparciu o gotowe zaprawy tynkarskie  
pakowane w workach 25 kg. 

 

3. SPRZĘT 

Do robót tynkarskich używa się : 
- mieszarkę do zapraw, 
- agregat tynkarski, 
- pompę do zapraw. 

 
4. TRANSPORT 

Cement, wapno bądź gotowe zaprawy tynkarskie, jako materiały wrażliwe na 
zawilgocenie naleŜy przewozić krytymi środkami transportu bądź na paletach 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem. 

Kruszywo można przewozić odkrytymi środkami transportu.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Tynkować należy przy temperaturze powyżej 50 C. 

Świeże tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i 
wysychaniem. 

Wszystkie powierzchnie do tynkowania powinny być nośne, wolne od pyłu i kurzu oraz 
bez tłustych plam. Wszelkie ubytki w ścianach należy uzupełnić. 

Zasadą wykonania tynków wielowarstwowych jest stosowanie zapraw niższej marki na 
kolejne warstwy tynku . 

 
6. BADANIA 

Podstawą odbioru technicznego tynków są następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną, 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie podłoży, 
- sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża, 
- sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- sprawdzenie grubości tynku, 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych, 
- sprawdzenie wykończenia naroŜy, krawędzi i styków z innym podłożem. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami inspektora nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 
6 dały pozytywne wyniki. 

Jeśli w projekcie nie podano inaczej maksymalne odchyłki wykonania tynku nie 
powinny przekraczać: 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE  
8.1. Normy 

 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych PN-

70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. P-88/B-
32250 Materiały budowlane. Wody do betonów i zapraw. 

- PN-B-30020-1999 Wapno 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-90/B-14501 

Cementy powszechnego uŜytku 
- PN-EN 998-2:2004 wymagania dotyczące zapraw do murów - cz. 1 zaprawa tynkarska 
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ST-06 Roboty Malarskie CPV 45440000-3 
 

1. WSTĘP 

1.1. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” KOD CPV 45000000-7   

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której 
będzie   wykonywana powłoka malarska. 
 

 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach 
estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał  
stałych 
(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 
farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. 
benzyną lakową, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, 
cementu, 
szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i 
modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 
gotowej do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i 
organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych 
mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 

2.2 Rodzaje materiałów 
 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektu. 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu należy zastosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektu. 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektu należy zastosować: 
- farby na spoiwach 
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 
2.2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź 
PN. 

 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

 
3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7 
3.3. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
- składników farb, 
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- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 

 

4. TRANSPORT 

 
4.3. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7 
 

4.4. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz 
rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb 
w innych opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 
zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 
normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod 
malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
- Drugie malowanie można wykonywać po: 
- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) 

z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

5.3.1 Nie otynkowane mury z cegły lub z kamienia 
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Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione 
zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być 
uzupełnione. 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających 
poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zalewności od rodzaju farby, którą 
wykonywana będzie powłoka malarska. 

 

5.3.2 Tynki zwykłe 

 
- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

- Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

- Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać 6%. 

- Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

5.3.3 Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.3.4 Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być nie zmurszałe o 
wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
Ŝywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, 
Ŝywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być 
naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 

5.3.5 Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

5.3.6 Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.7 Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1 Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być 
prowadzone: 

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 



 

40 
 

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i 
mogących być źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.4.2 Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża 
spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania 
określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawiera informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 
stosować, 

- sposób przygotowania farby do malowania, 
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
- zalecenia w zakresie bhp 

5.4.3 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą 
informacje wymienione w pkt. 5.4.2. 

 
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.4.1 Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych 
powinny być: 

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie  na 
- sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową, 
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
- bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek, 
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- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. 

5.4.2 Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach 
mineralno- organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 
- równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
- nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
- nie mieć śladów pędzla, 
- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 

projektową, 
- być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących), 
- nie mieć przykrego  zapachu.  

 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

- na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w  miejscach 
napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 
cm2, 

- chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa, 
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach  styku  odmiennych 

barw, 
- ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

 

6.2.1 Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 
następujących terminach: 

- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw 
i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

- podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoŜa, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia, 
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- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów, 

- elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B- 
10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B- 
10100. 

Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia naleŜy 
używać czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowowagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane   w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 

6.2.2 Badania materiałów 

 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym 
w pkt. 2.2.2.-2.2.4. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach malarskich, 

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
- Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

- w przypadku farb ciekłych: 
- skoagulowane spoiwo, 
- nie roztarte pigmenty, 
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
- kożuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały, nie dający się wymieszać osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny, 
- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
- ślady pleśni, 
- zbrylenie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny. 
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6.7. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 
malarskich z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w 
szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie 
gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

 

 
 

6.8. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w  
zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań  dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach   
od zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i 
przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 

i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 
 

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.  
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady 
farby, 

 
- sprawdzenie przyczepności powłoki: 
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeżeli 
Żaden z kwadracików nie wypadnie, 

- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 
2409:1999, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 
pomocą miękkiego pędzla; powłokę naleŜy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 
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mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana 
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane 
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7  

7.2. Przepisy związane, Normy 

 
 

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-

91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
- PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-EN ISO 

2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
- PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. PN-C-81901:2002 

Farby olejne i alkidowe. 
- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. PN-C-81914:2002 

Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
- odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
- Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003r.
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