Priloha €. 1 opis predmetu zdkazky / vlastny navrh plnenia

Opis predmetu zakazky

Nazov predmetu zakazky

Zariadenie na meranie emisii motorovych vozidiel

Predmet zakazky

Predmet zakazky je nakup zariadeni na meranie emisii vyfukovych plynov motorovych vozidiel v ramci
cestnej kontroly Policajného zboru v pocte 8 kusov. Zariadenie musi byt kombinované na vyfukové plyny
z benzinovych, dieselovych a plynovych motorov. Predmetom zakazky su aj sluzby spojené s tovarom
a to; kalibracia a nasledné overenie zariadenia v zmysle zakona €. 157/2018 Z. z. o metrologii a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o metrologii‘) a vyhlaskou Uradu pre normalizciu,
metroldgiu a skuSobnictvo SR €. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,vyhlagkou Uradu pre normalizéciu, metroldgiu a skigobnictvo®). Tovar je nutné dodat
uz s prvotnym overenim v zmysle zakona o metroldgii a vyhlaskou Uradu pre normalizaciu, metrologiu
a skusobnictvo.

Vysledkom sutaze bude uzatvorenie kipnej zmluvy. Celkova cena za predmet zakazky bude vratane
sluZieb spojenych s tovarom.

Hlavny kéd CPV

38434000-6 — Analyzatory
50433000-9 - Kalibrovanie
50410000-2 - Opravy a udrzba meracich, skiSobnych a kontrolnych pristrojov

IV. dodanie tovaru na adresu

V.

e Ministerstvo vnitra SR, KoSicka 47, 812 72 Bratislava

Sluzby spojené s tovarom

Dodéavatel zabezpedi zaru¢ny servis a nasledné overenie na obdobie 24 mesiacov pre 8 kusov techniky.
Zarucny servis a overenie zahffia:

- pravidelné revizie s predloZenim reviznej spravy min. 1x roéne

- aktualizicia softwaru zariadenia v pripade zmien

- autorizovany servis

- odborné prehliadky vratane kalibracie a nasledne overenie analyzatorov s platnym certifikatom
o0 overeni v zmysle so zakonom €. 157/2018 Z. z. o metroldgii a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov a vyhlaskou Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a ski$obnictvo SR &. 161/2019 Z. z. o
meradlach a metrologickej kontrole. Minimalne 1x za 12 po sebe nasledujucich mesiacov.

- distribucia zariadenia po vykonani servisu po celkom Gzemi SR.

- Skolenie obsluhy na uzemi zapadného, stredného a vychodného Slovenska v predpokladanom
poéte min. 60 osdb. Po absolvovani Skolenia dodavatel vystavi ,certifikat".

Zarucny servis zariadenia je na naklady dodavatela zahrnutého v cene predmetu zakazky. Zabezpecenie
profilaxie, kalibracie a nasledného overenia s vydanim platného certifikdtu o overeni. Poskytovanie
kalibracie a nésledného overenia bude prebiehat na zé&klade samostatnych pisomnych objednévok.
Uvedené poZiadavky na sluzby spojené s tovarom su blizSie Specifikované v nizSie uvedenom opise
predmetu / sluzby spojené na predmet zakazky.
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VIIl. Ostatné poziadavky na predmet zakazky

Dodanie kdpie osvedcenia ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky o schvaleni
vhodnosti meracieho zariadenia na pouzitie pri vykonavani emisnych kontrol zazihovych a

vznetovych motorov ku kazdému zariadeniu.

Platné prvotné overenie meracieho zariadenia podfa zakona o metrolégii ¢. 157/2018 nie starSie

ako jeden mesiac. Zahrnuté v cene zariadenia.

Vetky predloZené dokumenty musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

IX. Termin plnenia

do 4 mesiacov od ucinnosti kupnej zmluvy.

X. Polozky predmetu zakazky

VSetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti pozadovaného predmetu zakazky uvedené
v tabulke niZSie predstavuju miniméine poziadavky, ktoré musia byt splnené vo vlastnom navrhu pinenia
uchadzaca.

Vlastny navrh plnenia predmetu zakazky
Por. C. Parametre zariadenia - uvedenie presnej hodnoty, resp. udaj
_ (¢islom a/alebo slovom) znacka/typ
Pocet 8ks zariadenia
1.1) | max. velkost v mm (D x S x V) 500 x 400 x Typ: MAHA MET 6.3
300 velkost v mm (D x S x V) 500 x 400 x 300
1.2) | max. hmotnost 11 kg s prislusenstvom a hmotnost 11 kg s prislusenstvom a
prepravnym kufrom max. 25 kg prepravnym kufrom max. 25 kg
1.3) | prevadzkova teplota min. od + 5st.C do + orevadzkova teplota od + 5 °C do + 45 °C
45 st.C
1.4) | skladovacia teplota min. od - 10 st.C do + od - 10 °C do + 50 °C
50 st.C
1.5) | jedna univerzalna sonda vyfukovych plynov jedna univerzalna sonda vyfukovych
s rychloupinanim na meranie vyfukovych plynov s rychloupinanim na meranie
plynov benzinovych, plynovych a vyfukovych plynov benzinovych,
dieselovych motorov s dizkou kébla min. plynovych a dieselovych motorov s dizkou
1,5m kabla1,5m
1.6) | automaticka detekcia nutnosti vymeny automaticka detekcia nutnosti vymeny
filtra alebo senzora CO2 filtra alebo senzora CO2
1.7) | integrovany odlucovac vody z vyfukovych integrovany odlucovac vody z vyfukovych
plynov plynov
1.8) | poziadavka na zvysenu odolnost zariadenia Y L . ..
.. zvySenad odolnost zariadenia voci prachu
voci prachu
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Vlastny navrh plnenia predmetu zakazky
- uvedenie presnej hodnoty, resp. udaj

Por. C. Napajanie (¢islom a/alebo slovom) znacka/typ
zariadenia
1.9) sietovy kabel 230 V (AC) 50 Hz sietovy kabel 230 V (AC) 50 Hz
1.10) | vozidlovy konektor autozapalovada 12/24 vozidlovy konektor autozapalovacda 12/24
V (DC) V (DC)
Vlastny navrh plnenia predmetu zakazky
Por. C. Komunikacné rozhranie - uvedenie presnej hodnoty, resp. udaj
(¢islom a/alebo slovom) znacka/typ
zariadenia
1.11) | LAN konektor, WiFi LAN konektor, WiFi
Vlastny navrh plnenia predmetu zakazky
Por. C. Meranie otacok - uvedenie presnej hodnoty, resp. udaj
(¢islom a/alebo slovom) znaéka/typ
zariadenia
1.12) | vrozhrani min. 400 - 7000 ot./min. s 300 - 9990 ot./min. s presnostou 1
presnostou 1 ot./min. ot./min.
1.13) | viaceré sposoby merania otacok motora viaceré spOsoby merania otacok motora
pomocou snimaca (mechanicky, elektricky | pomocou snimaca (mechanicky, elektricky
a akusticky) a akusticky)
1.14) | zobrazenie meranych hodnot otacok na zobrazenie meranych hodn6t otacok na
meracom zariadeni meracom zariadeni
Vlastny navrh plnenia predmetu zakazky
Por. C. Meranie teploty motora - uvedenie presnej hodnoty, resp. udaj
(¢islom a/alebo slovom) znacka/typ
zariadenia
1.15) | meranie teploty osobnych aj ndkladnych meranie teploty osobnych aj nakladnych
vozidiel sondou s nastavitelnou hibkou vozidiel sondou s nastavitelnou hibkou
ponoru ponoru
1.16) | rozmedzie merania teploty min. od + 10 merania teploty od + 10 °Cdo + 150 °C s
st.C do + 150 st.C s presnostou na 1 st.C presnostou na 1°C
1.17) | sonda teplomera musi byt sicastou sonda teplomera je stcastou meracieho
meracieho zariadenia zariadenia
Vlastny navrh plnenia predmetu zakazky
Por. C. Pripojenie OBD (On-Board Diagnostics) - uvedenie presnej hodnoty, resp. udaj
(¢islom a/alebo slovom) znacka/typ
zariadenia
komunikdcia so systémom vozidla komunikacia so systémom vozidla
1.18) | kategorie M aj N s bezdrotovym prenosom kategorie M aj N s bezdrétovym
udajov do zariadenia BTprenosom udajov do zariadenia
Vlastny navrh plnenia predmetu zakazky
Por. C. Prepravny kufor - uvedenie presnej hodnoty, resp. udaj
(¢islom a/alebo slovom) znacka/typ
zariadenia
1.19) | Pevny transportny kufor max. vonkajsich
rozmerov v mm (S x H x V) 900 x 450 x 300 spifia

s uzatvaranim a rukovatou, urceny na
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umiestnenie a prenos zariadenia vratane
prislusenstva. Vnutorny priestor
optimalizovany pre umiestnenie s
maximalnou vyuzitelnostou priestoru.

1.20)

Sucastou kufra musi byt inStalacia dvoch
zasuviek 230 V s krytom a s konektorom na
pripojenie externého kabla na napojenie
zasuviek do elektrickej siete.

splia

Por. C.

Ostatné poziadavky pre polozku ¢.1

Vlastny navrh plnenia predmetu zakazky
- uvedenie presnej hodnoty, resp. udaj
(¢islom a/alebo slovom) znacka/typ
zariadenia

1.21)

Zariadenie schvalené pre poutzitie pri
emisnych kontrolach v SR podla Vyhlasky
Ministerstva dopravy a vystavby SR €.
138/2018 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti v oblasti emisnej kontroly.

MAHA MET 6.3

1.22)

Splnenie technickych poziadaviek merania
podla zakona Narodnej rady SR ¢.
106/2018 Z.z. o prevadzke vozidiel v
cestnej premdvke a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (doloZenie rozhodnutia
Ministerstva dopravy a vystavby SR o
vhodnosti meradla pre vykon EK v
Slovenskej republike.

splia

1.23)

Zariadenie schvalené v SR pre vykon EK

ano

1.24)

PoZzadovanad trieda presnosti O

trieda presnosti 0

1.25)

Zariadenie musi pracovat v SW verzii
ekvivalentnej s SW pre oficialny vykon EK v
SR

splna

1.26)

Zariadenie musi pracovat samostatne
OFFLINE

.

splia

1.27)

Opticky princip merania

ano

1.28)

Meranie a zobrazovanie nameranych
hodnot aj priamo na zariadeni bez nutnosti
pripojenia externého zobrazovacieho
zariadenia.

ano

1.29)

Meranie koncentracie emisii znecistujlcich
latok vozidiel, ktoré patria do vyssich
emisnych tried (EURO V, EURO VI)

splna

1.30)

UmoZnenie jednoduchej obsluhy ako aj
pripojenie zariadeni k centralizovanému
informacnému systému emisnych kontrol

splna
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Vlastny navrh plnenia predmetu zakazky -
Por. C. Parametre zariadenia uvedenie presnej hodnoty, resp. udaj
_ (¢islom a/alebo slovom) znacka/typ
Pocet 8ks zariadenia
2.1) | procesor min. INTEL Core i5 alternativne GETAC S410 priemyselny notebook
AMD Ryzen 5 alebo ekvivalent INTEL Core i5
2.2) | operaéna pamat RAM - min. 8GB
RAM 16 GB
2.3) interné ulozisko SSD - min. 256 GB SSD 256 MB
2.4) | displej - min 13,7" full HD, dotykovy s 14
otoénym kibom do 360°
2.5) USB porty - USB-C, USB 3.0 alebo i
. ano
ekvivalent
2.6) operacny.system - Microsoft Windows 10 Windows 10
alebo ekvivalent
2.7) | WiFi ,
ano
2.8) | rozmery zariadeniavmm (Sx Hx V) -
max. 350 x 250 x 30 350x250x 30
2.9 hmotnost - 1,8k
) motnost - max g 1,8 kg
2.10) | vydrz batérie - min. 10 hodin ,
ano
2.11) | podsvietenad klavesnica ,
ano
2.12) | vratane pevného pracovného 4no
ochranného otvaratelného puzdra

Vlastny navrh plnenia predmetu zakazky
Por. C. Parametre zariadenia - uvedenie presnej hodnoty, resp. udaj
. (¢islom a/alebo slovom) znacka/typ
Pocet 8 ks zariadenia
A : 3 8 . .
3:1) | prenosnd, kompaktnd, farebné, CANON Pixma TR150 / alebo ekvivalent
atramentova tlaciaren
3.2) | pripojenie a moznost priame;j tlace cez WiFi Ano
3.3) | podporované formaty papiera A4, A5, A6 4o
3.4) | kvalita tlace - farebne min. 4800 x 1200 i
DPI, &iernobielo min. 1200 x 1200 DPI ano
3.5) rychlost tlade ¢iernobielo - min. 7 3
stran/min. ano
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3.6) | rychlost tlace farebne - min. 4 stran/min. Ano
3.7) | vstavany zdroj napadjania - Li-ion batéria
umoznujuca tla¢ min. 200 strdn na jedno Li-ion 10,8 V / 2170 mAh
nabitie
3.8) | max.rozmeryvmm (S xHx V) -400 x 200
x 100 pribl. 322 x 185 x 66 mm
3.9 hmotnost 4,0k
) motnost max g 21kg
3.10) | farba cierna .
ano
3.11) | prislusenstvo: napajaci kabel 230V,
pripojovaci USB kabel, instala¢ny softvér, 4no

plnohodnotna kazeta s Ciernym aj
farebnym atramentom

Vlastny navrh plnenia predmetu zakazky
Por. C. Parametre zariadenia — uvede nie presnej hodnoty, resp. udaj
- - (¢islom a/alebo slovom) znacka/typ
Ao ols zariadenia

4.1) Dve externé antény (min.10Dbi) 4no

4.2) | Technoldgia WiFi IEEE 802.11 b/g/n Ano

4.3) Sifrovanie WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA- 4no

Enterprise, WPA2-Enterprise
4.4) | Min. 2x LAN port a 1 x WAN port Ao
4.5) Max rozmery v mm (S x H x V) 170x130x30
170x130x30 mm
4.6 Hmotnost .0,25K
) motnost max g 0,25 ke

Vlastny navrh plnenia
Por. predmetu zékazky -
¢ Informacie o pozadovanych sluzbach uchadza¢ uvedie
ano/nie“
5.1) | Povinnost vykonavat pravidelné revizie s predlozenim reviznej spravy .
" (e . . X , Ano 1 x za rok
raz roc¢ne. V ramci zaru¢ného servisu 24 mes. na naklady dodavatela.
5.2) | Aktualizacia softwaru v pripade zmien softwaru pre emisné kvéty v SR
bezplatne po celld dobu Zivotnosti pristrojov. Ano
(1x roc€ne pri pldnovanej kontrole na dobu 24 mesiacov)
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5.3)

PoZiadavka na zabezpecenie autorizovaného servisu na celom uzemi
SR na obdobie min. 24 mesiacov, vratane poskytnutia potrebnych
originalnych nahradnych dielov.

Ano

5.4)

V rdmci zarucného servisu poskytovanie odbornych prehliadok
analyzatorov vyfukovych plynov za Ucelom kontroly ich funkcnosti a
prevadzkovej bezpecnosti v sulade so zdkonom ¢. 157/2018 Z. z. o
metrolégii a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a vyhlaskou
Uradu pre normalizaciu, metroldgiu a ski$obnictvo SR €. 161/2019 Z.
z. 0o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorsich predpisov
a podla pokynov vyrobcu dotknutého analyzatora vyfukovych plynov,
a to;

a) profylaxiu,

b) kalibraciu analyzatorov vyfukovych plynov,

c) nasledné overenie analyzatorov vyfukovych plynov,

zabezpecdené v sulade so zdkonom ¢. 157/2018 Z. z. o metroldgii a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov a vyhlaskou Uradu pre
normalizaciu, metrolégiu a skusobnictvo SR ¢. 161/2019 Z. z. o
meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorsich predpisov v
Casovej peridode jedenkrat za kazdych 12 po sebe nasledujucich
mesiacov v rozsahu stanovenom vyrobcom dotknutého analyzatora
vyfukovych plynov ako aj kazdej pripadnej oprave poruchy
analyzatora.

Ano,
zabezpecime
vlastnymi
zamestnancami

5.5)

Celkovy proces profilaxie, kalibracie, overenia a distriblcie nesmie
byt dlhsi ako 14 pracovnych dni.

Ano,
max. 10 prac. dni

5.6)

Sucastou dodavky musi byt aj zaskolenie obsluhy na Uzemi
zapadného, stredného a vychodného Slovenska v predpokladanom
pocte min. 60 oséb (pocet je odhadovany a méze byt vyssi). Po
vykonani 3Skolenia doddavatel vystavi osvedcenie o absolvovani
predmetného Skolenia. Pocet Skoleni ako aj ¢as a miesto bude po
dohode dodavatela s verejnym obstaravatelom.

Ano




