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A.P0.K07
HOL WEJŚCIOWY
163.32 m²

A.U1.T08
ROZDZIELNIA NN
74.42 m²

A.U1.T13
WENT. NW01A, NW01B,
NW03, NW04, NW05
333.33 m²

-0.20

-0.62

+0.00
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FA.GRC

Fasada budynku B

A.P0.M03
MAGAZYN
7.38 m²

A.P0.T02
POM. IE/IT
6.92 m²

A.P0.T03
POM. PORZĄDKOWE
6.29 m²

+3.00
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A.U1.T08
ROZDZIELNIA NN
74.42 m²

A.U1.T13
WENT. NW01A, NW01B,
NW03, NW04, NW05
333.33 m²

-0.20

-0.62

A.P0.M11
MAGAZYN
6.19 m²

Prefabrykowane stopnie i stopnice 
mocowane do konstrukcji żelbetowej
przez kotwienie

Balustrada h=110 cm
ze stali  nierdzewnej mocowana do stopni

+0.00

+3.65

+3.40

Od wewnętrznej strony schodów płyty 
elewacyjne włóknocementowe +4.20

Obróbka blacharska

A.P0.T02
POM. IE/IT
6.92 m²

A.P0.M03
MAGAZYN
7.38 m²
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6.29 m²
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A.P0.M10
MAGAZYN
6.31 m²

A.P0.M01
MAGAZYN SPRZĘTU
STREFY SPA
48.07 m²
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+3.00
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25

34
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+4.10

A.U1.K01
KORYTARZ
200.84 m²

A.U1.T02
SERWEROWNIA
28.09 m²

+2.53

PROSZĘ ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKIEM 6226

1211

1

1

WT

FA.GRC

WT

25

Oparcie dla schodów żelbetowych

Izolacja 

Podkonstrukcja stalowa dla 
płyt GRC i płyt fasadowe 
włókno-cementowe
(w kolejnym etapie do 
demontażu)

Poziom wykończenia tarasu +4.20

-0.45

-0.70

attyka +5.30

+4.20

IS.X25

Zieleń ekstensywna na 
skarpie

Obróbka blacharska
(w kolejnym etapie rozbudowy o etap B 
do demontażu)

5

5

FA.FCE

Detal
6226

68.5
316.5

Bloczek izolacyjny z lekkiego 
betonu zbrojonego włóknem 
szklanym

PROSZĘ ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKIEM 6226

12

12

11

11

2

2

WT

WT

25

+4.20

+5.30

5

5

BUDYNEK ABUDYNEK B

316.5

-0.20

+2.25

+1.92

+9.60
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zmienna +4.14
+3.65

attyka +5.25

Obróbka blacharska
w spadku

Obróbka blacharska
attyki
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Zieleń ekstensywna na 
nasypie

Balustrada h=110 cm ze stali nierdzewnej 
mocowana do stopni

Balustrada h=110 cm ze stali nierdzewnej
mocowana do stopni
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Attyka +5.30
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+4.14

B.P1.T03
POMIESZCZENIE
PORZĄDKOWE
3.51 m²

B.P1.K01
KOMUNIKACJA
53.29 m²

B.P1.S11
SZATNIA DAMSKA
14.69 m²

B.P1.K02
KLATKA SCHODOWA B2
18.72 m² 10
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+1.50
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Balustrada h=110 cm ze stali nierdzewnej 
mocowana do stopni

Balustrada h=110 cm ze stali nierdzewnej
mocowana do stopni
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A.P0.M11
MAGAZYN
6.19 m²

20 20

Panele GRC do linii nasypu ziemnego 
na podkonstrukcji stalowej

Izolacja styropian

Izolacja min 20 cm 

20
47
8

18

Panele GRC od linii 
schodów

Balustrada stalowa 
h=110 cm

WT

Płyty elewacyjne  na podkonstrukcji 
stalowej od wewnętrznej strony schodów
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B.P0.T03
POMIESZCZENIE
PORZĄDKOWE
6.99 m²

B.P0.K03
KOMUNIKACJA
72.09 m²

B.P0.O17
SZATNIA DAMSKA
13.67 m²

A.P0.K08
KOMUNIKACJA
60.88 m²

A.P0.K07
HOL WEJŚCIOWY
163.32 m²

A.P0.K07
HOL WEJŚCIOWY
163.32 m²

B.P0.K02
KLATKA SCHODOWA B2
18.72 m²
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A.P0.M03
MAGAZYN
7.38 m²

A.P0.T02
POM. IE/IT
6.92 m²

A.P0.T03
POM. PORZĄDKOWE
6.29 m²
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0
RE
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Balustrada h=110 cm ze stali nierdzewnej 
mocowana do stopni

5

5

Linia przełamania przekroju

Rzędna wykończenia

Rzędna konstrukcji

HP +5.20 Najwyższy punkt
LP +5.20 Najniższy punkt

LEGENDA

2% Warstrwa wykończenia w spadku

1%*
Warstwa konstrukcji w spadku

Ściana żelbetowa

SP.P2.K.03
KOMUNIKACJA
2.00 m2

Numer pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia pomieszczenia

1. OZNACZENIA GENERALNE

3. OZNACZENIA POMIESZCZE Ń

Ściana murowana 

Izolacja termiczna wełna mineralna

Ściana giszetowa

Ściana lekka GK/ płyta cementowa

Oznaczenie klasy odporności ogniowej przegrody 
budowlanej

REI60

Nawiew / Wywiew
Oznaczenie przepływu powietrza czerpni/ wyrzutni

0

2. TYPY PRZEGRÓD

- OCHRONA P.POŻ.

Kod przegrody budowlanej wg tabeli typów 
przegród budowlanych

WC.P02

Kod detaluOznaczenie osi

- OZNACZENIE POZIOMÓW POSADZEK I STROPÓW

- OZNACZENIE RODZAJÓW ŚCIAN I STROPÓW

RF         - dach
PG         - podłoga na gruncie
PO         - stropy międzykondygnacyjne
OW        - ściany zewnętrzne
WM        - ściany murowane
WL/WC  - ściany lekkie
WG        - ściany szklane

- ZNACZNIK DETALU

Izolacja termiczna XPS

Obudowa lekka GK/ płyta cementowa

Lamele elewacyjne

Oznaczenia klatek schodowych, dźwigówA1

4. POZOSTAŁE

DETALE

OZNACZENIE POSADZEK

Kod przegrody budowlanej wg tabeli typów 
przegród budowlanychPO.20H.08
Kod wykończenia wg Specyfikacji 
wykończenia posadzek 5001

H

H

G

G

F

F

E

E

A.P0.K07
HOL WEJŚCIOWY
163.32 m²

A.P0.M03
MAGAZYN
7.38 m²

A.P0.T02
POM. IE/IT
6.92 m²

+3.65

+4.20

-0.37

+0.00

+1.50

+3.00

+276.30

Balustrada ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

HP25

+2.50

+2.53

+1.03

-0.20

25
37

34
0

25

25
37

23
3

10 x 1535

10 x 1535

8 x 1535

20
25

22

A
B

C

Piotr Bury

NUMER
PROJEKTU

FAZA
PROJEKTU

BRANŻA OBIEKT RODZAJ 
RYSUNKU

POZIOM NUMER RYSUNKU NUMER 
REWIZJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI 
SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. SOLIDARNOŚCI

INWESTOR

GENERALNY PROJEKTANT

PROJEKTANT BRANŻOWY

JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

ul. Bytomska 84, 41-940
Piekary Śląskie

Gmina Piekary Śląskie

JSK Architekci Sp. z o.o.
biuro Wrocław
ul. Krakowska 29
50-424, Wrocław
tel.: 0048 71 729 38 90
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

FAZA PROJEKTU

PROJEKTANT

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

NR UPRAWNIEŃ

Mariusz Rutz

MA/012/05
PODPIS

PODPISNR UPRAWNIEŃ

Z.P. II-7342 /28/TO/98

RYSOWAŁ

BRANŻA

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA DATA

ROZMIAR ARKUSZA

NUMER
PROJEKTU

FAZA
PROJEKTU

BRANŻA OBIEKT RODZAJ 
RYSUNKU

POZIOM NUMER RYSUNKU NUMER 
REWIZJI

1 : 75

245-PW-ARC-AB-DET-ZZ-6225-A3

ASLO

Projekt Wykonawczy

Detal schodów zew.na taras południowych 1/2

Architektura 31.03.2025

900 x 420

245-PW-ARC-AB-DET-ZZ-6225-A3

1 : 75
Przekrój 2-2 ETAP A+B

1 : 75
Przekrój 1-1 ETAP A

1 : 75
Przekrój 3-3 ETAP A

1 : 75
Przekrój 4-4 ETAP A+B

1 : 75
Rzut P1 Etap A

1 : 75
Rzut P1 Etap A + B

1 : 75
Rzut P0 Etap A

1 : 75
Rzut P0 Etap A +B

ETAP A ETAP B

LEGENDA OZNACZEŃ

KOD OPIS

FA.FCE FASADA Z PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH
FA.GRC FASADA Z PŁYT GRC NA PODKONSTRUKCJI
IS.X25 IZOLACJA Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO 25 cm
RF.DA4A STROPODACH ŻELBETOWY WYKOŃĆZONY PŁYTAMI

BETONOWYMI
WT WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCJI

A1              12.11.2024             Aktualizacja 

1 : 75
Przekrój 5-5

Nr. Data Zmiany
A0              28.06.2024             Pierwsze wydanie

UWAGA
Balustrady zewnętrzne wykonać z gatunku stali nierdzewnej 1.4401

Wszystkie spoiny należy szlifować i polerować 

A2              12.03.2025             Aktualizacja 
A3              31.03.2025             Aktualizacja 


