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wymiary oznaczone gérnym nadkresleniem nie sq podane w skali

2. oznaczenie TOC oznacza gdrny poziom betonu (poziom cokotu
fundamentowego)

3. wymiary parametryczne oznaczono wielkimi literami a ich wartosci
znajdujq sig w tabeli podpdr typowych stanowiqcej integraing
czest dokumentacji rysunkowej

4. wszystkie otwory technologiczne do ktérych w trakcie uzytkowania

obiektu moze dosta¢ sig¢ woda nalezy zabezpieczyé za$lepki z

polipropylenu

L] Malowanie wedfug opisu

|:| Wykonane ze stali nierdzewnej
technicznego

Wymiary podano w milimetrach

Spoiny wg PN EN ISO 5817 lub réwnowazne "C”

Poziomy podano w metrach

Wszystkie ostre krawedzie nalezy zaokrqgli¢

Tolerancje: wykonania wg PN—EN 1090-2 lub réwnowazne — klasa min.
EXC2, montazu wg PN—EN 1SO 13920 lub réwnowazne klasa min. B/F
(odpowiednio klasa tolerancji dia wymiaréw / ksztattu i potozenia)

W potgczeniach doczofowych zapewni¢ min 70% pow. styku miedzy blachami

OPTYMALNE WARTOSCI MOMENTOW Md DOKRECANIA SRUB [Nm]

Wszystkie nieoznaczone spoiny wykonaé jako pachwinowe 0,7t ciefiszego
elementu dla spoiny jednostronnej, 0,5t ciefiszego elementu dla spoiny
dwustronnej pachwinowe;j.

Jesli inaczej nie wydano pofqczenia srubowe z 0,5 Fv wstepnego napigcia

Stal konstrukcyjna — $235, Sruby klasy 8.8

Elementy ktére po zespawaniu utworzq zamknigtq przestrzefi nalezy owierci¢ ze
wzgledu na koniecznos¢ cynkowania konstrukcji otworami nie wigkszymi niz
8mm

Dopuszczalne szczeliny miedzy elementami po zmontowaniu
konstrukcji wraz z wszelkimi komponentami wynoszq <8mm;
>25:110mm; >230mm W PRZYPADKU ZAUWAZENIA WYMIAROW
NIESPEENIAJACYCH POWYZSZEGO WARUNKU NIEZWLOCZNIE NALEZY
ZGLOSIC TEN FAKT DO PROJEKTANTA

W belkach i stupach nalezy zastosowaé otwory odwadniajgce w miejscach
w ktdrych moze gromadzi¢ sig¢ woda.

§rednica | skok klasy wytrzymafosci Srub
d P 5.8 6.8 6.9 8.8 [ 109 | 129
M4 0,7 1,8 2,4 2,7 3,2 | 451 52
M5 0,8 34 | 446 | 505 | 598 | 844 | 98
M6 1 5,9 7,9 89 | 106 | 147 | 17,3
V8 1,25 [ 13,7 | 18,2 | 20,4 | 26,9 34 39,7
1 12 15,9 18 21,3 | 29,9 35
M10 1,5 26,1 | 348 | 39,2 | 46,3 | 65,2 76
1 20,1 | 26,9 | 30,2 | 358 | 50,4 | 58,9
M12 1,75 | 442 | 58,9 | 66,7 79 | 110,9 [129,5
1,25 | 36,3 | 48,6 55 651 | 91,2 | 107
M14 2 69,7 | 92,2 [104,5 [ 123,6 | 173,7 | 203
1,9 | 57,4 [ 76,5 | 858 | 104 | 143,2]166,8
M16 2 95,7 | 127 |142,3 [169,7 [ 237,4 | 276,6
1,5 78,5 [ 104,5 [ 117,7 [ 139,3 | 196,2 | 228,1
M20 2,5 [186,4 [ 249,8 [ 280,6 | 331,6 | 468,9 | 546,4
1,5 11285 | 171,7 1192,8 | 228,6 | 321,8 | 374,7
M22 25 [2335] 307 |350,2| 415 |583,6 | 681,8
1,5 1589 | 211,9 | 238,4 | 282,5 | 397,3 | 463
M24 3 323,7 | 431,6 [ 485,6 | 575,9 | 809,3 | 941,8
2 241,3 | 321,8 | 363 | 429,7 | 603,3 | 706,3

Zaleca si¢ aby od podanej wartosci momentu dokrgcania odjg¢ potowe wartosci
rozrzutu klucza dynamometrycznego -w zaleznosci od producenta,ktdry podaje
doktadnos¢ klucza, uwzgledni¢ dopuszczalny rozrzut pomiaru dokrecania. np.
podana przez producenta wartos¢ +/-3% (w tym przypadku odejmujemy 1,5%
wartosci wskazanego momentu).

VAN DN @ NUY VXN OYA(N Bl typ elementu — KOOO — numer pozycji

B — blacha czarna
M — blacha nierdzewna
R — blacha ryflowana

P — profil czarny
N — profil nierdzewny
E — element z tworzywa
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