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REVIZNA SPOLOCNOST

AL JEEL,

ODBORNA PREHLIADKA A ODBORNA SKUSKA
BLESKOZVODOVEHO ZARIADENIA

(V omysle STN 33 1500, STN 34 1390)

ODBORNU PREHLIADKU-SKUSKU VYKONAL:

REVIZNY TECHNIK:

Jan Lauro

¢. osv. 128 IBB 1998 EZ E A E3

&. opr. 138 IBB 1998 EZ M,0,S, A E3
Mob.tel.: 0905 61 97 58, 0908 88 08 08
E-mail: jeel@jeel.sk

DATUM ODBORNEJ PREHLIADKY-SKUSKY :
Zapodata: 17.10.2022

Ukonc¢ena: 17.10.2022

Vypracovana: 17.10.2022

ODBORNA PREHLIADKA - SKUSKA:
Pravidelna

POUZITE MERACIE PRISTROJE:
NAZOV A V.C.: MS 2301 v.&. 001798, PU 430 bez v.¢.

OBJEDNAVATEL: / Investor /

DIJGT
Divadelna 3
960 01 Zvolen

NAZOV OBJEKTU: / Predmet revizie /
DIGT

Divadelna 3

960 01 Zvolen

CELKOVY POSUDOK: Bleskozvodové zariadenie poskytuje bezpetnti ochranu pred bleskom.

POCET STRAN SPRAVY:
2 strany -

Divadlo J,G:Tajovského
Divadelna A727/3
.- 660 01,Zvolen

1C0: 35 989 57;,Wzoz1 517608
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POCET PRILOH:

POCET VYHOTOVENI SPRAV:

Podpis
revizneho technika




L JEEL

Revizoa spoloénost’

1. OVOD-PREDMET OP a OS:
Predmetoin OP a OS bol bleskozvod na objekte: Budova DJGT, Divadelna 3, Zvolen.
Bola vykonana vizudlna prehliadka objektu spojena s meranim zemnych odporov zemnicov.

2. PODKLADY:
Predlozena predchédzajiica pravidelnd spréva o OP a OS - revizii bleskozvodu.

3. OBJEKT:
STAVBA - murovand, 3-podlaznd.
PAGDORYS - Elenity.
STRECHA - kombinécia plochych a sedlovych striech.
KRYTINA - plech Cu.
ROZMERY - obvod cca 300m.

4. BLESKOZVOD:
SUSTAVA - hrebetiova, v kombinacii s mrezovou sistavou.
POCET LAPACOV - 0 ks.
POCET ZVODOV - 11 zv.

S, ZBERNE VEDENIE a ZVODY:
ZBERNE VEDENIE - kaliber FeZn © $mm, © 10 mm, upevneny na streche na prislunych PV a svorkéch.
ZVODY - vyhotovené ako vonkajsie, 5 zvodov skryté, vedené v trubke PVC pod omietkou.
KOV. HMOTY - sti vodivo pripojené k zbernému vedeniu (sistave) bleskozvodu.
MECH. OCHRANA ZVODOV - vyhotovené ochrannymi uholnikmi, ostatné skryté pod omietkou.
OZNACENIE ZVODOV - vyhotovené oznacovacimi $titkami.

6. UZEMNENIE a NAMERANE HODNOTY: Johm/ &1- ¢&11 = 0,95a25,20
PREVEDENIE a DRUH ZEMNICOV - nezistené.
OD SZ DO ZEME - kaliber FeZn @ 10 mm, © 8 mm a pas FeZn 30x4mm.

7. ZISTENE NEDOSTATKY:
Pocas vykonania OP a OS neboli zistené nedostatky, ohrozujiice bezpecnost a spolahlivost BZ.

8. ZAVER:
Bleskozvodové zariadenie je z hl'adiska bezpecnosti schopné prevadzky.
Bleskozvod poskytuje bezpeénu ochranu pred bleskom v zmysle STN, platnej v ¢ase vyhotovenia.
Opravu a udrzbu na bleskozvode smie vykonévat iba osoba, sposobila v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.
Bleskozvod musi byt’ udrZiavany v takom stave, aby jeho prevadzka bola bezpen4 a spolahliva.
Naslednu reviziu vykonat' v lehote, podl'a STN 33 1500, resp. vyhl. 508/2009 Z.z., priloha ¢&. 8, tieZ
v pripade zistenia zdsahu blesku do zariadenia.
Pre vykonanie pravidelnych revizii, resp. vizulnych kontrol, plati vzdy najkratsia z lehot stanovenych
podl'a druhu prostredia, druhu priestoru, so zvySenym rizikom ohrozenia 0s6b, na ktorych je BZ umiestnené
Bleskozvod nie je v zhode so siasnymi platngmi poziadavkami STN EN 62 305-1/4! ‘
Doporucujem doplnit’ bleskozvod tak, aby vyhovoval sicasnym podmienkam STN EN!
Revizny technik nezodpoved4 za zdsahy do predmetnej ¢asti BZ vykonané po OP a OS — revizii BZ.
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Jin Lauro
revizny technik




