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Opis predmetu zakazky / Vlastny navrh plnenia

Nazov predmetu zakazky:

Predmet zékazky:

Pocet:

CPV kéd:

Zaruéna doba a ostatné podmienky
s predmetom zékazky:

Motorové zachranné plavidio 2

Predmetom tejto zakazky je dodavka plavidla pre vykon zachrannych a povodiiovych prac, prepravu (evakuaciu) osdb, zvierat a
materialu, eliminaciu ekologickych havarii a inych neZiaducich udalosti na vodnych tokoch a vodnych plochach aj v pripade
povodiovych prac v zaplavenom Uzemi pocas povodriovych situacii. Zachranné motorové plavidlo so zavesnymi lodnymi motormi
bude primarne vyuZivané ako sluzobné plavidlo pri poskytovani pomoci a vykonavani z&chrannych prac pri havariach, pri
povodiovych zabezpeCovacich a zachrannych pracach, poziaroch, neziaducich udalostiach, potapaéskych pracach, preprave
povodriového, humanitarneho, hasi¢ského materialu a pri ochrane Zivotného prostredia na vodnej ploche a vodnom toku v sulade
s Ulohami Hasi¢ského a zachranného zboru podla §3 zakona €. 315/2001 Z. z. o Hasi¢skom a zachrannom zbore v zneni neskorsich
predpisov a zakona €. 7/2010 o ochrane pred povodniami v zneni neskorSich predpisov.

Sucastou zakazky je aj lodny prives na ktorom mozno bezpecne plavidlo prepravovat za automobilovou technikou po cestnej
komunikéacii. Vykon horeuvedenych €innosti vyZaduje mimoriadne pevné a odolné plavidio schopné okamzitej akcie s vyuzitim
vysokej rychlosti s dobrou manévrovacou schopnostou a odolnostou voéi vonkajsim vplyvom. Plavidlo musi mat prevadzkové a
Uzitkové vlastnosti na plnenie Uloh Hasi¢ského a zachranného zboru v sulade s §3 zakona €. 315/2001 Z. z. o Hasi¢skom a
zachrannom zbore v zneni neskorSich predpisov za u¢elom poskytovania pomoci v pripadoch, ak je ohrozeny Zivot, zdravie a
majetok os6b, alebo iné hodnoty.

e plavidlo —v poéte 1 ks
o privesny vozik — v pocte 1 ks
o vystroj plavidla — v pocte 1 komplet

35511300-2 — Korvety a hliadkové ¢Iny

a) Verejny obstaravatel pozaduje na dodany tovar zaruéni dobu 24 mesiacov, ktora zacina plynut diiom prevzatia predmetu
zakazky na zaklade dodacieho — preberacieho listu. VSetky zaruky musia byt rieSené s dobou odozvy najneskdr nasledujuci
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Verejny obstaravatel na predmet
zakazky pozaduje:

d)
e)

f)

pracovny def. Pri uplatneni reklamacie je dodavatel povinny predmet zakazky prevziat v sidle objednavatela na vlastné
naklady.

Zabezpedenie dodavky, oprav a ndhradnych dielov garantovanu dodavatefom po€as zaruéného servisu.

Garancia zaru¢ného autorizovaného servisu, Udrzby a oprav vo vlastnych servisnych strediskach alebo strediskach zmluvnych
partnerov. Garancia zaru¢ného autorizovaného servisu obsahuije:

o  Prehliadku a kontrolu plavidia minimaine raz za rok.

e Prehliadku a kontrolu lodného motora minimalne raz za rok.

Verejny obstaravatel poZaduje pri odovzdani tovaru predlozit' kopiu certifikatu vydaného notifikovanou osobou a vyhlasenie o
zhode vydané vyrobcom pre malé plavidla, v slovenskom jazyku alebo v pévodnom jazyku a suCasne dolozené uradnym
prekladom do slovenského jazyka okrem dokladov predloZenych v ¢eskom jazyku.

Verejny obstaravatel pozaduje pri odovzdani tovaru predlozit' kopiu certifikatu vydaného notifikovanou osobou a vyhlasenie o
zhode vydané vyrobcom pre pohonné jednotky, v slovenskom jazyku alebo v pévodnom jazyku a suéasne dolozené Uradnym
prekladom do slovenského jazyka okrem dokladov predloZenych v ¢eskom jazyku.

Technickd dokumentécia plavidla vyrobena ako jedinecna pre Hasi¢sky a z&chranny zbor v slovenskom jazyku alebo v
pévodnom jazyku a sucasne doloZené uradnym prekladom do slovenského jazyka okrem dokumentéacie predloZenej v ceskom
jazyku.

Kompletny navod na pouZitie plavidla vratane vSetkych pomocnych systémov v slovenskom jazyku alebo v pévodnom jazyku a
sucasne dolozené Uradnym prekladom do slovenského jazyka okrem dokladov prediozenych v Eeskom jazyku.

Tovar musi byt novy, nepouZivany, zabaleny v neporusenych obaloch, nepoSkodeny. Tovar nesmie byt recyklovany,
repasovany, renovovany.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo prevziat iba tovar funkény, bez zjavnych vad, dodany v kompletnom stave a v
pozadovanom mnozstve. V opaénom pripade si vyhradzuje pravo nepodpisat dodaci list, neprebrat dodany tovar a nezaplatit
cenu za neprebrany tovar.
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Miesto dodania predmetu zakazky a) Mesto dodania: Hasi¢sky a zachranny zbor v Bratislave, Radlinkého 6, 811 07 Bratislava. Tovar musi byt dodany jednorazovo
aostatné poziadavky spojené s b) Predavajlci pri odovzdani predmetu zakazky odovzda aj dokumentacie — technickd dokumentacia od vyrobcu, navod na
dodanim: pouzitie/manudl pre obsluhu v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, zaruéné listy, iné doklady podla druhu tovaru.

c) Tovar bude dodany jednorazovo.

d) Vyrobok musi byt dodany kompletne v ratane prisludenstva opisaného v tejto technickej Specifikécii.

Lehota dodania predmetu zakazky: Dodanie tovaru do 18 mesiacov od uc¢innosti kipnej zmluvy

Predkladanie ponuk ajednotlivé VSetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti pozadovaného predmetu zakazky uvedené v tabulke nizSie predstavuju
polozky predmetu zakazky: minimalne poZiadavky, ktoré musia byt spinené vo vlastnom navrhu plnenia uchadzaga. Uchadza¢ uvedie pozadovany udaj
v priestore tabulky kde je napisané ,(Doplni uchadzad)*. Ciernym vyznadeny priestor uchadza¢ nevypiiia. V polozke ¢. 2
uchadzac predlozi technické alebo katalégové listy. V polozke €. 2., bod. 2.1), pism. f), g), h), uchadza¢ predlozi spolu s ponukou
aj kopiu certifikatu ktora deklaruje spinenie predmetnej normy. Certifikat musi byt prelozeny do Slovenského alebo Ceského jazyka.

Vlastny névrh plnenia
(doplIni uchadzac)

Polozka ¢. 1 . o — —
Zachranné plavidlo s motorom Pozaduje sa uviest  skuto¢nu Specifikaciu ponukaného
P predmetu zakazky - vyrobcu, typové oznacenie a technické
Mnozstvo 1ks parametre, uviest' ano/nie, v pripade €iselnej hodnoty uviest’ jej
skutoénost’
Vyrohca: MS Boat, Polsko
Typové oznacenie: S 740 WT
Pozadovana technicka $pecifikacia, parametre a funkcionality Uchadzaé uvedie presnu
hodnotu, resp. idaj (Cislom Uchédzaé uvedie ,,ano/nie”

1.1) zakladné technické parametre alalebo slovom)
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a) Celkova dizka plavidla min. 7,50m max.8,50 m 7,85 m

b) Sirka plavidla min. 2,40m max. 2,55 m 955 m

c) Ponor plavidla pri max. dovolenom zatazeni menej ako 0,50 m 049 m

d) Rychlost plavidla min. 25 uzlov Min. 32 uzlov
e) Podet osdb na plavidle vratane predpisanej posadky min. 8 osob 8 0s6b

f)  Dovolené zatazenie plavidla min. 1,3 tony max. 2000 kg
g) Konstrukéna kategoria plavidla ,C* alebo ,D* cD

1.2) Konstrukcia plavidla

Uchadzaé uvedie presnu
hodnotu, resp. udaj (Cislom
alalebo slovom)

a) KonStrukcia plavidla musi vyhovovat podmienkam kategérie ,C* alebo ,D* pre plavidla
a musi sa jednat o profesionalne pracovné plavidlo uréené pre hasi¢sku a zachrannu
¢innost.

Konstrukcia plavidla vyhovuje
podmienkam kategdrie ,C* aj ,D*
pre plavidla a jedna sa o
profesionalne pracovné plavidlo
uréené pre hasiésku a zachrannl
¢innost.

b) Plavidlo vyrobené z materialu odoinému voci poSkodeniu, oteru, prerazeniu, kordzii,
hnilobe, kyselinam, ropnym produktom, porastu rias a mikroorganizmov a stabilny vogi

Plavidlo je vyrobené z materialu
odolnému voci poSkodeniu, oteru,
prerazeniu, kordzii, hnilobe,

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Uchadzac uvedie ,,ano/nie*
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UV Ziareniu — trup plavidla z hlinika, alebo zliatin hlinika. Spoje trupu — Svy musia byt | kyselinam, ropnym produktom,
Zvarané. porastu rias a mikroorganizmov a
stabilny vo¢i UV Ziareniu — trup
plavidla zo zliatin hlinika. Spoje
trupu — Svy su zvarané.
Trup plavidla je vybaveny
¢) Trup plavidla musi byt vybaveny vzduchotesnymi komorami zabezpecujicimi | V2duchotesnymi komorami
nepotopitelnost plavidla a jeho ovladatenost pri zaliati paluby cez vyklopni rampu zabezpecujucimi nepotopitefnost
: e ) ) " | plavidla a jeho ovladatelnost pri
Vzduchotesné komory musia byt vybavené kontrolnym otvorom. zaliati paluby cez viklopnd rampu.
Vzduchotesné komory su
vybavené kontrolnym otvorom.
d) Trup plavidla musi byt konStruovany tak, aby bola zaru¢ena samovylievacia Trup plavidla je konstruovany tak,
schopnost pri zaliati paluby. aby bola zaru¢ena samovylievacia
schopnost pri zaliati paluby
e) Boky plavidla vybavené bo¢nymi odierkovymi listami, odolnymi voci UV Ziareniu, odoIné
voéi poSkodeniu s moznostou vymeny. N/A
Po boku plavidla v Urovni
odierkovej liSty st namontované
f)  Po boku plavidla v drovni odierkovej lidty zabezpeCit prvky, alebo otvory na moZné | prvky na mozné umiestnenie
umiestnenie fendrov v horizontalnej aj vo vertikalnej polohe po stranach plavidla. fendrov v horizontalnej aj vo
vertikélnej polohe po stranach
plavidla.
V prednej Casti plavidla volny
pracovny priestor (plo$ina)
g) V prednej Casti plavidla volny pracovny priestor (ploSina) s pristupom cez prednu | s pristupom cez prednt vyklopnd
vyklopnu rampu s nosnostou najmenej 250 kg a rozmerom najmenej 1,2 m volnej Sirky. | rampu s nosnostou 300 kg a
rozmerom najmenej 1,2 m volnej
Sirky
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Ovladanie vyklopnej rampy
hydraulickymi valcami s
h) Ovladanie vyklopnej rampy hydraulickymi valcami alebo elektromechanickym | moznostou oviadania z kokpitu

zariadenim s moznostou ovladania z kokpitu plavidla a aj ovladanim na prove plavidla.
Moznost zaistenia vyklopnej rampy a jej blokovanie bezpe€nostnym spinaCom.

plavidla a aj ovladanim na prove
plavidla. MoZnost zaistenia
vyklopnej rampy a jej blokovanie
bezpeénostnym spinacom.

Rampa musi mat moznost nudzového manualneho otvorenia v pripade poruchy
hydraulického ovladania.

Rampa mé& moznost nidzového
manualneho otvorenia v pripade
poruchy hydraulického ovladania.

Paluba vybavené odolnou protiSmykovou oderuvzdornou Upravou

Paluba vybavena odolnou
protiSmykovou oderuvzdornou
Upravou

Plavidlo vybavené odruSenou dopinkovou optickou signalizaciou modrej farby v zmysle
platnej legislativy — Eurdpske pravidla pre plavbu na vnitrozemskych vodnych cestach
(CEVNI) Rev. 4-2009.

Plavidlo vybavené odruSenou
dopinkovou optickou signalizéciou
modrej farby v zmysle platnej
legislativy — Eurdpske pravidla
pre plavbu na vnitrozemskych
vodnych cestach

(CEVNI) Rev. 4-2009.

Po stranach umiestnit uzamykatelné ulozné priestory. Boéné a zadné ulozné priestory
budu vyuzité ako lavice na sedenie pre povoleny pocet oséb na plavidle okrem vodcu
plavidla. Lavice povrchovo upravit podioZkou na sedenie.

Po strandch budu umiestnené
uzamykatelné ulozné priestory.
Boc¢né a zadné ulozné priestory
budu vyuzité ako lavice na sedenie
pre povoleny pocet osob na
plavidle okrem vodcu plavidla.
Lavice budu povrchovo upravené
podlozkou na sedenie
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pevné vyvazovacie prostriedkov
m) pevné vyvazovacie prostriedkov (rohatky) najmenej 3 ks na kazdej strane plavidla a 1x | (rohatky) 3 ks na kazdej strane
v kormovej Casti plavidla. plavidla a 1x v kormovej Casti
plavidla.
VSetky madla, uchyty a zabradlia v
n) VSetky madla, uchyty a zabradlia v prevedeni z nerezu alebo hlinika. Materiél odolny | prevedeni z nerezu alebo hlinika.
voéi korozii a poveternostnym vplyvom. Material odolny voéi korozii a
poveternostnym vplyvom.
0) Rampu - kokpit v zadnej Casti plavidia na vlajku, antény a na opticku signalizaciu Ra”?p“ ) kOKp'.t v zadqej Castl
. plavidla na vlajku, antény a na
plavidla. o T .
opticku signalizaciu plavidla.
e e . Lo - . zdvihanie plavidla zeriavom
p) Riesit moznost zdvihania plavidla zeriavom integrovanymi tchytnymi prvkami v telese | . L L .
. . . integrovanymi uchytnymi prvkami v
plavidla. (4 zavesné body) ) . )
telese plavidla. (4 zavesné body)
V zadnej Casti plavidla umiestneny
q) V zadnej Casti plavidla umiestneny skladaci rebrik umoziujuci vstup na plavidlo skladaci rebrik umozdujuci vstup
na plavidlo
V prednej €asti plavidla je oko na
r) Vprednej Casti plavidla musi byt oko na vytahovanie na prives pomocou lodného vratku vytahovam’e na prives pomocol
o . . , S . lodného vratku a na zaistenie
a na zaistenie plavidla po&as prepravy po cestnych komunikaciach. Na korme plavidla . ,
e plavidla po€as prepravy po
dve tazné oka . Wr
cestnych komunikaciach. Na
korme plavidla dve taZné oka
Na palube plavidla v zadne;
kormovej) s umiestnené
s) Na palube plavidla v zadnej (kormovej) Casti  vytvorit  odkladaci gdkﬁr:d;;]g U umiesinene
a uzamykatelny priestor na vybavu plavidla. Vrch tychto priestorov upravit ako lavice s | g yzamykatené priestory na
podloZkou na sedenie. vybavu plavidla. Vrch tychto
priestorov upraveny ako lavice s
podloZkou na sedenie.
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. A I Aktivna ochrana proti korozii -
t)  Aktivna ochrana proti kordzii - antifouling. antifouling + anody trupu lodi
Intruktazne alebo prikazové
u) Indtruktazne alebo prikazové népisy musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku. napisy budu vyhotovené v
slovenskom jazyku.
Uchadzaé uvedie presnu
1.3) Ovladacie a kormidelné stanoviste - kokpit hodnotu, resp. udaj (Cislom
alalebo slovom
a) Hlavné kormidelné stanoviste so vSetkymi ovladacimi prvkami plavidla — kokpit. A
b) Ochrana vodcu plavidia odolnym prvkom (&titom) a strie$kou. Celné sklo z "
bezpecnostného skla, alebo plastu so stieracom na Cistenie velkych ploch.
c) Odnimatelna bo¢na plachtova ochrana kormidelného stanovidta na oboch stranach. A
d) Otocné odpruzeneé kreslo pre vodcu plavidla. A
e) Kormidlo z nehrdzavejucej ocele s poplastovanim — min @ 400 mm Kormidlo z nehrfj zavejlicej ocele s
poplastovanim — g 400 mm
Uchédza¢ uvedie presnu
1.4) Pristrojové vybavenie kormidelne - kokpitu hodnotu, resp. udaj (¢islom
alalebo slovom
a) Ovladacie prvky motorov so zabezpeCovacimi prvkami (elektrické). A
b) Radiostanica s anténami 2x Réadiostanica s anténami 2x
1x vozidlova radiostanica v pasme 169,00 MHz — analdg, 1x vozidlova radiostanica v pasme
1x vozidlova radiostanica v sieti SITNO (MATRA), 169,00 MHz - analég,

ano

Uchadzac uvedie ,,ano/nie”

ano
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1x vozidlova radiostanica v sieti

SITNO (MATRA),
c) Otackomer. '

ano

d) Kontrolka chladenia motora. ano
e) Voltmeter. ano
f) Palivomer. ano
g) Pocitaé motohodin. ano
h) Ukazovatel trimu motorov. ano
i) VSetky pristroje podsvietené. ano
j) Zabudovany megafén so zosilfiovacom a reproduktorom. ano
k) Signalny lodny klakson. ano
1) Indikator ovladania prednej vyklopnej rampy. ano




EXI MA, spol. s r. 0., Lazovnd 52, 974 01 Banska Bystrica

Telefon:

E-mail: e

Je registrovand v Obchodnom registri Okresného sudu v Banskej Bystrici
Oddiel: Sro, vioZka Cislo: 2460/S
ICO: 31622666  DIC: IC DPH:

m) Moznost uzamknutia ovladacich prvkov kftiéom.

n)

Systém ovladania musi obsahovat moZnost pouzitia trhacky.

1.5) Elektroinstalacia

Palubné napatie 12 V.

Elektropanel s poistkovou skrinou a s vypinami 12 V.

Elektro rozvody pre vonkajSie osvetlenie plavidla 12 V.

Selektivne nabijanie akumulatorov.

Akumulatory umiestnené v odvetratelnych skrinkach.

f)

Odpojovaé akumulatorov.

9)

Pozi¢né svetld - 3 ks (1 ks kormové (kotevné) svetlo, a bocné svetld) umiestnené na
rampe v zmysle bodu 1.2) pism. p)

Uchadzaé uvedie presnu
hodnotu, resp. tdaj (éislom
alalebo slovom)

A

A

Poziéné svetla - 3 ks (1 ks
kormové (kotevné) svetlo, a boéné
svetld) umiestnené na rampe v
zmysle bodu 1.2) pism. p)

ano

ano

Uchadzac¢ uvedie ,,ano/nie*

ano

ano

ano

ano

ano

ano
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h) Na prove a v mieste kokpitu umiestnit koncovky autozapalovaCov s krytkou proti A -
vihkosti — celkovy pocet koncoviek na plavidle 2 ks
i) Elektropoistky konstruovat ako resetovatelné istice. A ano

Uchadzaé uvedie presnu
1.6) Potrubie a ¢erpadla hodnotu, resp. udaj (¢islom Uchadzac uvedie ,ano/nie*
alalebo slovom)

a) Drenazne Cerpadlo ovladané manualne aj automaticky. A ano

b) Zalozné ruéné drenazne Cerpadlo. A ano

Uchadzaé uvedie presnu
1.7) Pohon plavidla hodnotu, resp. udaj (éislom Uchadza¢ uvedie ,,ano/nie*
alalebo slovom)

a) 1 ks zévesného motora s celkovym vykonom motora minimalne 260 HP. 1 ks zavesneho motora s celkovym

vykonom motora miniméine 260 A
HP.
b) Moznost trimovania motorov elektrickym a hydraulickym ovladanim. A 4no
c) Ovladanie motora a riadenie plavidla z kokpitu plavidla. MoZnost ovladania samostatne \ A0

kazdého motora. Moznost plavby len s jednym motorom.

d) Hydraulické ovladanie riadenia. A ano
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e) Objem palivovych nadrZi najmenej 100 litrov.

150 litrov

f)  Uzamykatelné palivové nadrZze vyhotovené z materiélu odolnému voéi kordzii.

1.8) kotevné zariadenie

Uchadzaé uvedie presnu
hodnotu, resp. udaj (éislom
alalebo slovom)

Uchadzac¢ uvedie ,,ano/nie*

a) Dve kotvy z toho jedna zadné kotva zalozna, hlavna kotva s vy$Sou pridrznou silou
typu Hall alebo Danforth s hmotnostou najmenej 15 kg. Kotevna retaz minimaine;
dizky 20 m na hlavnej kotve.

b) Kotevné lano na zaloznej kotve dizky min. 20 m.

Dve kotvy z toho jedna zadna
kotva zalozn4, hlavna kotva s
vy$Sou pridrznou silou typu Hall
alebo Danforth s hmotnostou
najmenej 15 kg. Kotevna retaz
minimélnej dizky 20 m na hlavnej
kotve. Kotevné lano na zaloznej
kotve dizky min. 20 m.

1.9) Navigacné vybavenie

Uchadzaé uvedie presnu
hodnotu, resp. udaj (¢islom
alalebo slovom

Uchadzac uvedie ,,ano/nie*

a) navigacné osvetlenie plavidia,

b) vyhladavaci svetlomet s ruénym ovladanim v pocte min. 2 ks,
Parametre svetlometu:

min. svetelny tok: 15 000 Im,

min. svetelny dosah: 1 000 m,

typ svietidla: LED alebo ekvivalent

farba svetla: denna biela,

vyhladavaci svetlomet s ruénym
ovladanim v pocte 2 ks,
Parametre svetlometu:

e min. svetelny tok: 15 000 Im,

e min. svetelny dosah: 1 000
m,
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e vode odolnost: IP68,
pracovné napatieod 2,8V do74 V.

typ svietidla: LED

farba svetla: denna biela,
vode odolnost’ IP68,
pracovné napatie od 2,8 V
do74V.

a) Radarovy naviga¢ny multifunkény pristroj so sonarom 3D, elektronicky kompas.

Radarovy navigacny multifunkény
pristroj so sonarom 3D,
elektronicky kompas.

a) GPS navigécia s aktualnou plavebnou mapou Dunaja.

a) Modry majak.

b) Zvukové vystrazné zariadenie hasi¢ské (siréna).

1.10) Farebné vyhotovenie

a) Cervena, odtiell RAL 3 000,

republiky €. 22/2015 o oznaCovani sluzobnych plavidiel

b) oznaCenie prislusnosti plavidla k Hasi¢skému a zachrannému zboru musi byt v stlade s
pokynom sekcie hnutefného a nehnutelného majetku Ministerstva vnitra Slovenske;

GPS navigéacia s aktualnou
plavebnou mapou Dunaja.

A

A

Uchadzaé uvedie presnu
hodnotu, resp. udaj (Gislom
alalebo slovom

A

ano

ano

Uchadzac uvedie ,,ano/nie*

ano

ano
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ano

c) navrh oznacenia plavidla pred jeho finalnym vykonanim musi byt schvaleny Prezidiom N/A
Hasi¢ského a zachranného zboru.

1 Do vlastného navrhu pinenia sa nepredklada navrh oznagenia v zmysle bodu 1.10) pism. c). Verejny obstaravatel v ramci stcinnosti vyzve Uspesného uchadzaca aby v stanovenej lehote

predloZil pozadovany névrh oznacenia plavidla.
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Vlastny navrh pinenia
Polozka é. 2 . Gopilushenize)
Vystroj a vyzbroj plavidia Pozaduje sa uviest' skutocnu Specifikaciu ponukaného predmetu
zakazky - vyrobcu, typové oznacenie a technické parametre, uviest
Mnozstvo \ anolnie, v pripade ¢iselnej hodnoty uviest' jej skutoénost’
Vyrobca: (Doplni uchadzaé

Do jednotlivych podpoloziek 2.1), 2.2)

Typové oznacenie:

(Doplni uchadzaé
Do jednotlivych podpoloziek 2.1), 2.2)

Technické alebo katalogové listy:

- (uchadzac pri predlozeni ponuky musi dolozit' technické alebo
kataldgové listy pre vSetky podpolozky)

Pozadovana technicka Specifikacia, parametre a funkcionality

2.1) vystroj plavidla

Uchadzac uvedie presnu

hodnotu, resp. tidaj (¢islom Uchadzaé uvedie ,,ano/nie“
alalebo slovom)

a) Padla

e pocet—4ks

e pédla (kombinacia hlinik + plast o dizke min. 150 cm a max. 170 cm)“.

Viyrobca: Importaciones Nauticas

S.A., Spanielsko

Typové oznacenie: OAR IN

ALUMINIUM W/ PLASTIC BLADE

1650mm

Kod produktu: 01135165

o pédla (kombinacia hlinik + plast
o dizke 165 cm.

o poCet—4ks

b) Okované bidlo s hacikom.
e pocet—2ks

Viyrobca: Importaciones Néauticas
S.A., Spanielsko

Typové oznacenie: TELESCOPIC
HOOK 900-1600mm DIAM 25
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Kéd produktu: 41250969
Okované bidlo s hagikom
o polet-2ks

c) Bidlo drevené
o  Pocet—2ks
e Dizka-4m

Viyrobca: Osculati S.r.l., Taliansko
Typové oznacenie: Lodny dreveny
hak

Kdd produktu: 34.459.11
+nasada4 m

Pocet - 2 ks

d) Zdravotnicka lekarnicka DIN 13169 alebo ekvivalentna (odoIna voci
poveternostnym vplyvom), namontovana na drziaku.
e Pocet—1ks

Viyrobca: Gramm medical
healthcare GmbH, Nemecko
Typové oznacenie: V1710022
Zdravotnicka lekarnicka DIN 13169

alebo ekvivalentna (odolna vodi
poveternostnym vplyvom),
namontovana na drziaku

e Podet-1ks

e) Vyvizovacie lana @ 12 mm , dizky min. 20 metrov
e PoCet—4ks

Viyrobca: Importaciones Néuticas
S.A., Spanielsko

Typové oznaenie:

MOORING ROPE WHITE 12 mm
HIGH (POZN.: bude upravené
podla poZadovanej metraZe)

Kéd produktu: 85250020
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Vyvézovacie lana @ 12 mm , dizka
20 metrov

Viyrobca: Hiko sport s.r.0.,

Ceské republika

Typové oznacenie: Cone+
Katalogové €islo:77300

f) certifikované (ISO 124024 alebo ISO 12402-5 alebo ekvivalent) zachranné | certifikované (ISO 12402-4 alebo

hadzacie vrecka (hadzacka) s lanom s dizkou najmenej 20 m ISO 12402-5 alebo ekvivalent)
e Poctet—4ks zachranné  hadzacie  vrecka

(hadzatka) s lanom s dizkou
najmenej 20 m
e Pocet-4ks

Viyrobca: Northern Diver
(International) Ltd, Spojené
krélovstvo

Typové oznadenie: ARCTIC
SURVIVOR EVO PRO 6 RESCUE

g) Plavacie zachranarske vesty s min. vztlakom 100 N Eg? produktu: PFD-EVOPRO6-

e Musi spiiat normu STN EN 395+A1 alebo ekvivalent. 'S|ZE'

o  Pocet—10ks Plavacie  zachranarske  vesty

s vztlakom 100 N

e Spifia normu 1SO 12402-5 a
12402-6.

e Pocet-10ks
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Vyrobca: MARINE POOL

Typové oznacenie: Automaticka
zachranna vesta

h) Automatické zachranné vesty (samonafukovacie) Kéd produktu: 06-ISOCLASS

o Musi spifiat normu STN EN 14144 alebo ekvivalent Automatické ~ zachranné  vesty
Podet — 2 ks (samonafukovacie)

e Spifia normu: ISO 12402

e Podet-2ks

Vyrobca:LANO-MOTUZ, SK
Typové oznaCenie: PP 20mm
) Vleéné lano & 20 mm s dizkou najmenej 50 m. umelé lano — Polypropylénové lano
Pocet - 2 ks fi 20mm

Vle&né lano @ 20 mm s dizkou 50 m.
e Pocet-2ks

Viyrobca: POLYFORM

Typové oznacenie: Polyform F-3

j) Fender typ F3 alebo ekvivalent 762x208x22mm 20,4 |

Podet — 12 ks Kdd produktu: PFF-3W

Fender typ F3

o Pocet—12ks

Viyrobca: CANSB

. Typové oznaenie: Certifikované

k) Zéachranné kruhy s lanom min. dizky 15 m. zachranné koleso 61x40

e  Pocdet—2ks Kéd produktu: 3008160

a

Viyrobca: TREM

[ —



https://lano-motuz.sk/
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Typové oznacenie: Plavajuce lano
pre zachranny kruh 30m

Kéd produktu: 563355 ]
Zachranné kruhy s lanom, dizka
30m

Pocet - 2 ks

Dalekohlad s noénym videnim

Pocet — 2 ks
prevadzkova doba
prevadzkova teplota
EOM

vodotesnost (krytie)

min 40/15 (bez/s IR) hod,
-20°C - +40°C,
CF-Super / EP-33-SF,
min. P46,

Viyrobca: PULSAR
Typové oznaCenie: Pulsar edge
GS 3,5x50L

e prevadzkova doba

min 40/15 (bez/s IR) hod,
prevadzkova teplota
-20°C - +40°C,

EOM  CF-Super/ EP-33-SF,

priemer vystupnej pupily 6 mm, o vodotesnost (krytie) min. IP46,
e ocny relief min. 10 mm, e priemer vystupnej pupily 6 mm,
o 2zviCSenie min. 3x, - digitalny e oény reliéf min. 10 mm

o priemer objektivu min. 50 mm, e 2zvatSenie min. 3x, - digitalny

e zomé pole min. 10°, e priemer objektivu min. 50 mm,

e vertikalne rozliSenie min. 40 riadkov/mm, e zorné pole min. 10°

e  vzdialenost rozpoznania min. 150 m, o vertikalne rozlidenie min. 40

e dioptrické korekcie +4 dioptrie, riadkov/mm,

e napajanie 3V (2xAAA), e vzdialenost rozpoznania

o rozmery max. 250 x 130 x 80 mm, min. 150 m,

e hmotnost 0,80-1,1kg. o dioptrické korekcie

14 dioptrie,
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e napdjanie 3V (2xAAA),
e rozmery

max. 250 x 130 x 80 mm,
e hmotnost 0,80 - 1,1 kg.

Viyrobca: Osculati S.r.l., Taliansko
Typové oznacenie: ALBATROSS
tasSka s nudzovymi signalmi pre lod

m) Sada svetlic

L - set
e Pocet-8ks . Katalogové ¢islo:3020018
4 ks vystrelovacie o Pocet-8ks
4 ks ruéné 4 ks vystrelovacie
4 ks ruéné

Viyrobca: YACHTICON
Typové oznacenie: Gumenné
vedro s voditkom na lano 8L
Katalogové €islo:13-YPUTZ
) +lano5m

¢ Pocet-Tks Vedro s lanom dizky 5m

e Pocet-1ks

n) Vedro s lanom dizky min. 5m

Viyrobca: LALIZAS

Typové oznacenie: Vlajka-

o) Statna viajka SR s drziakom. — rozmer vlajky 20 x 30 cm Slovensko 20x30 cm

e Pocet—=3ks Katalogové €islo:3403720
Statna vlajka SR s drziakom.

rozmer vlajky 20 x 30 cm
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e PocCet-3ks
Viyrobca: MS Boat
p) Nahradné lodné skrutky Typové oznacenie: 58180-ZVP-003

Podet - 1ks na motor

Nahradné lodné skrutky
e Pocet - 1ks na motor

Viyrobca: Starline
Typové oznaCenie: Starline ratiiova
sada 40 ks

Podéet — min. 2 ks

q) Zakladné naradie na bezné opravy motora v univerzalnej skrinke Zakladné naradie na bezné opravy
e PoCet-1sada motora v univerzalnej skrinke
e PoCet-1sada
Uchéadzac uvedie presnu
2.2) Hasi¢ska vyzbroj plavidla (sada) hodnotu, resp. udaj (¢islom
alalebo slovom
a) Rebrik na vstup a vystup potapaca z vody na prednu palubu cez otvaraciu .
rampu.
Viyrobca: HTB - Pozérni ochrana
a.s., Ceska republika
Typové oznacenie: Praskovy
b) Ruéné hasiace pristroje praSkové min. 2 kg s drziakmi hasiaci pristroj 2 kg

Kdd produktu: 2FC

Rucéné hasiace pristroje praskové 2
kg s drziakmi

o Polet—2ks

Uchadzac uvedie ,,ano/nie”

ano
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Viyrobca: OLIGHT

Typové oznacenie: Olight X7R
c) Prenosna osvetlovacia technika - ruéné svietidlo s nabijanim so zaruéenou | Marauder

svietivostou najmenej 3,5 h; telo svietidla odoIné vo¢i mechanickému Katalogové Cislo:OL437PS
poskodeniu, narazu, padu, vodovzdorné, s nabijackou o PocCet—4ks
e PocCet-4ks e vykon min. 11 500 lumenov,
e vykon min. 11 500 lumenov, e Siroky lu¢ s dosvitom
e Siroky 1u¢ s dosvitom min. 300 m, min. 300 m,
e min. 6 rezimov svietenia + stroboskop, e min. 6 rezimov svietenia +
o tepelny senzor zabranujuci prehriatiu, stroboskop,
e LED indikator vybitia batérii, o tepelny senzor zabrarujuci
e nabijaci port USB - C alebo ekvivalent prehriatiu,
e vodeodolnost IPX 7, e LED indikator vybitia batérii,
e telo svetla vyrobené z odolnej hlinikovej zliatiny s povrchovou tpravou, e nabijaci port
e odolnost voéi padu z vysky min 1 m, USB - C alebo ekvivalent
e ergonomicky dizajn, e vodeodolnost IPX 7,
e intenzita luéa min. 35 000 cd, o telo svetla vyrobené z odolnej

e rozmer svietidla (min. max rozmery v mm) 105 -130 x 50 -70 hlinikovej Zliatiny s povrchovou

e zabudovana nabijacia batéria, upravou’, .y -
e hmotnost svietidla max. 0,7 kg, * cr):,cr)] Iqo: Voci padu z vysky
I )

o nabijacka do siete stolova a nabijatka do autozapalovaca o
e ergonomicky dizajn,

e intenzita luca
min. 35 000 cd,
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e rozmer svietidla (min. max
rozmery v mm) 105 -130 x 50 -
70
e zabudovana nabijacia batéria,
e hmotnost svietidla
max. 0,7 kg,
¢ nabijaCka do siete stolova a
nabijatka do autozapalovaCa
Viyrobca: Scoprega
Typové oznaCenie: Zachranny
d) Baywatch plavak plavak/b6ja Baywatch
e Podet-2ks Katalégové ¢islo:SC-6400300
o vyika od 12 do18 cm, Pocet -2 ks
e viha od 1do 2 kg, e vySkaod 12 do18 cm,
. 3irka od 25 do 30 cm, e vahaod 1do2kg,
o objem od 27 000 do 28 500 cm?, e Sirkaod 25 do 30 cm,
e dizka od 60 do 70 cm, * objem
od 27 000 do 28 500 cm?,
e dizka od 60 do 70 cm,
e) Bezpeénostny zachranarsky samonafukovaci plavak - (Restube lifeguard) | Vyrobca: RESTUBE, Nemecko
e Pocet—2ks Typové oznacenie: Restube
e svytlakom min. 75 N s upinacim ifeguard .
e popruhom a piétalkou, * Polet-2ks
e rozmery max. 17 x 12 x 9 cm, e  svytiakom
e viha max. 0,6 kg, min. 75 N s upinacim
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pevné a odolné uzatvorenie bojky, ktoré nijako neobmedzuje jej mechanizmus
rychleho uvolnenia a naflknutie,

bdjka vo vyhotoveni s reflexnym prvkom,

bdjka je po vyfuknuti znovu pouZitelna,
béjka je vyrobena z materialu, ktory spifia eurépsku normu DIN EN 1SO 12402 pre
zachranné plavacie vesty alebo ekvivalent

popruhom a pistalkou,
rozmery

max. 17 x 12 x 9 cm,
vaha max. 0,6 kg,

pevné a odolné uzatvorenie
bdjky, ktoré nijako
neobmedzuie jej
mechanizmus rychleho
uvolnenia a naflknutie,
bdjka vo vyhotoveni s
reflexnym prvkom,

bdjka je po vyfuknuti znovu
pouzitelna,

bdjka je vyrobena z
materialu, ktory spifia
eurdpsku normu DIN EN ISO
12402 pre zachranné
plavacie vesty alebo
ekvivalent

f) Nahradné CO2 bombicky pre samonafukovaci plavak

o Pocet4 ks
e vaha bombicky max. do 190 g.

Viyrobca: RESTUBE, Nemecko
Typové oznacenie: Restube CO2
cartriges

4 ks
vaha bombicky
max. do 190 g.
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o 1 kompletny balik prislusenstva obsahuje vSetky polozky v bodoch 2.1), 2.2)
Uchadza¢ musi predloZit technicky alebo katalogovy list, z ktorého bude zrejmé splnenie poziadaviek na produkty uvedené v polozke €. 2
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Vlastny navrh pinenia
Polozka &. 3 (doplni uchadzac)
PRIVESNY VOZiK NA PREPRAVU PLAVIDLA !’ozadUJe sa uviest skutpcnu svpeclzlflkacm p.onlljkaneho predme:tu ’
zakazky - vyrobcu, typové oznacenie a technické parametre, uviest
Mnozstvo \ 1ks anolnie, v pripade ¢iselnej hodnoty uviest' jej skutoénost’
Vyrobhca: Vinar Trailers, UK

Typové oznacenie:

ATB -PBA 3500T

Pozadovana technicka Specifikacia, parametre a funkcionality

3.1) pozadované vlastnosti

a) Homologizovany privesny vozik uréeny na prepravu ¢Ina.

b) nosnost vozika musi byt vySSia ako je maximalna hmotnost ¢lna vrétane v3etke;
vybavy €lna a privesného vozika.

c¢) Brzdeny

d) Pocet ndprav vozika min. 2.

e) Sucastou vozika musi byt rezervné koleso.

f) Oporné koliesko.

Uchadza¢ uvedie presnu

hodnotu, resp. tdaj (Cislom Uchadzaé uvedie ,,ano/nie®
alalebo slovom)

A ano
A ano
A ano
A ano
A ano

A ano
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Je registrovand v Ohchodnom registri Okresndho srtdu v Banskej Bystrici
Oddiel: sro, vloika dislo: 2460/5

N/A

ano

ano

N/A

ano

ano

ano

ano

N/A

te0:31622666 Drc:2 tdOptt:5K
g) min. 2x zakladaci kiin.
2 ks
h) Odnimatelnh zadn| svetelni rampa
|) ManuAlny navijak na navijanie dina.
i Menitefn6 ufSka oja s mozZnosfou z6vesu na gulu ISO50 a z6vesu na tazn6 oko DIN Menitel'n6 viSka oja s moznostbu
40 mm alebo ekvivalent. z6vesu na gulu ISO50 a z6vesu na
tazn6 oko DIN 40 mm
K) Elektroinstalécia s moznostou pripojenia na 12y a24V .
I) Vozik musi byf vybaveni vode odolnimigumovfmi rolfiami a opom!'mi doskami na
uloienie plavidla,
m) Privesnf vozik musi byt v poZadovanom vyhotoveni schvAlenom na premévku na
pozemnich komunikéciéch v zmysle zhkona NR SR d.72512A04 Z, z, o podmienkach
prevédzky vozidiel na pozemnfch komunikiciéch a o zmene a doplneni niektorfch
zAkonov.
N) Sodasfou dodivky musi byt podloika na upevnenie tabulky s evideninim dislom prc
pripojne vozidlo.
o) 4 ks gurtni (upinaci p6s) na uchytenie plavidla na privese Sirky min, 50 mm s radfiou 4 ks gurtni (upinacl pirs) na
pre pevn6 upnutie uchytenie plavidla na privese Sirky
50 mm s radfrou Pre Pevné upnutie
mb rsi bzQ pOdklJo J" neoddelile ' SJ  :"zm Yy ako P a0, f klo a s uspes"yn ,trchédzaé om.

Banskej Bystrici dna 04.07,2024

EXIMA, spol. s r.o.



