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KRMNA CHODBA
POZNAMKA
PRESNA SPECIFIKACIA ST?PIKOV, HRADENIA, BRANOK, KOMPLETACIE BRANOK, SPOJOVACIEHO
MATERIALU, 7?ABOVEJ ZABRANY (ST?PIKY, PREDSUNUTIE A HORNA ZABRANA, STRMENE, SPOJKY,
SPOJOVACIEHO MATERIALU — VID ROZPOCET PS 01.2 USTAINENIE KRAV
LEGENDA STLPIKOV HRADENIA
— STLPIK 7?AB.ZABRANY 76x5/1800—2U HLBKA KOTVENIA 300mm — 12ks z toho ACROKONTAKT
o SL1 STLPIK 76x5/1800—2U HLBKA KOTVENIA 300mm — 10ks
~=SL2 KRAINY STLPIK 76x5/1800—1U HLBKA KOTVENIA 300mm — 2ks
‘x| SL3 STLPIK 76/1800 HLBKA KOTVENIA 300mm — 20 ks NAVRHOVANA +0,000 = 287,43 m.n.m.
% SL4 STLPIK 102x5/2000 HLBKA KOTVENIA 400mm — 2ks VED. PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL
< ING. JANEK ING. JANEK ING. JANEK
‘& SL5 STLPIK 102x5/3000 HLBKA KOTVENIA 500mm — 2ks reTwEy reTwEy et/
@ SL6 STLPIK SL 60x3,65/500 — 8ks MIESTO: NOSPODARSKY DVOR LADA N N

HRADENIE: VODOROVNE RURKY #60x4 —HORNA,

p48x4 —STREDNA,

POZNAMKA: ST?PIK UKOTVENY DO PODLAHY DOPORUCUJEME
VYHOTOVIT S OCHRANNYM NAVLEKOM VYSKY 500 mm, NAD PODLAHOU 250 mm

NA ZACIATKU VYROBY BRANOK HRADENIA DOPORUCUJEME PREVERIT
OSOVE ROZMIESTNENIE STLPIKOV @#76mm A ¢ 102 mm

60x4 —DOLNA

INVESTOR: POLNOHOSPODARSKE DRUZSTVO KAPUSANY PRI PRESOVE

tel.:

044/522 28 63

STAVBA : FORMAT : 4 x A4
MODERNIZACIA FARMY DOJNIC — LADA [pATum : 03/2023
STUPEN : DSP
OBJEKT—SUBOR : SO 01 PRISTAVBA A STAVEBNE UPRAVY PRISTRESKU ZAKAZKA &. : 06/DSP/2023
PRE USTAJNENIE KRAV MERMTKO :  |C. VYKRESU:
OBSAH VYKRESU : PODORYS HRADENIA USTAJNOVACIEHO PRIESTORU 1:150 G1.03
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