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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST). Przedmiotem
niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych zwigzanych z
remontem kaplicy pw. Matki Boskiej Nieustajgcej Pomocy w Inwatdzie, ul. Wadowicka, nr dz. 847/3

1.2. Podstawa prawna.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, zostata opracowana zgodnie z
wytycznymi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku (Dz. U. 202 poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami).

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Niniejsza ST jest
dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét budowlanych.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Dla celéw niniejszego dokumentu zastosowano nastepujace terminy majgce znaczenie przypisane im
ponizej:

Dokumenty Odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej powierzony zostaje nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Inspektor wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robdét, bierze udziat w sprawozdaniach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzeh technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Normy - normy wynikajace z obowigzujacych przepiséw prawa.
Odpowiednia (bliska) Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Plac Budowy - oznacza miejsce, w ktérym prowadzone bedg roboty i do ktérego majg zosta¢ dostarczone
urzadzenia i materiaty.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg opisujgcg przedmiot zamowienia.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
a) Inwestor w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy.
b) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za przekazany mu Plac Budowy do chwili odbioru
koncowego robot.

c) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i oznakowania nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢
skalkulowany w kosztorysie ofertowym w kosztach posrednich.

d) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na koszt wiasny: zabezpieczenia Placu Budowy pod
wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu, zabezpieczenia prac,
oznakowania zgodnego z wymogami Prawa budowlanego, zaplecza techniczno-socjalnego,
tymczasowych drog transportu technologicznego, placéw sktadowych,



zabezpieczen przed uszkodzeniem elementéw narazonych na uszkodzenie znajdujgcych sie w
obrebie Placu Budowy oraz jego zaplecza.

1.5.2. Dokumentacja powykonawcza.
W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie
z postanowieniami umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjag projektows.

f)

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddw, rozbieznosci lub opuszczen w dokumentacii
projektowej przy realizacji robét, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowe;j.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos$é z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia terenu budowy i organizacji rob6t budowlanych
Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych
okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-
technicznego i terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia i przytgczenia wszelkich mediéw niezbednych
do funkcjonowania terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie

Sciekdw, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp. Przez caty okres budowy
Wykonawca bedzie pokrywat koszty za wszystkie media wykorzystywane na potrzeby budowy
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z realizacjg zadania i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy teren przed dostepem osd6b nieupowaznionych przez m.in. wykonanie trwatego
ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni regularne sprzatanie, utrzymanie tadu i porzadku
na terenie budowy oraz w jego najblizszym sasiedztwie, w tym takze usuwanie niepotrzebnych
przeszkdd, nadmiaru materiatéw i odpadow wraz z ich segregacjg

Po zakohczeniu robot Wykonawca zapewni usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzgdzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i rob6t oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty zakonczenia wszystkich robot  budowlanych



h)

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbedne tablice ostrzegawcze i znaki
drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Teren budowy winien by¢ ogrodzony i oswietlony swiattem sztucznym. Ogrodzenie winno

by¢ estetyczne i o wystarczajgcej trwatosci. Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu i
postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic informacyjnych bez

wczesniejszej pisemnej zgody Inwestora.

Wykonawcza zapewni wykonywanie robét budowlanych tak, aby byly one jak najmniej ucigzliwe
dla mieszkancow i uzytkownikdéw sgsiadujgcych obiektéw poprzez zminimalizowanie hatasu w
ciggu dnia i catkowitego zaprzestania wykonywania prac o ucigzliwym natezeniu hatasu w
godzinach wieczornych i nocnych (od 22:00 — 6:00).

Wykonawca zapewni dbatos¢ o roboty budowlane i zabezpieczy wszystkie elementy robot
budowlanych aktualnie realizowanych i zakohczonych do daty odbioru kohcowego, w tym ich
ochrone i realizacje wszystkich dziatah naprawczych w przypadku utraty lub uszkodzenia w
trakcie budowy spowodowanych przez Wykonawce oraz w trakcie ewentualnych przerw w
realizacji robot.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a)

podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje warsztatow,
magazynow, skladowisk, wykopéw oraz S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaréw, hatasem.

Wykonawca zabezpieczy istniejgcg szate roslinng na terenie Placu Budowy i wjazdéw/wyjazdéw z
Placu Budowy oraz pozostatg istniejgca roslinnosé, na ktérg moze mieé¢ wplyw realizacja zadania
jak réwniez bedzie przestrzegat wszystkich obowigzujgcych wymogoéw ustawowych w tym
zakresie.

Wykonawca zapewni rowniez::

- ochrone $rodowiska na Placu Budowy oraz w jego bezposrednim otoczeniu w celu ograniczenia
zwigzanych z budowg szkdd, ucigzliwosci i zanieczyszczen do daty odbioru koricowego,

- usuwanie wszystkich zuzytych materiatéw, substancji i odpadéw oraz ich zagospodarowywanie
zgodnie z obowigzujgcymi wymogami ustawowymi.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

a)

b)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Inwestorowi, a takze osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlano —
montazowych przez caty okres trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia

podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i wiasciwe wtadze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



1.5.8. Bezpieczenhstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot
a) Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowac sie bedzie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
b) Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zapewni, aby wszystkie materialy techniczne wykorzystywane przy realizacji robét byty
odpowiedniego rodzaju.

Wykonawca zapewni, aby materialty (ktére powinny spetniaé okreslone wymogi producenta)
wykorzystywane przy realizacji rob6t byly zgodne z wszystkimi obowigzujgcymi normami i regulacjami
oraz aby posiadaty wszystkie atesty, swiadectwa i odpowiednie aprobaty ustawowe dopuszczajace je do
wykorzystania w robotach budowlanych.

Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
zadania, muszg by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art.
10 ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom dokumentaciji projektowe;.

Atesty i certyfikaty jakosci materiatéw i urzgdzen - Inwestor moze dopuséci¢ do uzycia jedynie materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$é z warunkami podanymi w dokumentac;ji
projektowej. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane kazda partia dostarczona na
budowe bedzie posiadal atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedag
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi (na wezwanie
Inwestora). Materiaty posiadajgce atest, a urzgdzenia - wazne legitymacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie
materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyska¢ od Inwestora akceptacje tych
materiatéw przedktadajgc prébki oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki, oraz wymagane materiaty do
zbadania, na zgdanie Inwestora jakosci wbudowanych materiatow i wykonanych robét, a takze do
sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Na kazdym etapie budowy Wykonawca ma obowigzek na zyczenie Inwestora udostepnic i przedstawi¢
wszystkie certyfikaty i atesty.

Zrédta uzyskania materiatéw: przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen
przeznaczonych do robdét, Wykonawca na wniosek Inwestora przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw
wykonczeniowych i wyposazenia, odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia, swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie

materiaty z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest (na wniosek Inwestora)
do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow pochodzacych z jakichkolwiek zrédet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzenh niezbednych do realizacji robo6t.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére wynikajg z
dokumentacji projektowej. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.



Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Dokumentach Odniesienia bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
wyznaczony przez Wykonawce lub Inwestora. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw,
ukopow i miejsc pozyskania kruszyw bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu roboét. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdédw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére wynika¢ bedg z dokumentacji projektowej. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadane materiaty,
do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

2.2. Wymagania dotyczgce wyrobow i ich ocena zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr
92/2004, poz. 881 z pézn. zm.), wyroby budowlane mogg by¢é wprowadzone do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wifasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowag deklaracje zgodnosci z
dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnodci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. okreslono:
a) sposob deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych na podstawie oceny zgodno$ci z Polskg
Normag wyrobu, nie majgcg statusu normy wycofanej, lub aprobatg techniczng;

b) wymagane systemy oceny zgodnosci dla poszczegdlnych grup wyrobow budowlanych;
c) sposdb znakowania wyrobow budowlanych znakiem budowlanym;
d) zawartosc¢ i wzoér krajowej deklaracji zgodnosci;

)

e) zakres informacji dotgczanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym.
Wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg techniczng, jezeli spetnia odpowiednie do jego
przeznaczenia wymagania okreslone w tej specyfikacji, majgce wplyw na spetnienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych.

Producent wyrobu budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji zgodnosci oswiadcza - na swojg
wytgczng odpowiedzialnosé - ze wyrdb jest zgodny ze specyfikacjg techniczng. Krajowg. Deklaracje
zgodnosci producent powinien przechowywac i przedktada¢ wtasciwym organom kontroli na ich zgdanie.

Oceny zgodnosci wyrobu budowlanego powinien dokonywaé¢ producent na podstawie zharmonizowanej
specyfikacji technicznej wyrobu, o ktérej mowa w przepisach o europejskich aprobatach technicznych oraz
polskich jednostkach organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania, stosujgc system oceny
zgodnosci wskazany w tej specyfikaciji.

Wymagane systemy oceny zgodno$ci dla poszczegdlnych grup wyrobdw budowlanych okre$la zatgcznik
nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

Krajowa deklaracja zgodnosci powinna zawierac:

a) numer nadany przez wydajgcego,

b) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

c) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek,
klase wedtug specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu
budowlanego,

d) identyfikacje specyfikacji technicznej, z ktérg potwierdza sie zgodnos$¢: numeru, tytutu i roku
ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytutu i roku wydania aprobaty technicznej oraz
nazwy jednostki aprobujgcej,

e) oswiadczenie producenta, ze wyréb budowlany spetnia wymagania specyfikacji technicznej,

f) nazwe i adres jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z
badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu
budowlanego,

g) miejsce i date wydania krajowej deklaracji zgodnosci,

h) imie, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowaznionej do wydania krajowej deklaracji
zgodnosci.



W ocenie zgodnosci wyrobow budowlanych uczestniczg akredytowane, zgodnie z przepisami o systemie
oceny zgodnosci, jednostki certyfikujgce oraz laboratoria uprawnione do wydawania krajowego certyfikatu
zgodnosci.

Krajowy certyfikat zgodnosci zawiera w szczegdlnosci:
a) nazwe i adres jednostki certyfikujgcej,
b) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

c) opis wyrobu budowlanego, w tym jego rodzaj i zastosowanie,

d) wskazanie specyfikacji technicznej,

e) warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego wynikajgce ze specyfikacji technicznej,
f)  numer certyfikatu,

g) warunki i okres waznosci certyfikatu, tam gdzie to ma zastosowanie,

h) imie, nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisania certyfikatu.

Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu,
producent powinien umiesci¢ na wyrobie znak budowlany, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oznaczajgcy, ze wyréb budowlany jest zgodny ze
specyfikacjg techniczng, co zostalo potwierdzone przez dokonanie oceny zgodnosci okreslonej w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczyé
informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,
identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i
klase wedtug specyfikacji technicznej,
numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,

c) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

d) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

e) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Znak budowlany nalezy umiesci¢ w sposdb widoczny, czytelny, nie dajgcy sie usungé - bezposrednio na
wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego oraz wskaza¢ w specyfikacji technicznej.
Jezeli nie jest to mozliwe technicznie, oznakowanie wyrobu budowlanego powinno by¢ umieszczone na
opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego, albo na dokumentach
handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Na wyrobie budowlanym mogg by¢ umieszczone inne oznakowania, jezeli nie bedg one ograniczac
widocznosci i czytelnosci oznakowania znakiem budowlanym, a ich znaczenie i forma graficzna nie bedg
wprowadzac w btad, ze jest to oznakowanie znakiem budowlanym.

Jezeli w aprobacie technicznej wydanej przed dniem 1 maja 2004 r. jako obowigzujgcy system oceny
zgodnosci wskazano certyfikacje na znak bezpieczenstwa, a certyfikat na znak bezpieczenstwa wygast
przed utratg waznosci tej aprobaty, moze by¢ wydany certyfikat zgodnosci, przy czym ocene zgodnosci
przeprowadza sie w odniesieniu do kryteriow technicznych okreslonych w aprobacie.

Wyroby nalezy transportowa¢ i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta okreslajgcg sposob
przewozenia i skladowania wyrobu, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzgledniajgca
polskie przepisy obowigzujgce w transporcie drogowym i kolejowym. Instrukcja przewozowa powinna by¢
udostepniona odbiorcom wyrobu.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg skladowanych na
budowie wyrobéw przeznaczonych do wykonywania robaot.

3. SPRZET
Wykonawca zapewni, aby sprzet wykorzystywany przy realizacji robot byt odpowiedniego rodzaju.

Wykonawca zapewni, aby sprzet wykorzystywany przy realizacji robot byt zgodny z wszystkimi
obowigzujgcymi normami i regulacjami oraz aby posiadat wszystkie atesty, swiadectwa i odpowiednie
aprobaty ustawowe dopuszczajgce je do wykorzystania w robotach budowlanych.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robaot.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca na wniosek Inwestora dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu
na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca zakupi i dostarczy w catosci materiaty, konstrukcje, maszyny i urzgdzenia niezbedne do
wykonania zadania, oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty, prace i czynnosci niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i z innymi przepisami
obowigzujgcymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw, rozbieznosci lub opuszczen w
dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdéw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestow, certyfikatéw, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez
obowigzek stosowania sie do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Dokumentacja budowy
Dziennik budowy - Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i
bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét, przebieg robét, trudnosci i

przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

c) uwagii polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

d) daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e) zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i kohcowych

odbioréw roboét,



f) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

g) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

h) zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

i) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

j) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

k) dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

[)  wyniki robét poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne
informacje o przebiegu robaét,

m) decyzje Inwestora,

n) uwagi, wnioski i zastrzezenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.
Dopuszcza sie prowadzenie dziennika nadzorow autorskich, jako zatgcznika do dziennika budowy
pod warunkiem kazdorazowego odnotowania wpisu w tym ostatnim.

Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:
a) pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i
przedstawione do wglgdu na jego zyczenie

7. ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegajg zgtoszone Inwestorowi zakohczone etapy prac, robét i czynnosci, roboty zanikajgce i
ulegajgce zakryciu, a takze odbiér koncowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inwestora nie pézniej niz na 3 dni przed zdarzeniem
(zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia rob6t ulegajgcych zakryciu, oraz o terminach zanikniecia
robot zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inwestora, zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykonaé odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic roboty do
stanu poprzedniego, na swéj koszt.

Z czynno$ci odbioru kolejnych czesci prac, robot, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu sporzgdza sie protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Wykonawca dostarczy Inwestorowi jeden
z egzemplarzy protokotu podpisanego przez strony.

Odbior koncowy ma na celu przekazanie Inwestorowi ustalonego przedmiotu umowy. Gotowos¢ do
odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Inwestorowi w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy,
a takze udostepni Inwestorowi cato$¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawcze;.

W dniu podpisania protokotu koncowego Wykonawca przekaze Inwestorowi cato$¢ wymaganej przepisami
prawa dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca przeprowadzi wszystkie testy, sprawdzenia, rozruchy i odbiory konieczne do zakonczenia
robét i odbioru koncowego robot, w tym kontrole wszystkich koniecznych materiatéw i sprzetu.

Inwestor wyznaczy termin odbioru kohcowego zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie, po zgtoszeniu
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i osiggniecia gotowosci do odbioru.

Z czynnosci odbioru kohcowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Wykonawca dostarczy Inwestorowi jeden z
egzemplarzy protokotu podpisanego przez strony. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez
stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

Inwestor ma prawo odméwié odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, prac lub
czynnosci, lub nie zostaly wiasciwie wykonane roboty, prace Ilub czynnosci lub nie zostaty



przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy
Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych do dokonania odbioru dokumentow
powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego

stanu.



Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Inwestora o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Inwestor wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu gwarancji, oraz date
odbioru robét przed uptywem okresu rekojmi. Inwestor powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie
pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane bedg zasady, jak dla odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru robét. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac i przekazac¢ Inwestorowi co najmniej nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja powykonawcza;

b) specyfikacje techniczne;

c) uwagii zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

d) dzienniki budowy,

e) zgtoszenie o zakonczeniu robot,

f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

g) protokoty nadzoréw autorskich,

h) certyfikaty.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady pfatnosci podano w umowie.

9. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy aktualne, powszechnie obowigzujace, lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych

urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc
odnosne dokumenty.
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1. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania zwigzane z remontem kaplicy pw. Matki Boskiej
Nieustajgcej Pomocy w Inwatdzie, ul. Wadowicka, nr dz. 847/3

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC
Whnetrze kaplicy i tynki na elewacji.

1.4.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w OST ,Wymagania ogdlne".

Koszt uzytkowania rusztowan nalezy oszacowaé na podstawie wizji lokalnej, dokumentaciji
projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2. .MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ST-ZB ,Wymagania ogéine”

2..2. Materiaty ceramiczne
Do kompleksowej naprawy muréw przewiduje sie zastosowanie tamanych cioséw wapienia
jurajskiego, spetniajgcych odpowiednie wymogi norm przedmiotowych.

2.3. Zaprawy

Do wykonywania muréw zaleca sie zastosowanie zaprawy wapienno-piaskowe. Powinny one
posiada¢ aprobaty techniczne lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych.

W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sie przygotowanie zaprawy do murowania ze skfadnikow
zmagazynowanych na budowie. Do wyrobu zaprawy nalezy stosowac:

- cement portlandzki klasy odpowiadajgcej zaktadanej wytrzymatosci zaprawy

- ciasto wapienne

- piasek bez frakcji ilastej i zwigzkdéw organicznych

- wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materiaty budowlane. Woda do

betonéw i zapraw”; bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna,
niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut. Wszystkie skfadniki zaprawy muszg odpowiadac
wymaganiom stawianym przez normy

przedmiotowe. Stosunki poszczegodlnych sktadnikéw dla odpowiednich klas zapraw podano w
ponizszych tabelach.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement : wapno : piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement : ciasto wapienne : piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

2.4. Sktadowanie materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce sktadowania materiatéw podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie materiaty muszg by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami
producenta, z uwzglednieniem zagrozen dla cztowieka i Srodowiska, ochrong przed
oddziatywaniami atmosferycznymi. Szczegbing uwage nalezy zwréci¢ aby w trakcie
magazynowania materiaty nie ulegty zniszczeniu.



3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,Wymagania ogélne”.
Do wykonania remontu elewacji przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- betoniarki
- mieszarki do zapraw
- elektronarzedzi takich jak: szlifierki kgtowe, wiertarki udarowe , mtotko-wiertarki
- narzedzi recznych murarskich: kielnia, mtotek murarski, sznur murarski, pion, poziomica,
przecinaki
- wciggarka elektryczna

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogolne”.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
tadunkoéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw Liczba Srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie, okreslonym przez
uwarunkowania panujgce na terenie Parafii, nie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce. Bedzie on
usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport powinien odbywac¢ sie srodkami uzaleznionymi od rodzaju materiatu oraz sposobu

jego pakowania. Cement i wapno luzem powinno by¢ przewozone cementowozem, a w

workach samochodem skrzyniowym. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

Kruszywa zaleca sig¢ transportowa¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz i odpady nalezy
przewozi¢ odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie w trakcie transportu. Transport
powinien odbywa¢ sie srodkami uzaleznionymi od rodzaju materiatu oraz sposobu

jego pakowania. Cement i wapno luzem powinno by¢ przewozone cementowozem, a w

workach samochodem skrzyniowym. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

Kruszywa zaleca sig¢ transportowa¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz i odpady nalezy
przewozi¢ odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie w trakcie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Z programu prac konserwatorskich:

Whnetrze kaplicy.

1. Wykonanie szczegotowej dokumentac;ji fotograficznej przed przystgpieniem
do prac konserwatorskich.

2. Zabezpieczenie elementdéw wyposazenia na czas prac konserwatorskich.
3. Oczyszczenie powierzchni $cian z zabrudzen powierzchniowych za pomocg
szczotek.

4. Wykonanie bruzd pod instalacje elektryczng w strukturze tynku istniejgcego
(jesli zapadnie taka decyzja). Bruzdy uzupetni¢ tynkiem wapienno —
cementowym o podobnej granulacji co istniejgcy.

5. Uzupetnienie tynku w miejscach tego wymagajacych zaprawg wapienno —
cementowg o odpowiednich proporcjach sktadnikéw. .

6. Gruntowanie Scian, a nastepnie malowanie farbami krzemianowymi, np.
Remmers, Keim, Optholith lub innym réwnowaznym. Wazne jest
zastosowanie technologii jednego producenta.

7. Wykonanie przegladu stanu technicznego istniejgcej posadzki betonowej
oraz ustalenie wytycznych stuzgcych jej naprawie lub wzmocnieniu. Wszelkie
prace wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

8. Wykonanie posadzki z ptytek cementowych w uktadzie szachownicowym w
kolorach biatym i czerwonym/burgundowym. Zastosowac obrzeze w
jednorodnym kolorze wraz cokotem.

9. Impregnacja powierzchni posadzki za pomocg odpowiednio dobranego
preparatu, np. Funcosil AS lub innym rownowaznym. Powloke nanies¢
zgodnie z zaleceniami producenta wybranego preparatu.



Powierzchnie $cian z wyprawg tynkarskg do konserwac;ji i zachowania.

Zaprawy wapienne charakteryzuje wysoka paro przepuszczalnos¢ oraz elastycznos¢, a takze
podwyzszona odpornos¢ na rozwdj mikroorganizméw na powierzchni (zawarto$¢ wapna w tynku
podnosi jego pH). Wielowarstwowe tynki wapienne nadajg sie do stosowanie na mur o podwyzszonej
wilgotnosci, dzieki swojej dyfuzyjnosci i zdolnosci odciggana wilgoci. Na powierzchni tynku
wyréwnujgcego wykonana zostanie zacierka wapienna barwiona w masie. W wybranych partiach
zaleca sie wykonanie w trakcie wymiany tynkéw uzupetnienia spoin zaprawag renowacyjng (solo
chtonng), zabezpieczy to tynki wierzchnie przed wysoleniem.

Warunkiem rozpoczecia wykonywania robét murarskich jest zakonczenie wszystkich robot
instalacyjnych, ktérych wykonanie w pdzniejszym czasie narazitoby wykonane naprawy muru na
zniszczenie czy uszkodzenie.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ wszystkich regut sztuki budowlane;j.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonaé szczegdtowych ogledzin stanu istniejgcego

Scian w celu zlokalizowania miejsc gdzie pojawity sie wystgpity rysy lub szczeliny.

W tych miejscach nalezy dokonaé oceny technicznej stanu istniejgcego. W zalezno$ci od

rodzaju uszkodzeh dokonaé¢ naprawy muru jednym z nizej podanych sposobdw.

5.2. Naprawa muru

Do prac zwigzanych z naprawami muru mozna przystgpi¢ po wykonaniu robét

przygotowawczych.

W przypadku przebiegu zarysowania tylko przez spoiny muru nalezy usung¢ zaprawe ze spoin po
obu stronach szczeliny na odlegtosci co najmniej 50cm. Nastepnie wykonaé nowe spoiny, ktére
nalezy zbroi¢ konstrukcyjnie. Zbrojenie konstrukcyjne, w zakresie ksztattu oraz minimalnych srednic
pretéw, powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-3:2003. Spoiny powinny by¢ doktadnie
wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.W miejscach gdzie nastgpito réwniez uszkodzenie
watkéw, co ma miejsce zarysowan skosnych lub pionowych, nalezy te fragmenty rozebrac i
przemurowac. Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, z zachowaniem zgodnosci ze stanem pierwotnym co do odsadzek, wyskokdéw i otworow.
Kamienie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.
Nalezy wypetnia¢ zaprawg spoiny przy zewnetrznych licach na gteboko$ci 5-10mm. Spoiny, nalezy
zbroi¢ konstrukcyjnie.

W zakresie ksztattu oraz minimalnych srednic pretéw, zbrojenie powinno spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 845-3:2003.

Spoiny w murach powinny mieé nastepujgce wymiary:

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac¢

17mm, a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna — 5mm.

Nalezy przestrzega¢ odpowiedniego przewigzania nowego fragmentu muru z istniejgcym

poprzez strzepia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-ZB ,Wymagania ogdine”.
6.1. Badania materiatéw
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonych materiatdw z obowigzujgcymi normami oraz SST.
wapien jurajski:
- préby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- - wymiarow i ksztattu,
- - liczby szczerb i peknieé,
- - odpornosci na uderzenie,
- - przetomu ze zwrdéceniem szczegolnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez probe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym
Zaprawy:
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw
kazdorazowo nalezy wpisywaé¢ do Dziennika Budowy.

6.2. Badania przy odbiorze
Badania muréw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:



- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania przewigzania,

- wlasciwego wykonania spoin oraz ich zbrojenia,

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-ZB ,Wymagania ogoine”.

Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Ocenie podlegaja:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jako$¢ zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- jakos¢ wykonanych tynkéw

Odbiér robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY

Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB ,Wymagania ogélne”.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw.

Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw.

Cze$¢ 2: Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow.

Czes¢ 3: Okreslenie konsystenciji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow.

Czesc¢ 4: Okreslenie konsystenciji Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murdw.

Czes¢ 7: Okre$lenie zawartosci powietrza w $wiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murdw.

Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murdw.

Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw.

Czesc¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania
PN-EN 1015-18:2001 Metody badanh zapraw do muréw.

Czesc¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody spowodowane;j

podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do muréw.

Czesc¢ 19: Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na
obrzutke do tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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1. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania zwigzane z remontem remontem kaplicy pw.
Matki Boskiej Nieustajgcej Pomocy w Inwaldzie, ul. Wadowicka, nr dz. 847/3

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3.  WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC
Specyfikacja dotyczy zasad wykonania remontu konserwatorskiego elewac;ji.

1.4.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w OST ,Wymagania ogdlne".

Koszt uzytkowania rusztowan nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji lokalnej, dokumentacji
projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;j.

2. .MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-ZB ,Wymagania ogélne”

2..2. Materiaty ceramiczne
Do kompleksowej naprawy muréw przewiduje sie zastosowanie famanych cioséw wapienia
jurajskiego, spetniajgcych odpowiednie wymogi norm przedmiotowych.

2.3. Zaprawy

Do wykonywania muréw zaleca sie zastosowanie zaprawy wapienno-piaskowe. Powinny one
posiada¢ aprobaty techniczne lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych.

W wyjgtkowych sytuacjach dopuszcza sie przygotowanie zaprawy do murowania ze sktadnikow
zmagazynowanych na budowie. Do wyrobu zaprawy nalezy stosowac:

- cement portlandzki klasy odpowiadajacej zaktadanej wytrzymatosci zaprawy

- ciasto wapienne

- piasek bez frakcji ilastej i zwigzkéw organicznych

- wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materiaty budowlane. Woda do

betonow i zapraw”; bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitna,
niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut. Wszystkie skfadniki zaprawy muszg odpowiadac
wymaganiom stawianym przez normy

przedmiotowe. Stosunki poszczegodlnych sktadnikéw dla odpowiednich klas zapraw podano w
ponizszych tabelach.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement : wapno : piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement : ciasto wapienne : piasek

1:0,3:4

1:0,5:45

2.4. Sktadowanie materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty muszg by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami
producenta, z uwzglednieniem zagrozen dla cztowieka i Srodowiska, ochrong przed
oddziatywaniami atmosferycznymi. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ aby w trakcie
magazynowania materiaty nie ulegly zniszczeniu.



3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,Wymagania ogélne”.
Do wykonania remontu elewacji przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- betoniarki
- mieszarki do zapraw
- elektronarzedzi takich jak: szlifierki kgtowe, wiertarki udarowe , mtotko-wiertarki
- narzedzi recznych murarskich: kielnia, mtotek murarski, sznur murarski, pion, poziomica,
przecinaki
- wciggarka elektryczna

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w "Wymagania ogolne”.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
tadunkoéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw Liczba Srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie, okreslonym przez
uwarunkowania panujgce na terenie Parafii, nie mogg byé uzyte przez Wykonawce. Bedzie on
usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport powinien odbywac¢ sie srodkami uzaleznionymi od rodzaju materiatu oraz sposobu
jego pakowania. Cement i wapno luzem powinno by¢ przewozone cementowozem, a w
workach samochodem skrzyniowym. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.
Kruszywa zaleca sig¢ transportowa¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz i odpady nalezy
przewozi¢ odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie w trakcie transportu.
Transport powinien odbywa¢ sie srodkami uzaleznionymi od rodzaju materiatu oraz sposobu
jego pakowania. Cement i wapno luzem powinno by¢ przewozone cementowozem, a w
workach samochodem skrzyniowym. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.
Kruszywa zaleca sig¢ transportowa¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz i odpady nalezy
przewozi¢ odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie w trakcie transportu

5. WYKONANIE ROBOT

Powierzchnie $cian z wyprawg tynkarskg do konserwacji i zachowania

Wybrane fragmenty elewacji posiadajg tynki z lat 70-tych. Wykonane zostaty w technologii wapiennej
z niewielkim dodatkiem cementu. W przypadku dobrze zachowanych partii tynku planuje sie
oczyszczenie powierzchni poprzez metode strumieniowo-$cierng, wzmocnienie strukturalne, korekte
grubszych ubytkéw zaprawg wapienna, scalenie fakturalne zacierkg barwiong w masie oraz scalenie
kolorystyczne powlokg laserunkowg. Powierzchnie $cian z wyprawg tynkarskg do wymiany z
zastosowaniem tynku renowacyjnego W zwigzku z obecnoscig wtdrnych nawarstwien tynkéw
cementowych, bardzo ztego stanu

zachowania pozostajgcych na murze warstw technologicznych, w tym pozostatosci zapraw
wapienno-piaskowych zaktada sie kompleksowg wymiane tynkéw na wapienne. Po odkuciu starych
zdegradowanych tynkow, wykonane zostang zabiegi takie jak: oczyszczanie watku ceglanego,
pogtebienie i oczyszczenie spoin, odsalanie, dezynfekcja, wykonanie uzupetnien ubytkow muru,
wykonanie nowych spoin i wapiennych wypraw tynkarskich — na bazie ciasta wapiennego. Zaprawy
wapienne charakteryzuje wysoka paro przepuszczalno$é oraz elastyczno$é, a takze podwyzszona
odpornos$é na rozwoj mikroorganizméw na powierzchni (zawarto$é wapna w tynku podnosi jego pH).
Wielowarstwowe tynki wapienne nadajg sie do stosowanie na mur o podwyzszonej wilgotnosci,
dzieki swojej dyfuzyjnosci i zdolnosci odciggana wilgoci. Na powierzchni tynku wyréwnujgcego
wykonana zostanie zacierka wapienna barwiona w masie. W wybranych partiach elewacji strefy
cokotowej zaleca sie wykonanie w trakcie wymiany tynkéw uzupetnienia spoin zaprawg renowacyjng
(solo chtonng), zabezpieczy to tynki wierzchnie przed wysoleniem.

Konieczna jest takze konserwacja profili sztukatorskich — gzymséw. Kolorystyka elewacji ustalona
zostanie w trybie komisji konserwatorskiej, po wykonaniu préb kolorystycznych. Proponuje sie
zastosowanie odcienia tzw. ,starej bieli” lub jasnego odcienia ugru, w nawigzaniu do kolorystyki



kosciota; wowczas gzymsy proponuje sie utrzymaé w kolorze ,starej bieli”. Zaktada sie zastosowanie
farb elewacyjnych o wtasciwosciach hydrofobowych, wysokiej paro-przepuszczalnosci wysokiej
odpornosci na dziatanie czynnikdw atmosferycznych: krzemianowych, zolowo —krzemianowych lub
wapiennych.

Warunkiem rozpoczecia wykonywania robét murarskich jest zakonczenie wszystkich robot
instalacyjnych, ktérych wykonanie w pdzniejszym czasie narazitoby wykonane naprawy muru
na zniszczenie czy uszkodzenie.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ wszystkich regut sztuki budowlane;j.

Z programu prac konserwatorskich:

Watek ceglany.

1. Wykonanie szczegotowej dokumentaciji fotograficznej przed przystgpieniem do prac
konserwatorskich.

2. Oczyszczenie watku ceglanego wraz ze spoing stosujgc odpowiednie metody. W
ramach przeprowadzanych préb na elewacji rozpoczg¢ od metod mato inwazyjnych
takich jak mycie chemiczne czy suchy lud. Jesli okazg sie mato skuteczne
zastosowac silniejsze, np. metode strumieniowo — $cierng z zastosowaniem
mikroscierniwa. Zabrania sie stosowania materiatéw inwazyjnych, naruszajgcych
strukture spieku cegiet.

3. Doczyszczenie zabrudzeh za pomocg szczotek lub odpowiednich srodkow
chemicznych.

4. Usuniecie wtornych uzupetnien.

5. Uzupetnienie struktury cegiet za pomoca zaprawy o odpowiednim kolorze i
uziarnieniu, np. Remmers RM lub innym réwnowaznym.

6. Uzupetnienie spoinowania za pomocg zaprawy o odpowiednim kolorze i
uziarnieniu, np. Remmers FM TK lub innym réwnowaznym.

7. Hydrofobizacja powierzchni watku ceglanego wraz ze spoing za pomocag
odpowiednio dobranego srodka, np. Remmers Funcosil lub innym réwnowaznym.

8. Montaz oku¢ z blachy otowianej na szczycie frontonu elewacji frontowej. Krawedzie
arkuszy blachy zagig¢ tak, aby woda nie sptywata po powierzchni watku ceglanego.

Tynki elewacyjne.

1. Wykonanie szczegotowej dokumentac;ji fotograficznej przed przystgpieniem do prac
konserwatorskich.

2. Oczyszczenie tynku cementowego stosujgc metode cisnieniowo — $cierng. Doboru
materiatu czyszczacego dokonaé na podstawie wykonanych na obiekcie prob.
Zabrania sie stosowania materiatéw inwazyjnych, naruszajgcych strukture tynku.

3. Usuniecie wtérnych uzupetnien cementowych.

4. Usuniecie niestabilnych partii tynku.

5. Podklejenie lekko odspojonych partii tynku stosujgc ptynng zaprawe na bazie
cementu ze spoiwem akrylowym.

6. Uzupetnienie struktury tynku indywidualnie dobrang zaprawg cementowg o
odpowiednio dobranym kolorze i fakturze.

7. Malowanie powierzchni tynku stosujgc farby krzemianowe w odcieniu szarym, np.
Remmers, Keim, Optolith lub inny rbwnowazny produkt.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonaé szczegdtowych ogledzin stanu istniejgcego
Scian w celu zlokalizowania miejsc gdzie pojawity sie wystagpity rysy lub szczeliny.

W tych miejscach nalezy dokona¢ oceny technicznej stanu istniejgcego. W zalezno$ci od
rodzaju uszkodzeh dokonaé naprawy muru jednym z nizej podanych sposobdw.

5.2. Naprawa muru

Do prac zwigzanych z naprawami muru mozna przystgpi¢ po wykonaniu robét
przygotowawczych.

W przypadku przebiegu zarysowania tylko przez spoiny muru nalezy usung¢ zaprawe ze spoin
po obu stronach szczeliny na odlegtosci co najmniej 50cm. Nastepnie wykona¢ nowe spoiny,
ktoére nalezy zbroi¢ konstrukcyjnie. Zbrojenie konstrukcyjne, w zakresie ksztattu oraz minimalnych
Srednic pretéw, powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-3:2003. Spoiny powinny by¢
dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos$ci 5-10mm.

W miejscach gdzie nastgpito rowniez uszkodzenie watkéw, co ma miejsce zarysowan skosnych



lub pionowych, nalezy te fragmenty rozebra¢ i przemurowaé. Mury nalezy wykonywac
warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci
ze stanem pierwotnym co do odsadzek, wyskokow i otworéw. Kamienie powinny by¢ czyste i
wolne od kurzu. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. Nalezy wypetnia¢ zaprawg
spoiny przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm. Spoiny, nalezy zbroi¢ konstrukcyjnie.
W zakresie ksztattu oraz minimalnych srednic pretow, zbrojenie powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 845-3:2003.

Spoiny w murach powinny mieé nastepujgce wymiary:

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac¢
17mm, a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna — 5mm.

Nalezy przestrzega¢ odpowiedniego przewigzania nowego fragmentu muru z istniejgcym
poprzez strzepia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczagce kontroli jakosci podano w ST-ZB ,Wymagania ogdine”.
6.1. Badania materiatéw
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonych materiatéw z obowigzujgcymi normami oraz SST.
wapien jurajski:
- préby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- - wymiarow i ksztattu,
- - liczby szczerb i peknieg,
- - odpornosci na uderzenie,
- - przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez probe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym
Zaprawy:
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw
kazdorazowo nalezy wpisywaé¢ do Dziennika Budowy.

6.2. Badania przy odbiorze

Badania muréw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdélnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania przewigzania,

- wlasciwego wykonania spoin oraz ich zbrojenia,

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogdéine”.

Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Ocenie podlegaja:

- zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- jakos¢ wykonanych tynkow

Odbiér robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY

Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB ,Wymagania ogdine”.
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murow.

Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow.

Czes¢ 2: Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do murow

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow.

Czesc¢ 3: Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)



PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow.

Czes¢ 4: Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murow.

Czes¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badanh zapraw do murow.

Czesc¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badanh zapraw do murow.

Czesc¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow.

Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania
PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do murow.

Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody spowodowane;j

podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do murow.

Czes¢ 19: Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na
obrzutke do tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw



ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

CPV 45262100-2



1.CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania zwigzane z ustawieniem, eksploatacjg i demontazem
rusztowan dla remontu kaplicy pw. Matki Boskiej Nieustajgcej Pomocy w Inwatdzie, ul. Wadowicka, nr dz.
847/3

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét budowlanych z zastosowaniem rusztowan.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST
~Wymagania ogolne".

Koszt uzytkowania rusztowan nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji lokalnej, dokumentacji projektowej i
przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2. MATERIALY

Rusztowanie rurowe wraz 2z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t budowlano-montazowych.

1. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,WWymagania ogoéine”.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.
Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone
w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.
Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
i zabezpieczy(¢ jg poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
a) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosc,
b) w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
c) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s,
w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych,
D) jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewoddw sg mniejsze niz: -2 m dla linii NN, -5 m dla
linii WN do 15 kV, -10 m dla linii WN do 30 kV, -15 m dla linii WN powyzej 30 kV; jezeli warunki te
nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robot linie nalezy wytgczy¢ spod napiecia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkfadek drewnianych, przy czym
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jedna podkfadka winna obejmowac¢ dwie stopy danej ramy.
Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegto$é
zas stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekraczaé
20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzgdzenia piorunochronne. Urzgdzenia te
winny by¢ zgodne z postanowieniami wtasciwych przepiséw o ochronie budowli od wytadowan
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majgcej instalacje piorunochronna,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potgczenia
rusztowania ze zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegajg ochronie od
wytadowan atmosferycznych.

Jako zwoddw pionowych urzgdzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac¢ odcinkow
rur sptaszczonych na kohcach o dtugosci min. 4 m, ktére to odcinki nalezy tgczy¢ z korncami rur
zewnetrznych ram gérnych. Potgczenie wykonaé za pomocg ztgczy normalnych. Odlegtosé
miedzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy tgczy¢ z uziemieniem
przewodem odprowadzajgcym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu
stalowego ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wiasciwych przepiséw

budowy urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzgdzeniach elektrycznych o napieciu do 1
kV.

Opornos¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Odlegtos¢ miedzy uziomami nie powinna przekraczac¢ 12 m. Zaleca sie wykorzystanie jako
uziomu duzych mas metalowych znajdujgcych sie w ziemi oraz rurociggéw wodociggowych.
Rurociggi przebiegajace rownolegle do budowli mogg by¢ wykorzystywane jako uziomy
wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i
przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno byc¢ szczelne i
dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczehstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto muszg posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR). DTR okresla jakie
konfiguracje rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do
nietypowych (do ktérych nalezy wykonaé specjalny projekt). Projekty rusztowanh nietypowych
wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po
catkowitym zakonczeniu rob6t montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:
sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania z

uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktére wynosza:

a) odchylenie od pionu wierzchotkdéw ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10
m i 25 mm dla rusztowania o H > 10 mt



b) odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegolnych poziomach nie powinno przekraczac
10 mm,
sprawdzeniu stezeh - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew sciennych za pomoca
dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy poddac 10% iloSci zakotwien
wybranych losowo,

sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu nosno$ci wysiegnikow - nodnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzic¢ przy obcigzeniu 2,0
kN (200 kG),
sprawdzeniu urzgdzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,
sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzi¢
przyrzgdami pomiarowymi,

sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usungé¢ i badania
przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przeglagdom:
przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego,
przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujgcego.
Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. ODBIOR ROBOT
Montaz uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty
sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu
montazu okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg
projektowg i Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg
zapfacie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE i NORMY
PN-78/M-47900/01 : Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdine wymagania i
badania.



PRACE REMONTOWE W OBREBIE DACHU

CPV 45261900-3



1. CZESC SZCZEGOLOWA

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania zwigzane z remontem kaplicy pw. Matki Boskiej
Nieustajgcej Pomocy w Inwatdzie, ul. Wadowicka, nr dz. 847/3

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia rob6t budowlanych

- remont pokrycia dachu krytego eternitem, blachg stalowa, blachg miedziang, prac przy kominach, prac
w przestrzeni strychu, montaz instalacji odgromowej, wymiana obrobek blacharskich.

1.4.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST
»~Wymagania ogdélne".

3.MATERIALY

3.1 Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty, Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa, Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich.

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcg skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania obrébek blacharskich.

3.2. Rodzaje materiatow

3.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania obrobek blacharskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

3.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122.

Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — réwng warstwg
cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

3.2.3. Inne blachy pfaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

¢) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

Wszystkie materiaty do obrébek blacharskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

- Drewno

drewno drzew iglastych — sSwierk, sosna, jodta lub modrzew
wilgotnos¢ drewna konstrukcyjnego max.15%

klasa wytrzymato$ci od C 18 do C 24

tarcica, drewno lite

- wetna mineralna i piana PUR
lambda od 0,0032 W/mK do 0,042 W/mK
opor cieplny R mieszczacy sie w przedziale 1,15 + 6,85.

4 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,WWymagania ogoéine”.

5.TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdlne”.



6.WYKONANIE ROBOT
Remont pokrycia dachu w zakresie:

Pokrycie dachowe.

1. Wykonanie szczegotowej dokumentac;ji fotograficznej przed przystapieniem do prac
konserwatorskich.

2. Demontaz pokrycia dachowego z dachowki.

3. Selekcja dachéwek pod wzgledem ich przydatnosci do dalszego uzycia.

Nalezy pozostawi¢ dachéwki, ktérych stopien zuzycia nie jest wiekszy niz

75% materiatu. W przypadku wykrycia znacznych uszkodzen dachéwek
istniejgcych dopuszcza sie catkowitg wymiane na nowa dachéwke o

podobnych parametrach i kolorze.

4. Oczyszczenie powierzchni dachéwek z nalotu atmosferycznego i biologicznego
metodg mechaniczna.

5. Demontaz pokrycia sygnaturki.

6. Przeglad wiezby dachowej i dokonanie koniecznych napraw czy wymiany
najbardziej zniszczonych elementow.

7. Montaz pokrycia dachowego z dachéwki wyselekcjonowanej i nowej, dobranej na
wzdr oryginalnej. Poszczegdlne potacie dachu pokry¢ jednym rodzajem dachéwki
(albo starg albo nowg), z uwagi na mozliwe réznice w parametrach wielkosciowych,
skutkujgce nieszczelnoscig dachu.

8. Montaz nowego pokrycia sygnaturki wykonanego z blachy miedzianej. Blache
potozy¢ zgodnie z oryginalnym. Zabrania sie ingerencji w jej dotychczasowg forme.
9.Montaz nowych obrébek blacharskich.

Wymagania ogdlne dla podktadéw

Kazdy podktad pod obrdbki blacharskie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania
a fatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkfadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

- w przypadku pokry¢ z blachy podkfad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowag
ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie
powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czota desek powinny styka¢ sie na
krokwiach.

Deski nalezy uktadac ,na piéro” i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otwordéw po sekach o srednicy wiekszej jak 20 mm.
Deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podkladowa lub wierzchniego krycia powinna by¢é umocowana do podkiadu
gwozdziami,

- podkiad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywaé¢ obowigzkowo w przypadku pokry¢ z
blachy

wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych
fragmentach pofaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

Podktad z desek pod pokrycie blachg

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢é wykonany z desek
obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos$¢ deski okapowej powinna by¢
wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosic nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie




wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, tgczonych
na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podktadu
dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blachg. Przy kryciu blachg
cynkowg lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy
kryciu blachg miedziang — gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokot komindw itp.
podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

Pokrycia z blach ptaskich

Wymagania ogole dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen:

— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane powyzej

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz
5°C. Robét nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te
nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowg. Wymaganie to
dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpoczgé od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od
0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w
dwéch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczonej w
zaleznosci od spadku na rgbki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do deskowania zabkami
oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rgbki dotycza potgczen réwnolegtych i prostopadtych do
okapu. Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do
okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety réwno z
gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

a) w ztgczach prostopadiych do okapu — na rabki stojgce podwdéjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,
b) w ztgczach réwnolegtych do okapu — na rgbki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej

20°, lub na ragbki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach — na podwadjne rgbki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢é mocowane do podkiadu za pomocg tapek i zabek. Rozstaw fapek w rgbkach
stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rgbkach lezgcych rozstaw
zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezgce sagsiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki
stojgce obu potaci powinny byé przesuniete wzgledem siebie o1/2arkusza. Z obu stron kalenicy rgbki
stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potgczone wzdtuz
kalenicy na rgbek stojgcy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni.
Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowej

Krycie potaci dachowej blachg cynkowg wykonuje sie podobnie, jak krycie blachg ocynkowang, nie
nalezy

jednak stosowac potgczen na rgbki (z wyjgtkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zaktady.
Arkusze z blachy cynkowej zaleca sie cigé w poprzek na 2 lub 3 rowne czesci.

Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ tgczone:

a) w zlgczach prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w ztgczach réwnolegtych do okapu — na zaktady luzne o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm;
dolne brzegi gérnych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaty sie ze




sobg powierzchnia, lecz tylko krawedzig zgiecia na catej swej dtugosci; jezyki blaszane powinny by¢
przylutowane na catej szerokosci do arkuszy i powinny opiera¢ sie o deskowanie; rozstaw jezykéw
nie powinien by¢ wiekszy od 46 cm,

c) w kalenicy i narozach — na podwdjne rgbki stojgce, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywac na
ostro; arkusze przykalenicowe o dtugosci mniejszej niz 500 mm nalezy fgczy¢ z pokryciem potaci

na zakfady o szerokos$ci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykdw, lecz z przylutowaniem do
poprzednich arkuszy na spawy przerywane; dtugos¢ spawéw powinna wynosi¢ od 40 mm do 50
mm, a odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wieksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wiekszych niz 30 cm.
Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha
pokrycia.

Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-
cynkowa, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg uktadane na ciggtym podtozu powinny spetniac
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze,
ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciggtej konstrukciji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywac
na rgbek stojgcy.

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami metalicznymi: otfowiano-cynows,
cynowg, organiczng, uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly
podparte na ciggtej konstrukgciji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na ciggltym podtozu, powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywac
na rgbek stojacy i na zwoje.

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm

mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robd6t nie mozna

wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylataciji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robo6t — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
Powykonawczej

Odbidr podktadu

Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocag taty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkfadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania korncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych




warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacia,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

Odbiodr pokrycia z blachy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od
linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikéw, wiazéw itp.
Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowej.
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1. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania zwigzane z remontem kaplicy pw. Matki Boskiej
Nieustajgcej Pomocy w Inwatdzie, ul. Wadowicka, nr dz. 847/3

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3.  WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét konserwatorskich opisanych w programie prac

1.4.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace roboét podano w OST
»~Wymagania ogdlne".

Koszt uzytkowania rusztowan nalezy oszacowac na podstawie wizji lokalnej, dokumentaciji projektowe;j i
przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

3.MATERIALY
Nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z programem prac konserwatorskich dr Magdaleny Szymanskiej

4 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ,Wymagania ogélne”.

5.TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdlne”.

6.WYKONANIE ROBOT

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna.

1. Wykonanie szczegotowej dokumentaciji fotograficznej przed przystgpieniem do prac
konserwatorskich.

2. Oczyszczenie powierzchni okien z nalotu atmosferycznego i biologicznego za
pomocg tagodnych srodkdw myjacych, np. szare mydto rozpuszczone w wodzie.

3. Usuniecie wykwitow rdzy za pomocg szczotek metalowych.

4. Odrdzewienie elementow jesli na powierzchni metalu pozostaty resztki koroz;ji,
stosujgc srodek neutralizujgcy wykwity rdzy, np. Cortanin.

5. Wykonanie koniecznych naprawy i reparaciji, np. prostowanie, wyginanie,
odtwarzanie brakujgcych fragmentéw lub inne czynnosci majace na celu
przywrécenie elementom pierwotnej formy.

6. Odttuszczenie powierzchni metalu przed zasadniczym malowaniem.

7. Zabezpieczenie wszystkich elementéw konserwowanych farbg podktadowg
antykorozyjna.

8. Malowanie przygotowanych elementéw za pomoca farby poliwinylowej, np. Eddie
Schmied lub innym preparatem réwnowaznym, stosujac metode powlekania
pedzlem.

9. Usuniecie uszkodzonych lub niestabilnych kitéw szklenia.
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10.Wykonanie nowych kitow.

Stolarka drzwiowa.

1. Wykonanie szczegotowej dokumentaciji fotograficznej przed przystgpieniem do prac
konserwatorskich.

2. Usuniecie wtérnych warstw farby olejnej stosujgc $rodek do usuwania starych
powtok malarskich, np. V33 lub innym rownowaznym. Zabrania sie stosowania
metody termicznej, jako zbyt inwazyjnej.

3. Uzupetnienie ubytkow za pomocg gotowego kitu do drewna lub kitem trocinowym.
W trakcie prac zwréci¢ uwage na odpowiednig kolorystyke wypetnien.

4. Szlifowanie powierzchni kitdw za pomocg papieréow $ciernych o réznej gradacji.




5. Wiekszych napraw lub wymiany elementéw drewna dokonac stosujgc lite drewno
sezonowane, dobrane zgodnie z gatunkiem oryginatu.

6. Szlifowanie powierzchni drewna za pomocg papieréw sciernych.

7. Malowanie drewna lakierobejcg o odpowiednim odcieniu, odporng na dziatanie
warunkow atmosferycznych oraz wysokiej temperatury.

8.Montaz kopaczy z blachy mosieznej u dotu drzwi.

Elementy metalowe.

1. Wykonanie szczegotowej dokumentac;ji fotograficznej przed przystgpieniem do prac
konserwatorskich.

2. Usuniecie wykwitdow rdzy za pomocg szczotek metalowych.

3. Odrdzewienie elementdw jesli na powierzchni metalu pozostaty resztki koroz;ji
stosujgc srodek neutralizujgcy wykwity rdzy, np. Cortanin.

4. Wykonanie koniecznych naprawy i reparacji, np. prostowanie, wyginanie,
odtwarzanie brakujgcych fragmentéw lub inne czynnosci majace na celu

przywrécenie elementom pierwotnej formy.
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5. Rekonstrukcja — jesli zajdzie potrzeba, brakujgcych fragmentéw na podstawie
oryginatu.

6. Odttuszczenie powierzchni metalu przed zasadniczym malowaniem.

7. Zabezpieczenie wszystkich elementéw konserwowanych farbg podktadowg
antykorozyjna.

8. Malowanie przygotowanych elementéw za pomoca farby poliwinylowej, np. Eddie
Schmied lub innym preparatem réwnowaznym, stosujgc metode powlekania

pedzlem.

Konserwacja elementéw metalowych:

Postepowanie konserwatorskie dotyczgce elementéw metalowych (brama od strony pétnocnej oraz
balustrady na balkonie) zgodnie z programem prac konserwatorskich dr. Magdaleny Szymanskie;j:
- Oczyszczenie metalowych elementéw; oczyszczanie mechanicznie metodg strumieniowania
Sciernego odpowiednio dobranym kruszywem kwarcowym z

przemalowan, nalotow patyny i rdzy; ewentualne odrdzewianie chemiczne

oczyszczenie chemicznie z powtok malarskich

- Uzupetnienie brakujacych elementéw montazowych.

- Zabezpieczenie konserwowanych elementow podktadem antykorozyjnym.

- Patynowanie elementow farbg poliwinylowg

- Montaz wszystkich elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robét obejmuje:

— stwierdzenie wtasciwej jako ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidtowo ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni),

— kontrole prawidtowosci wykonania czynnosci konserwatorskich na podstawie programu
konserwatorskiego, zachowania rezimu technologicznego, warunkéw atmosferycznych.
Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. ODBIOR ROBOT

Dokumentami odniesienia przy ocenie prac konserwatorskich b d : zatwierdzony przez
odpowiednie stuzby, Program Prac Konserwatorskich i zalecenia Komisji Konserwatorskich.
Ocenie podlegaj po dostarczeniu materiaty przeznaczone do zastosowania, ich zgodnos$¢
z programem prac. Jezeli zastosowane zostang materiaty zamienne, to muszg zapewniac
minimum réwnorzedne przyczepnos¢ i cechy fizyko-chemiczne materiatéw zaproponowanych
w programie konserwatorskim.

Podczas odbioru nalezy oceni prawidtowo usuniecia:
nawarstwien brudu i zapraw catkowicie zniszczonych elementéw. Nalezy dokona¢ oceny stanu
zachowania po usunieciu nawarstwien.

Sprawdzi¢ czy przeprowadzono rozpoznanie wczesniej wykonanych prac konserwatorskich
w przypadku elementéw wczesniej konserwowanych, istniejgcych odspojen , rozwarstwien i czy ich
usuniecie przeprowadzono zgodnie z programem prac i zatwierdzonymi probami.



Wykona¢ odbiory kolejnych warstw konserwatorskich, a po zakonczeniu wszystkich
przewidzianych programem zabiegdw sprawdzi czy uzyskano zamierzony efekt estetyczny
/jednorodnos¢ opracowania na wydzielonych ptaszczyznach, faktura, kolor/.

Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania prac konserwatorskich przed, w trakcie i po
zakonczeniu prac, zaréwno fotograficznie jak i opisowo i przekazg dokumentacje
konserwatorskg zamawiajgcemu po zakonczeniu prac konserwatorskich.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja Konserwatorska wyznaczona przez

Zamawiajgcego w obecnosci przedstawicieli Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca prace konserwatorskie dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z programem prac konserwatorskich i decyzjami Komisji
Konserwatorskich. W trakcie odbioru ostatecznego robét, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych.
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- wyniki bada uzupetniajgcych,

- dziennik prac konserwatorskich i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

z STWIOR i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

- dokumentacje powykonawczg konserwatorskg i fotograficzng (w terminie okreslonym w Umowie)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Przebieg i wyniki odbioru ujmowane s w formie protokotu. Winien on by podpisany przez wszystkich
biorgcych udziat w odbiorze. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniag sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad dotyczgcych Odbioru koncowego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY

PN — EN i SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoc ochronnych systeméw malarskich. Cz.5 Ochronne systemy malarskie.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr 162 z
17.09.2003 r. Poz. 1568./












